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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 77 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 50 / 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Nikisch

urodzony 20 czerwca 1978r.

syn Jacka

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

if
1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisj: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Matgorzata Matusiewicz
6. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
(podpis)
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna \L\,v .................... A
(podpis)
10. Doradca prawny mgrBartoszGuss L Faafe
(podpis)
1) arch. Jan Krzysztof Nikisch 61-666 Poznan, ul. Owsiana 7/3
2)  Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Nikisch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne&i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/50/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: WP-0817.

Czionek czynny od: 06-04-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0817-CE32-7DDY-6D84-D8CD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Poznan, dnia 30.05.2017 r.

OSWIADCZENIE

Odwiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. 'BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSCKIEJ POLICJ W
SOSONOWCU PRZY UL. JANKOWSKIEGO NA DZIALCE 3643/1" zostata sporzgdzona zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych
Warunkéw Zamédwienia, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz normami, a takze zostata
skoordynowana miedzybranzowo oraz nie wskazuje znakdw towarowych, nazw wtasnych produktéw, patentéw lub

pochodzenia produktdw, urzadzen i materiatdw i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Nikisch
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1.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy
Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu na dziatce nr 3634, obreb 0010, wraz z budowq zjazddw od strony ulicy
Aleksandra Janowskiego i dziatki nr 36110oraz infrastruktury technicznej. Zabudowa ma sie sktadac z trzech
budynkdéw — administracyjnego A, kynologicznego B wraz z kojcami i wybiegiem dla pséw policyjnych oraz C

magazynowego wraz z wiatg na odpady state i agregat pradotwérczy.

Dane ewidencyjne

Inwestycja:
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

Budowa zjazddw z ulicy Aleksandra Janowskiego oraz z drogi na dziatce nr 3611 obreb 0010.

Adres inwestyciji:
Ul. Aleksandra Janowskiego dziatka nr 3634 w Sosnowcu
Obreb 0010

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe z dnia 16 lutego 2016 r nr 1290/75404/2015 wg Centralnego Rejestru Umdw
zawarta z inwestorem

Uzgodnienia z inwestorem

Wizja lokalna

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie standarddw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

Ksiega standaryzacji komend i komisariatéw Policji, Wydanie Il z 2014 roku ze zmianami z 20 maja 2015 roku.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w rejonie ulic:
Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatqg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego
2002 r. zatwierdzonej uchwatqg Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Uchwata nr 411/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie uchwalenia zmiany czesci tekstowej
zmiany miejscowego ptazu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu potozonego w
rejonie ulic: Gabriela Narutowicza i 3-go Maja, przyjety uchwatqg nr 796/XLII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z
dnia 28 lutego 2002 r. zatwierdzonej uchwatg Nr 28/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011
roku.

Rozstrzygniecie Nadzorcze NrIFIIl.4131.1.105.2016 Wojewody Slaskiego z dnia 23 wrzeénia 2016 .

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydane dnia 22.08.2014r. Warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,bioz" /Dz. U. Nr 120. poz.1126/ - wg aktualnego stanu

prawnego
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. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. /Dz.U. 2012 poz. 462./ - wg aktualnego stanu
prawnego.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013r., poz. 1409 ze zmianami) oraz normy i normatywy
techniczne.

. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo —
wodne pod budowe budynku uzyteczno$¢ publicznej Miejska Komenda Policji w Sosnowcu.

e  Warunki techniczne przytgczy

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem niezabudowanym, znajdujgcym sie na warstwie hatdy.
Powierzchnia terenu opada w kierunku potudniowym od rzednej 267,14 do 261,86 m.n.p.m. Na obszarze
planowanejinwestycji wg przeprowadzonejinwentaryzaciji wystepuje zadrzewienie w przewadze gatunkowej
robinii akacjowych, wierzb, topoli kanadyjskich i topoli oski. Istniejg duze skupiska zadrzewienia samosiejek —
wiele z nich ponizej 10 lat. Ponadto caty teren jest porosniety rodlinnosciq tgkowq i trawami. Na omawianym
terenie nie odnotowano siedlisk chronionej fauny i flory, ani obecnosci miejsc legowych, na ktére nalezatoby
zwrécic uwage.

Od strony wschodniej z terenem opracowania sgsiadujg dziatki z zabudowq jednorodzinng oraz
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. Od strony potudniowej i zachodniej teren graniczy z drogami
publicznymi. Od strony pétnocnej z terenem przeznaczonym pod zabudowe ustugowd.

Na terenie opracowania znajduje sie obszar przeznaczony pod zieleh urzgdzong.

W pdtnocno zachodniej czesci terenu opracowania przebiega napowietrzna linia wysokiego napiecia.
5. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

Teren opracowania znajduje sie na bytym obszarze i terenie gdérniczym ,Sosnowiec”. W zwiqzku z powyzszym
wg informacii (L.dz.11656/04/2016/EB z dnia 07.04.2016 r.) o warunkach geologiczno — gérniczych na terenie
pogdrniczym Wyzszego Urzedu Gorniczego teren charakteryzujqg:

e ztoza poktadowe udokumentowane do gtebokosci 1000m, poktady wegla kamiennego zalegajgce pod
nadktadem czwartorzedowym i triasowym; eksploatowane poktady 349,414,409,501,510,620.

o stratygrafiailitologia gérotworu do gtebokosci okoto 100 m od powierzchni ze szczegdinym uwzglednieniem
nadktadu - do gtebokosci ok. 20 — 30 m nadktad, ponizej warstwy karbonskie (piaskowce i tupki ilaste z
poktadami wegla.

e Tektonika, ewentualne wychodnie uskokdw w stropie karbonu lub na powierzchni w rozciggtosci i upadzie
warstw gérotworu zmienne.

. Brak danych o wystepowaniu innych ztéz kopalnych.

e Na teren objety opracowaniem mogta mie¢ wptyw dziatalno$¢ KWK :Sosnowiec™.

. Wedtug dokumentacji w przedmiotowym rejonie deformacje nieciggte nie ujawnity sie.

. Wedtug dokumentaciji w granicach wnioskowanego fterenu wyrobiska majgce potgczenia z powierzchnig

nie wystepujq.
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6. Zatozenia projektowe

Celem planowanej inwestyciji jest polepszenie jakosci pracy Policji, w tym szczegdlnie funkcji zwigzanych z
bezposredniq obstugg obywateli. Projekt uwzglednia szczegdtowe wytyczne oraz standardy rozwiqzan, ktére
nalezy stosowac przy projektowaniu nowych jednostek lokalowych Policji. Wszystkie zatozenia oparte zostaty
na wzorcu funkcjonalno-uzytkowym, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty stuzbowe Policji.
W ramach zatozenia projektuje sie nastepujgce obiekty i infrastrukture:

. Budynek A administracyjny z podziatem na strefy — ogdlnodostepna, ograniczonego dostepu, zamknietqg oraz
strzelnice ¢wiczebngq i garazem podziemnym

e  Budynek B kynologiczny wraz z kojcami stuzgcy utrzymaniu psdw stuzbowych

e  Budynek C magazynowy

. Maszt antenowy

e  Chodniki dla pieszych

e Miejsca postojowe w czedci ogdinodostepnej i czesci zamkniete]

e Drogi wewnetrzne

Budynek A administracyjny
Budynek sktada sie ze stref o réznym poziomie dostepnosci.

e Strefa ogdinodostepna —dostepna w sposdéb swobodny dia wszystkich oséb znajdujgcych sie w budynku.

W sktad strefy wchodzi zespdt pomieszczeh recepcyjnych z wiatrotapem, poczekalnig, recepcjg, pokojem
przyje¢ interesantéw oraz weztem sanitarnym. Strefa ogdinodostepna przystosowana jest do przyjeé osdb
niepetnosprawnych.

e Strefa ograniczonego dostepu — dla pracownikdw (funkcjonariuszy oraz pracownikdw cywilnych) i innych

0séb uprawnionych oraz interesantéw wprowadzonych przez osoby upowaznione do przebywania w
obszarze strefy.
W strefie znajdujg sie pomieszczenia biurowe, pokoje przestuchan ofiar i Swiadkdw przestepstw, pokdj
przestuchan matoletnich, pokoje kierownictwa jednostki, pomieszczenia socjalne i pomocnicze, sale odpraw,
szatnie, wezty sanitarne, pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia techniczne, strzelnica Ewiczebna, sala
¢wiczen fizycznych i sitownia.

e Strefa zamknieta - dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz pracownikdw cywilnych) oraz innych osdb
uprawnionych do przebywania w niej.

W sktad strefy wchodzi zespdt pomieszczeh Dyzurnego, pomieszczenie zespotu akcji i operacji policyjnych,
pomieszczenie tgcznosci specjalnej, podreczny magazyn uzbrojenia, pokoje przejsciowe, tymczasowe
pokoje przejsciowe, magazyn uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytdw, kancelaria tajna, magazyn
drukdw i materiatdw biurowych, pomieszczenie do przestuchan oséb zatrzymanych, pomieszczenia
techniczne i techniczno-biurowe, w ktérych znajdujg sie sitownie, centrale tgcznosci, serwery oraz Centralny
Punkt Dystrybuciji i Lokalne Punkty Dystrybucii sieci logicznej oraz wymagane dla tych zespotdw pomieszczeh

wezty sanitarne.

Budynek B i C kynologiczno - magazynowy

Budynek kynologiczny zwigzany z utrzymaniem psdéw stuzbowych sktada sie pomieszczehn stuzgcych
pielegnacii pséw, czesci socjalnej przewodnikéw oraz kojcdw dla psdw stuzbowych.

Budynek magazynowy sktada sie z magazyndw na wyposazenie potrzebne do funkcjonowania komendy
miejskiej, m.in. magazynu na materiaty biurowe, umundurowania, na srodki czystosci, zywnos$¢, magazyn

opon oraz na czesci zamienne.
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Oprécz funkcji magazynowej znajduje sie tu pomieszczenia dla konserwatordw, pom. kierowcy, pom.
socjalne, szatnia z weztem sanitarnym, stanowisko konserwacji radiowozéw oraz stanowisko mycia

radiowozdw.

7. Obszar oddziatywania

Inwestycja, jakg jest projektowana Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
wraz z parkingami i placami manewrowymi

- Nie powoduje zacieniania ani przestaniania dziatek sgsiednich, nie wptywa, wiec na mozliwosé
lokalizacji na ich obszarze obiektéw budowlanych.

- Nie powoduje zmiany warunkéw uzytkowania sgsiednich obiektdw.

- Inwestycja nie wptywa na wskazniki zabudowy ani parametry wtasciwe dia sgsiednich obszardw
wynikajgce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).

- Lokalizacja miejsc parkingowych nie wptywa na mozliwo$¢ lokalizacji nowych obiektéw.

- Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw nie wptywa na mozliwose lokalizacji nowych obiektéw.

—  Lokalizacja obiektdw na dziatce nie wptywa na bezpieczenstwo pozarowe sgsiednich dziatek i
istniejgcych lub planowanych obiektow.

Powyzsze parametry okreslajg, ze obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatki danej inwestyciji
/obszar wskazany na projekcie zagospodarowania terenu/.
Obszar wyznaczany na podstawie przepiséw:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.z2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

— Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
8. Dane powierzchniowo - kubaturowe

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektdow na dziatce: - 3413,80 m?

Budynek A administracyjny

Powierzchnia zabudowy: 2323,15 m?2
Kubatura brutto: 41622,95 m3
Powierzchnia uzytkowa: 8544,47 m?2
Wymiary gabarytowe (max. wys. x dt. x szer.) 15,92x59,95%65,63 m
Liczba kondygnaciji: 4

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen:
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Nr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.1
0.12
0.13
0.14
0.15
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.38
0.39

0.40
0.41
0.42
0.43

Nazwa

Komunikacja - K.1

Magazyn uzbrojenia 2

Magazyn uzbrojenia 1
Komunikacja

Magazyn wyposazenia NPP
Komunikacja

Archiwum

Magazyn sprzetu techn. policyjnej
Magazyn sprzetu techn. policyjnej

Archiwum

Pom. ¢wiczenia technik interwencyjnych

Sitownia
Komunikacja

Magazyn pom. ¢wiczeh

Pom. oczekiwania z salqg insruktazowq

Podr. mag. uzbrojenia
WC

Sterownia

Hala strzelah
Komunikacja

Komunikacja

Magazyn tarcz i sprzetu strzeleckiego

Pom. pierwszej pomocy medycznej

Pokdj instruktora

Szatnia dla mezczyzn (80s.)
Wezet sanitarny

Wezet sanitarny

Szatnia dla kobiet (80s.)

Pom. na materiaty niearchiwalne
Pom. na materiaty niearchiwalne
Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja - K.2

Wezet sanitarny

Hol

Pokéj przyje¢ interesantéw

Pokdj opiekuna z dzieckiem

Pokdj stowarzyszenia emerytdw i rencistéw

policyjnych
Aneks kuchenny
WC mezczyzn
WC kobiet

Powierzchnia [m?]
25,92
17,04
15,10

6.53
26,54
8,45
41,96
21,19
21,19
41,96
219,20
71,44
63,00
15,13
21,68
6.39
5,63
11,86
235,79
4,65
4,97
12,02
13,52
15,22
13,60
8.15
8.17
12,63
23,53
29,17
21,99
20,93
29,54
9,26
112,44
13,30
10,18

44,20
6,37
8,72
513

Wysoko$¢ [m]

3.78
3.78
3.78
3.78
2,70
3.78
3.78
3.78
3.78
3,00
3.00
2,70
4,52
3,00
3,00
3,00
3,00
4,52
2,70
2,70
3,00
4,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,50
4,50
2,70
2,70

2,50
3,30
2,80
2,80

2,80
2,50
2,50
2,50
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0.44
0.45
0.46
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.75
0.76
0.77
0.78
0.78a
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.86a
0.87
0.88

Komunikacja

Sala konferencyjna

Szatnia

Komunikacja

Komunikacja - K.3

Wezet sanitarny

Szatnia

Szatnia

Wezet sanitarny

Komunikacja

Aneks socjalny

Pom. sztabu kryzysowego
Pomieszczenie SULTelP

Pokéj Dyzurnego KMP Sosnowiec
Pokéj Zastepcy Dyzurnego KMP Sosnowiec
Pom. badania zawartosci alkoholu
Pok. Pomocnika Dyzurnego KMP Sosnowiec
Pom. gospodarcze

Podreczny magazyn broni

Pom. wydawania broni
Magazyn broni krétkiej

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Komunikacja

Wezet sanitarny

Pom. sieci logicznej
Komunikacja - K.4

Komunikacja

Hala garazowa - 40 m.p.

Pom. gospodarcze

Pokdj przejsciowy 1-0s.

Pokdj przejsciowy 1-0s.

Pokdj przejsciowy 1-0s.
Komunikacja

Wezet Sanitarny

Depozyt

Pom. przestuchah

Pom. odstuchu

Komunikacja

Mag. sprzetu NPP KMP Sosnowiec

Pom. mag. na sprzet i wyposazenie teletechn.

Pomieszczenie zasilania gwarantfowanego

Rozdzielnia gtéwna

15,67
24,99
9,70
15,13
27,02
7,08
21,15
6,43
5,57
46,73
20,20
41,30
7.06
41,47
19,07
9,90
22,46
7.31
6.09
6,37
15,29
2,38
2,38
32,51
4,24
4,26
21,73
7,88
1311,41
3,83
3,47
3.38
3,44
24,74
5,39
4,24
10,21
7.93
9,00
33,29
25,31
17,52
17,39

3,30
2,80
2,80
3,30

2,50
2,50
2,50
2,50
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,50
2,50
2,80
2,50
3,67

3,40
3,90-4,40
3,00

3,00
3,00m
3,00

3.00

3.00

3,00

3,00

3,00
2,30-3,00
3,90

3,90

3,90

3,90
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0.89

0.8%a

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1
1
1
1

1
1

.10
1
12
13
.14
15
16
17
.18
19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33

1.33a

1.34
1.36
1.38
1.39
1.40

1.40a

1.41

Magazyn przedmiotéw wielkogabarytowych
Pom. przytgcza wody
Komunikacja - K.1
Pomieszczenie porzgdkowe
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Wezet sanitarny dla kobiet
Umywalnia dla mezczyzn
Suszarnia

Szatnia dla mezczyzn (40 os.)
Pomieszczenie socjalne
Wezet sanitarny dla kobiet
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Pom. LPD sieci logicznej
Podreczna sktadnica akt
Szatnia dla kobiet (8 os.)
Wezet sanitarny dla kobiet
Pom. biurowe 2-os.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 3-0s.

1 - 0s. pokdj asystenta

Sala odpraw

Pom. biurowe 4-os.
Podreczna sktadnica akt
Komunikacja

Pom. LPD sieci logicznej
Komunikacja - K.2

Pom. biurowe 3-0s.

Pom. biurowe 2-os.

Pom. biurowe 2-o0s.
Komunikacja

Pok. kierownika Zesp. Wywiad.-Patrolowego
Sala odpraw dla funkcjonariuszy merytorycznych
Pokdj Zastepcy Naczelnika
Pokéj Zastepcy Naczelnika
Sekretariat

komunikacja wewnefrzna
Pomieszczenie pomocnicze
Pokdj naczelnika
Komunikacja - K.3

Wezet sanitarny dla mezczyzn
Pom. porzgdkowe

Pom. LPD sieci logicznej

Wezet sanitarny dla kobiet

73,44

4,78
25,92

2,34
12,27

9,64
16,02

6,48
71,20
17,80

9,64
12,27

4,42
22,48
14,54
10,75
17,82
17,82
25,80
15,56
57,45
25,19

7.37
83,03

4,24
25,92
22,00
18,40
18,30
52,22
18,43
27,44
26,52
18,13
25,29

7.50
10,28
29,36
25,59
12,27

2,34

4,26

9,64

3.78

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,33

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
3.33
2,50
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1.41a
1.42
1.43
1.44
1.45
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.59
1.59a
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.70a
1.71
1.72
1.73
1.74
1.74a
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
2.01

Pokdj z 2 komputerami
Podreczna sktadnica akt

Pom. socjalne

Pokdj Naczelnika

Pomieszczenie pomocnicze
Sekretariat

Pokdj Zastepcy Naczelnika

Pokdj z 3 komputerami

Pokdj specijalisty i dowddcy ogniwa
Pokdj kierownika referatu

Sala odpraw

Komunikacja

Pomieszczenie CPD sieci logicznej
Pokdj specijalisty i dowddcy ogniwalll
Pokdj asystentow

Komunikacja - K.4

Komunikacja

Komunikacja

Podreczna sktadnica akt
Depozyt

Depozyt

Depozyt

Depozyt

Suszarnia dowoddw rzeczowych
Suszarnia dowoddw rzeczowych
Depozyt

Umywalnia

Pom. magazynowe

Szatnia damska dla pers. sprzgtajacego
Pomieszczenie socjalne

Pralnia z suszarniq

Suszarnia

Umywalnia dla kobiet (10-0s.)
Szatnia damska (10-0s.)
Kottownia gazowa

Szatnia meska dla motocyklistow
Szatnia meska (40-0s.)

Suszarnia

Wezet sanitarny dla mezczyzn
Wezet sanitarny dla kobiet
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Pom. LPD sieci logicznej

Komunikacja - K.1

14,21
13,62
15,67
36,76
10,28
2591
24,40
18,20
16,80
13.69
43,97
61,27
41,38
16,56
21,40
25,92
83,00
18,23
11,37
33,45

7,15

715
35,81
15,97
15,87
17,51
11,19

4,69
15,67
11,98
22,55

1.74
12,97
20,40
24,16
12,90
57,20

8,06
18,65

9,65
12,68

2,34
25,92

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50-3,33
2,50
3.33
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33
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2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.1
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
222
2.23
2.24
2.25
2.26
227
2.28
2.29
2.29a
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43

Pomieszczenie porzgdkowe
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Wezet sanitarny dla kobiet
Pokéj Koordynatora

Pom. biurowe 2-os.

Pokéj do odstuchu i podglgdu przestuchania
Pokdj przestuchan matoletnich
WC

Poczekalnia

Podreczny magazyn materiatéw biurowych
Pom. socjalne

Wezet sanitarny dla kobiet
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Pom. LPD sieci logicznej

Pokéj Koordynatora

Pom. biurowe 1-0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. akt osobowych

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Magazyn podreczny

Pom. biurowe 2-o0s.

Pokéj Koordynatora

Pokdj Archiwisty

Pom. biurowe 3-0s.
Podreczna sktadnica akt
Komunikacja

Pom. LPD sieci logicznej
Komunikacja - K.2

Podreczna sktadnica akt
Sekretariat

Pom. biurowe 1-0s.

Pokéj Koordynatora

Pom. LPD sieci logicznej

Pokdj specijalistow BHP i P.POLZ.
Pok. Rzecznika Prasowego
Komunikacja

Sala odpraw

Wezet sanitarny

Pokdéj wypoczynkowy
Gabinet Komendanta

Gabinet | Zastepcy Komendanta

2,34
12,27

9,64
13,10
17,10
13,70
22,80

375

8,54
13,20
17.80

9,64
12,27

2,34
14,69
14,54
17,61
21,77
13,66
17,31
17,92

7,63
18,02
14,43
15,53
25,24

7.37
89,27

4,24
25,92
13,70
13,60
17,20
13,60

8,00
16,90
15,90
64,26
31,26

594

583
46,51
29,57

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33

2,50
2,50
2,50
2,50
3.33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
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2.44
2.44a
2.45
2.46
2.47
2.49
2.49a
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.65a
2.66
2.66a
2.67
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75

2.76
2.77
2.78
2.79
2.80
2.81
2.82
2.82a
2.83

Sekretariat

Komunikacja wewnetrzna

Aneks Kuchenny

Podreczna sktadnica akt

Gabinet Zastepcy Komendanta
Komunikacja - K.3

Pom. LPD sieci logicznej

Pom. porzgdkowe

Wezet sanitarny dla mezczyzn

Wezet sanitarny dla kobiet

Pom. maszynowni

Komunikacja

Pokéj koordynatora

Pom. biurowe 1-0s.

Sktadnica akt postepowan

Pom. socjalne

Wezet sanitarny

Kancelaria Tajna - Pokéj Koordynatora
ODN

Kancelaria Tajna - Czytelnia
Kancelaria Tajna - Pom. biurowe 2-os.
Podreczna sktadnica akt niejownych
Sala konferencyjno-szkoleniowa

IzZba Pamieci

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja - K.4

Podreczna sktadnica akt

Pokéj Zespotu Dochodzeniowo - §ledczego
Pokdj Zespotu Dochodzeniowo - Sledczego
Pokdj Technikéw

Pokéj Koordynatora

Mag. sprzetowo-materiatowy

Pom. dla urzgdzenia Live Scan i daktyloskopii

tuszowej

Pom. komory cyjanoakrylowe;j
Pom. fotograficzne

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. gospodarcze
Komunikacja

Komunikacja

Pokdj Informatyka

42,01
13,08
7,00
7,54
26,21
25,56
4,26
2,34
12,27
9.65
36,50
28,43
15,09
15,95
9,47
10,89
4,54
12,39
7.33
8,12
14,03
10,30
103,15
14,80
67,89
26,77
25,92
11,37
23,76
23,76
23,76
12,39
11.19

11,75
11,78
13,31
18,64
18,02

8,50
17.58
56,34
12,05

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

3,33
2,50
2,50
2,50
3.33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,80
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
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2.84
2.85
2.85a
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
291
292
2.93
2.94
2.95
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.23a
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29

Pokdj Koordynatora

Pom. obstugi systemdw niejawnych
Pom. pomocnicze

Sluza

Suszarnia

Pokdj ogledzin

Pom. socjalne

Szatnia (8-0s.)

Pom. magazynowe

Wezet sanitarny

Wezet sanitarny dla kobiet
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Pom. LPD sieci logicznej
Komunikacja - K.1
Pomieszczenie porzadkowe
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Wezet sanitarny dla kobiet
Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 3-os.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. socjalne

Wezet sanitarny dla kobiet
Wezet sanitarny dla mezczyzn
Pom. LPD sieci logicznej
Pom. biurowe 1-0s.

Pom. biurowe 1-0s.

Pom. biurowe 1-0s.

Pom. biurowe 1-0s.

Pom. biurowe 3-os.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.
Podreczna sktadnica akt
Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-0s.

Pom. biurowe 3-os.
Podreczna sktadnica akt
Komunikacja

Pom. LPD sieci logicznej
Komunikacja - K.2

Sala odpraw

13,40
16,05

6,00
5,85
19.99
15,40
14,80
3,67
7,90
9,64
12,28
2,32
25,92
2,34
12,27
9,64
17,70
17,45
22,50
17,90
17,90
17,80
9,64
12,27
4,42
14,75
14,54
14,03
13,52
24,27
17,82
18,64
7,71
18,23
18,31
18,33
18,33
7.37
82,99
4,24
25,92
27,30

2,50
2,50
3.33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,33
2,50
2,50
2,50
3.33

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33

2,50
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3.30
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.42
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.64a
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.71
3.72
3.74
3.75
3.76
3.77

Stanowisko ODN

Pom. biurowe 2-cs.
Komunikacija

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-os.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pokdj Zastepcy Naczelnika
Sekretariat

Pomieszczenie pomocnicze
Pokdéj Naczelnika
Komunikacja - K.3

Pom. porzgdkowe

Wezet sanitarny dla mezczyzn
Wezet sanitarny dla kobiet
Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Sala odpraw

Pom. do sprawdzen w sieci internetowej
Pom. socjalne

Pokdj Zastepcy Naczelnika
Pomieszczenie pomocnicze
Sekretariat

Pokdj Naczelnika

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 3-0s.

Pom. biurowe 3-os.
Komunikacja
Komunikacja

Pom. LPD sieci logicznej
Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-o0s.
Stanowisko ODN

Pom. LPD sieci logicznej
Komunikacja - K.4
Komunikacja

Podreczna sktadnica akt
Pom. biurowe 2-o0s.

Pom. biurowe 2-0s.

13,40
18,00
52,22
17.82
17,82
17.82
18,33
26,21
25,26
10,30
36,77
25,56

2,34
12,27

9,65
17,19
17,90
18,02
19,32
13,62
15,67
37,62
10,25
25,88
24,99
18,07
18,43
17,97
19,92
19,73
61,73
26,77
10,00
18,40
18,56
17,19
14,54

4,26
25,92
74,38
11,37
17,92
17,92

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50-3,33
2,50
2,50
2,50
3,33
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,33
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33

2,50
2,50
2,50
2,50
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3.78 Pom. biurowe 2-o0s. 18,12
3.79 Pom. biurowe 2-cs. 17,92
3.80 Pom. biurowe 2-os. 18,02
3.81 Sala odpraw 20,58
3.82 Pokdj Zastepcy Naczelnika 17,00
3.83 Aneks Kuchenny 6,32
3.84 Sekretariat 21,46
3.85 Pokdj Naczelnika 22,84
3.86 Pom. biurowe 1-os. 13.30
3.87 Stanowisko ODN 12,78
3.89 Pom. biurowe 2-os. 18,02
3.90 Pom. biurowe 2-o0s. 17,71
3.91 Pom. biurowe 2-os. 24,30
3.92 Pom. biurowe 1-0s. 18,30
3.93 Pom. socjalne 15,70
3.94 Wezet sanitarny dla kobiet 9.64
3.95 Wezet sanitarny dla mezczyzn 12,28
3.96 Pom. LPD sieci logicznej 2,32

Budynek B kynologiczny i C magazynowy

Powierzchnia zabudowy: Catkowita 1090,60 m2
W tym kojce dla pséw 280,78 m?2

Kubatura brutto: Catkowita 4325,93 m3
W tym kojce dla psoéw 792,30 m3

Powierzchnia uzytkowa: Catkowita 1071,67 m?
W tym kojce dla psdw 264,10 m2

Wymiary gabarytowe (max. wys. x dt. x szer.) 8,51x13,84x81,55 m
Wraz z kojcami

Liczba kondygnaciji: 2

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen:

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3.33

Nrpom. Nazwa pomieszczenia pow. [m2] wys. Pom. [m]
0.01  komunikacja 10,80 2,50
0.01a przedsionek 2,70 3.50
0.02 magazyn materiaty biurowe 33,50 3.50
0.03 magazyn umundurowania 66,90 3,50
0.04 magazyn na srodki czystosci 29.15 3,50
i urzgdzenia robocze
0.05 magazyn zywnosci 14,60 3.50
0.06 magazyn na materiaty budowlane 34,70 3,50
0.07  wiatrotap . 5,43 2,50
0.08 komunikacja 6,71 2,50
20
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0.09 wc 3,18 2,50
0.10  pomieszczenie konserwatorow 15,20 2,50
0.11  stanowisko konserwacji samochoddéw 133,50 3.50
0.12  magazyn na czesci zamienne 11,67 3,50
0.13  magazyn opon 55,15 3,50
0.14  stanowisko mycia samochoddéw 67,80 3.50
0.15  wiatrotap 2,75 2,50
0.16  komunikacja 19,70 2,50
0.17  biuro 11,00 2,50
0.18  szatnia z weztem sanitarnym 13,70 2,50
0.19  wc 2,52 2,50
0.20 przedsionek 3,95 2.50
0.21 izolatka dla psa 9,70 2,50
0.22 przygotowalnia jedzenia dia pséw 7.67 2,50
0.23  magazyn zywnosci dla pséw 8,24 2,50
0.24 pom. Pielegnaciji dla pséw 13,82 2,50
0.25 pom. Porzgdkowe 3,32 2,50
0.26 pom.Magazynu sprzetu 8,10 2,50
0.27 pom. Socjalne 15,00 2,50
0.28 pom. Odpraw do stuzby 12,80 2,50
0.29  kojce dla pséw 264,10 2,50
0.30 wiata na odpady state 23,00 2,50
0.31 pom. Agregatu 23,50 2,50
Ké klatka schodowa 19,50

1.01  komunikacja 19.30 2,50
1.02 pom. Porzadkowe 4,50 2,50
1.03 pom. Socjalne 20,00 2,50
1.04 pom. Kierowcy 12,66 3.50
1.05 szatnia 13,30 3,50
1.06  umywalnia 5,40 3,50
1.07 pom. Dla konserwatoréw . 17,50 2,50
1.08  suszarnia 4,75 2,50
Ké klatka schodowa 20,90

9. Oswietlenie i nastonecznienie

Wszystkie pomieszczenia, ktére wymagajq tego ze wzgledu na charakter wykonywanej w nich pracy,
posiadajg okna o powierzchni nie mniejszej niz 1/8 powierzchni tych pomieszczeh spetniajgce warunki
o$wietlenia swiattem dziennym.

Wszystkie pomieszczenia i drogi komunikacyjne w obiekcie posiadajqg dodwietlenie swiattem sztucznym.
10. Dane techniczno - readlizacyjne
10.1. System realizaciji

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanejinwestycji powinny posiadac¢ certyfikat

lub aprobate techniczng, a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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Obiekt przeznaczony jest do redlizacji systemem gtdwnego wykonawcy przy udziale wykwdlifikowanych

uprawnionych firm budowlanych pod scistym nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.
10.2. Zakres prac

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:
10.2.1. Roboty zewnetrzne:

- prace ziemne (przygotowanie gruntu pod wykonanie instalacji podziemnych i fundamentéw)

- wykonanie utwardzenh terenu zgodnie z czescig rysunkowq

- wykonanie nowych nasadzen i nawiewow

—  wykonanie instalacji podziemnych

- montaz elementdw matej architektury

- wykonanie taw i scian fundamentowych

- wykonanie podtdg na gruncie

- wykonanie $cian noénych, stupdw, stropdw, stropodachdw, podciggdw, nadprozy, rdzeni, innych
elementdw konstrukcyjnych

—  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych

- wykonanie robdt dekarskich

- montaz okien, fasad i drzwi zewnetrznych

- wykonanie robét wykonczeniowych

- montaz instalacji odgromowej, solarnej, fotowoltaicznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej,

oéwietleniowej, masztu antenowego

10.2.2. Roboty wewnetrzne:

wykonanie $cian nosnych, stupdw, stropdw, stropodachdw, podciggdw, nadprozy, rdzeni, innych

elementdw konstrukcyjnych

—  wykonanie izolacji wodochronnych

—  wykonanie izolacji akustycznych

-  montaz drzwi, fasad i okien wewnetrznych

- wykonanie robdét wykohczeniowych: Sciany dziatowe, wykonanie posadzek, sufitow
podwieszanych, roboty tynkarskie i malarskie, oktadziny wewnetrzne;

—  wykonanie konstrukcji zelbetowych;

—  wykonanie instalacji wewnetrznych;
10.3. Dane konstrukcyjno-materiatowe
10.3.1. Budynek A
10.3.1.1. Fundamenty - wg. Zatgcznika nr 1 do projektu branzy konstrukcyjnej.
10.3.1.2. §ciqny zewnetrzne i wewnetrzne nosne

Sciany noéne projektuje sie w technologii fradycyjnej murowanej, $ciany z betonu zbrojonego sciany z ptyt
GK na ruszcie systemowym.

Sciany murowane projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 24cm, przeznaczonych do
murowania $cian nosnych. Blok wapienno-piaskowy wyposazony w uchwyt montazowy oraz system pidro-
wpust.

Parametry:

Wymiary

- dtugosc¢ 333 mm
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szeroko$¢ 240 mm

wysoko$¢ 199 mm

Tolerancja wykonania

dtugosc 2 mm
szerokos$¢ 2 mm

wysoko$¢ 1 mm

Masa 25.4 kg

Klasa wytrzymatosci na sciskanie 15 MPa

Srednia wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 0.55 W/(mK)

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla scian U 1.65 W/(m2K)

Mrozoodporno$¢ (liczba cykli) 50
Klasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240

Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 56 dB

Kolor biaty

Gesto$¢ pozorna 1600 kg/m3

Gesto$¢ objetosciowa 1600 kg/m3

Zuzycie materiatu 15 szt./m2

tgczenie elementéw na pidro i wpust

Luzycie zaprawy 3.2 kg/m2

normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje PN-EN 771-2:2011

$z1 - §ciana zewnetrzna murowana wykonczona plytami elewacyjnymi

Siatka stalowa; ma za zadanie tumi¢ nastonecznienie, otwory siatki majqg ksztatt kwadratéw o boku
min 5cm, przezierno$¢ siatki 50%. Kolor panelu jasnoszary — RAL 9018. Wykonawca przygotuje projekt
warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi dobranego przez siebie producenta
materiatu.

Panel aluminiowy - o module szer. 1,4m, o tej samej kolorystyce, co panel z siatki RAL 9018, panel
aluminiowy kompozytowy sktadajgcy sie z dwodch warstw blachy aluminiowej o gr 0,5mm
potgczonych ze sobg wewnetrzng warstwqg z tworzywa sztucznego (system NRO), ze specjalna
powtokq lakierniczg PVDF(odporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych i promieniowania UV).
Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi
dobranego przez siebie producenta materiatu. Kolorystyka: RAL 9018.

lub

Panel HPL- zgodnie z rys. arch. - wyprodukowanych na bazie zywic i wiérdw drzewnych w
technologii EBC. O zwiekszonej odpornoséci na czynniki atmosferyczne, promienie UV, rozpuszczalniki
(tatwos¢ usuwania graffiti) ptyta o gr 8mm i kolorystyce ciemnego grafitu. Wykonczenie — ST-satyna.
Ptyta nitowana do pod konstrukcji aluminiowej. Klasyfikacja ogniowa Bs1-d0. Kolorystyka: NCS-
S 7502 B.

Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi
dobranego przez siebie producenta materiatu.

Montaz paneli elewacyjnych na podkonstrukciji systemowej wybranego producenta.
Rozmieszczenie i rodzaj paneli wg rysunku elewacji A08.

szczelina wentylacyjna 3 cm

wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach z welonem szklanym — 16 cm

$ciana zelbetowa — 24 cm

tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
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wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.3

e $z2 - $ciana zewnetrzna zelbetowa wykohczona ptytami elewacyjnymi (rodzaj ptyt wg. rys. elewacii A08)

Siatka stalowa; ma za zadanie ttumi¢ nastonecznienie, otwory siatki majqg ksztatt kwadratédw o boku
min 5cm, przezierno$¢ siatki 50%. Kolor panelu jasnoszary — RAL 9018. Wykonawca przygotuje projekt
warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi dobranego przez siebie producenta
materiatu.

Panel aluminiowy - o module szer. 1,4m, o tej samej kolorystyce, co panel z siatki RAL 9018, panel
aluminiowy kompozytowy sktadajgcy sie z dwdch warstw blachy aluminiowej o gr 0,5mm
potgczonych ze sobg wewnetrzng warstwqg z tworzywa sztucznego (system NRO), ze specjalna
powtokq lakierniczg PVDF(odporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych i promieniowania UV).
Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi
dobranego przez siebie producenta materiatu. Kolorystyka: RAL 9018.

lub

Panel HPL- zgodnie z rys. arch. - wyprodukowanych na bazie zywic i wiéréw drzewnych w
technologii EBC. O zwiekszonej odpornosci na czynniki atmosferyczne, promienie UV, rozpuszczalniki
(tatwos¢ usuwania graffiti) ptyta o gr 8mm i kolorystyce ciemnego grafitu. Wykonczenie - ST-satyna.
Ptyta nitowana do pod konstrukcji aluminiowej. Klasyfikacja ogniowa Bs1-d0. Kolorystyka: NCS-
S 7502 B.

Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi
dobranego przez siebie producenta materiatu.

Montaz paneli elewacyjnych na podkonstrukcji systemowej wybranego producenta.

szczelina wentylacyjna 3 cm

wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach z welonem szklanym — 16 cm

§ciana murowana — 24 cm

tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

e $z3 - $ciana zewnetrzna murowana wykonczona tynkiem silikonowym

tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg — 0,5 cm
styropian fasadowy (w pasach miedzykondygnacyjnych wetna mineralna) — 18 cm

$ciana murowana — 24 cm

tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

e  $z4 - $ciana zewnetrzna zelbetowa wykohczona tynkiem silikonowym

tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg — 0,5 cm
styropian fasadowy (w pasach miedzykondygnacyjnych wetna mineralna) - 18 cm

$ciana zelbetowa — 24 cm

tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

e  Sz5-cokét

tynk mozaikowy drobnoziarnisty do wysokosci 30 cm powyzej poziomu terenu — 1,5 cm
styropian XPS - 18 cm

izolacja przeciwwodna pod styropianem — dwusktadnikowy klej bitumiczny

$ciana zelbetowa / $ciana murowana — 24 cm

tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
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o  $f1 -$ciana fundamentowa i $ciana zewnetrzna kondygnacji podziemnej
- folia kubetkowa na styropianie
- polistyren ekstrudowany XPS do gtebokosci 120 cm - 10/15cm
— izolacja przeciwwodna pod styropianem - dwusktadnikowy klej bitumiczny
- §ciana zelbetowa - 24 cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
e Swl - $ciana wewnetrzna murowana
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
-  tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
- bloczki wapienni piaskowe — 24 cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
e  Sw4 - s$ciana wewnetrzna zelbetowa
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
- Sciana Zzelbetowa - 24 cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
e Sw8 - sciana wewnetrzna murowana
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
— cegta petna klasy 100 na zaprawie cementowej klasy M10 - 25 cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
10.3.1.3. Wykonczenie scian zewnetrznych

e Siatka stalowa; ma za zadanie ttumié nastonecznienie, otwory siatki majq ksztatt kwadratéw o boku min 5cm,
przezierno$¢ siatki 50%. Kolor panelu jasnoszary — RAL 9018. Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do
akceptacii Projektanta zgodnie z wytycznymi dobranego przez siebie producenta materiatu.

. Panel aluminiowy - o module szer. 1,4m, o tej samej kolorystyce, co panel z siatki RAL 9018, panel aluminiowy
kompozytowy sktadajgcy sie z dwdch warstw blachy aluminiowej o gr 0,5mm potgczonych ze sobg
wewnetrzng warstwq z tworzywa sztucznego (system NRO), ze specjalna powtokq lakierniczg PVDF(odporna
na dziatanie warunkdw atmosferycznych i promieniowania UV).

Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptaciji Projektanta zgodnie z wytycznymi dobranego
przez siebie producenta materiatu.

e  Panel HPL- zgodnie z rys. arch. — wyprodukowanych na bazie zywic i widrdéw drzewnych w technologii EBC.
O zwiekszonej odpornosci na czynniki atmosferyczne, promienie UV, rozpuszczalniki (tatwos¢ usuwania
graffiti) ptyta o gr 8mm i kolorystyce ciemnego grafitu. Wykohczenie — ST-satyna. Ptyta nitowana do pod
konstrukcji aluminiowej. Klasyfikacja ogniowa Bs1-d0. Kolorystyka: NCS-S 7502 B.

Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptaciji Projektanta zgodnie z wytycznymi dobranego
przez siebie producenta materiatu.
Montaz paneli elewacyjnych na podkonstrukciji systemowej wybranego producenta.
Rozmieszczenie i rodzaj paneli wg rysunku elewacji A08.
e Tynksilikonowy - tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, w kolorze grafitowym zblizonym do NCS

S 7502 B lub jasnoszarym zblizonym do RAL 9018 wg rysunku elewaciji.
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Przed natozeniem tynku podtoze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne

od kurzu, ttuszczu i wykwitdw. Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane.

e Tynk mozaikowy do wysokosci 30 cm powyzej poziomu terenu - tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy

syntetycznej. Ziarnistos¢ ok. 1,8 mm.

Przed natozeniem produktu podtoze powinno by¢ rowne, nosne, zwigzane, suche, niespekane, wolne od

kurzu, wykwitéw, oleju i ttuszczu.

10.3.1.4. Dach

Projektuje sie stropodach petny na stropie zelbetowym czesciowo prefabrykowanym

e D1 -dach nad ostatnig kondygnacjq

membrana dachowa

twarda wetna mineralna w uktadzie warstwowym, A < 0,038 w/mk — 20 cm
paroizolacja - folia pe

warstwa spadkowa — beton lekki - 5-20 cm

strop wg. Projektu konstfrukcji 28 cm

sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej wg pkt 10.3.1.12

e PG1 - parking nad stropem garazu

kostka betonowa -8 cm

podsypka z piasku — 5 cm

zwirowa warstwa filtracyjna - 20 cm
witdknina filtrujgca

termoizolacja - styropian xps — 5 cm

papa termozgrzewalna w dwdch warstwach
warstwa spadkowa z betonu — 5-20 cm

strop TT wg. Projektu konstrukcji

10.3.1.5. Attyka - attyka petna dachu budynku, oraz nad wykuszem na lll kondygnaciji. W attyce znajdowac sie bedqg

przelewy awaryjne systemu cisnieniowego odwodnienia dachu. Wysokos¢ Scianki attykowej na najwyzszej

kondygnaciji wynosi 70 cm, nad wykuszem 30 cm.

e Sal - attyka zelbetowa

Siatka stalowa; ma za zadanie ttumi¢ nastonecznienie, otwory siatki majq ksztatt kwadratéw o boku
min 5cm, przezierno$¢ siatki 50%. Kolor panelu jasnoszary — RAL 9018. Wykonawca przygotuje projekt
warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi dobranego przez siebie producenta
materiatu.

Panel aluminiowy - o module szer. 1,4m, o tej samej kolorystyce, co panel z siatki RAL 9018, panel
aluminiowy kompozytowy sktadajgcy sie z dwodch warstw blachy aluminiowej o gr 0,5mm
potgczonych ze sobg wewnetrzng warstwq z tworzywa sztucznego (system NRO), ze specjalna
powtokq lakierniczg PVDF(odporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych i promieniowania UV).
Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi
dobranego przez siebie producenta materiatu. Kolorystyka: RAL 9018.

lub

Panel HPL- zgodnie z rys. arch. - wyprodukowanych na bazie zywic i widréw drzewnych w
technologii EBC. O zwiekszonej odpornosci na czynniki atmosferyczne, promienie UV, rozpuszczalniki
(tatwos¢ usuwania graffiti) ptyta o gr 8mm i kolorystyce ciemnego grafitu. Wykonczenie — ST-satyna.
Ptyta nitowana do pod konstrukcji aluminiowej. Klasyfikacja ogniowa Bs1-d0. Kolorystyka: NCS-
S 7502 B.
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Wykonawca przygotuje projekt warsztatowy do akceptacji Projektanta zgodnie z wytycznymi
dobranego przez siebie producenta materiatu. Kolorystyka: RAL 9018.
Montaz paneli elewacyjnych na podkonstrukciji systemowej wybranego producenta.
Rozmieszczenie i rodzaj paneli wg rysunku elewacji A08.

—  szczelina wentylacyjna 3 cm

- wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach z welonem szklanym — 16 cm

- Sciana zelbetowa - 12 cm

- wetna mineralna - 16 cm

- membrana dachowa

e  Sa2- attyka zelbetowa wykonczona tynkiem silikonowym

- tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg — 0,5 cm

—  styropian fasadowy — 18 cm

- Sciana Zzelbetowa - 12 cm

- wetna mineralna - 16 cm

- membrana dachowa
10.3.1.6. $ciany wewnetrzne dziatowe

Sciany dziatowe projektuije sie, jako murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych uktadanych na systemowej
zaprawie klejowej cienkowarstwowej
e  Swl - sciana wewnetrzna murowana
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
—  bloczki wapienno piaskowe — 12-24 cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
-  wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
e Sw2 - sciana wewnetrzna stanowigca obudowe stelazy do montazu misek ustepowych i pisuaréw w
pomieszczeniach mokrych
- Sciana szkieletowa z rusztu systemowego wypetnionego wetng mineraing, obtozona od strony
pomieszczeh mokrych 2 x ptytq GK ( zewnetrzna ptyta odporna na wilgo¢) — 2,5 cm
- Gtadz gipsowa - 0,3cm
—  Ptytki ceramiczne
Stelaz zabudowad na petng wysokos¢ pomieszczenia. Ptyta GK zewnetrzna musi by¢ przystosowana do
montazu w pomieszczeniach mokrych.
e  Sw4 - sciana wewnetrzna zelbetowa
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
- Sciana zelbetowa - 24 cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
e  Sw5 - scianki dziatlowe prysznicowe i kabin wc
- Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy — HPL, kolor grafitowy zblizony do NCS- S 7502 B lub RAL
9011; zawiasy, listwy, elementy montazowe w kolorze ptyft;
e Swé - $ciana wewnetrzna suchej zabudowy
- wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13 — symetrycznie po obu stronach przegrody
- gtadz gipsowa - 0,3 cm - symetrycznie po obu stronach przegrody

—  Ptyta typu Fire x2 - symeftrycznie po obu stronach przegrody
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Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej
zabudowy oraz prefabrykaciji réznych elementéw budowlanych. Do stosowania w zabudowie z wymaganiami
w zakresie odpornosci ogniowe;.
Grubosci 12,5 mm,
Szerokosci 1200 mm,
Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny >550 N,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
W pomieszczeniach mokrych warstwa zewnetrzna - ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania w
budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchejzabudowy oraz prefabrykaciji réznych
elementdw budowlanych. Do stosowania w zabudowie z wymaganiem zmniejszonego wchtaniania
wody.
Grubo$¢ 12,5 mm,
Szeroko$¢ 1200 mm,
Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny >550 N,
Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotno$ci nie wiekszej niz 70%, zgodnie z PN-EN 13964.
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
—  Ruszt z profili CW 75 1 UW75 lub 2xCw 100 i 2xUw 100 w zaleznosci od grubosci przegrody podanej na
rzucie, wypetnienie wetng mineralng
Sciana musi posiadaé wiaéciwosci:
- Klase odpornosci ogniowej REI 120
- Izolacyjno$¢ akustyczng min. Rai=52dB, Rw=54dB
Cata $ciana musi posiadac odporno$¢ ogniowq REI 120.
e Sw7 - $ciana wewnetrzna suchej zabudowy
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.6 — symetrycznie po obu stronach przegrody
- gtadz gipsowa - 0,3 cm - symetrycznie po obu stronach przegrody
- Ptyta GK - symetrycznie po obu stronach przegrody
Ptyta gipsowo - kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej
zabudowy oraz prefabrykacji réznych elementdéw budowlanych
Grubos¢ 12,5 mm,
Szeroko$ci 1200 mm,
Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny >550 N,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
—  Ruszt z profili CW 50 | UW50 lub 2xCw 100 i 2xUw 100 w zaleznosci od grubosci przegrody podanej na
rzucie, wypetnienie wetng mineralng
Sciana musi posiadaé wiasciwosci:
- Klase odpornosci ogniowe;j El 30
e  Sw8 - sciana wewnetrzna murowana
- wykonhczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
—  tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

—  cegta petna klasy 100 na zaprawie cementowej klasy M10 - 25 cm
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tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm

wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

e SW9 -S$ciana wewnetrzna suchej zabudowy

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13 — symetrycznie po obu stronach przegrody
gtadz gipsowa — 0,3 cm - symetrycznie po obu stronach przegrody

2 x Ptyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do montazu w pomieszczeniach wilgotnych. Kolor —
zielony karton oznaczony czarnym napisem. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie
reakcji na ogieh materiatéw budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1) — symetrycznie po obu
stfronach przegrody

Ruszt z profili CW50 i UWS0 lub CW 75 | UW75 lub 2xCw100 i 2xUw100 w zaleznosci od grubosci

przegrody podanej na rzucie, wypetnienie wetng mineraling

e Sw11 -sciana hybrydowa

wykonhczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

gtadz gipsowa - 0,3 cm

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEHT wg normy PN EN 520 (D - zwiekszona gesto$¢ rdzenia
gipsowego; F - zwiekszona odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur; R - zwiekszona
wytrzymato$¢ na zginanie; E - spetnia funkcje usztywniajgce; | — zwiekszona twardosé
powierzchniowa; H1 — zwiekszona odporno$¢ na wchtaniane wody (< 5%).

Masa powierzchniowa 12,0 kg/m2 PN-EN520; Gesto$¢ >800 kg/m3 PN-EN520; Wytrzymatosé na
zginanie (obcigzenie niszczqce przy zginaniu) w Kierunku poprzecznym >725 N PN-EN520, w kierunku
wzdtuzny >300 N PN-EN520; Twardo$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia) 27 MPa EN ISO 6506-1;
Reakcja na ogieh A2, s1, dO klasa PN-EN520; Odporno$¢ ogniowa okreslona dla systemow
Przewodno$¢ cieplna A 0,155 W/(m*K) PN-EN 12664; Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u 11,7 b.w.
PN-EN 12572; Powierzchniowe wchtanianie wody < 180 g/m2 PN-EN 520; Catkowite wchtanianie
wody < 5 % PN-EN 520;

Ptyta gipsowo-kartonowa w pomieszczeniach mokrych - dzwiekoizolacyjna do systemdw
akustycznych, dzwiekoizolacyjnych, przeznaczona do montazu w pomieszczeniach wilgotnych.
Kolor—zielony karton oznaczony czarnym napisem. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0;
Wytrzymato$¢ na zginanie 550/210 N; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(mK);
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10; Wskaznik pochtaniania dzwieku (aw) 0,10; Wymiary:
Szeroko$¢ 1200 mm Dtugose 2000, 2600 mm Grubos¢ 12,5 mm Masa 12,10 kg/m?2.

lub

Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna do systemdw akustycznych, dzwiekoizolacyjnych.
Kolor — niebieski karton oznaczony czarnym napisem. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh A2-
s1,d0; Wytrzymato$¢ na zginanie 550/210 N; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m K);
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10; Wskaznik pochtaniania dzwieku (aw) 0,10; Wymiary:
Szeroko$¢ 1200 mm Dtugo$e 2000, 2600, 3000 mm Grubosc 12,5 mm Masa 12,0 kg/m2

Stelaz systemowy ze specjalnych profili akustycznych poprawiajgcy wtasciwosci dzwiekoizolacyjne
systeméw $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Profil posiada poprzeczne pdteczki
odginane do wewnatrz profilu utatwiajgce przykrecenie ptyty do profilu. Profile sg zgodne z normq
PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukciji stalowej dla systemdw z ptyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan". Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-
EN 10346:2015-09 ,Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty. Warunki
techniczne dostawy”.

Ptyta gipsowo-kartonowa w pomieszczeniach mokrych - dzwiekoizolacyjna do systemdw

akustycznych, dzwiekoizolacyjnych, przeznaczona do montazu w pomieszczeniach wilgotnych.
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Kolor - zielony karton oznaczony czarnym napisem. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh A2-s1,d0;
Wytrzymato$¢ na zginanie 550/210 N; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(mK);
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10; Wskaznik pochtaniania dzwieku (aw) 0,10; Wymiary:
Szeroko$¢ 1200 mm Dtugo$e 2000, 2600 mm Grubo$¢ 12,5 mm Masa 12,10 kg/m?2.
lub
Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna do systemdw akustycznych, dzwiekoizolacyjnych.
Kolor — niebieski karton oznaczony czarnym napisem. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh A2-
s1,d0; Wytrzymato$é na zginanie 550/210 N; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m K);
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego [u] 10; Wskaznik pochtaniania dzwieku (aw) 0,10; Wymiary:
Szeroko$¢ 1200 mm Dtugo$e 2000, 2600, 3000 mm Grubose 12,5 mm Masa 12,0 kg/m2
- Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEHT wg normy PN EN 520 (D — zwiekszona gesto$¢ rdzenia
gipsowego; F — zwiekszona odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur; R - zwiekszona
wytrzymatos¢ na zginanie; E - spetnia funkcje usztywnigjgce; | - zwiekszona twardosé
powierzchniowa; H1 - zwiekszona odporno$¢ na wchtaniane wody (< 5%).
Masa powierzchniowa 12,0 kg/m2 PN-EN520; Gesto$¢ >800 kg/m3 PN-EN520; Wytrzymatos¢ na
zginanie (obcigzenie niszczqce przy zginaniu) w Kierunku poprzecznym >725 N PN-EN520, w kierunku
wzdtuzny >300 N PN-EN520; Twardos¢ powierzchni (Srednica wgniecenia) 27 MPa EN ISO 6506-1;
Reakcja na ogieh A2, s1, dO klasa PN-EN520; Odporno$¢ ogniowa okreslona dla systemow
Przewodno$¢ cieplna A 0,155 W/(m*K) PN-EN 12664; Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p 11,7 b.w.
PN-EN 12572; Powierzchniowe wchtanianie wody < 180 g/m2 PN-EN 520; Catkowite wchtanianie
wody < 5% PN-EN 520;
- Gtadz gipsowa - 0,3 cm
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
e Sw-12 - sciana dziatowa szkieletowa w pomieszczeniach mokrych
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13 — po obu stronach przegrody
- gtadz gipsowa 0,3 cm - po obu stronach przegrody
- Sciana szkieletowa
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru $cian dziatowych wykonanych
na konsfrukcji stalowej z dwuwarstwowym poszyciem ptytq gipsowo-kartonowq. Wypetnienie miedzy
konstrukcjg stanowi wetna mineralna szklana lub skalna. tgczna grubose Sciany wynosi 125mm.
Zestaw wyrobdéw objetych specyfikacjqg techniczng jest do wykonania lekkich $cian dziatowych, ktére mogg
by¢ stosowane, jako nieno$ne sciany wewnetrzne mogaqgce jednoczesnie petni¢ funkcje Sciany oddzielenia
pozarowego zgodnie z Aprobatq Techniczng ITB dla klasy REI60. Sciany wykonane z wyspecyfikowanych
materiatéw spetniajag warunki izolacji akustycznej z uwzglednieniem przenoszenia bocznego R'Al wedtug
wymagan normy oraz posiadajg deklaracje srodowiskowqg wedtug EN 15804 i zgodnie z ISO 14025.
Opis i wtasciwosci techniczne materiatdw:
Konstrukcja stalowa $ciany dziatowej zbudowana jest z:
=z profili stalowych CW 75 o nominalnej grubosci 0,6mm, wysokosci potki 51/48 mm, szerokosci
73.8mm, powtoce dwustronnie cynkowanej o tqcznej grubosci 100g/m?2, powtoce catosciowo
ryflowanej z przettoczeniem co 5mm, grubosci po ryflowaniu min. Tmm.
=z profili stalowych UW 75 o nominalnej grubosci 0,55mm, wysokosci potki 40 mm, szerokosci 75 mm,
powtoce dwustronnie cynkowanej o tqgcznej grubosci 100g/m?2, powtoce catosciowo ryflowanej z
przettoczeniem, co 5mm, grubosci po ryflowaniu min. Tmm
Maksymalny rozstaw stupkdw CW75 wynosi 60 cm. Dwustronne poszycie $ciany stanowq 2 warstwy ptyt
gipsowo-karfonowych montowanych mijankowo. Ptyta impregnowana gipsowo-kartonowa o zmnigjszonym

stopniu wchtaniania wody do pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci. Ptyta gipsowo - kartonowa z licem
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koloru zielonego, z biatym kolorem rdzenia i niebieskim kolorem napiséw na krawedzi. Typ ptyty zawierajgcy
dodatki stuzgce do zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Mogg one nadawacd sie do zastosowan
specjalnych, gdzie wymagane sq wtasnosci zmniejszonego wchtaniania wody w celu poprawienia wtasnosci

uzytkowych ptyty. Ptyty z nadrukowang miarkg charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami:

. Grubosci 12,5 mm,

. Szeroko$ci 1200 mm,

- Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

. Wytrzymato$é na zginanie zgodne z PN-EN 520+Al: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,

. Ptyta przeznaczona do Srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez

maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%,
zgodnie z PN-EN 13964.

. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

. Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

o Krawed? typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.
. Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sq do profili pionowych (stupkéw) CW 75
specjalnymi systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugo$ci minimum 25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych
(stupkdw) CW 75 specjalnymi systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 35 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm.

Wyspecyfikowane wkrety sqg fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych.

Spoiny miedzy ptytami wypetnione sq systemowqg masqg szpachlowq o klasie reakcji na ogien Al.
Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna wykonana z wtékien szklanych/skalnych o grubosci 50 mm,
gestosci 14-60kg/m3 oraz klasie reakcji na ogieh Al. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN 13162.

Sciana dziatowa wykonana zgodnie z powyzszymi wytycznymi oraz zgodnie z wymaganiami Aprobaty

Technicznej ITB charakteryzuje sie parametrami technicznymi jak w ponizszej tabeli.

Poszycia $cian z ptyt
gipsowo-kartonowych o

grubosci 2 x 12,5 mm

Grubo$¢ wypetnienia wetng szklang lub skalng 75

Izolacyjno$¢ akustyczna Sciany z wypetnieniem wetng

mineralng szklang lub skalng o gr. 75 mm Rw 58 dB
Rai 55dB
R'a1 51 dB (budynek o
konstrukcji zelbetowej)
R’ Al 49dB (budynek o konstrukcji

zelbetowej)

Odpornos$¢ ogniowa sciany w
zaleznosci od typu ptyt gipsowo — Typ H2 El (REI) 60
kartonowych

W poszyciu Sciany

Grubos¢ sciany, mm G 125

Maksymalna wysoko$¢ sciany, mm Mm 5500

31

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114;


http://www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114

Budowa nowej siedziby Komendy Migjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

Wytrzymato$é spoiny na zginanie (Sita niszczaca) wg. N 190
normy PN- EN 13963

Kategorie uzytkowania z uwagi na odporno$¢ na - v
uderzenia wg ETAG 003

e Sw- 13 -sciana szkieletowa - szachty zamykajace w klasie REl 120 - przegroda, jako catosé musi posiadaé
aprobate techniczng!

- Wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

- gtadz gipsowa 0,3 cm — po obu stronach przegrody

- §ciana szkieletowa

Podany ponizej opis przedstawia wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $ciany obudowy szybdw
instalacyjnych, ktérych tgczna grubo’$é wynosi 125 mm.

Zestaw wyrobdw objetych specyfikacja techniczng jest do wykonania lekkich $cian obuddéw szybdw
instalacyjnych i windowych, ktére mogg by¢ stosowane, jako nienosne $ciany wewnetrzne mogagce
jednoczeidnie petnic funkcje Sciany oddzielenia pozarowego zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB.

Opis i wtasciwosci techniczne materiatow

Konstrukcja stalowa $ciany dziatowej zbudowana jest z:

- zdwojonych profili stalowych CW 50 o nominalnej grubosci 0,6mm, wysokosci pdtki 51/48 mm,
szeroko$ci 48,8mm, powtoce dwustronnie cynkowanej o tqcznej grubosci 100g/m2, powtoce
cato$ciowo ryflowane] z przettoczeniem, co 5mm, grubosci po ryflowaniu min. Tmm
zamocowanych wzgledem siebie grzbietowo za pomocq wkretéw o Srednicy 3,9mm i dtugosci
11Tmm, w rozstawie maksymalnie, co 500mm.

- profili stalowych UW 75 o nominalnej grubosci 0,55mm, wysokosci potki 40 mm, szeroko$ci 50 mm,
powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?2, powtoce catosciowo ryflowanej z
przettoczeniem co 5Smm, grubosci po ryflowaniu min. Tmm.

Maksymalny rozstaw stupkdw CW 75 wynosi 60 cm. Jednostronne poszycie sciany stanowq 2 warstwy ptyt
gipsowych montowanych mijankowo typu: GM-F, GM-H1, grubosci 25mm, szerokosci 1200 mm, klasy reakciji
na ogien: Al, wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z EN 15283-1:2008: kierunek poprzeczny >420 N, kierunek
wzdtuzny >1075 N, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego [u]: 10, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,3 W/(m*K),
zgodna z wymaganiami normy EN 15283-1:2008

Pierwsza warstwa ptyt gipsowych mocowana jest do profili pionowych (stupkdw) CW 75 specjalnymi
systemowymi wkretami dtugosci minimum 40 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 400 mm. Druga
warstwa ptyt gipsowych mocowane sq do profili pionowych (stupkdw) CW 75 specjalnymi systemowymi
wkretami dtugosci minimum 70 mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 200 mm.

Wyspecyfikowane wkrety sq fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego
oddziatywania warunkéw atmosferycznych.

Spoiny miedzy ptytami wypetnione sq systemowqg masq szpachlowg o klasie reakcji na ogien Al 3.
Wrtasciwosci techniczne $ciany obudowy szybdw instalacyjnych i windowych

Sciana obudowy szybéw instalacyjnych i windowych wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi powyzej
oraz zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje sie parametrami technicznymi jak

w ponizszej tabeli.

Poszycia $cian z ptyt

gipsowo-kartonowych

o grubosci 2 x 25 mm
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Odpornos¢ ogniowa
Sciany w zaleznosci od | typ GM-F, GM-H1, El (REI) 120 (obustronna)
typu ptyt gipsowych
W poszyciu sciany

Grubos¢ sciany, mm G 125

Maksymalna wysoko$¢ Sciany, mm mm 4500

e Sw- 14 ciana statego wydzielenia

- Wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

- gtadz gipsowa 0,3 cm - po obu stronach przegrody

- §ciana szkieletowa

Podany ponizej opis przedstawia wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian dziatowych

wykonanych jako trwate wydzielenie na zdwojonej konstrukcji stalowej z blachg gr.05mm pomiedzy rzedami
profili z dwuwarstwowym poszyciem ptytg gipsowo-karftonowq o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.
Wypetnienie miedzy konstrukcjq stanowi wetna mineralna szklana lub skalna. tgczna grubose sciany wynosi
255 mm.

Zestaw wyrobdéw objetych specyfikacjg techniczng jest do wykonania lekkich $cian dziatowych, ktére mogg
by¢ stosowane, jako nieno$ne sciany wewnetrzne mogagce jednoczesnie petni¢ funkcje Sciany oddzielenia
pozarowego oraz écian miedzylokalowych zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB. Sciany wykonane z
wyspecyfikowanych materiatdw spetniajg warunki izolacji akustycznej z uwzglednieniem przenoszenia
bocznego R'Al wedtug wymagan normy oraz posiadajg deklaracje srodowiskowq wedtug EN 15804 i
zgodnie z ISO 14025.

Opis i wiasciwosci techniczne materiatow
Konstrukcja stalowa sciany dziatowej zbudowana jest z zdwojonych profili stalowych CW 100 o nominalnej
grubosci 0,6mm, wysokosci potki 51/48 mm, szerokosci 98,8mm, powtoce dwustronnie cynkowanej o tacznej
grubosci 100g/m?, powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem, co 5mm, grubosci po ryflowaniu min.
Imm oraz zdwojonych profili stalowych UW 100 o nominalnej grubosci 0,55mm, wysokosci potki 40 mm,
szerokosci 100 mm, powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?2, powtoce cato$ciowo
ryflowanej z przettoczeniem, co 5mm, grubosci po ryflowaniu min. Tmm
Maksymalny rozstaw zdwojonych stupkdw CW100 wynosi 40cm. Pomiedzy rzedy profilizmontowaé na catosci
blache gr. 0,5mm. Dwustronne poszycie $ciany stanowig 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych DURA
montowanych mijankowo. Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEHT wg normy PN EN 520. Oznaczenia: D -
zwiekszona gestos¢ rdzenia gipsowego; F — zwiekszona odpornosé na dziatanie wysokich temperatur; R —
zwiekszona wytrzymato$¢ na zginanie; E - spetnia funkcje usztywnigjgce; | — zwiekszona twardo$c
powierzchniowa; H1 — zwiekszona odporno$¢ na wchtaniane wody (< 5%). Ponadto charakteryzuje sie
nastepujgcymi parametrami:

= Typu: DFRIEHT,

» Grubosci 12,5 mm,

= Szerokoéci 1200 mm,

* Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

= Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek wzdtuzny
>725N,

= Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez maksimum 10
godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie

= z PN-EN 13964.
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= Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

= Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego 20,8*100kg/m3

= Gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)

» Krawedz? typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty.

= Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

= Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7y

» Twardo$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm

= Twardo$¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa
Pierwsze warstwy ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sq do profili pionowych (stupkéw) CW 100
specjalnymi systemowymi wkretami o srednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 25 mm w maksymalnym rozstawie
wynoszgcym 750 mm. Drugie warstwy ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych
(stupkdw) CW 100 specjalnymi systemowymi wkretami o $rednicy 3,5 mm i dtugosci minimum 35 mm w
maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250 mm.
Wyspecyfikowane wkrety sq fosfatowe, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego
oddziatywania warunkdéw atmosferycznych.
Spoiny miedzy ptytami wypetnione sqg systemowq masq szpachlowq o klasie reakcji na ogien Al.
Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna wykonana z wtékien szklanych/skalnych o grubosci 2x100 mm,
gestosci 14-60kg/m3 oraz klasie reakciji na ogien Al. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN 13162.

Sciana, jako catoéé musi posiadaé aprobate techniczng i parametry nie gorsze niz podane w tabeli ponizej:

Poszycia $ciany z ptyt
gipsowo — kartonowych

o grubosci2x 12.5 mm

Grubos¢ wypetnienia wetng szklang lub skalng 2x100
Izolacyjno$¢ akustyczna Sciany z wypetnieniem wetng mineralng Rw 57 dB
szklang lub skalng o gr. 2x50 mm Ra1 54dB
Odporno$¢  ogniowa  Sciany  w | typ DFRIEH] El (REI) 120

zaleznoéci od typu ptyt gipsowo -

kartonowych w poszyciu $ciany

Grubosc¢ sciany, mm G 255
Maksymalna wysokos$¢ sciany, mm Mm 4500
Wytrzymato$é spoiny na zginanie (Sita niszczgca) wg. normy PN- N 190
EN 13963

Kategorie uzytkowania z uwagi na odporno$¢ na uderzenia wg - v
ETAG 003

e Sw-15-éciana dziatowa

- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13

- gtadz gipsowa - 0,3 cm

-  bloczki gipsowe - bloczki francuskie wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12859. Elementy
prefabrykowane, wykonane z gipsu (siarczan wapnia) i wody, mogqgce zawiera¢ wtdkna szklane,
wypetniacze i inne dodatki, z wytqgczeniem substancji niebezpiecznych. Bloczek petny — element
bez wydrgzen. Krawedzie bloczka posiadajq 2 pidra i 2 wpusty. Klasa gestosci bloczka M (Srednial):
800 < p <1100 kg/m3. Bloczki o standardowym pH 6,5 < pH <10,5. Klasa absorpciji wody H3 — bloczek
zwykty. Masa powierzchniowa 72 kg/m2.Wymiary elementy 80/666/500 lub 100/666/500 mm. Produkt
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niepalny, zaliczany do klasy Al w zakresie reakcji na ogieh materiatdw budowlanych (wg PN-EN
13501-1) - 8cm
- gtadz gipsowa - 0,3 cm
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
e Obudowy piondéw kanalizacyjnych
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.1.13
- gtadz gipsowa -0,3cm
2 x Ptyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do montazu w pomieszczeniach wilgotnych. Kolor — zielony karton
oznaczony czarnym napisem. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien
materiatéw budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1) lub 2 x ptyta gipsowo - kartonowa do wykonywania
poszycia w systemach suchej zabudowy
Grubo$¢ 12,5 mm,
Szerokosci 1200 mm,
Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny >550 N,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
—  Ruszt z profili CW50 i UWS50

—  Przestrzeh miedzy pionem a obudowq wypetni¢ wetng mineralng.
10.3.1.7. Nadproza, podciqgi, trzpienie, stupy

W miejscach projektowanych otworéw w scianach zaprojektowano nadproza i podciagi zelbetowe. Czesc
nadprozy przyjeto, jako prefabrykowane strunobetonowe. Nadproza nad oknami wzdtuz $cian zewnetrznych
zaprojektowane

w formie ciggtej belki wiehcowej o wysokosci ok. 80 cm tj. na petng wysokos¢ mierzong od spody nadproza
do spody stropu.

Stupy w czesci podziemnej budynku administracyjnego, w obrebie garazu podziemnego zaprojektowano
jako monolityczne, Zzelbetowe z betonu klasy C30/37, zbrojone pretami ze stali A-IIN (B500SP). Otulina
zbrojenia 45 mm. Klasa ekspozycji XD1. Pozostate stupy (poza garazem podziemnym) zaprojekfowano z
betonu klasy C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP). Otulina zbrojenia 30mm. Klasa ekspozycji XC3.
Trzpienie usztywnicjgce w Scianach murowanych zaprojektowano, joko monolityczne, Zelbetowe

z betonu klasy C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP).
10.3.1.8. Izolacje

e lIzolacje fundamentéw

- lzolacja pionowa przeciwwilgociowa scian fundamentowych pod styropianem - dwusktadnikowy
klej bitumiczny i grubowarstwowa powtoka izolacyjna do gtebokosci 120 cm ponizej poziomu
terenu.
Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypetniona polistyrenem, do stosowania na zimno,
modyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumicznej do klejenia ptyt styropianowych XPS na
scianach fundamentowych kondygnacji podziemne;.
Przed potozeniem izolacji podtoze powinno by¢ czyste, nosne, nieprzemarzniete, niehydrofobowe,
oczyszczone z wykwitdw i luznych zanieczyszczeh. Przed przystgpieniem do prac nalezy
zaszpachlowaé lub w inny sposéb zamkngé wszystkie szczeliny, fugi i pekniecia w podtozu. W
naroznikach i wystepach $ciennych, odsadzkach oraz w obszarach $ciana/cokdt nalezy wykonad

fasety ( zaokrgglenia).
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Wykonujqgc izolacje naktadac kielnig na podtoze dobrze wymieszang mase na wymagang grubosé
i wygtadzic. W miejscach wystepowania dylatacji wklei¢ w powtoke izolacyjng tasme
uszczelniajgcg. Po ok. 24 godzinach schniecia mozna rozpoczq¢ klejenie ptyt styropianowych XPS
nanosi¢ przygotowang mase kielnig na ptyty styropianowe XPS: W strefie widocznej, ponad
poziomem gruntu — tzw. metodg obwodowo-punktowq. Ponizej poziomu gruntu mozna na ptyte
nanie$¢ kilka ( min. 6) plackdw kleju, mniej wiecej wielko$ci dtoni. Docisng¢ ptyty do podtoza lekko
je przesuwajac, tak, aby powstato mocne potgczenie. Ewenfualny nadmiar kleju pojawiajgcy sie
po bokach ptyty nalezy zebra¢ szpachlg. Ptyty nalezy uktadaé mijankowo, a miejsca ich
wzajemnych stykdw winny pozostaé catkowicie czyste. 30 cm powyze] powierzchni gruntu
dodatkowo mocowac ptyty tacznikami mechanicznymi ( kotkami).

I1zolacja pionowa przeciwwodna scian kondygnacji podziemnych na styropianie do gtebokosci 120
cm- folia kubetkowa gr. Tmm, Reakcja na ogien - klasa F (EN 13%967: 2012), wodoszczelnosé -
wodoszczelna przy 2 kPa.

I1zolacja termiczna scian kondygnaciji podziemnych do gtebokosci 120 cm ponizej poziomu terenu
- polistyren ekstrudowany XPS, 0,037 w/mk, srednia osiggana nasigkliwo$¢ wodq przy dtugotrwatym
zanurzeniu WLT [%] 0,30, gesto$¢ p [kg/m3] 30-39.

e lIzolacje stropéw

Paroizolacja stropéw - folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm uszczelniana tasmaq ze $ciang.

Izolacja termiczna podtdg na gruncie w czesci biurowej - styropian EPS, produkt zgodny z normq
PN-EN 13163:2013-05, powierzchnie ptyty: 0,5 m?, wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 100 kPa,
wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa, wspdtczynnik przewodzenia ciepta: , A < 0,036 W/mK .
Izolacja termiczna posadzki przemystowej na gruncie - styropian - naprezenie $ciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym o102 500 kPa, powierzchnia gtadka, gesto$¢ p = 33 - 42kg/m3, reakcja
na ogien (Euro klasa) F, sredni osiggany wspdtczynnik przewodzenia ciepta (10°C) =0,031 W/(mK),
Sredni osiggany opdr cieplny Rd = 1,2 m2K/W, Srednia osiggana nasigkliwo$s¢ wodq przy
dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) £0,15 %

Fugi - Wodoodporna, elastyczna, hydrofobizowana - z efektem perlenia, wigzgca hydraulicznie,
drobnoziarnista, wysokowytrzymata zaprawa do fugowania na bazie cementu. Wysoka trwatosé
koloru, niska nasigkliwos¢. Klasyfikacja: CG2 WA wg PN-EN 13888:2004. Szeroko$¢ fug — 2mm. Kolor
zblizony do koloru ptytki.

I1zolacja przeciwwodna dachu - wielowarstwowa, zbrojona siatkg poliestrowg membrana dachowa
PCV, gr. 1.8 mm mocowana mechanicznie do podtoza, kolor szary RAL 9525; Po wyborze
producenta nalezy opracowac szczegdtowy sposdb montazu, zgodny z jego zaleceniami.
Izolacja termiczna dachéw - twarda wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach, klasa
odpornosci na ogien Al (EN 13162:2012), A < 0,038 W/mK .

I1zolacja termiczna stropu nad garazem na dziedzincu - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
gesto$e: = 30 kg/m?, wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, naprezenia $ciskajgce przy

10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa, zamknietokomorkowose: = 95 %, modut
elastycznosci: 12 N/mm?, podcigganie kapilame: 0, klasa reakcji na ogien: E

Izolacja termiczna i akustyczna stropu nad garazem , stropu nad kottowniq oraz pomieszczeniem
maszynowni — ptyty z wetny drzewnej odpornej na uderzenia, klasa reakciji na ogien A2 (niepalny
Ao = 0,07 W/mK, wytrzymatosé na Sciskanie CS(10) = 150 kPa.

I1zolacja akustyczna - twarda wetna szklana, A 0,041 W/mK, nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym
zanurzeniu 1kg/m?2, écisliwo$¢ 4 mm (PN-EN 13162:2009);
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- lzolacja przeciwwodna podtogi na gruncie - jednosktadnikowa wodoszczelna masa bitumiczna o
Nasigkliwosci powtoki: < 7%, odpornosci na powstawanie rys: > 2 mm, odczyn pH: 7+11, odporna na
dziatanie srodowisk agresywnych klasy XAT, XA2, XA3.

- Wibroizolacja urzgdzen w pom. maszynowni- dwie warstwy maty wibroizolacyjne gumowo-
poliuretanowe - Mieszanka granulatdéw gumowych tgczonych poliuretanem do zastosowania w
Charakterystyka materiatu guma-poliuretan:

Zakres obcigzenia statycznego: od 0,004 N/mm?2 do 1,5 N/mm?2.
Piki obcigzenia: do 20% obcigzenia nominalnego.
Wysoka odporno$¢ na zmeczenie materiatu.
Obcigzenie statyczne: 1 kg/cm?2
Piki obcigzenia: 1,5 kg/cm 2
Grubos¢ warstwy: 1 mm
Czestotliwos$¢ drgan wtasnych: 15-20 Hz
e lzolacje scian

- lzolacja termiczna $cian zewnetrznych - ptyty z wetny mineralnej szklanej uktadanej dwuwarstwowo
na zaktad, mocowana kotkami. Zewnetrzna warstwa ptyt z welonem szklanym. A < 0,034 W/mK,
klasa reakcji na ogieh — A1 EN 13 501-1, klasa tolerancji grubosci — T4 EN 823, wytrzymato$¢ na
rozcigganie — > dwukrotny ciezar, oporno$¢ wtasciwa przeptywu powietrza AFr = 10,0 kPa.s/m2
wartos¢ zalezna od przyjetej grubosci (EN 29 053), nasigkliwos¢ wodq przy krotkotrwatym zaburzen
Wp < 1kg/m2 EN 1609, nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym cze$ciowym zanurzeniu Wip < 3kg/m2
EN 12087, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u 1 EN 12 086, kod oznaczenia CE — MW-EN 13162-T4-
WS-WL(P)-AFr10 EN 13162, certyfikat zgodnosci EC 0764-CPD-0145

- lzolacja termiczna s$cian zewnetrznych - styropian fasadowy do wykonywania ocieplenh w
technologii ETICS. A < 0040 W/mK, wytrzymato$¢ na zginanie > 115 kPa; produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia

- lzolacja termiczna Sciany miedzy nieogrzewanym garazem, a pomieszczeniami ogrzewanymi —
twarda wetna mineralna wykonhczona tynkiem cementowo-wapiennym na siatce zbrojgcej z
witdkna szklanego. Wetna mineralna - A < 0,037 W/mK, klasa reakciji na ogien — Al.

- lzolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach mokrych - jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa,

paroprzepuszczalna masa uszczelnigjgca do wykonywania bez spoinowych pod ptytkowych
uszczelnien przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.
Uzywajgc odpowiedniej pacy stalowej, lub watka welurowego nanosi¢ folie w ptynie na
odpowiednio zagruntowane podtoze w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie odpowiedniej grubosci
warstwy. W naroznikach posadzka-$ciana oraz $ciana - §ciana nalezy w pierwszg warstwe izolacji
zatopi¢ tadme uszczelniajgcq, ktéra zapobiega powstawaniu nieszczelnosci izolacji w przypadku
przerwania ciggtosci folii. Drugg warstwe uszczelnienia nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy.

- Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek gresowych na scianach i posadzkach - elastyczna, wodo- i
mrozoodporna, hydraulicznie wigzgca, tiksotropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa na bazie
szarego cementu do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych. Grubos$¢ warstwy
2-10 mm. Zapotrzebowanie wody 5,5 - 6,5 |/worek 25 kg.

Przed natozeniem podtoze oczysci¢ z pytu i kurzu, zagruntowaé odpowiednim preparatem.
Uzywajgc odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowq réwnomiernie na podtoze (pace
utrzymywac podczas rozprowadzania materiatu pod kgtem 45 stopni do podtoza). Klei¢ wytgcznie
swiezq zaprawg, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong ggbkg. Zalecane pokrycie spodu

ptytki klejem (wypetnienie przestrzeni podptytkowej) > 65%.
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- lzolacja akustyczna sciany pom. maszynowni projektowana po stronie pomieszczenia biurowego -
oktadzina  $cienna  (system  dzwiekoizolacyjny) z  ptyty  gipsowo-kartonowych
dzwiekoizolacyjnych mocowanych na profilach CD 60 i uchwytach akustycznych ES.
Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych:

Warunki stosowania:

- Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng wymagang Polskg Normgq okredlajgcg warunki
izolacyjnosci przegréd, oktadziny scienne powinny by¢ dobierane tak, aby spetniaé wymagania
izolacyjnodci przegréd budowlanych R'ailub R'az. Warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci
akustycznej R'ailub R'a2xwynika z wartodci Railub Raxdla konkretnego rozwigzania $ciany
zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego
przenoszenia dzwieku w budynku.

- Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos$¢ na uderzenia - kategoria |l

Budowa oktadziny:

- 3x dzwiekoizolacyjna ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z
rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi, tworzgcymi ptaskg i prostokgtng powierzchnie. Rdzeh gipsowy zawiera wtékna
mineralne i/lub inne dodatki, ktére majg na celu ograniczenie przenikania energii dzwiekowej. Ze
wzgleddw akustycznych ptyta ciezka, o zwiekszonej masie. Ptyta przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny,
zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta zdwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu grubosci Tmm
na odcinku 45mm. Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest
Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowq (EPD).

- profil stalowy, zZimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnosciq i trwatosciq w pordéwnaniu do ksztattownikdw
wykonanych ze stali gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,,$lizgania sie" wkretéw na ryflowanej powierzchni i , klawiszowania" ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubos¢ nominalna profila minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

- Profil UD 30 profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnosciq i trwatosciqg w pordéwnaniu do ksztattownikdw
wykonanych ze stali gtadkiej. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,,Slizgania sie" wkretdéw na ryflowanej powierzchni; grubo$¢ nominalna profila minimum
0.55mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

- Uchwyty ES akustyczny - specjalne akcesoria montazowe do profili CD 60 do zastosowania
w systemach o wysokich wymaganiach akustycznych

- Wkrety TN - blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien
klasa Al. Klasa ochronnosci na korozie klasa 48. Wkrety posiadajq Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

- Koftki rozporowe - tgczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu.
Produkt posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

- Tasma uszczelniajgca piankowa uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania
potgczen Scian dziatowych ze stropami oraz Scianami bocznymi

- Masa szpachlowa systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potgczen
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi Produkt posiada Atest Higieniczny oraz Deklaracje

Wtasciwosci Uzytkowych.
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- Tasma spoinowa papierowa tasma papierowa stuzgca do wzmacniania spoin miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany

- wypetnienie — wetna mineralna gr. 50 mm o parametrach podanych w tabeli:

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku (AW) 0,80 dla gr. 50-99 mm

Klasa reakciji na ogien Al wyréb

Opdr przeptywu powietrza 7

Norma wyrobu EN 13162:2012 + A1 2015

Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

Parametry techniczne:

Grubo$¢ zabudowy Przyrost izolacyjnosci akustycznej ) Wysoko$¢ maksymalna™)
[mm] ARa1 [mm]
75 122 3)

*) Wielko$¢ przyrostu izolacyjnosci akustycznej zalezna od rodzaju Sciany: z betonu komérkowego,
ceramiki, pustakéw wapienno-piaskowych, z ptyt warstwowych, w szkielecie drewnicznym,
wwielkiej” ptyty iinnych — na indywidualne zapytanie, na podstawie teoretycznej prognozy przyrostu
izolacyjnosci akustyczne.

***) Wysokos¢ maksymalna bez ograniczen.

2) Raport badan akustycznych U-764/RB-9/2012.

3)16 ARA1 - wg Raportu badan akustycznych U-764/RB-9/2012 — oktadzina po dwdch stronach

sciany bazowe;.

Wykonanie robdt budowlanych:

- Postanowienia ogdine - Oktadziny $cienne systemowa powinna by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacjq techniczng opracowanq dla okreSlonego obiektu budowlanego.

- Konstrukcja - Szkielet nosny oktadziny Sciennejsktada sie z pionowych profii CD 60
wstawianych w profile poziome, obwodowe UD 30. Profile CD 60, w rozstawie co 600 mm,
mocowane sq do $ciany przy pomocy uchwytdw ES akustycznych mocowanych w maksymalnym
rozstawie co 1250 mm. Profile pionowe CD 60 przykreca sie do uchwytéw za pomocqg wkretdw
»pchetek”.

Ksztattowniki obwodowe UD 30 powinny byé mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami
mechanicznymi w max rozstawie 1000mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi
budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajgca, zwykle: tasma z polietylenu spienionego
o min. grubosci 3mm i szeroko$ci 30mm lub tasma z wetny mineralnej o minimalnej grubosci 10mm.
Tasma na catym obwodzie oktadziny Sciennej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna na

potgczeniach szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie
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10.3.1.9. Podtogi

dolega¢ do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem™ przeswitdw miedzy tasmaq, a profilami
i podtozem). Ptyty gipsowo — kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60, nie nalezy przykrecac
ich do profili poziomych UD 30.

Oktadziny $cienne powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

- Izolacja - wypetnienie oktadziny $cienne musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i
gestosci odpowiednio dobrana ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej
przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan
dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczeh pionowych
miedzy stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowe;. Izolacja musi przylegac na catej szerokosé
miedzy stupkami, fi. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest
stosowanie "docinkdw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposdb aby wystepowato ich
potgczenie pionowe miedzy dwoma sqgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona na
wysokosci $ciany, fj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy kohcami ptyt lub mat z weten mineralnych.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie 1j. zmiana wysokosci wetny w czasie nie
wptywa na jakos¢ przegrod.

- Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sq do profili CD 60 blachowkretami typu TN. Rozstaw
blachowkretéw ostatniej warstwy powinien wynosi¢ 250 mm, za$ warstw potoznych gtebigj
750 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potqczenia z
konstrukcjg budynku nie mogg $cisle do niej przylegac.

Sposdb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegtosé
pomiedzy potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego
samego pasma poszycia, jak rowniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych,
sgsiadujgcych warstw poszycia muszq by< zgodne z zaleceniami producenta systemu .

- Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczeh miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi
oraz do wykonywania uszczelnieh na obwodzie oktadzin Sciennych muszq by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione
tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj.
tasma spoinowa samoprzylepna ('siatka” i papierowa) oraz tasma papierowa i z wtdkna szklanego
fzw. fiizelina .

W  oktadzinach $ciennych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowe;j
potgczenia miedzy ptytami oraz wszystkie potgczenia naroine i obwodowe powinny byé
wypetnione systemowq, konsfrukcyjng masq szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia 1j. poprawy jego estetyki w strefie
potgczeh ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny $ciennej stosowane sq

specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do kohcowego szpachlowania.

e  Masa samopoziomujgca - bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C35-F7 wg. PN-EN 13813. wytrzymatosé

na $ciskanie (28 dni): > 35,0 N/mm?, wytrzymatos¢ na zginanie (28 dni): > 7,0 N/mm, grubos¢ warstwy: 10 mm,
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zuzycie wody: ok. 5,5 I/ worek, czas na obrdbke po wylaniu / maksymalna przerwa w wylewaniu: ok. 30 min,
mozliwo$¢ wchodzenia: po 3 godz., zuzycie materiatu: ok. 1,5 kg/m?/mm
Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche, niezmrozone, wolne od kurzu, luzno przylegajgcych materiatdw i
olejéw, zagruntowane odpowiednim preparatem. Swiezo wylang powierzchnie chronié przed przeciggami,
bezposrednim nastonecznieniem, czy mrozem. Temperatura stosowania musi wynosi¢ od +10°C do +30°C
e Posadzka cementowa - sucha mieszanka do wykonywania cementowych podktadéw podtogowych.
Maksymalna wielko$¢ ziarna: 4mm, gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 2000 kg/m3, wytrzymato$é na
$ciskanie (28 dni): > 20,0 N/mm2, wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni): > 5,0 N/mm2, odpornos$¢ na scieranie: A
15, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 1,4 W/mK, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 40,
Podtoze musi by¢ twarde, no$ne, odkurzone, oczyszczone z wykwitéw i luznych zanieczyszczeh, wyszlifowane.
Musi by¢ wystarczajgco szorstkie i réwnomiernie nasigkliwe. Nie moze by¢é wodoodporne. Podczas
stosowania temperatura podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Swiezo przygotowane powierzchnie
utrzymywac w stanie wilgotnym przez min. 2 dni. Chroni¢ przed dziataniem bezposrednim promieni
stonecznych, deszczu i siinego wiatru.
e P1-podtoga na stropie w czesci socjalno-biurowej
- warstwa wykonhczeniowa — wg rzutdéw posadzek poszczegdlnych kondygnacii i opisu technicznego
pkt 10.3.1.11-0,3-2cm
—  masa samopoziomujgca — 1 cm
- posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowqg 10x10cm, 3mm - 4 - 6 cm w zaleznosci od
grubosci warstwy wykohczeniowej
- foliape
- twarda wetna mineralna -6 cm
—  paroizolacja na stropach nad pomieszczeniami mokrymi
— strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji 28/30 cm
- sufit podwieszany systemowy wg opisu technicznego pkt 10.3.1.12
e P2 -posadzka na schodach i spocznikach
- warstwa wykonhczeniowa — wg rzutdéw posadzek poszczegdlnych kondygnacii i opisu technicznego
pkt 10.3.1.11-0,3-2cm
—  masa samopoziomujgca — 1 cm
- ptyta zelbetowa wg. projektu konstrukciji
- tynk cementowo - wapienny - 1,5 cm
- warstwa wykonhczeniowa wg opisu technicznego pkt 10.3.1.12
e P3-podtoga na gruncie w czesci socjalno-biurowej
- warstwa wykonhczeniowa — wg rzutdw posadzek poszczegdinych kondygnacii i opisu technicznego
pkt 10.3.1.11-0,3-2cm
—  masa samopoziomujgca — 1 cm
-  posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowg 10x10cm, @ 3mm — 4 - 6 cm w zaleznosci od
grubosci warstwy wykohczeniowej
- folia PE
- styropian EPS, produkt zgodny z normg PN-EN 13163: 2013-05, powierzchnie ptyty: 0,5 m?,
wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 100 kPa, wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta:, 0,036 W/mK izolacja przeciwwodna
- ptyta fundamentowa wg. zatgcznika 1 do projektu konstrukcji — 60 cm
—  podtfoze wzmocnione wg. zatgcznika 1 do projekfu konstrukciji
e P4 -podloga na gruncie w czesci garazowej
—  Posadzka przemystowa — 14-19 cm
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Posadzka w garazu zaprojektowana, jako ptyta betonowa grubosci 10 cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojona wtdknami polimerowymi w ilosci 1,5 kg/m3. Posadzka wykonana, jako utwardzona
powierzchniowo w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej w ilosci 4 kg/m?2 + 10%. Preparat
utwardzajgcy winien zawiera¢ twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie
domieszki i pigmenty o parametrach nie gorszych niz:

Odpornos¢ na scieranie na tarczy B&hmego po 28 dniach ponizej 3 cm3/50 cm? (A3); Przesigkliwos¢
oleju 0 mm.

Catos¢ zaimpregnowana roztworem modyfikowanej zywicy akrylowej w ilosci 11 na 8-10 m2 Wyroby
zgodne z EN-13813.

Makrowtdkna polimerowe do stosowania konstrukcyjnego w betonie zgodne z normg PN 14889-
2:2006, klasa I, uksztattowane - faliste, dtugos¢ 39 mm, Srednica 0,78 mm, wytrzymato$¢ na
rozcigganie: warto$¢ Srednia 470 N/mmz2, Modut elastycznosci 3,6 GPa, o powierzchni wtasciwej
2 350 cm?/g.

Wptyw na wytrzymato$é betonu 3,3 kg/m3 do uzyskania 1,5 N/mm?2 przy CMOD=0,5 mm i 1,0 N/mm?2
przy CMOD=3,5 mm. W przypadku zmiany i/lub iloSci zbrojenia rozproszonego wymaga sie
przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczen konstrukcyjnych wraz z
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych.

Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem techniczno-
technologicznym posadzki zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczen, rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, rodzaju i ilosci zbrojenia rozproszonego
stalowego i/lub polipropylenowego, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.
Powierzchnia podbudowy gérnej rowna, ptaska bez wystajgcych ostrych krawedzi (w przypadku
ttucznia, grysu lub klihca w celu uzyskania wymagane] powierzchni podbudowy doklinowanie
frakcjg drobniejszg lub wyréwnanie chudym betonem).

styropian - opaska wokdt pomieszczeh ogrzewanych szer. 2m - naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym o102 500 kPa, powierzchnia gtadka, gesto$¢ p = 33 - 42kg/m3, reakcja
na ogien (Euro klasa) F, Sredni osiggany wspdtczynnik przewodzenia ciepta (10 °C) A=
0,031 W/(mK), sredni osiggany opér cieplny Rd = 1,2 m2K/W, Srednia osiggana nasigkliwo$¢ wodqg
przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) 0,15 %; 9 cm

warstwa rozdzielajgca - folia PE

ptyta fundamentowa wg. zatgcznika 1 do projekfu konstrukcji — 60 cm

podtoze wzmocnione wg. zatgcznika 1 do projekiu konstrukciji

e Pé6 - podtoga na stropie nad garazem

warstwa wykohczeniowa — wg rzutdw posadzek poszczegdlnych kondygnacii i opisy technicznego
pkt 10.3.1.11-0,3-2cm

masa samopoziomujgca — 1 cm

posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowg 10x10cm, @ 3mm — 4 - 6 cm w zaleznosci od
grubosci warstwy wykohczeniowej

folia pe

twarda wetna mineralna - 6 cm

paroizolacja na stropach nad pomieszczeniami mokrymi

strop typu TT wg. projektu konstrukcji

ptyty z wetny drzewnej odpornej na uderzenia, llasa reakcji na ogieh A2 (niepalny Ao = 0,07

W/mK, wytrzymato$¢ na Sciskanie CS(10) = 150 kPa.- 12,5 cm
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10.3.1.10. Obudowy szafek hydrantowych i rozdzielni elektrycznych o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

e Sw10 - obudowa z plyt gipsowo-kartonowych o zwiekszonej spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich
temperatur - ptyta gipsowo-kartonowa z licem koloru szarego, z biatym kolorem rdzenia i czerwonym kolorze
napisdw na krawedzi.

Obudowa jako zestaw z elementami montazowymi musi posiadaé aprobate technicznq.
10.3.1.11. Posadzki

Dla wszystkich posadzek wykona¢ cokoty wys. 10 cm za materiatu uzytego do wykonania posadzki w danym
pomieszczeniu.

e Pomieszczenia biurowe, pokdj przyjeé
interesantéw, pokéj opiekuna z dzieckiem -
wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg
uzytkowq 0,65 mm wykonangq z chipdw czystego
PCV barwionych w masie. Nie wymaga
stosowania dodatkowych powtok ochronnych -
zabezpieczenie powierzchniowe o wyjagtkowej
frwatosdci nie przepuszcza jodyny ani zadnych
srodkdw chemicznych stosowanych w stuzbie

zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z wtdkna

szklanego i wzmocniona kalandrowanym PCV
- Kolor NCS : 5502-R (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po akceptaciji
Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)
- grubos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 3,38mm
- Grubos¢ warstwy scieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 0,70 mm
—  Waga EN 430 - nie mniej niz: 2825 g/m2
—  Szeroko$¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm
—  Dtugoic rolki EN426 — 25 m
- Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 685 — nie mniej niz: 34-43 klasa
—  Klasa ogniowa EN 13501-1 - nie mniej niz: Bfl-s1
- Antyelektfrostatyczno$¢ EN 1815 - nie mniej niz: < 2 kV
-  Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10
- Odporno$¢ na Scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: < 2.0 mm3
- Grupa $cieralnosci EN 649 — nie mniej niz: T
- Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: < 0,4 %
—  Wgniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz:< 0,1 mm
—  Wgniecenia resztkowe (badania) - nie mniej niz: = 0,03
- Wrtasciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 19 dB
-  Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)
-  Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: 6 stopni
—  Odporno$¢ chemiczna EN 425 - nie mniej niz: OK
—  Labezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C
—  Labezpieczenie powierzchniowe

—  Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99,9 %
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- Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mniej niz: < 70 ug/m3
- Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe
e pomieszczenia kierownictwa, sala odpraw - wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50x50cm, kolor
szary (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonhczenia wnetrz po akceptacii Architekta Prowadzgcego oraz
Inwestora) lub produkt rownowazny; wywinieta na
sciane w postaci cokolika do wys. 10cm; e struktura
wyktadziny: Tuffowana 1/10” Petelkowa
- format: ptytka 50x50 cm
- podtoze z modyfikowanego  bitumu
ulepszonego fermoplastycznym
elastomerem, wzmocnione siatkg z wtdkna
szklanego, wykonhczone wtdkning 100% PES, z
10% zawarto$cig surowca wtérnego
—  ciezar catkowity nie mniej niz Ca. 4400 g/m?
- gramatura wtdékna: nie mniej niz 600 g/m?
- stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg wg
EN 986 max. 0,20%

- wysokos¢ catkowita nie mniej niz 6,8 mm

- gramatura wtdkna warstwy uzytkowej nie mniej niz 335 g/m?

- wysoko$¢ widkna nie mniej niz 3,1 mm

- gestos¢ tuftowania nie mniej niz Ca. 174.000 /m2

- klasa palnosci zgodnie z normg EN 13501-1 nie nizsza niz Bfl-s1

—  absorbcja dzwiekdw uderzeniowych AL ISO 140-8 nie mniej niz 36 dB

- odporno$¢ na krzesta na kétkach zgodnie z normg EN985 klasa A - ciggtego uzytkowania

- antystatyka zgodnie z normq ISO 6356 <2 kV

—  rozpraszanie tadunkdw elektrostatycznych zgodnie z normg ISO/DIS 10965 nie mniej niz: <1090hm

— odporno$¢ na ptowienie w $wietle ISO 105-B02 nie mniej niz 27

- sposéb uktadania kierunek wg karty technicznej — mozliwo$¢ uktadania kierunkowo lub w

szachownice

—  Certyfikaty, wptyw na srodowisko: CE,BRE Global, LEED, HQE, DIBT, ECNZ, GUT , REACH

—  Okres gwaranciji udzielany przez producenta — nie mniej niz: 15lat

—  Cokoty wykonczone listwqg systemowq

e pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, suszarnie,
pomieszczenia techniczne i porzgdkowe, magazyny, archiwa
- Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO
10545. Kolory grafitowy, matowy. Format 59,7x59,7cm i
29,7x59,7cm rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie
bardziej odporna na zabrudzenia od zwyktego gresu).
Szeroko$¢ fugi w kolorze zblizonym do ptytki - 2mm.
Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$s¢ max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2

- sita tamigca  min. 2500N

- odporno$¢ na Scieranie wgtebne max. 130mm3
- antypodlizgowo$¢ R 9 wg DIN 51130

Parametry chemiczne :
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- odporno$¢ na plamienie odporna
- odpornos$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA

o strefa wejiciowa - Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca
norme : EN 14411 (ISO 13006). Kolor jasnoszary,

e  powierzchnia matowa, faktura betonu szczotkowana, Formaty
75x150cm i dekoracja 30x35cm szesciokgtna. Szerokos¢ fugi w
kolorze zblizonym do ptytki - 2mm.

Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$s¢ max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mm?2
- sita tamigca  min. 2000N

- odporno$¢ na scieranie wgtebne max. 150 mm3

- antypodlizgowo$¢ R9 /A
- wspdtczynnik tarcia dynamiczny min. 0,42 (mokry)
statyczny min. 0,60 (mokry / suchy)
- twardo$¢ min. 7 Mohs
Parametry chemiczne :
- odpornos¢ na plamienie min. klasa 5
- odporno$¢ chemiczna min. klasa UA/ULA/UHA
e umywalnie- ptytka gresowa szkliwiona, spetniajgca norme :
PN-EN 14411:2012. Kolory grafitowy zblizony do RAL 7015,
format 20x20cm. Szerokos¢ fugi w kolorze zblizonym do ptytki -
2mm.
Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$s¢  max. 0,5 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mm2
- sita tamigca  min. 1500N
- odporno$¢ na scieranie wgtebne min. PEI IV
- antypodlizgowos¢ R12/C

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5

- odporno$¢ chemiczna min. klasa GLA
. komunikacja, klatki schodowe, PdOZ - wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwq uzytkowg 0,75 mm
wykonang z chipdw czystego PCV barwionych w masie. Nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
ochronnych -zabezpieczenie powierzchniowe o wyjgtkowej trwatosci nie przepuszcza jodyny ani zadnych
srodkdw chemicznych stosowanych w stuzbie zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z wtdkna szklanego i
wzmocniona kalandrowanym PCV
—  kolor szary NCS: 4500-N  (ostateczny wybor
nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po
akceptacji Architekta Prowadzgcego oraz
Inwestora)
—  grubos¢ catkowita EN 428 - nie mniej niz:
3.00mm
- Grubos¢ warstwy Scieralnej EN 429 — nie
mniej niz: > 0,75 mm
- Waga EN 430 - nie mniej niz: 2850 g/m2

—  Szeroko$¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm
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e pokdj przestuchan matoletnich - wyktadzina petelkowa kolor
bezowy (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykohczenia
wneftrz po akceptacji Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)

lub produkt rownowazny

Dtugosc rolki EN426 — 25 m

Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjag europejskg EN 651- nie mniej niz: 34-42 klasa
Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Cfl-s1

Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 — nie mniej niz: < 2 kV
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

Odporno$¢ na Scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: < 2.0 mm3

Grupa Scieralnosci EN 649 — nie mniej niz: T

Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: < 0,4 %
Wgniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: <0,1 mm

Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

Wtasciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 17 dB
Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mnigj niz: 0,25 W/(m.K)
Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: 6 stopni
Odporno$¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C
Zabezpieczenie powierzchniowe

Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99,9 %

Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mniej niz: < 100 yg/m3

Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

struktura wyktadziny: Tuftowana 1/10" Petelkowa
format: ptytka 50x50 cm

rodzaj wtdkna: 100% ECONYL® yarn 100% Recycled
Solution Dyed Nylo

podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego
termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z

witdkna szklanego, wykonczone witdkning 100% PES, z

10% zawartosciq surowca widrmnego

ciezar catkowity nie mniej niz Ca. 4585 g/m?

gramatura wtékna: nie mniej niz 580 g/m?

stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg wg EN 986 max. 0,20%

wysoko$¢ catkowita nie mniej niz 6,8 mm

gramatura wtékna warstwy uzytkowej nie mniej niz 380 g/m?

wysokos$¢ widkna nie mniej niz 3,0 mm

gestos¢ tuftowania nie mniej niz Ca. 147.750 /m2

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13501-1 nie nizsza niz Bfl-s1

absorbcja dzwiekdw uderzeniowych AL ISO 140-8 nie mniej niz 38 dB

odporno$¢ na krzesta na kétkach zgodnie z normg EN985 klasa A — ciggtego uzytkowania
antystatyka zgodnie z normq ISO 6356 <2 kV

rozpraszanie tadunkéw elektrostatycznych zgodnie z normg ISO/DIS 10965 nie mniej niz: <1090hm
odporno$¢ na ptowienie w swietle ISO 105-B02 nie mniej niz 27
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sposdb uktadania kierunek wg karty technicznej — mozliwos¢ uktadania kierunkowo lub w
szachownice

Certyfikaty, wptyw na srodowisko: CE,BRE Global, LEED, HQE, DIBT, ECNZ, GUT , REACH

Okres gwaranciji udzielany przez producenta — nie mniej niz: 15lat

Cokoty wykonczone listwg systemowq

e  Serwerownia, pomieszczenia CPD i LPD

Kolor szary (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po akceptaciji Architekta

Prowadzgcego oraz Inwestoral)
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Kiasa uzytkowa zgodnie z Klasyfikacjq europejskq EN 649— nie mniej niz: 34-43 Klasa
Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

Opornosc¢ Elektryczna — 104 <Rt <106 Ohm

Antyposlizgowos¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R

Odpornos¢ na scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: < 2.0 mm3

Grupa Scieralnosci EN 649 — nie mniej niz: P

Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz:. < 0,4 %
Wgniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: <0,1 mm

Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

Wtasciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 6 dB
Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)
Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: 6 stopni
Odporno$¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

Zabezpieczenie powierzchniowe — tak

Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

e Garaz, magazyny — posadzka w garazu zaprojektowana jako ptyta betonowa grubosci 14-19 cm z betonu

C20/25 (B25) zbrojona wtdknami polimerowymi w iloéci 1,5 kg/m3. Posadzka wykonana jako utwardzona

powierzchniowo w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej w ilosci 4 kg/m2 + 10%. Preparat

utwardzajgcy winien zawiera¢ twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i

pigmenty o parametrach nie gorszych niz:e Odpornoé¢ na écieranie na tarczy Bbhmego po 28 dniach ponizej

3 cm3/50 cm2 (A3); Przesigkliwos¢ oleju 0 mm. Catos¢ zaimpregnowana roztworem modyfikowanej zywicy

akrylowej w iloéci 11 na 8-10 m2 Wyroby zgodne z EN-13813.

Makrowtdékna polimerowe do stosowania konstrukcyjnego w betonie zgodne z normg PN 14889%-2:2006, klasa

Il, uksztattowane - faliste, dtugos¢ 39 mm, srednica 0,78 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie: warto$¢ srednia

470 N/mm2, Modut elastycznosci 3,6 GPa, o powierzchni wtasciwej 2 350 cm2/g.

Wptyw na wytrzymatos$¢ betonu 3,3 kg/m3 do uzyskania 1,5 N/mmz2 przy CMOD=0,5 mm i 1,0 N/mm?2 przy

CMOD=3,5 mm. W przypadku zmiany i/lub iloéci zbrojenia rozproszonego wymaga sie przedstawienia do

akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczeh konstrukcyjnych wraz z deklaracjami wtasciwosci

uzytkowych.
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Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem techniczno-technologicznym
posadzki zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczen, rodzaju betonu i jego klasie,
wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, rodzaju i ilosci zbrojenia rozproszonego stalowego i/lub
polipropylenowego, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.
Powierzchnia podbudowy gérnej réwna, ptaska bez wystajgcych ostrych krawedzi (w przypadku ttucznia,
grysu lub klihca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy doklinowanie frakcjg drobniejszg lub
wyréwnanie chudym betonem).
e sitownia i pomieszczenie éwiczen technik interwencyjnych - homogeniczna jednorodna wyktadzina na

podtozu z tkaniny jutowej

—  Kolor szary

- Dynamiczny wspdtczynnik tarcia wg EN 13036-4 — 88

—  Odbicie zwierciadlane i potysk wg EN 13747 — 7,00%

-  Klosyfikacja uzytkowa wg EN 685 - Komercyjna 34, Przemystowa 43

- Zawartos$¢ pentachlorofenolu wg EN 12673 — brak

- Odpornos¢ na écieranie wg EN ISO 5470-1 - 0,43 g

- Odpornos¢ na wgniecenia wg EN 1516 - 0,16 mm

- Grubos¢ catkowita wg ISO 24346 — 3,2 mm

—  Odpornos¢ pozarowa wg EN 13501-1 - CfI-S1

—  Hlektrostatyczno$¢ wg EN 1815 - <2kV

-  Ttumienie dzwiekdw uderzeniowych ISO 140-8/ EN ISO 717-2 - 8dB

-  Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 - R?

—  Przewodnos¢ cieplna ISO 10456 - 0.019 m 2 K/W

- Odporno$¢ na nacisk kotkek 1ISO 4918 - Odpowiednia dla krzeset biurowych z kétkami typu W

(Norma EN 12529)

—  Odpornos¢ na przypalenie papierosem EN 1399 — odporny

- Odpornos¢ na obcigzenia toczne EN 1569 — brak uszkodzeh

- Odpornos¢ na nacisk punktowy EN1517 — brak uszkodzeh

e sala strzelan - ptyty antyrykoszetowe wg projektu technologii strzelnicy.
10.3.1.12. Sufity podwieszane - lokalizacja wg rzutu sufitdéw poszczegdinych kondygnacii
UWAGA! Lampy iinne elementy nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtdéwce profili.

e Strefa wejsciowa

- Sufit modutowy z perforowana ptyty gipsowo-karfonowej. Sktada
sie z rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie specjalnym kartonem.
Oklejona warstwg biatej wtdkniny akustycznej od spodu. Ptyta posiada
wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, co utatwia szpachlowanie i umozliwia
wykonanie idealnie gtadkiego sufitu. Zapewnia redukcje stezenia
formaldehydu w powietrzu (skuteczno$¢ do 80%). Kolor — szary karton
przeznaczony do pomalowania. Wymiary (mm) 2400x1200x12,5, ciezar 8,0
kg/m2, gestos¢ 820 kg/m3, klasa reakcji na ogien A2-s1, pochtanianie
dzwieku aw 0,70, odpornos¢ na wilgo¢ RH 70. Stelaz ukryty.

Pomalowaé na kolor biaty NCS 0500

Konstrukcja:
Krzyzowa dwupoziomowa. Ruszt niewidoczny. Profile charakteryzujqg sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
nominalna grubos¢ 0,55mm,
wysokosci potki 27 mm,
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szerokosci 60 mm,

powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2,

Profil przy$cienny:

Ceownik. Profil niewidoczny.

Profile charakteryzujqg sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

nominalna grubos¢ 0,55mm,

wysokosci potki 27 mm,

szerokosci 29,2 mm,

powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2,

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje no$nq z profili w taki sposdb,
aby ptyty perferowane uktadane w poprzek mozna byto przykrecaé do profili nosnych. Na stykach
poprzecznych ptyt musi by¢ zawsze umieszczony profil nosny. Odlegtosé pomiedzy osiami profili nosnych
powinna wynosi¢ maksymalnie 200 mm. Rozmieszczenie ptyt nalezy zaplanowac tak, by wzdtuzne krawedzie
ptyt biegty réownolegle do kierunku padania promieni stonecznych. Ptyty perferowane muszg byc
montowane zawsze w tym samym kierunku —w tym celu znakuje sie jedng krawedz ptyt utozonych na palecie
kredq.

Montaz ptyt rozpoczyna sie od srodka pomieszczenia. Za pomocq znaczarki traserskiej wyznacza sie pozycje
pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem pierwszej ptyty powinno sie zamontowaé nieprzesuwalny element
oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuznej (po zamontowaniu ptyty element ten nalezy zdjqé.
Pierwszg ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami TN
3.5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm. Najpierw przykreca sie strone czotowq, a nastepnie
krawedz wzdtuzng. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, naktada sie jg na
montowang ptyte i przymocowuje razem z niq.

Nastepng ptyte dosuwa sie do juz zamontowanej ptyty. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnac przebieg
rzeddw otwordw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Przykrecanie nalezy rozpoczg¢ od naroza, w ktérym
ptyta perferowana styka sie z krawedzig wzdtuzng i czotowq juz zamontowanej ptyty.

Najpierw przykreca sie krawedz czotowq, nastepnie wzdtuzng.

Spoiny nalezy zaszpachlowaé odpowiednig masqg szpachlowq zalecang przez sytsem, wzmacniajgc styki ptyt
na spoinach wzdtuznych i poprzecznych tadmaq spoinowq z wtdkna szklanego lub papierowaq. Zaleca sie
stosowanie masy do wklejania tasm i odpowiednich do warstwy wykanczajgcej. Szpachluje sie takze wkrety.

Zaszpachlowane i wyschniete spoiny szlifuje sie szlifierkg reczng. Na koniec sufit nalezy pomalowad.

- Sufit modutowy z paneli sufifowych z ptyty gipsowo-kartonowej o
gtadkiej, biatej powierzchni, zapewnia redukcje stezenia formaldehydu w
powietrzu (skutecznos¢ do 60%). Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010).
Stelaz czesciowo ukryty.Wymiary 600x600x10 mm, ciezar 7,6 kg/m2, klasa
reakcji na ogien A2, pochtanianie dzwieku aw 0,1, izolacyjno$¢ akustyczna
wzdtuzna Dnfw 39dB, odporno$¢ na wilgo¢ RH 70%, odbicie $wiatta 82. Produkt

zgodny z normg PN-EN 14190
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¢ Komunikacja, pomieszczenia biurowe

Sufit modutowy z panel sufifowy z ptyty gipsowo-kartonowej z
kwadratowq, regularng perforacjg. Pokryty wtdkning akustyczng od
spodu. Zapewnia ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z powietrza w
pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Stelaz
czesciowo ukryty. Produkt zgodny z normg PN-EN 14190, wymiary
600x600x10 mm, ciezar 6,60 kg/m2, klasa reakcji na ogieh A2,
pochtanianie dzwieku aw 0,65, izolacyjnos¢ dzwiekowa 39dB,

odporno$¢ na wilgo¢ RH 70% Odbicie Swiatta 73%.

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z: profili stalowych gtéwnych,

profili stalowych poprzecznych, profili stalowych poprzecznych, profili
przysciennych i wieszakdw obrotowych.

Rozstaw konstrukcii:

Przy maksymalny rozstaw wieszakdw: 1200 mm

Maksymalny rozstaw profili:

Nos$nych ( L=3600mm): 1200 mm

Poprzecznych ( L=600mm): 600mm

Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

. gabinety, sale odpraw, sala konferencyjna
Sufit modutowy z paneli sufitowych z ptyty gipsowo-
kartonowej z kwadratowq, regularng perforacjq.
Pokryty wtdkning akustyczng od spodu, zapewnia o
redukcje stezenia formaldehydu w powietrzu T S 3
(skutecznoé¢ do 60%). Kolor — biaty NCS 0500 .
(zblizony do RAL 9010). Stelaz czelciowo ukryty.
Produkt zgodny z normg PN-EN 14190, wymiary
600x600x10 mm, ciezar 6,60 kg/m2, klasa reakcji na
ogien A2, pochtanianie diwieku aw 0,65,
izolacyjnos¢ dzwiekowa 39dB, odporno$¢ na wilgo¢
RH 70% Odbicie $wiatta 73%.
Konstrukcja stalowa sufitu zZbudowana jest profili stalowych gtéwnych, profili stalowych poprzecznych, profili
przysciennych i wieszakdw obrotowych.
Rozstaw konstrukciji:
Przy maksymalny rozstaw wieszakdw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:
Nos$nych ( L=3600mm): 1200 mm
Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

50

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114;


http://www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114

Budowa nowej siedziby Komendy Migjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

e  Sitownia, pomieszczenie ¢wiczen technik interwencyjnych
sufit modutowy z paneli sufitowy z ptyty gipsowo-
karfonowej z perforacjqg szczelinowq. Pokryty
witdkning akustyczng od  spodu, zapewnia
redukcje stezenia formaldehydu w powietrzu
(skutecznos¢ do 60%). Kolor — biaty NCS 0500
(zblizony do RAL 9010). Stelaz czesciowo ukryty.
Produkt zgodny z normg PN-EN 14190. Wymiary
600x600x10 mm, ciezar 6,60 kg/m?2, klasa reakgiji
na ogieh A2, pochtanianie diwieku aw 0,65,
izolacyjnos¢ dzwiekowa 39dB, odpornos¢ na
wilgo¢ RH 70% Odbicie $wiatta 73%. Klasa
czystosci ISO 5 wg normy ISO 14644,

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:

profili stalowych gtownych, profili stalowych poprzecznych, profili przysciennych i wieszakdw obrotowych
Rozstaw Konstrukcii:

Przy maksymalny rozstaw wieszakdw: 1200 mm

Maksymalny rozstaw profili:

Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm

Poprzecznych ( L=600mm): 600mm

Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

e magazyny, archiwa, pomieszczenia techniczne
sufit modutowy z paneli sufitowych z ptyty gipsowo-kartonowej o gtadkie;,
matowo-biatej powierzchni. Kolor — biaty zblizony do RAL 9010. Produkt
zgodny z normg PN-EN 14190. Wymiary 600x600x10 mm, ciezar 6,00
kg/m2, klasa reakcji na ogieh A2, pochtanianie dzwieku aw 0,10,
izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw 41dB, odporno$¢ na wilgo¢ RH
90% Odbicie $wiatta 85%, wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,23W/mK.
Klasa czystosci ISO 5 wg normy ISO 14644,
Konstrukcja:
Profile systemowe T24. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o
szerokosci 24mm. Obcigzalno$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normqg PN-EN 13964,
Profil przy$cienny:
Kgtownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.
Montaz:
Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowq (wsporczq).
Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego
bqdz poziomicy wodnej.
Nastepnie mocujemy katownik przyécienny za pomocqg kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajqc, aby profile — pierwszy
i ostatni — dzielita od $ciany odlegtos$¢ nie wieksza niz 600 mm.
Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdw (co 1200 mm), pamietajgc przy
tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do

mocowania wieszakdw uzywamy tylko metalowych systemdw mocowania.
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Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposéb
ofrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.
W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdtuz wymagane; linii za pomocqg
noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecigé nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty
G-K).
Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gtdwnych L=3600 réwnolegle do promieni $wiatta dziennego
Uwaga 2.: tgczenie profili gtdwnych nie powinno przebiegac¢ w jednej linii

e pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, suszarnie, ( e
pomieszczenia porzgdkowe
sufit modutowy z panel sufitowych z ptyty gipsowo kartonowejz  #
powierzchnig laminowang folig PVC od strony widocznej o &
gtadkiej fakturze papieru. Nasgczany Srodkiem bakterio- i
grzybobdjczym. Kolor — biaty, zblizony do RAL 9016. Produkt
zgodny z normq PN-EN 14190. Wymiary 600x600x8 mm, ciezar
6,60 kg/m2, klasa reakcji na ogieh B, pochtanianie dzwieku aw
0.1, izolacyjno$¢ dzwiekowa 37dB, odpornos¢ na wilgo¢ RH 90%
Odbicie $wiatta 85%.

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze
stopkq o szerokosci < 24mm. Obcigzalno$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964,

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy, mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowq (wsporczq).
Montaz nalezy rozpoczg¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego
bqdz poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy kgtownik przyécienny za pomocq kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajac, aby profile — pierwszy
i ostatni — dzielita od $ciany odlegto$¢ nie wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdw (co 1200 mm), pamietajac przy
tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do
mocowania wieszakdw uzywamy tylko metalowych systemdw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposdb
otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzeh.

W celu zablokowania mozliwosci podnoszenia ptyt nalezy zastosowad system podwieszenia na wieszakach
noniuszowych. Nastepnie zamontowa¢ naktadke-tqgcznik do profili T, ktéra mocowana jest za pomocqg
pchetki. Dodatkowo w kazdym polu na profilu gtdwnym nalezy zastosowaé po dwa prety fi 4mm — min.
[=250mm.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach. W razie potrzeby

zaktadamy sprezynki dociskowe celem uszczelnienia potgczenia ptyt z profilami.
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W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdtuz wymagane;j linii za pomocg
noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecigé nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dia ptyty
G-K).
Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gtdwnych L=3600 réwnolegle do promieni $wiatta dziennego
Uwaga 2.: tgczenie profili gtdwnych nie powinno przebiegac¢ w jedne;j linii

e pomieszczenia PDOZ - sufit podwieszany z ptyt gk wzmacnianych ptytami OSB, malowany na kolor biaty
zblizony do RAL 9016.

10.3.1.13. Wykonczenie scian wewnetrznych

o $ciany murowane i zelbetowe z wylgczeniem komunikacji ogéinej i zelbetowych $cian garazu

Tynk cementowo- wapienny, jednowarstwowy, tynk maszynowy do naktadania agregatem, o dtugim czasie
otwartym. Przeznaczony do kazdego rodzaju pomieszczen, réwniez do pomieszczeh o podwyzszonej
wilgotnosci, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Do stosowania tylko wewnagtrz budynkdéw, w nowym
budownictwie na nosnym i stabilnym podtozu.

- Maksymalna wielko$¢ ziarna: 0,5 mm

-  Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?

- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni):> 1,0 N/mm?

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,8 W/mK

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:15

- Minimalna grubos$¢ warstwy tynku:sciana: 10 mm, sufitu 8 mm

- Maksymalna grubos¢ warstwy tynku:25 mm w jednej warstwie, sufit: 15 mm

-  Luzycie materiatu:$ciana:

- ok. 14 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm

- Wydajnos¢ ok. 2,1 m? zworka 30 kg, przy grubosci tynku 10 mm

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, tfrwate i suche, niezmrozone, czyste i odpylone, chtonne i
wolne od wykwitow.

Przed naniesieniem tynku uzupemni¢ i wyrdwnac wieksze ubytki i nierdwnosci. Wskazéwki dotyczgce
przygotowania powierzchni muru wykonanego zgodnie z normaq, przy zatozeniu, ze fugi pomiedzy
elementami  budowlanymi zostaty wypetnione podktadem wzmacniajgcym przyczepno$¢  tynku
cementowo-wapiennego lub obrzutkg cementowq w zalezno$ci od rodzaju przegrody.
Tynk wewnetrzny moze by¢ naktadany wszelkimi, bedgcymi w uzyciu agregatami tynkarskim. Przed
rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikow
poprzez montaz nierdzewnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych lub aluminiowych profili
ochronnych. W tazienkach oraz na powierzchni, na ktérej majg by¢ potozone ptytki ceramiczne mozna
stosowac listwy tynkarskie jako pomoc przy zacigganiu. Pod ptytki ceramiczne nie zacierac powierzchni
tynku. Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie $cigga tatg
na réwno. Po stwardnieniu $wiezy tynk drapie sie tatg trapezowq usuwajgc naddatki tynku na jego
powierzchni i wyréwnujgc w ten sposdb ptaszczyzne tynku. Nastepnie skrapia sie go wodg i zaciera pacg
styropianowaq, filcowqg lub twardg gabkg. W miejscach narazonych na spekania, stosowaé siatke do
zbrojenia tynkéw maszynowych zatapigjgc jg mniej wiecej w potowie grubosci tynku. Stosowanie zbrojenia
minimalizuje pojawienie sie ewentualnych mikropeknieé, czy zarysowan. Przewody elekiryczne muszq zostaé
przykryte przez warstwe minimum 5 mm tynku.
W czasie obrdbki wigzania i wysychania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C
i wyzsza niz +30°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni pielegnowaé, zwilzajgc ich
powierzchnie wodg. Nie dopuszczaé do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy

stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdlnosci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonujgca

53

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114;


http://www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114

Budowa nowej siedziby Komendy Migjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapiennag. W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, stosowac profile dylatacyjne,
lub techniczne naciecie kielnig na catej grubosci tynku. Nie nalezy zacieraé powierzchni przewidzianych pod
ptytki ceramiczne. Przed potozeniem wierzchniej warstwy wykohczeniowe] zachowaé przerwe
technologiczng - 10 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.
. ﬁciany z ptyt gipsowo kartonowych
Gtadz gipsowa biata - fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania biatych, bardzo gtadkich
powierzchni $cian i sufitbw przed malowaniem - mieszanka wysokiej jakosci drobno zmielonego, biatego
spoiwa gipsowego i wypetniaczy minerainych oraz dodatkdw modyfikujgcych, zwiekszajgcych
przyczepnos¢, urabialno$¢ i regulujgcych czas wigzania spoiwa gipsowego. Zuzycie wody: ok. 8 litrdw na
worek 20 kg, czas zuzycia: ok. 60 minut od wymieszania zwodg, zuzycie materiatu: ok. 1 kg/m?/1 mm grubosci
warstwy, grubos¢ warstwy: 3mm.
Przed natozeniem powierzchnia podtoza powinna by¢ wysezonowana, sucha czysta, frwata i noéna. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i zattuszczen, resztki farb i innych zanieczyszczeh usungé. Podtoze powinno mieé réwng
powierzchnie. Wszystkie elementy stalowe (oécieznice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyc
antykorozyjnie przed bezposrednim zetknieciem z gipsem.
Prace wykonywac¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do pracy uzywac czystych naczyn i
narzedzi. Swiezo szpachlowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
e sciany w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, magazynach, sktadnicach akt
- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na Scieranie i
szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B
- oktadziny $cian w pomieszczeniach biurowych - pas
szeroko$ci 0,5 m, spdd 0,7 m nad posadzkg — w sitowni
oraz pomieszczeniu ¢wiczenh technik interwencyjnych od
cokotu do wysokosci 180 cm; kolor szary zblizony do NCS
S 2500-N, grubos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 0,92mm; grubos¢ warstwy $cieralnej EN 429 — nie
mniej niz: > 0,10 mm; Waga EN 430 — nie mniej niz: 1610 g/m2; Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz:
200 cm; Dtugosc rolki EN426 — 30 m; Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: B-s2, dO; Odporno$¢
barw na $wiatto EN 20 105 — B02 - nie mniej nizz = 6 stopni; Zabezpieczenie antygrzybiczne i
antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C;
e sciany w holu gtéwnym
- ptyty HPL wyprodukowane na bazie zywic i wiéréw drzewnych, na systemie klejonym z montazem
niewidocznym j, grubosci 8 mm, tfrudnopalne, odporno$¢ na promieniowanie UV — 10 lat, odlegto$c
ptyty od Sciany 30mm, kolor grafitowy wg wzornika NCS S 7502-B, Klasyfikacja ogniowa Bs1-dO.
-  Sciana biata: tynk cementowo - wapienny pomalowany kilkukrotnie farbg zmywalng, pdtmatowq,
w kolorze NCS-S-0500N
. pomieszczenia mokre (sanitariaty, suszarnie, szatnie,
pomieszczenia socjalne) - ptytka gresowa niesz kliwiona
spetnigjgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary,
matowy. Format 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna
na zabrudzenia od zwyktego gresu). Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$¢ max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N

- odporno$¢ na scieranie wgtebne max. 130mm3
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Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie odporna

- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA
Ptytki ceramiczne do wysoko$¢ sufitu podwieszanego 1. 2,50 m w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu ptytek podtogowych, powyzej 2, 50 m $ciana wykonhczona
gtadzig gipsowq . Fugi szeroko$¢i 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.

e Umywalnie - Ptytka $cienna szkliwiona spetnicjgca norme : PN-

EN 14411:2012, kolory stalowy mat, format 20x20cm.
Parametry fizyczne :

- nasigkliwo$¢ max. 15%

- wytrzymatos$é na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca  min. 500N
Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5

- odporno$¢ chemiczna min. klasa GLA / A
Ptytki ceramiczne do wysokos¢ sufitu podwieszanego tj. 2,50 m,
kompozycja uktadu ptytek nasciennych jest kontynuacijq
uktadu ptytek podtogowych, powyzej 2, 50 m $ciana
wykohczona gtadzig gipsowq . Fugi szeroko$¢i 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.

e korytarze, klatki schodowe - na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk mozaikowy drobnoziarnisty - tynk na
bazie drobnych piaskéw kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto¢ substancii
statych 80%; kolor szary zblizony do NCS - S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym lakierem opartym na spoiwie
z kopolimeru zywic akrylowych do wykonywania transparentnych powtok
Przed natozeniem tynku podtoze powinno byc¢ réwne, no$ne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu,
wykwitdw, oleju i ftuszczu.

Pod tynkiem zastosowac podktad poprawiajgcy przyczepnos¢ powtok wykonczeniowych i wyréwnujgcy
chtonnos¢ podtoza; umotzliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykohczeniowej;

Podtoze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad rGwnomiernie na catg powierzchnie. W przypadku
dwukrotnego gruntowania (np. nieréwnomiernie chtongcego podtoza) nalezy przed natozeniem kolejnej
warstwy odczekaé co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy wymiesza¢ doktadnie podktad
mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedziem, w sposéb rdwnomierny, unikajgc
przerw w pracy. Konsystencje produktu mozna dostosowac¢ do potrzeb, dodajgc niewielkg ilo$¢ wody. Nie
mieszac z innymi produktami. W czasie nanoszenia produktu oraz podczas procesu wigzania (przez min. 12
godzin do zastosowania) temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C. W czasie
wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczyE najblizsze otoczenie tynkowanej powierzchni - w
szczegdlnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalinego, lakieru i metalu.
Odpryski natychmiast usung¢ przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekac az wyschnqg. Po zakohczeniu
gruntowania natychmiast oczysci¢ narzedzia uzywane do pracy.

Przed natozeniem tynku wymiesza¢ doktadnie zawarto$¢ pojemnika przy pomocy wolnoobrotowego
mieszalnika mechanicznego. Nie dodawacé zadnych innych produktéw. Celem regulacji konsystenciji
roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Nanosi¢ tynk przy pomocy nierdzewnej kielni
na podwdjng grubos¢ ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadzaé zawsze w tym samym kierunku.
Tynkowanie nalezy wykonywaé réwnomiernie, bez przerywania pracy. Prace prowadzi¢é wytqcznie w
temperaturze powyze] +5°C (temperatura powietrza, podtoza i materiatu tynkarskiego); unikac
bezpodredniego nastonecznieniai przecigagdw. Wysoka wilgotnos¢ powietrza lub niskie temperatury znacznie

wydtuzajg proces schniecia. Nie stosowaé¢ na zawilgocone podtoza. Niewielkie, uwarunkowane
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technologicznie réznice barw, pomiedzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - sg mozliwe i nie
stanowiq podstawy do reklamacji. W trakcie tynkowania zabezpieczy¢é powierzchnie bezposrednio
przylegajgce do obrabianych. Ewentualne pozostatodci usuwaé na biezgco, nie czekajgc na ich
wyschniecie, duzqg iloscig wody.
e  Przyjazdny pokdj przestuchan Matoletnich
- tapeta z witdkna szklanego. Gramatura
119, dtugosc rolki 50m.
- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci
na Scieranie i szorowanie ma mokro, kolor
NCS S 1002-Y50R

e pomieszczenia socjalne -
- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B
- Ptytki na Scianach z umywalkami i Ziewozmywakami do wys. 200 cm. Ptytka gresowa nieszkliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm w uktadzie
poziomym rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia od
zwyktego gresu).
Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$¢ max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N
- odporno$¢ na Scieranie wgtebne max. 130mm3
Parametry chemiczne :
- odporno$¢ na plamienie odporna
- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHAPAOLZ - Ptytki w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
ptytek nasciennych jest kontynuacjq uktadu ptytek podtogowych. Fuga szerokosci 2mm w kolorze zblizonym
do ptytek.

e garaz - w przypadku wystepowaniu znacznych nieréwnosci sciany zelbetowe nalezy wyréwnaé przez
gruszkowanie i pomalowac hydrofobowaq, rozpuszczalng wodg, powtoka szybkoschngca, o bardzo dobrej
przyczepnosci do podtoza

e sala strzelan, pomieszczenie roztadowania i czyszczenia broni - Wykonczenie i wyposazenie wg projektu

technologii strzelnicy
10.3.1.14. $lusarka okienna i drzwiowa

e  Oknazewnetrzne - systemowe okna aluminiowe o gr. o$cieznicy max 75mm w klasie antywtamaniowosci RC2
( w szczegdinych przypadkach innej). Kolor ram grafitowy RAL 7011. Szklenie szktem dwukomorowym
bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4 ( w szczegdlnych przypadkach innym). Uw =1,1 W/m2* drzwi
wewnetrzne (biura, pomieszczenia socjalne); Szczegdty dotyczgce okien w zestawieniu stolarki.

Okna sktadajqg sie z kwater nieotwieralnych oraz czesci rozwierno-uchylnych. Minimalna wysoko$¢ czesci
statej nad poziom wykonhczonej posadzki wynosi min. 95 cm.

e  Fasady zewnetrzne - Systemowa fasada aluminiowa o minimalnej szerokosci listwy maskujgceji stupa 55mm.
Szklenie szktem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Fasada antywtamaniowa klasy
RC2, ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz

U=1,3 W/m*. Szczegdty dotyczgce fasad w zestawieniu stolarki.
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e Fasady wewnetrzne - Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min
55mm, w kolorze grafitowym RAL 7011. Szklenie szktem bezpiecznym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz
okucia. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Szczegdty dotyczgcefasad wewnetrznych w zestawieniu
stolarki.

e  Drzwi wewnetrzne - W obiekcie wystepulg drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe przeciwpozarowe oraz drzwi
ptytowe. Szczegdty dotyczgce drzwi wewnetrznych w zestawieniu stolarki.

e brama garazowa -z paneli stalowy z piankg poliuretanowq grubosci 40 mm; panele szklane i
wentylowane wg rysunku bramy (zestawienie stolarki), kolor RAL 7011.

—  Gwarantowana liczba cykli 25 000

- Masa ptaszecza ~11 [kg/m2]

- Wspdtczynnik przenikania ciepta dla panela U=0,5 [W/m2xK]

- Wodoszczelnos¢ klasa 2

- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa 3

—  Labezpieczenia: w przypadku pekniecia linki (2szt.), zabezpieczenie przeciw skutkom pekniecia
sprezyny (na kazdq ze sprezyn)

- Naped elektryczny

. Kraty do pomieszczen przejsciowych - kraty z pretdéw stalowych @16 mm co 100 mm osadzonych w
ptaskownikach 50x8 mm, ktére sq przyspawane; w czesci wewnetrznej kraty do elementdw z ptaskownika
80x10 mm odpowiednio kotwionych do $cian. Cze$¢ otwierana szer. min 90 cm w $wietle. Krata malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Kraty muszg spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeh przeznaczonych dla oséb
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejéciowych, tymczasowych pomieszczen
przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach iizbach oraz
sposobu postepowania z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoi i izb oraz wytycznymi nr 3 Komendanta
Gtoéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych

obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

10.3.1.15. Obrébka blacharska

Blacha cynkowo- tytanowa gr. 0.8 mm kolor zblizony do kolorystyki paneli elewacyjnych lub tynku
pokazanych na rysunku A08. Obrdbki blacharskie na dachu nalezy zamontowadé do podkonstrukcji z ptyty
OSB.

10.3.1.16. Balustrady schodéw wewnetrznych

Stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu RAL 7011, fralki w uktadzie pionowym o rozstawie

nie wiekszym niz 20 cm w osiach, pochwyty drewniane okrqgte.
10.3.1.17. Zaluzje i rolety wewnetrzne

Projektuje sie zaluzje aluminiowe wewnetrzne poziome o szerokosci 50 mm, montowane we wnece okiennej.
Kolor zaluzji, elementédw maskujgcych oraz mechanizmu grafitowy NCS S7502B.
W salach konferencyjnych i salach odpraw Zaluzie sterowane radiowo — wykaz pomieszczeh wg Ksiegi

Pomieszczeh budynku A.
10.3.1.18. Klapy rewizyjne w szachtach

Klapy rewizyjne systemowe przeznaczone do montazu w $cianach szybdw instalacyjnych zelbetowych jako
zamkniecia otwordw rewizyjnych. Wymiary klapy: 60x60 cm, montowane 150 cm nad poziomem

wykonhczonej posadzki. Oscieznice klapy stanowi spawana rama stalowa wykonana z zimnogietego
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katownika z blachy grubosci 2 mm. Oscieznica od strony wewnetrznej obudowana jest listwami wykonanymi
ze specjalnych ptyt gipsowych zbrojonych wtdknem szklanym i celulozowym, laminowanych obustronnie
matami z witdkna szklanego, stosowanych w systemach biernej ochrony przeciwpozarowej grubosci 20 mm
mocowanymi do ramy o$cieznicy wkretami. Rame skrzydta klapy stanowi spawana rama stalowa wykonana
z Zimnogietego kagtownika z blachy o grubosci 2 mm, rama wzmocniona ptaskownikiem 20x2 mm
wspawanym w srodku ramy. Oktadzine skrzydta klapy stanowiq specjalne ptyty gipsowe zbrojone witdknem
szklanym i celulozowym, laminowane obustronnie matami z wtdkna szklanego, stosowane w systemach
biernej ochrony przeciwpozarowej grubosci 2x20 mm mocowane od wewngtrzi od zewnatrz blachowkretami
w rozstawie co 15 cm. Zawiasy skrzydta stanowiq stalowe trzpienie. Zamkniecie skrzydta klapy stanowig zamki
typu ,strazackiego™ w ilosci 2 szt. Uszczelnienie pomiedzy skrzydtem klapy a odcieznicq stanowi uszczelka
peczniejgca przyklejona w narozniku oktadzin o$cieznicy. Powierzchnia zewnetrzna skrzydta klapy powinna
licowac z powierzchnig $ciany, w ktérej jest zamontowana. Uszczelnienie pomiedzy $ciang a klapg rewizyjng
stanowi uszczelka peczniejgca zamocowana na obwodzie oscieznicy klapy oraz masa szpachlowa.

Klapa rewizyjna jako cato$¢ systemowa powinna posiadac klase odpornosci ogniowej El 120.

Powierzchnie zewnetrzng klapy nalezy wykonczy¢ zgodnie z wykonhczeniem i kolorystykg przegrody, w ktérej

sie znajduje.
10.3.1.19. Pozioma ochrona asekuracyjna

Na dachu poczgwszy od punktdw w bezposrednim sgsiedztwie wytazdw wskazanych na rzucie dachu - rys.
A.05 — zamontowaé poziomy system asekuraciji zgodny z normg PN EN795:2012 stuzgcy zabezpieczeniu

przed upadkiem wszystkich osdb wychodzgcych na dach.

10.3.1.20. Wyposazenie sanitarne

Umywalki wiszqgce e Dtugosc: 650 mm.
o Szerokos$c: 470 mm. !
o Wysoko$¢: 140 mm. : \
o Ksztatt: Kwadratowa X //\
o Materiat: Ceramika Sanitarna —_— :
e Potozenie otworu na baterie: ‘
1 naciecie, 1 otwér, 1 naciecie
e Przeznaczony do uzytku
publicznego
e Sposdb montazu: Nascienna

Umywalka w PPPD mocowana na srubach. do
kompletowania z ostong stalowq.
gtebokos¢ 41 cm :
szeroko$¢ 50 cm 5
waga 11 kg \

-

ostona stalowa, czerwona
gtebokos¢ 11.6 cm
wysokos¢ 24 cm
szeroko$¢12 cm
Wagal kg

Umywalka w PDoZ Umywalka $cienna, srednica
wewnetfrzna umywalki: 310 mm.
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Inox 304 bakteriostatyczny.
Wykonhczenie satynowe, grubos¢
Inoxu: 1,2 mm, wykohczenie z
ochrong przed skaleczeniem.
odporno$¢ na wandalizm: umywalka
zamknieta od dotu, niewidoczny
syfon, szybka i tatwa instalacja:
montaz od przodu, dzieki ptycie
montazowejz Inoxu, bez otworu na
armature, dostarczana z korkiem 14"
i syfonem, bez przelewu, znak CE.
Produkt zgodny z normqg PN-EN
14688. Waga: 5,5 kg.

Umywalka dla

niepetnosprawnych

Dtugosé: 640 mm

Szerokosc: 550 mm

Wysokose: 165 mm

Bez przelewu

Ksztatt: Zaokrgglona

Materiat: Ceramika Sanitarna
Potozenie otworu na baterie: 1
Otwér na $rodku

Sposdb montazu: Do Sciany

Zestaw montazowy: W komplecie

Miska ustepowa dia

niepetnosprawnych

Dtugosc: 360 mm.

Szerokos¢: 700 mm.

Wysoko$¢: 480 mm.

Ksztatt: Zaokrgglona

Rodzaj odptywu: Poziomy

Sposdb montazu: Na stelazu / do
sciany

System  sptukiwania:  Sptukiwanie
dolne

Zestaw montazowy: W komplecie

Miska WC podwieszana

Dtugosc: 350 mm.

Szeroko$¢: 540 mm.

Wysokos¢: 400 mm.

Ksztatt: Kwadratowa

Rodzaj odptywu: Poziomy
Sposéb montazu: Na stelazu / do

sciany

o System sptukiwania: Sptukiwanie

dolne
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Miska WC podwieszana w
PPPD

miska ustepowa wiszgca
ceramiczna, biata. Wymiary: 29,5x
38,5x 35 cm

Miska WC w PDOZ

Wiszgca miska ustepowa WC.
Przedtuzona do dtugosci 700 mm dla
0s6b niepetnosprawnych.

Inox bakteriostatyczny, wykonhczenie
satynowe. Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.
Miska wyttaczana, bez spoin.
Polerowane wnetrze miski,
zaokrgglone. Zintfegrowany kotnierz
do rozprowadzenia

wody. Zamknieta od spodu, otwory
do mocowania deski sedesowe;j,
dostarczana z zaslepkami z Inoxu do
uzycia bez deski sedesowe;j.

Znak CE. Produkt zgodny z normg
PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.
Waga: 14,5 kg.

pisuar

Dtugosc: 310 mm.

Szeroko$¢: 280 mm.

Wysoko$c¢: 490 mm.

Bez pokrywy

Pozycja doptywu wody: Doptyw z
tytu

Przeznaczony do uzytku
publicznego

ceramiczna

Przyciski WC

Przyciskowa armatura sptukujgca
montowana podtynkowo, kolor inox
do uruchomienia 2 -
pojemnosciowego lub Start/Stop do
pneumatycznego zaworu

sptukujgcego montaz pionowy

Bateria umywalkowa

Antywandal
Produkt trwaty
Przeptyw wody po nacisnieciu

Montowana na umywalce
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Przeznaczony do uzytku
publicznego

Przytgcze wody: 1/2"

Regulacja temperatury: Zimna
lub zmieszana woda

Regulator przeptywu

Rodzaj aeratora: Zintegrowany
perlator

Rodzaj baterii: Bateria zwykta

Wykohczenie: Chrom

Bateria pisuarowa

e Podtynkowy zawdr czasowy:

e Delikatne uruchamianie. Czas

wyptywu ~3 sekundy. Wyptyw
nastawiony na 0,15 /s z
mozliwoscig regulacji. Korpus z

litego mosiqdzu 7'%".

e Model nie jest wyposazony w

wodoszczelng skrzynke

podtynkowq. Instalator  musi
zapewni¢  szczelno$¢  wneki
montazowe] oraz ewakuacje
wody z  wneki (przecieki,
kondensacja) - (patrz ulotka
instalacyjna).

Bateria  prysznicowa i | Czasowy, podtynkowy zestaw

wylewka prysznicowa natryskowy:

Zawodr czasowy 12" do zasilania w
wode zmieszang. Regulacja od 1 do
5 mm w zaleznosci od grubosci
wykonczenia sciany. Delikatne
uruchamianie. Czas wyptywu ~30
sekund. Wyptyw 6 I/min. Wylewka

natryskowa okrggta chromowana,

odporna na wandalizm z
antyosadowym dyfuzorem i
automatycznym regulatorem

wyptywu. Korpus i wylewka z litego,
chromowanego mosiqgdzu. Rozeta
Inox 304 btyszczgcy @130. Ten model
nie jest wyposazony w wodoszczelng
skrzynke podtynkowaq. Instalator musi
zapewnic szczelnosé wneki
montazowej oraz ewakuacje wody z
wneki  (przecieki, kondensacja) -

(patrz ulotka instalacyjna).
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Odwodnienie liniowe | Kanat z kotnierzem przysciennym
natryskéw konstrukcja wykonana, jako monolit
ze stali nierdzewnej - brak
elementdéw ruchomych, brak
uszczelek na potgczeniu kanatu,
wszystkie spawy wykonane w
technologii robota spawalniczego,
65 mm wysokosci catkowite] przy
odptywie DN 50; dtugo$¢ kanatdw i
ich lokalizacja wg rzutéw

poszczegdlnych kondygnacii

Odwodnienie liniowe | System kanatéw otwartych z rusztem
natryskéw w PDOZ wykonanych ze stali nierdzewnej.
Szerokos$¢ kanatu w $wietle 125mm,
krawedz do posadzek z ptytek.
Widzialne wywiniecie 15mm. Kanat
dtugosci  wewnetrznej 1000mm, z
wypetnieniem  petnym  krawedszi,
dtugos¢  catkowita 1030  mm,
wysoko$s¢  50mm mm. Kanat bez
spadkowy. Odptyw DN100, odptyw
pionowy, z rusztem perforowanym.
Ruszt z blokadq przeciw wyjeciu przez
osoby niepowotane, wykonany w
technice eliminujgcej ryzyko
skaleczen  przez  brak  ostrych
krawedzi. Klasa obcigzenia rusztow
L15 zgodnie z normg PN-EN 1253
potwierdzona badaniem w
jednostce certyfikowanej. Ptynna
regulacja teleskopowa w miejscu
odptywu. Badania typu i certyfikacja
catego produktu zgodnie z normq
PN-EN 1253. Instalacja powinna by¢

wykonana zgodnie z wymaganiami

producenta.
Komora gospodarcza | Komora ze stali szlachetnej, z
uniwersalna $cienna powierzchniami szlifowanymi
matowymi. Ryflowana $ciana
przednia komory. Odptyw
zatyczkowy, wysrodkowany, z
przelewem.
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Komplety poreczy | Porecz w ksztatcie litery ,,7° @32 do

przynatryskowych siedziska natryskowego. Stuzy do @“
podpierania i podfrzymywania sie w
pozycji stojace;j. Zapewnia
bezpieczne przemieszczanie sie pod
natfryskiem.  Mozliwos¢  montazu
uchwytu na suwaku do stuchawki

natryskowej i/lub  mydelniczki na

suwaku. Przystosowana do
zawieszenia siedziska
natryskowego(zamawiaé  osobno). —

Wymiary: 1 150 x 500 mm. Grubosé {
rury: 1.5 mm. Rura Inox
bakteriostatyczny. Wykonczenie Inox
btyszczgcy  UltraPolish,  jednolita
powierzchnia bez chropowatosci
utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny. Mocowanie rozety
montazowej do rury niewidocznym,
integralnym spawem  (wytqgczno$é
metody , ArN-Securit”). Odlegtosc
miedzy $ciang, a poreczg 40 mm:
Minimalne wymiary uniemozliwiajg
przejscie  przedramienia  miedzy
sciang, a poreczq chronigc
uzytkownika przed ztamaniem w
przypadku upadku. Niewidoczne
mocowania rozetq montazowq na 3
otwory, Inox 304, @72. Dostarczana
ze Srubami Inox do betonowej sciany.
Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwaranciji.
Inak CE. Zalecana maksymalna
waga uzytkownika: 135 kg. 10 lat

gwaranciji. Znak CE.

Komplety poreczy | Porecze @32.

nasciennych Stuzg do podpierania sie lub do
podnoszenia sie. Do WC, umywalki,
natrysku lub wanny. Rura Inox 304
bakteriostatyczny. Wykonczenie Inox
btyszczgcy  UltraPolish,  jednolita

powierzchnia bez chropowatosci

utatwia czyszczenie i ufrzymanie
higieny. Mocowanie rozety

montazowej do rury niewidocznym,
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integralnym spawem (wytqcznos$é
metody ,,ArN-Securit”).

Odlegto$¢ miedzy scianq, a poreczg
40 mm: Minimalne  wymiary
uniemozliwiajg przejscie
przedramienia miedzy $cianqg, a
poreczqg chronigc uzytkownika przed
ztamaniem w przypadku upadku. 3
punkty mocujqgce umozliwiajg
zablokowanie poreczy i tatwg
instalacje. Niewidoczne mocowania
rozetq montazowq na 3 otwory, Inox
304, @72. Dostarczana ze $Srubami
Inox  do betonowej  $ciany.
Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135kg. 10 lat gwaranciji.
Inak CE.

tukowa porecz uchylna Uchylna porecz tukowa  @32.
Stuzy do podpierania i podnoszenia
sie oraz w pozycji opuszczonej jako
pomoc w przemieszczaniu sie. Do
WC lub natrysku. W  pozycji
podniesionej umozliwia dostep z
boku. Wymiary: 650 x 230 x 105 mm.

Grubosc rury: 1.5 mm.

Wolnoopadajgca. Zafrzymanie w
pozycji pionowej. Rura Inox 304
bakteriostatyczny. Wykohczenie Inox
btyszczgcy  UltraPolish,  jednolita
powierzchnia bez chropowatosci
utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny. Niewidoczne mocowania
ptytg montazowqg Inox 304, 4 mm
grubosci. Dostarczana ze $rubami
Inox do betonowej sciany.
Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga

uzytkownika: 135 kg.

10 lat gwaranciji. Znak CE.
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Siedzisko prysznicowe Zatrzymanie w pozycji pionowe;.
Wolnoopadajgce. Petne,
zatrzaskowe siedzenie z polimeru o
wysokiej odpornosci.
Przystosowane do intensywnego
uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej i w Srodowisku szpitalnym.
Jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny.

Wysoka  odporno$¢  na  Srodki

czystosci i produkty chemiczne.
Ochrona anty-UV.
Przyiemne i ciepte w dotyku.

Konstrukcja z  rury Inox 304
bakteriostatyczny @32. Wykonhczenie
epoksyd biaty. 6 punktow
mocujgcych. Dostarczane ze
srubami Inox do betonowej Sciany.
Testowane na ponad 200 kg:
zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg. Wymiary po
ztozeniu: 95 x 540 mm. Wymiary: 506 x
420 X 138 mm.
10 lat gwaranciji. Znak CE.

Pojemnik ze szczotkg | Pojemnik - model $cienny z blokadg
tfoaletowqg antykradziezowq. Pojemnik bez
pokrywy.

Wymiary: 90, wysokosc¢: 330 mm,
grubos¢ korpusu: 1T mm.

Wykonczenie: Inox satynowy.

Okrggty kosz na odpady z | Stojacy kosz na odpady o srednicy

przyciskiem noznym. 170 mm i wysoko$ci 265 mm.
Pojemnosc¢ 3 litry. Wykohczenie: Inox
btyszczgcy.
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Kosz na odpady prostokgtny, nascienny.
Wymiary: 160x400x590mm. Grubosé:

1 mm

—

Pojemnos¢ 38 litrow. Wykonhczenie:
Inox btyszczgcey.

Mocowany 20 cm nad posadzkg.

podajnik na papier toaletowy | Wymiary: 140x80x119mm.

w rolce Jednoczesciowa

pokrywa z przegubem.
Zintegrowany, antykradziezowy

uktad z poliweglanu.

Wykonczenie: Inox satynowy.

Mocowany 75 cm nad posadzkg.

Dozownik mydta w ptynie model odporny na wandalizm z
zamknieciem na zamek.

Wymiary: 89 x 104 x 252 mm,
grubo$¢: T mm. Pojemnosce: 1 litr.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubowym otwarciem.
Antywyciekowa pompa dozujgca.
Okno konfroli poziomu mydta.
Wykonczenie Inox btyszczgcy.

Mocowany 20 cm nad umywalkg.

Podajnik $cienny na reczniki | Zamkniecie na
papierowe. zamek i kontrola poziomu papieru. L]
Wymiary: 130 x 270 x 450 mm, ‘
grubo$¢ metalu: 1 mm. r
Pojemnos¢ 640 odcinkdw. ‘
Wykonczenie Inox satynowy. ‘

Mocowany 120 cm nad podtogg. I

Zlewozmywak Zlewozmywak stalowy
dwukomorowy, wpuszczany w blat z
miejscem do montazu baterii.
Wykohczenie satynowe. Wymiary:
760x405%x200 mm.
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10.3.1.21.

R ( @

~

?

dachu - system podci$nieniowy wg. projektu branzy sanitarnej oraz rzutu dachu — A.05

Bateria kuchenna Jednouchwytowa bateria, zakres

obrotu 150°, uchwyt w pionie

Odwodnienie

odwodnienie parkingu na stropie nad garazem - Odwodnienie liniowe, zgodne z normqg PN-EN 1433:2005+A1:
2007, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z
betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja
monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor naturalny z przettoczeniem do wypetnienia masq
uszczelniajgco-klejaca, przekréj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w swietle 15,0cm, dtugo$e 100,0cm,
szeroko$¢ szczeliny wlotowej 12mm, powierzchnia wlotowa rusztu 296 cm2/m, szeroko$¢ budowlana 20cm,
ciezar 53,8kg, wysokos¢ budowlana poczgtek/koniec 27,0/27,0cm, dostarczane z instrukcjg zabudowy
producenta. Elementy rewizyjne, zgodne z normg PN-EN 1433: 2005+A1: 2007, maksymalna klasa obcigzenia
D400 zgodnie z normg PN-EN 1433: 2005+A1: 2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, kolor naturainy,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normqg PN-88/B-06250, z rusztem zeliwnym z mocowaniem
zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kotwione w
kanale), z przettoczeniem do wypetnienia masqg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery
V, szerokod¢ w Swietle 15,0cm, dtugo$¢ 50,0cm, szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm, powierzchnia
wlotowa rusztu 578cm2/mb, szeroko$¢ budowlana 20cm, ciezar 28,4kg, wysoko$¢ budowlana
poczgtek/koniec 28,0/28,0cm, z bocznymi wyztobieniami do podtgczeh kgtowych, T- i krzyzowych, z
wyztobieniem w dnie do wybicia ofworu pionowego odptywu @ 160; dostarczane z instrukcjg zabudowy
producenta

Skrzynki odptywowe, zgodne z normqg PN-EN 1433: 2005+A1: 2007, maksymalna klasa obcigzenia D400
zgodnie z normg PN-EN 1433: 2005+A1: 2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, z rusztem Zzeliwnym z mocowaniem zafrzaskowym z
termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z
przettoczeniem do wypetnienia masqg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V,
szeroko$¢ w Swietle 15,0cm, dtugo$c 50,0cm, szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm, powierzchnia
wlotowa rusztu 578cm?2/mb, szerokos¢ budowlana 20cm, ciezar 45,0kg, kosz osadczy z tworzywa sztucznego,
z bocznymi wyztobieniami do podtgczen kgtowych, T- i krzyzowych, z otworem odptywowym w @160 mm,
wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowq do szczelnego podtgczenia z kanalizacjqg; dostarczane z

instrukcjag zabudowy producenta
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Scianki czotowe petne do zamkniecia poczqgtku i kohca ciggu, wykonane z betonu polimerowego kolor

naturalny, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, pasujg do kanatéw

PD150V, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta.

Odwodnienie liniowe i punktowe pomieszczeh mokrych — konieczne wykonanie spadkdw w strone wpustéw

10.3.1.22. Urzgdzenia dzwigowe

Budynek A administracyjny

Udzwig nominalny 675 kg

Liczba pasazeréw 9

Wysoko$¢ podnoszenia 11.56 m

Predko$¢ nominalna 1.0m/s

Typ sterowania  1KA (sterowanie zbiorcze w ddt)

Liczba przystankéw 4

Liczba wejs¢ do kabiny 1. Kabina bez przelotu

Liczba dojs¢ 4

Typ napedu Bez przektadniowy, regulowany czestotliwo$ciowo Falownik bez odzysku energii

Liczba startéw na godzine 120
Maszynownia
Moc silnika 4.6 kW

Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V, 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V, 50 Hz
Wymiary Kabiny

szeroko$¢ 1200 mm
gtebokose 1400 mm
wysoko$c 2100 mm
Wymiary drzwi

szeroko$¢ 900 mm
wysokosc 2000 mm

Drzwi kabinowe i front kabiny
Zabezpieczenie drzwi kabinowych
Sciany boczne kabiny

Tylna $ciana kabiny

Podtoga

Grubo$¢ podtogi

Cokoty

Osdwietlenie

Drzwi szybowe

Wymiary drzwi

Szeroko$¢

wysoko$e

Typ drzwi

Typ drzwi szybowych

Wytrzymato$é ogniowa drzwi szybowych

Bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie

Malowane (RAL9006)

Kurtyna swietlna na pelna wysoko$¢ drzwi
Laminat

Laminat

Czarna guma, nakrapiana

13 mm

Wypukte, anodyzowane aluminium, Szare

Oswietlenie LED

900 mm

2000 mm

Teleskopowe dwupanelowe, prawe
Malowane wg RAL 9011

Odpornos$¢ ogniowa EN81-58 /E120
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10.3.1.23. Wycieraczki

Projektuje sie wycieraczki do obuwia przed wejsciem do budynku. Wycieraczki systemowe zewnetrzne
z odprowadzaniem wody.

Mata wycieraczki o konstrukcji nosnej z aluminium z wypetnieniem z ryflowanej gumy w kolorze czarnym.

10.3.2. BudynkiBiC

10.3.2.1. Fundamenty - ptyta zelbetowa wg projektu konstrukciji
10.3.2.2. $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne

Sciany noéne projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej oraz jako $ciany z betonu zbrojonego.
Sciany murowane projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 24cm, przeznaczonych do
murowania $cian nosnych. Blok wapienno-piaskowy wyposazony w uchwyt montazowy oraz system pidro-
wpust.
Parametry:
Wymiary
- dtugosc 333 mm
- szerokoS¢ 240 mm
- wysokos¢ 199 mm
Tolerancja wykonania
- dtugosc¢ 2 mm
- szeroko$¢ 2 mm
- wysoko$¢ 1T mm
Masa 25.4 kg
Klasa wytrzymatosci na $ciskanie 15 MPa
Srednia wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0.55 W/(mK)
Wspotczynnik przenikania ciepta dla scian U 1.65 W/(m2K)
Mrozoodporno$¢ (liczba cykli) 50
Klasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240
Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 56 dB
Kolor biaty
Gesto$¢ pozorna 1600 kg/m3
Gesto$¢ objetosciowa 1600 kg/m3
Zuzycie materiatu 15 szt./m?2
tgczenie elementéw na pidro i wpust
Zuzycie zaprawy 3.2 kg/m?2
normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje PN-EN 771-2:2011
e $z1-S$ciana zewnetrzna murowana
— tynk cienkowarstwowy mineralny na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg — 0,5 cm pkt
10.3.2.3
- wetna mineralna szklana mocowana metodq lekkg mokrg na zaprawie klejacej z wykorzystaniem
tgcznikdw elewacyjnych z rdzeniem stalowym — 18 cm
-  §ciana murowana - 24 cm
- tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6
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e $z2 - §ciana zewnetrzna zelbetowa

Tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbg silikonowq — 0,5 cm pkt 10.3.2.3
Sciana zelbetowa - zgodnie z projektem konstrukcji — 12cm lub 24cm

Warstwa wykohczeniowa pkt 10.3.2.6

e $z3 - §ciana zewnetrzna zelbetowa

tynk cienkowarstwowy mineralny na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg — 0,5 cm pkt
10.3.2.3

wetna mineralna szklana mocowana metodq lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z wykorzystaniem
tgcznikdw elewacyjnych z rdzeniem stalowy — 18 cm

Sciana zelbetowa - zgodnie z projektem konstrukcji — 24cm

Tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

e  Swl - sciana wewnetrzna murowana

wykonczenie zgodnie z opisem technicznym
tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
bloczki wapienno piaskowe — 24 cm
tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

e  Sw2 - sciana wewnetrzna murowana

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6
tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm
bloczki wapienno piaskowe — 12 cm
tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

e Sw3 - sciana wewnetrzna szkieletowa

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

gtadz gipsowa - 0,3 cm

Sciana szkieletowa z rusztu systemowego wypetnionego wetng mineralng obtozona z kazdej strony
2x ptytami GKF / GKFl (w pomieszczeniach mokrych wodoodpornymi), pokrytymi w catosci gtadzig
gipsowq) - 12,5cm

gtadz gipsowa - 0,3 cm

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

e  Sw4 - sciana wewnetrzna zelbetowa

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6
Sciana zelbetowa — zgodnie z projektem konstrukcji — 12cm

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

e Sw5 - $ciana wewnetrzna dzialowa HPL

wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 13 mm o matowej strukturze powierzchni, wodoodporne,
tatwe w utrzymaniu w czystosci

wysoko$¢ catkowita systemu 2030 mm, wysoko$¢ stopy / odlegtosé elementéw od poziomu
posadzki 150 mm, kolor grafitowy zblizony do NCS-S 7502 B lub RAL 9011

e  Swé - sciana wewnetrzna szkieletowa

wykohczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

gtadz gipsowa - 0,3 cm
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- §ciana szkieletowa z rusztu systemowego wypetnionego wetng mineralng obtozona z kazdej strony
2x ptytami GKF / GKFl (w pomieszczeniach mokrych wodoodpornymi), pokrytymi w catosci gtadzig
gipsowq) -7,5cm

- gtadz gipsowa -0,3cm

- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

e  Sw7 - sciana wewnetrzna zelbetowa

- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6

- tynk cementowo — wapienny 1,5cm

- Sciana zelbetowa - zgodnie z projektem konstrukcji — 12cm

- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym pkt 10.3.2.6
10.3.2.3. Wykonczenie $cian zewnetrznych

e Tynk cienkowarstwowy mineralny na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg, malowany farbg na
bazie zywicy silikonowej w kolorze jasnoszarym NCS — S 1000N lub w kolorze grafitowym NCS - S 7502B (zgodnie
zrys. elewacji A.11); boniowanie systemowe (listwa PCV);

—  Farba na bazie zywicy silikonowej:
Gotowa do uzycia farba na bazie zywicy silikonowej do naktadania recznego lub maszynowego
przeznaczona do malowania $cian zewnetrznych.
Sktad:
Emulsja zywicy silikonowej, pigmenty, wypetniacze, dodatki organiczne i nieorganiczne, woda.
Wtasciwosci:
Odporna na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgca rozwdj mikroorganizmow ( grzyby, algiitp. )
na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu
produkcyjnego; niska nasigkliwos¢ i niska podatno$¢éna zabrudzenia.
Przeznaczenie:
Hydrofobowa, wysoce paroprzepuszczalna, dekoracyjna, ochronna powtoka malarska.
Dane techniczne:
Gestose: ok. 1,60kg/dm?
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 80-120
Luzycie (na gtadkim podtozu): ok. 0,32 I./m? (gruntowanie + jednokrotne malowanie)

. Ocieplenie elewacji metodq lekkg mokrg (ETICS)
10.3.2.4. Dach

Projektuje sie stropodachy petne na stropach zelbetowych monolitycznych.

. D1 - dach nad ostatnig kondygnacjqg
- membrana dachowa - 1,8cm pkt 10.3.2.8
- twarda wetna mineralna w uktadzie warstwowym, A < 0,038 w/mk — 20 cm
—  paroizolacja - folia PE
- warstwa spadkowa - beton lekki <25 cm
- strop zelbetowy monolityczny 32cm
- sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej (zgodnie z rysunkiem rzutu sufitdw) pkt Btgd! Nie

mozna odnalezé zrédta odwolania.

e D2-dach na ruszcie stalowym

—  Blacha trapezowa - 0,7cm; spadek dachu 7%

—  Ruszt stalowy wg projektu konstrukciji
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10.3.2.5. Attyka

e Sal - attyka murowana
- tynk cienkowarstwowy mineralny na systemowej zaprawie klejgcej zbrojonej siatkg — 0,5 cm pkt
10.3.2.3
- izolacja termiczna — wetna mineralna (0,032 w/mk) — 18cm
—  bloczki wapienno piaskowe — 24 cm
- folia PE
- izolacja termiczna — wetna mineralna (0,032 w/mk) — 18cm

- membrana wywinieta, kolor ciemny grafit; podtozy¢ pod obrébke blacharskg attyki pkt 10.3.2.8
10.3.2.6. Wykonczenie §cian wewnetrznych

. $ciany murowane z wylgczeniem $cian komunikaciji ogélinej i klatek schodowych
Tynk cementowo- wapienny, jednowarstwowy, tynk maszynowy do naktadania agregatem, o dtugim czasie
otwartym. Przeznaczony do kazdego rodzaju pomieszczenh, réwniez do pomieszczenh o podwyzszonej
wilgotnosci, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Do stosowania tylko wewnatrz budynkdw, w nowym
budownictwie na no$Snym i stabilnym podtozu.
- Maksymalna wielko$¢ ziarna: 0,5 mm
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?
-  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni):> 1,0 N/mm?
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,8 W/mK
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u:15
- Minimalna grubos$¢ warstwy tynku:sciana: 10 mm, sufitu 8 mm
- Maksymalna grubo$¢ warstwy tynku:25 mm w jednej warstwie, sufit: 15 mm
- Zuzycie materiatu:dciana:
- ok. 14 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm
- Wydajnos¢ ok. 2,1 m2 zworka 30 kg, przy grubosci tynku 10 mm
Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, frwate i suche, niezmrozone, czyste i odpylone, chtonne i
wolne od wykwitéw.
Przed naniesieniem tynku uzupeti¢ i wyrdwnac wieksze ubytki i nierbwnosci. Wskazdwki dotyczgce
przygotowania powierzchni muru wykonanego zgodnie z normq, przy zatozeniu, ze fugi pomiedzy
elementami  budowlanymi zostaty wypetnione podktadem wzmacniojgcym przyczepno$é  tynku
cementowo-wapiennego lub obrzutkg cementowqg w zalezno$ci od rodzaju przegrody.
Tynk wewnetrzny moze by¢ naktadany wszelkimi, bedgcymi w uzyciu agregatami tynkarskim. Przed
rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy — zabezpieczenie wszystkich naroznikdw
poprzez montaz nierdzewnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych lub aluminiowych profili
ochronnych. W tazienkach oraz na powierzchni, na ktérej majg by<¢ potozone ptytki ceramiczne mozna
stosowac listwy tynkarskie jako pomoc przy zacigganiu. Pod ptytki ceramiczne nie zacieraé powierzchni
tynku. Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie $cigga tatg
na réwno. Po stwardnieniu $wiezy tynk drapie sie tatg trapezowq usuwajgc naddatki tynku na jego
powierzchni i wyréwnujgc w ten sposdb ptaszczyzne tynku. Nastepnie skrapia sie go wodg i zaciera pacg
styropianowq, filcowq lub twardg gagbkg. W miejscach narazonych na spekania, stosowaé siatke do
zbrojenia tynkéw maszynowych zatapigjgc jg mniej wiecej w potowie grubosci tynku. Stosowanie zbrojenia
minimalizuje pojawienie sie ewentualnych mikropeknieé, czy zarysowah. Przewody elekiryczne muszq zostac
przykryte przez warstwe minimum 5 mm tynku.
W czasie obrébki wigzania i wysychania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C
i wyzsza niz +30°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni pielegnowaé, zwilzajgc ich
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powierzchnie wodaq. Nie dopuszcza¢ do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy
stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdlnosci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonujgca
wentylacja (zuwagi na karbonatyzacje). Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng. W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, stosowac profile dylatacyjne,
lub techniczne naciecie kielnig na catej grubosci tynku. Nie nalezy zacieraé powierzchni przewidzianych pod
ptytki ceramiczne. Przed potozeniem wierzchniej warstwy wykohczeniowe] zachowaé przerwe
technologiczng - 10 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.
e Sciana zelbetowa (pom. kojcéw, pom. Konserwacji samochoddw, pom. Mysia samochoddw — powyzej
wysokosci ptytek, pom. agregatu)
Gotowa do uzytku lazura na bazie krzemianowej do dekoracyjnego wykonczenia elewacji i Scian
wewnetrznych.
Srodki wigzgce na barzie silikatowej, mineralne pigmenty barwigce, dodatki, woda.
Hydrofobowa, rozpuszczalna wodaq, powtoka szybkoschngca, o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza.
Dane techniczne:
Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
Warto$¢ pH: 11
Stopien potysku: mat
Zuzycie: ok.0,08 - 0,1 kg/m? na jedng warstwe ( na drobnoziarnistym podtozu )
Warto$¢ wspdtczynnika p: ok.50
Czas schniecia: zaleznie od techniki nanoszenia do 12 godzin
Kolor: szary zblizony do RAL 7012
. §ciany z ptyt gipsowo kartonowych

Konstrukcja stalowa $ciany dziatowej zZbudowana jest z:

-z profili stalowych CW 75:

-z profili stalowych UW 75:
Maksymalny rozstaw stupkdéw CW75 wynosi 60 cm.

- jednostronnego poszycia sciany dwiema warstwami ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyta GK zewnetrzna musi by¢ przystosowana do montazu w pomieszczeniach mokrych.
Gtadz gipsowa biata - fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania biatych, bardzo gtadkich
powierzchni $cian i sufitéw przed malowaniem - mieszanka wysokiej jakosci drobno zmielonego, biatego
spoiwa  gipsowego i wypetniaczy mineralnych oraz dodatkdw modyfikujgcych, zwiekszajgcych
przyczepnos¢, urabialno$¢ i regulujgcych czas wigzania spoiwa gipsowego. Zuzycie wody: ok. 8 litrdw na
worek 20 kg, czas zuzycia: ok. 60 minut od wymieszania zwodg, zuzycie materiatu: ok. 1 kg/m?2/1 mm grubosci
warstwy, grubo$¢ warstwy: 3mm.
Przed natozeniem powierzchnia podtoza powinna by¢ wysezonowana, sucha czysta, trwata i nosna. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i zattuszczenh, resztki farb i innych zanieczyszczeh usungé. Podtoze powinno mie¢ réwng
powierzchnie. Wszystkie elementy stalowe (oscieznice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyt
antykorozyjnie przed bezposrednim zetknieciem z gipsem.
Prace wykonywac¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do pracy uzywac czystych naczyn i

narzedzi. Swiezo szpachlowane powierzchnie nalezy chronié przed nadmiemym zawilgoceniem.

e $Sciany w pomieszczeniach biurowych, magazynach, sktadnicach akt
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- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na Scieranie i
szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B

—  oktadziny $cian w pomieszczeniach biurowych — pas
szeroko$ci 0,5 m, spdd 0,7 m nad posadzkg — w sitowni
oraz pomieszczeniu ¢wiczen technik inferwencyjnych od

cokotu do wysokosci 180 cm; kolor szary zblizony do NCS

S 2500-N, gruboé¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 0,92mm:; grubo$¢ warstwy $cieralnej EN 429 — nie
mniej niz: > 0,10 mm; Waga EN 430 — nie mniej niz: 1610 g/m2; Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz:
200 cm; Dtugo$¢ rolki EN426 — 30 m; Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: B-s2, d0; Odpornosc
barw na Swiatto EN 20 105 - BO2 - nie mniej nizz > é stopni; Zabezpieczenie antygrzybiczne i
antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C;

e pomieszczenia mokre (sanitariaty, szatnie, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenie mycia samochoddéw, pomieszczenie
na odpady state) - ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca
norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format
29,7x59,7cm  w  uktadzie poziomym  rektyfikowana,
impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia
od zwyktego gresu). Parametry fizyczne :

- nasigkliwo$s¢ max. 0,1 %
- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N

- odporno$¢ na scieranie wgtebne max. 130mm3

Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie odporna

- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA
Ptytki ceramiczne do wysokos¢ sufitu podwieszanego 1j. 2,50 m w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu ptytek podtogowych, fugi szeroko$ci 2mm w kolorze zblizonym
do ptytki, powyzej wysokosci ptytek Sciana wykohczona gtadzig gipsowq, w przypadku pom. Mycia
samochoddw ptytki ceramiczne do wysokosci 3,20m powyzej do sufitu warstwa wykohczeniowa $cian
zelbetowych.

e Umywalnie - Ptytka $cienna szkliwiona spetnigjgca norme : PN-

EN 14411:2012, kolory stalowy mat, format 20x20cm.
Parametry fizyczne :

- nasigkliwos¢ max. 15%

- wytrzymato$é na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca  min. 500N
Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5

- odporno$¢ chemiczna min. klasa GLA / A
Ptytki ceramiczne do wysokos¢ sufitu podwieszanego tj. 2,50 m,

kompozycja uktadu ptytek nasciennych jest kontynuacja

uktadu ptytek podtogowych, powyzej 2, 50 m Sciana
wykonczona gtadzig gipsowq . Fugi szeroko$c¢i 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.
e korytarze, klatki schodowe - na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk mozaikowy drobnoziarnisty - tynk na

bazie drobnych piaskéw kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto$¢ substancii
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statych 80%; kolor szary zblizony do NCS - S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym lakierem opartym na spoiwie
z kopolimeru zywic akrylowych do wykonywania transparentnych powtok

Przed natozeniem tynku podtoze powinno by¢ réwne, no$ne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu,
wykwitdw, oleju i ttuszczu.

Pod tynkiem zastosowac podktad poprawiajacy przyczepnosé powtok wykonczeniowych i wyréwnujgcy
chtonnos¢ podtoza; umotzliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykohczeniowej;

Podtoze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad réwnomiernie na catg powierzchnie. W przypadku
dwukrotnego gruntowania (np. nieréwnomiermie chtongcego podtoza) nalezy przed natozeniem kolejnej
warstwy odczeka¢ co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy wymiesza¢ doktadnie podktad
mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem, w sposéb réwnomierny, unikajgc
przerw w pracy. Konsystencje produktu mozna dostosowaé do potrzeb, dodajgc niewielkqg ilos¢ wody. Nie
mieszac¢ z innymi produktami. W czasie nanoszenia produktu oraz podczas procesu wigzania (przez min. 12
godzin do zastosowania) temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C. W czasie
wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé najblizsze otoczenie tynkowanej powierzchni - w
szczegdlnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturainego, lakieru i metalu.
Odpryski natychmiast usung¢ przy pomocy duzej ilosci wody, nie czeka¢ az wyschng. Po zakohczeniu
gruntowania natychmiast oczysci¢ narzedzia uzywane do pracy.

Przed natozeniem tynku wymiesza¢ doktadnie zawarto$¢ pojemnika przy pomocy wolnoobrotowego
mieszalnika mechanicznego. Nie dodawac¢ zadnych innych produktéw. Celem regulacji konsystenciji
roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Nanosi¢ tynk przy pomocy nierdzewnej kielni
na podwdjng grubos¢ ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadzac zawsze w tym samym kierunku.
Tynkowanie nalezy wykonywac¢ rodwnomiernie, bez przerywania pracy. Prace prowadzi¢c wytgcznie w
temperaturze powyze] +5°C (temperatura powietrza, podtoza i materiatu tynkarskiego); unikac
bezposredniego nastonecznieniai przeciagdw. Wysoka wilgotnos¢ powietrza lub niskie temperatury znacznie
wydtuzajg proces schniecia. Nie stosowa¢ na zawilgocone podtoza. Niewielkie, uwarunkowane
technologicznie réznice barw, pomiedzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - sg moZliwe i nie
stanowiq podstawy do reklamacji. W trakcie tynkowania zabezpieczyé powierzchnie bezposrednio
przylegajgce do obrabianych. Ewentualne pozostatosci usuwaé na biezgco, nie czekajgc na ich

wyschniecie, duzq iloscig wody.

e pomieszczenia socjalne
- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B
—  Ptytki na scianach z umywalkami i zZlewozmywakami do wys. 200 cm. Ptytka gresowa nieszkliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm w uktadzie
poziomym rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia od
zwyktego gresu).
Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$¢ max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N
- odporno$¢ na scieranie wgtebne max. 130mm3
Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie odporna
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- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHAPAOLZ - Ptytki w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu

ptytek nasciennych jest kontynuacjq uktadu ptytek podtogowych. Fuga szerokosci 2mm w kolorze zblizonym

do ptytek.

. sciana wewnetrzna dziatowa HPL

wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 13 mm o matowej strukturze powierzchni, wodoodporne,
tatwe w utrzymaniu w czystosci.

wysoko$¢ catkowita systemu 2030 mm

wysoko$¢ stopy / odlegto$c elementdw od poziomu posadzki 150 mm

kolor grafitowy zblizony do NCS-S 7502 B lub RAL 9011

10.3.2.7. Nadproza, podciqgi, trzpienie, stupy — wg opisu konstrukcji

10.3.2.8. Izolacje

e lIzolacje fundamentéw

Izolacja pionowa oraz pozioma przeciwwilgociowa scian fundamentowych pod styropianem oraz pod plytq

fundamentowq

Jednosktadnikowa, szybkoschngca, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, z wypetniaczem polistyrenowym,

zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powtoka do wytwarzania elastycznych, mostkujgcych rysy

uszczelnien budowlanych, w zastosowaniach zgodnie z normg DIN 18195 cz. 4, 5i 6. Réwniez joko zewnetrzne

uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody elementach budynkéw. Stosowana do

klejenia ptyt ochronnych, drenazowych i izolacyjnych w obszarach ponizej powierzchni gruntu.

Szybko osigga odporno$¢ na deszcz (po ok. 4 h)!

Niewielki ubytek grubosci warstwy po wyschnieciu

Wysoka wydajno$¢ powierzchniowa

Odporna na dziatanie niskich i wysokich temperatur

Do szpachlowania lub natryskiwania

Odporna na dziatanie szkodliwych dla betonu substancji agresywnych, wystepujgcych w gruncie

e lzolacje stropéw

Paroizolacja stropéw - folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm uszczelniana tasmg ze sciang.

Izolacja termiczna podtdg na gruncie w czesci biurowo-magazynowej - styropian EPS, produkt
zgodny z normq PN-EN 13163:2013-05, powierzchnie ptyty: 0,5 m?, wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 100
kPa, wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa, wspdtczynnik przewodzenia ciepta: , A < 0,036 W/mK .
I1zolacja termiczna posadzki przemystowej na gruncie - styropian - naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym o10 = 500 kPa, powierzchnia gtadka, gesto$¢ p = 33 - 42kg/m3, reakcja
na ogien (Euro klasa) F, Sredni osiggany wspdtczynnik przewodzenia ciepta (10 °C) A=
0,031 W/(mK), sredni osiggany opér cieplny Rd = 1,2 m2K/W, srednia osiggana nasigkliwo$¢ wodq
przy dtugofrwatym zanurzeniu WL(T) 0,15 %

Fugi - Wodoodporna, elastyczna, hydrofobizowana - z efektem perlenia, wigzgca hydraulicznie,
drobnoziarnista, wysokowytrzymata zaprawa do fugowania na bazie cementu. Wysoka trwato$é
koloru, niska nasigkliwos$¢. Klasyfikacja: CG2 WA wg PN-EN 13888:2004. Szerokos¢ fug — 2mm. Kolor
zblizony do koloru ptytki.

Izolacja przeciwwodna dachu - wielowarstwowa, zbrojona siatkg poliestrowg membrana dachowa
PCV, gr. 1.8 mm mocowana mechanicznie do podtoza, kolor szary RAL 9525; Po wyborze

producenta nalezy opracowac szczegdtowy sposdb montazu, zgodny z jego zaleceniami. 10.3.1.8

76

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114;


http://www.demiurg.com.pl,tel./fax.004861662114

Budowa nowej siedziby Komendy Migjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

- lzolacja termiczna dachéw - twarda wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach, klasa
odpornosci na ogien Al (EN 13162:2012), A < 0,038 W/mK .

- Wibroizolacja pod agregatem prgdotwérczym - dwie warstwy maty wibroizolacyjne gumowo-
poliuretanowe - Mieszanka granulatéw gumowych tgczonych poliuretanem do zastosowania w
Charakterystyka materiatu guma-poliuretan:

Zakres obcigzenia statycznego: od 0,004 N/mm?2 do 1,5 N/mm?2.
Piki obcigzenia : do 20% obcigzenia nominalnego.
Wysoka odpornos$¢ na zmeczenie materiatu.
Obcigzenie statyczne: 1 kg/cm?2
Piki obcigzenia: 1,5 kg/cm 2
Grubos¢ warstwy: 1 mm
Czestotliwo$¢ drgan wiasnych: 15-20 Hz
e Izolacje scian

- lzolacja termiczna scian zewnetrznych - plyty z wetny minerainej szklanej uktadanej
dwuwarstwowo na zaktad, mocowana kotkami. Zewnetrzna warstwa ptyt z welonem szklanym. A <
0,034 W/mK, lasa reakcji na ogienh — Al EN 13 501-1, klasa tolerancji grubosci — T4 EN 823,
wytrzymato$¢é na rozcigganie — > dwukrotny ciezar, opornos$¢ wtasciwa przeptywu powietrza AFr
10,0 kPa.s/m2 wartos¢ zalezna od przyjetej grubosci (EN 29 053), nasigkliwos¢ wodq przy
krotkotrwatym zanurzen Wp < 1kg/m2 EN 1609, nasigkliwo$¢ wodq przy dtugotrwatym czesciowym
zanurzeniu Wip < 3kg/m2 EN 12 087, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u 1 EN 12 086, kod oznaczenia
CE - MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10 EN 13162, certyfikat zgodnosci EC 0764-CPD-0145

- lzolacja posadzek i scian w pomieszczeniach mokrych - jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa,

paroprzepuszczalna masa uszczelniajgca do wykonywania bezspoinowych podptytkowych
uszczelnien przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych.
Uzywajgc odpowiedniej pacy stalowej, lub watka welurowego nanosi¢ folie w ptynie na
odpowiednio zagruntowane podtoze w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie odpowiedniej grubosci
warstwy. W naroznikach posadzka-$ciana oraz $ciana - $ciana nalezy w pierwszg warstwe izolacji
zatopi¢ tadme uszczelniajgcq, ktéra zapobiega powstawaniu nieszczelnosci izolacji w przypadku
przerwania ciggtosci folii. Drugg warstwe uszczelnienia nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy.

- Elastyczna zaprawa klejowa do plytek gresowych na scianach i posadzkach - elastyczna, wodo- i
mrozoodporna, hydraulicznie wigzgca, tiksotropowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa na bazie
szarego cementu do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek ceramicznych. Grubos¢ warstwy
2-10 mm. Zapotrzebowanie wody 5,5 - 6,5 |/worek 25 kg.

Przed natozeniem podtoze oczysci¢ z pytu i kurzu, zagruntowaé odpowiednim preparatem.
Uzywajgc odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowqg robwnomiernie na podtoze (pace
utrzymywaé podczas rozprowadzania materiatu pod kgtem 45 stopni do podtoza). Klei¢ wytgcznie
swiezq zaprawg, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong ggbkg. Zalecane pokrycie spodu

ptytki klejem (wypetnienie przestrzeni podptytkowej) > 65%.
10.3.2.9. Podtogi

e P1-podtoga na gruncie
- warstwa wykonhczeniowa — wg rzutdéw posadzek poszczegdinych kondygnacii i opisu technicznego
pkt 10.3.2.10
—  masa samopoziomujgca — 1 cm
- posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowg 10x10cm, @ 3mm — 4 - 6 cm w zaleznosci od

grubosci warstwy wykohczeniowej
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folia PE

izolacja termiczna - styropian EPS — 15cm
ptyta zelbetowa — 50cm

bitumiczna masa uszczelniajgca pkt 10.3.2.8

podsypka - piasek ubijany warstwowo — 30cm

e P2 -posadzka na schodach i spocznikach

warstwa wykonczeniowa — wg rzutéw posadzek poszczegdlnych kondygnacii i opisu technicznego
pkt 10.3.2.10

ptyta zelbetowa wg. projektu konstrukciji

tynk cementowo —wapienny - 1,5 cm

farba zmywalna, lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i szorowanie na mokro (klasa | wg
normy PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-EN 13300:2002).

e P3-podtoga na stropie

warstwa wykohczeniowa — wg rzutéw posadzek poszczegdlnych kondygnaciji i opisu technicznego
pkt 10.3.2.10

masa samopoziomujgca — 1 cm

posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowg 10x10cm, @ 3mm — 4 - 6 cm w zaleznosci od
grubosci warstwy wykonczeniowej

folia pe

twarda wetna mineralna - 6 cm

paroizolacja na stropach nad pomieszczeniami mokrymi

ptyta zelbetowa wg. projektu konstrukciji — 26,5cm

tynk cementowo - wapienny/ sufit podwieszany

warstwa wykohczeniowa

e P4 -podioga na gruncie

10.3.2.10.

warstwa wykohczeniowa — wg rzutéw posadzek poszczegdlnych kondygnaciji i opisu technicznego
pkt 10.3.2.10

masa samopoziomujgca — 1 cm

posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowg 10x10cm, @ 3mm - 4 - 6 cm w zaleznosci od
grubosci warstwy wykohczeniowej

folia PE

izolacja temiczna - styropian EPS — 5cm

elastyczna hydroizolacja mineralna

ptyta betonowa z betonu C20/C25 - 20cm

podsypka - piasek ubijany warstwowo — 30cm

Posadzki

Dla wszystkich posadzek wykona¢ cokoty wys. 10 cm za materiatu uzytego do wykonania posadzki w danym

pomieszczeniu.
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e Pomieszczenia biurowe - wyktadzina heterogeniczna z
wierzchnig warstwqg uzytkowqg 0,65 mm wykonang z chipéw
czystego PCV barwionych w masie. Kolor NCS : 5502-R
(ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonhczenia wnetrz po

akceptacji Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)

e pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, pomieszczenia
techniczne i porzadkowe - Ptytka gresowa nieszkliwiona
spetnigjgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory grafi towy,
matowy. Format 59,7x59,7cm i 29,7x59,7cm  rektyfikowana,
impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia
od zwyktego gresu). Szeroko$¢ fugi w kolorze zblizonym do

ptytki - 2mm. Antyposlizgowos$¢ R 9 wg DIN 51130

. komunikacija, klatki schodowe - wyktadzina heterogeniczna z
wierzchnig warstwg uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipéw
czystego PCV barwionych w masie. Nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok ochronnych -zabezpieczenie
powierzchniowe o wyjatkowej trwatosci nie przepuszcza jodyny

ani zadnych Ssrodkéw chemicznych stosowanych w stuzbie

zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z widkna szklanego i
wzmocniona kalandrowanym PCV
—  kolor szary NCS: 4500-N  (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po akceptacii
Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)

-  Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

e pom. kojcow dla pséw -
Posadzka wykonhczona poprzez system posadzkowy na bazie kruszywa kwarcowego przeznaczony do
stosowania w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej narazonych na obcigzenia
odpowiadajgce lekkim i srednim warunkom transportu kotowego oraz okresowy ruch pieszy.
Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzgsy typowe dla zatadunku lekkich i srednich towardw. System, grubosci
ok. 1,5 mm, o parametrach nie gorszych niz: wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm?2; $cieralno$¢ na

aparacie Stuttgarta: < 10 (cm3/ 50cm?); System wymaga szczelnej hydroizolacji. Wyroby zgodne z EN-13813.

. magazyny - Posadzka wykohnczona poprzez cienkopowtokowy system posadzkowy przeznaczony do
stosowania w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej narazonych na obcigzenia
odpowiadajgce lekkim i srednim warunkom transportu kotowego oraz okresowy ruch pieszy.

Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzgsy typowe dla zatadunku lekkich i srednich towardw. System, grubosci
ok. 0,5 mm, o parametrach nie gorszych niz: wytrzymatos¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm?; $cieralno$¢ na
aparacie Stuttgarta: < 0,09 mm; System wymaga szczelnej hydroizolacji. Wyroby zgodne z EN-13813.

-kolor RAL 9018 (szary)
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e stanowisko mycia samochodéw, stanowisko konserwacji samochodéw - zastosowac posadzke zywiczng,
epoksydowq, antyposlizgowq ( 3-sktadnikowq bezrospuszczalnikowq zaprawe poliuretanowo-cementowq)
-olejoodporng
-kolor RAL 9018 (szary)

Do wyznaczenia stref bezpieczenstwa ( wokdt kanatdw, maszyn i podnosnikdw) stosowad ostrzegawcze
tasmy BHP (zétto-czarne) Posadzki wykonac zgodnie z rys. rzutu posadzek proj. Wykonawczego

¢ pomieszczenie agregatu - zastosowac posadzke zywiczng, epoksydowq, antyelektrostatyczng
-uelastyczniona z dodatkiem witdkien weglowych
-odporna na kwas siarkowy
-kolor NCS - S7502B (grafitowy)

¢ wiata na odpady state - zastosowac posadzke zywiczng, epoksydowq, antyelektrostatyczng
-uelastyczniona z dodatkiem witdkien weglowych
-odporna na kwas siarkowy
-kolor NCS - $7502B (grafitowy)

10.3.2.11. Sufity podwieszane - lokalizacja wg rzutu sufitéw poszczegdinych kondygnaciji
UWAGA! Lampy i inne elementy nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtéwce profili.

¢ Komunikacja, pomieszczenia biurowe

Sufit modutowy z panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej

z kwadratowq, regularng perforacjqg. Pokryty wtdkning akustyczng
od spodu. Zapewnia ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z
powietrza w pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL
9010). Stelaz czesciowo ukryty. Produkt zgodny z normqg PN-EN 14190,

wymiary 600x600x10 mm, ciezar 6,60 kg/m2, klasa reakcji na ogien

A2, pochtanianie dzwieku aw 0,65, izolacyjno$¢ dzwiekowa 39dB,

odporno$¢ na wilgo¢ RH 70% Odbicie Swiatta 73%.

e pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, pomieszczenia porzgdkowe
sufit modutowy z panel sufitowych z ptyty gipsowo kartonowej
z powierzchnig laminowang folig PVC o gtadkie] fakturze papieru.
Nasgczany $rodkiem bakterio- i grzybobdjczym. Kolor — biaty, zblizony do
RAL 9016. Produkt zgodny z normg PN-EN 14190. Wymiary 600x600x8 mm,
ciezar 6,60 kg/m2, klasa reakcji na ogien B, pochtanianie dzwieku aw 0,1,
izolacyjnos¢ dzwiekowa 37dB, odporno$¢ na wilgoé RH 90% Odbicie
Swiatta 85%.

10.3.2.12. $lusarka okienna i drzwiowa

. Okna zewnetrzne PCV w kolorze ciemno - szarym RAL 7012

e drzwi wewnetrzne (biura, pomieszczenia socjalne) - drzwi z ptyty widrowej petnej w kolorze grafitu.

e drzwiwewnetrzne (komunikacja) - drzwi aluminiowe w kolorze grafitu z przeszkleniem ze szkta dymionego.

e  drzwi (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) - drzwi z ptyty widrowej petnej w kolorze grafitu z otworem min
0.022m?2 dla doptywu powietrza.

. drzwi w pomieszczeniach magazynowych- petne stalowe w kolorze ciemno - szarym RAL 7012.
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e drzwi aluminiowe lub stalowe o odpornosci p.poz. zgodnie z rys architektonicznym.

e  Brama garazowo - segmentowa (stanowisko konserwacji samochoddw, stanowisko mycia samochodéw)

10.3.2.13. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego aglomarmur rodzaj polare gr.3,0cm w  kolorze

ciemnoszarym, zblizonym do NCS S 7502-B z fazowanym naroznikiem. Lico parapetu 10cm przed sciang.
10.3.2.14. Obrébka blacharska

Wykonana z blachy tytanowo — cynkowej malowanej proszkowo w kolorze zblizonym do koloru elewacji wg
rys. A.31.

10.3.2.15. Balustrady schodéw wewnetrznych

Stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, tralki w uktadzie pionowym o rozstawie nie

wiekszym niz 20cm, pochwyty drewniane okrggte — drewno sosnowe, lakier matowy.
10.3.2.16. Zaluzje i rolety wewnetrzne

Projektuje sie zaluzje aluminiowe wewnetrzne poziome o szerokosci 50 mm, montowane we wnece okienne;j.

Kolor zaluzji, elementéw maskujgcych oraz mechanizmu grafitowy NCS S75028B.
10.3.2.17. Pozioma ochrona asekuracyjna

Na dachu poczgwszy od punkitdéw w bezposrednim sqsiedztwie wytazdw wskazanych na rzucie dachu —rys.
A.05 — zamontowa¢ poziomy system asekuracji zgodny z normg PN EN795:2012 stuzgcy zabezpieczeniu

przed upadkiem wszystkich osdb wychodzgcych na dach.

10.3.2.18. Wyposazenie sanitarne

Umywalki wiszgce o Dtugosc: 650 mm.
o Szeroko$c¢: 470 mm.

o Wysoko$c: 140 mm.

o Ksztatt: Kwadratowa /
o Materiat: Ceramika Sanitarna — '

e Potozenie otworu na baterie:
1 naciecie, 1 otwér, 1 naciecie
e Przeznaczony do uzytku

publicznego

e Sposdb montazu: Nascienna

Miska WC podwieszana e  Dtugosc: 350 mm.
e Szeroko$¢: 540 mm.
e Wysoko$¢: 400 mm.
e Ksztatt: Kwadratowa
. Rodzaj odptywu: Poziomy
e Sposéb montazu: Na stelazu / do
sciany
e System sptukiwania: Sptukiwanie

dolne
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pisuar

Dtugo$c¢: 310 mm.

Szeroko$¢: 280 mm.

Wysoko$¢: 490 mm.

Bez pokrywy

Pozycja doptywu wody: Doptyw z
tytu

Przeznaczony do uzytku
publicznego

ceramiczna

Przyciski WC

Przyciskowa armatura sptukujgca
montowana podtynkowo, kolor inox
do uruchomienia 2 -
pojemnosciowego lub Start/Stop do
pneumatycznego zaworu

sptukujgcego montaz pionowy

Bateria umywalkowa

Antywandal

Produkt trwaty

Przeptyw wody po nacisnieciu
Montowana na umywalce
Przeznaczony do uzytku
publicznego

Przytgcze wody: 1/2"

Regulacja temperatury: Zimna
lub zmieszana woda

Regulator przeptywu

Rodzaj aeratora: Zintegrowany
perlator

Rodzaqj baterii: Bateria zwykta

Wykonhczenie: Chrom

Bateria pisuarowa

e Podtynkowy zawér czasowy:

e Delikatne uruchamianie. Czas
wyptywu ~3 sekundy. Wyptyw
nastawiony na 0,15 /s z
mozliwoscig regulacji. Korpus z
litego mosiqdzu 7'%".

e Model nie jest wyposazony w
wodoszczelng skrzynke
podtynkowq. Instalator  musi
zapewni¢  szczelno$¢  wneki

montazowe] oraz ewakuacje

wody z wneki (przecieki,
kondensacja) - (patrz ulotka
instalacyjna).
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Bateria prysznicowa Czasowy, podtynkowy zestaw
i wylewka prysznicowa natryskowy:

Zawér czasowy Z'%:" do zasilania w
wode zmieszang. Regulacja od 1 do @
5 mm w zaleznosci od grubosci
wykohczenia  $ciany.  Delikatne
uruchamianie. Czas wyptywu ~30
sekund. Wyptyw 6 I/min. Wylewka

natryskowa okrggta chromowana,

odporna na wandalizm z
antyosadowym dyfuzorem i
automatycznym regulatorem

wyptywu. Korpus i wylewka z litego,
chromowanego mosigdzu. Rozeta i ‘
Inox 304 btyszczgcy @130. Ten model

nie jest wyposazony w wodoszczelng
skrzynke podtynkowaq. Instalator musi
zapewnic szczelnose wneki
montazowej oraz ewakuacje wody z

wneki (przecieki, kondensacja) -

(patrz ulotka instalacyjna).

Odwodnienie liniowe | Kanat z kotnierzem przy$ciennym
natryskéw konstrukcja wykonana, jako monolit
ze stali nierdzewnej — brak
elementdw ruchomych, brak
uszczelek na potgczeniu kanatu,
wszystkie spawy wykonane w
technologii robota spawalniczego,
65 mm wysokosci catkowite] przy
odptywie DN 50; dtugos¢ kanatdw i
ich lokalizacja wg rzutéw

poszczegdlnych kondygnacii

Pojemnik ze szczotkg | model scienny z blokadg
foaletowq antykradziezowq. Pojemnik bez
pokrywy.

Wymiary: 90, wysokosc¢: 330 mm,
grubos¢ korpusu: 1T mm.

Wykonczenie: Inox satynowy.
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Okragty kosz na odpady z

przyciskiem noznym.

Wymiary 8170, wysoko$¢: 265 mm.
Pojemnosc¢ 3 litry. Wykohczenie: Inox

btyszczgcy.

Kosz na odpady

prostokgtny, nascienny.

Wymiary: 160x400x590mm. Grubo$¢:
T mm

Pojemnosc¢ 38 litrow. Wykonczenie:
Inox btyszczgcy.

Mocowany 20 cm nad posadzkg.

podajnik na papier toaletowy

w rolce

Wymiary: 140x80x119mm.
Jednoczesciowa

pokrywa z przegubem.
Zintegrowany, antykradziezowy
uktad z poliweglanu.
Wykonczenie: Inox satynowy.

Mocowany 75 cm nad posadzkg.

Dozownik mydta w ptynie

model odporny na wandalizm z
zamknieciem na zamek.

Wymiary: 89 x 104 x 252 mm,
grubose: 1 mm. Pojemnosé: 1 litr.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubowym otwarciem.
Antywyciekowa pompa dozujgca.
Okno kontroli poziomu mydta.
Wykonczenie Inox btyszczgcy.

Mocowany 20 cm nad umywalkg.
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Podajnik $cienny na reczniki | Zamkniecie na ——
papierowe. zamek i kontrola poziomu papieru. L
Wymiary: 130 x 270 x 450 mm,
grubos¢ metalu: 1 mm. ’
Pojemnos¢ 640 odcinkdw.
Wykonczenie Inox satynowy.

Mocowany 120 cm nad podtogqg. I

Zlewozmywak Zlewozmywak stalowy
dwukomorowy, wpuszczany w blat z
miejscem do montazu bateri.
Wykohczenie satynowe. Wymiary:
760x405x200 mm.

Bateria kuchenna Jednouchwytowa bateria, zakres

obrotu 150°, uchwyt w pionie

10.3.2.19. Odwodnienie

e dachu - odwodnienie wg projektu instalacii.
. Wycieraczki - projektuje sie wycieraczki do obuwia przed wejsciem do budynku. Wycieraczki systemowe
zewnetrzne z odprowadzaniem wodly.

Mata wycieraczki o konstrukciji nosnej z aluminium z wypetnieniem z ryflowanej gumy w kolorze czarnym.

®  Odwodnienie w pom. kojcdw dla pséw
Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia bedqg zastosowane kanaty rynnowe o szerokosci
wewnetrznej 100 mm z polimerbetonu, z rusztem, umozliwiajgce odptyw przewidzianych projektem wod
opadowych. Mrozoodpornoé¢ kanatu nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornosé na korozje wywotang mrozem i solg.
Korytka bedq posiadaty zebra wzmacniajgce Scianki i zebra kotwigce kanat w czasie montazu.
Korytka bedq przykryte rusztem w poprzeczne mostki z zeliwa sferoidalnego w klasie C250.
Mocowanie rusztu Srubami i poprzeczkami z materiatu dostosowanego do materiatu rusztu, (2 mocowania
na kazdy 1 m rusztu).
Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednocze$ciowa, z koszem osadczym, z odptywem
wyposazonym w uszczelke elastyczng z otworem do podtgczania rury gtadkiej o srednicy @100. Skrzynka
bedzie przykryta takim samym rusztem jak korytka.
Kanaty bedqg utozone bezspadkowo (wys. budowlana kanatdéw to 150 mm).
Ciagg korytek odptywowych bedzie zamkniety z kazdej strony $ciankq z polimerbetonu z krawedzig ze stali

ocynkowane;.
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Zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, przewidywane jest zastosowanie korytek odptywowych na klase
obcigzenia C250. Definicja klas obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

®  Odwodnienie w pom. konserwacji samochoddw i pom. mycia samochodéw
Odwodnienie liniowe zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia D400
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normqg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich
nienasigkliwos$¢ i odpornos$c na korozje wywotang stosowaniem substanciji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), kolor naturalny, zrowkiem do wypetnienia masq uszczelnigjgco-klejaca, przekrdj poprzeczny
w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w Swietle 15,0cm, dtugosé 100,0cm, wysoko$¢ 21 cm, szeroko$¢ budowlana
18,5cm. Korytka bedq posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra kotwigce kanat
w czasie montazu.
Krawedzie korytek bedqg wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa.
Systemowa skrzynka odptywowa kanatu bedzie jednoczesciowa, z krawedziami
ze stali ocynkowanej. Dtugos$¢ 50,0 cm, szerokos$¢ 18,5 cm, wysokos¢ budowlana 61,0 cm
z prefabrykowanym szablonem z gumy do dopasowania do wysokos$c kanatu.
z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposazonym w uszczelke wargowqg do podtgczenia rury
gtadkiej o srednicy zewnetrznej @160.
Kanaty i skrzynki odptywowe bedq wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezérubowe, ryglami
wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu
umozliwi zatozenie dodatkowe] blokady przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszty bedq wykonane z zeliwa
sferoidalnego — szerokosc¢ szczeliny, 12mm, klasa obcigzenia D400 z ryglem blokujacym przesuw rusztu wzdtuz
osi utozenia korytka odptywowego,
Scianki czotowe petne do zamkniecia poczqgtku ciggu, wykonane z betonu polimerowego, kolor naturainy,

pasujq do kanatéw V150
11. Wyposazenie w instalacje
11.1. Budynek A

Budynek jest wyposazony zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikdw we wszystkie sieci i instalacje:
e Instalacja wody zZimnej
e Instalacja wody cieptej
. Instalacja kanalizacyjna sanitarna
e Instalacja co
e instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej
e instalacja elektryczna
e instalacja komputerowa
e instalacja alarmowa

wszystkie szczegdty dotyczgce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe.
11.2. Budynek BiC

Budynek jest wyposazony zgodnie z potrzelbami poszczegdinych uzytkownikdéw we wszystkie sieci i instalacje:
e Instalacja wody zZimnej
e Instalacja wody cieptej
e Instalacja kanalizacyjna sanitarna
e Instalacja co
e instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej
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12.

13.

13.1.

13.2.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

e instalacja elektryczna
e instalacja komputerowa
e instalacja alarmowa

wszystkie szczegdty dotyczgce instalacji wewnetrznych — wg opracowan branzowych.
Szczegblne wymagania dotyczace pomieszczen dla oséb zatrzymanych

Pomieszczenia te przeznaczone sg do czasowego pobytu oséb zatrzymanych ponizej 4 h.
Wykohczenie $cian - ptytki ceramiczne do wysoko$¢ 2m bez listew wykonhczeniowych i innych elementéw
mogacych ulec demontazowi, powyzej 2m sciana wykohczona gtadzig gipsowq pomalowang kilkukrotnie
farbg zmywalng.
Wyktadzina zgrzewana o podwyzszonej wytrzymatos$ci mechanicznej, z wywinieciem ich na éciany w postaci
cokolikéw, zamocowana w sposdb uniemozliwiajgcy oderwanie sposobem recznym. W pomieszczeniach
mokrych - ptytki gresowe, antyposlizgowe, w IV klasie odpornosci na Scieranie; posadzka o wtasciwosciach
odpowiadajgcych pomieszczeniom mokrym, bez listew przypodtogowych i innych elementédw moggcych
ulec demontazowi.
sufit podwieszany z ptyt gk wzmacnianych ptytami OSB
Sanitariaty w PAOZ

- Miska ustepowa lejowa, wiszgca, ze stali szlachetnej montfowana na stelazu podtynkowym.

—  Przyciskowa armatura sptukujgca montowana podtynkowo.

- Umywalka ze stali szZlachetnej o zaoblonym ksztatcie z catkowicie zastonietym syfonem

odptywowym.

—  Armatura umywalkowa stojgca, chromowana.

—  Bateria prysznicowa przelotowa, samozamykajgca do montazu podtynkowego, chromowana.

- Odwaodnienie liniowe natryskdw, ruszt stalowy.

- Komora gospodarcza uniwersalna scienna ze stali szlachetne;.
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Lokalizacja obiektéw na dziatce

Wszystkie budynki nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zostaty zlokalizowany na terenie

inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Budynek A
Kategoria zagrozenia ludzi i ilosé uzytkownikow

Obiekt jest kwalifikowany joko obiekt uzytecznosci publicznej oraz posiada wydzielone pozarowo
pomieszczenia magazynowe, techniczne i garaze, kwalifikowane do pomieszczeh typu produkcyjno-
magazynowego (PM).

Kategoria zagrozenia ludz: ZL Ill oraz na kondygnacii lll rowniez ZL | (sala narad ziloscig miejsc — 100).
Grupa wysokosci obiektu
Wysoko$¢ budynku wynosi 15,92 m, obiekt zalicza sie wiec do budynkdw $redniowysokich (SW).

Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych

pozarowo.

Zagrozenie pozarowe w obiektach bedzie typowe dla pomieszczen biurowych i socjalnych oraz zwigzanych z nimi

magazyndw a takze dla pomieszczen technicznych.

Palne materiaty wystepujgce w budynkach charakteryzujqg sie n/w wtasnos$ciami:
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Lp. materiat charakterystyka
— tatwo zapalne,
drewno | - temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
1. drewnopochodne]| - ciepto spalania: 18 MJ/kg
- tatwo zapainy,
- temperatura zapalenia: 230 °C,
- w stanie rozluznionym padalli sie infensywnie i szybko
2. papier, karton| — ciepto spalania: 16 MJ/kg
- tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie
ciepta,
- polietylen pdali sie sam; z6tty $wiecqcy, w srodku
niebieski ptomien;
— po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomienh utrzymuje sie na
kroplach;
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i
gazdw toksycznych,
— podczas gaszenia wywiqgzuje sie szaroniebieski dym o
folia polietylenowa| zapachu parafiny,
3. (PE)| - ciepto spalania: 42 MJ/kg
polichlorek| - palne,
wyroby| — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
plastyfikowane| - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,
4. (PCV)| - ciepto spalania: 25MJ/kg
— ciato state w temp. 20 °C, palne,
- temperatura przetwérstwa 230 — 280 °C,
5. Polipropylen (PP)| — ciepto spalania — 43 MJ/kg
ABS
(elementy| — ciato state w temp. 20 °C, palne,
wyposazenia,| — temperatura zap. 390 °C.
6. sprzetu AG)| - ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palny, wtasnosci samogasngce,
7. Poliamid| — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
— palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,
— temperatura topnienia 220 -230° C,
— temperatura rozktadu k. 300 °C,
8. Poliester — ciepto spalania 31 MJ/kg
- palne,
Tkaniny] — temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
9. (bawetniane)| - warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
palne,
temperatura zapalenia: 3400 C,
10.] Wyroby gumowe (opony)| wartos¢ cieplna: 40MJ/kg
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Nie przewiduje sie mozliwosci wjazdu do garazu samochodéw na paliwo LPG. Nad wjazdem do garazv

nalezy umiesci¢ znak informacyjny:

13.24.

13.2.5.

13.2.6.

13.2.7.

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego.

Dopuszcza sie nastepujgcg gestosé obcigzenia ogniowego w bud. A:
Garaz — do 500 MJ/m?

Strefa PM (magazyny, w tym archiwa) — do 1000 MJ/m?2

Strefa PM (magazyny przy garazu) — do 500 MJ/m?2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W poszczegdinych budynkach oraz na terenie nie bedzie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem

ani stref zagrozenia wybuchem.
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé od obiektéw sqsiadujgcych

Budynki bedq usytuowane na jednej dziatce budowlanej. Budynek A w odlegto$ci ok. 28-30 m od budynkow
B i C. Budynek B styka sie z budynkiem C $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. Odlegtosci od
granicy dziatki:

budynek A-16 m,

budynek B (kojce dla pséw) -8 m,

budynek C - 14 m.

Najblizsze sgsiadujgce obiekty znajdujq sie w odlegtosci 77 m od budynku A.

Warunki ewakuaciji

Budynek A:

tgcznie w obiekcie przewiduje sie ok. 300 oséb zatrudnionych. Na jednej zmianie w obiekcie znajduje sie 50-
60% stanu etatowego. Maksymalne ilosci osdb w budynku:

Na Kondygnaciji | moze przebywac jednoczesnie do 100 osdb.

Kondygnacja Il - do 150 osdb.

Kondygnacija lll - 70 oséb + sala na 100 osdb, w ktérej mogq znalez¢ sie osoby niezatrudnione (ZL 1)
Kondygnacja IV — do 100 oséb.

W projekcie przewidziano ewakuacije osdb przebywajgcych w obiekcie w sposéb podany nizej:

| kondygnacja:
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Garaz — zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne przez przedsionki ppoz. i dalej klatki schodowe do wyijscia na
zewngtrz budynku, dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.
Strefa PM (magazyny, w tym archiwa) — dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych z pomieszczeh wynoszg max.
kilkanascie metréw, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do klatki schodowej — max 15 m i dalej do wyjscia na
zewnaqtrz budynku;
Strefa PM (magazyny przy garazu) — wyjécia przez garaz o dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych max. kilkanascie
metréw do przedsionka ppoz i dalej klatkg schodowqg do wyjscia na zewnatrz budynku;
Strefa ZL Il - strzelnica: dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — max 35 m, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do
klatki schodowej— max 19 m i dalej do wyjscia na zewngtrz budynku;
Strefa ZL Il - zespdt pomieszczeh stuzby dyzurnej: dtugosé przejscia ewakuacyjnego — max kilka m, dojscia
ewakuacyjne do dwdch klatek schodowych oraz do wyjscia bezposrednio na zewngtrz budynku — max
dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku — 15 m;
Strefa ZL il - zespdt pomieszczen przestuchan: dtugose przejscia ewakuacyjnego — max kilka metréw, dojscia
ewakuacyjne do przedsionka klatki schodowej i dalej do wyjécia bezposrednio na zewnatrz budynku — max
dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku — 15 m;

e |l kondygnacja
strefa ZL Il - dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu — max kilka metréw, zapewniono 4 wyjscia
ewakuacyjne przez przestrzen klatek schodowych bezposrednio na zewngtrz budynku, max dtugo$¢ dojscia
przy jednym kierunku — 7,5 m - przy dwdch kierunkach — max 40 m; korytarze podzielone za pomocq przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki ponizej 50 m,

e Il kondygnacja
strefa ZL | (jedno pomieszczenie sali konferencyjnej na 100 miejsc, z ktdérego zapewniono 2 wyijscia
ewakuacyjne z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnagtrz) + ZL Il - dtugo$¢ przejicia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu — max kilkanascie m, zapewniono 4 wyjscia ewakuacyjne do klatek schodowych i dalej
bezposrednio na zewnagtrz budynku, max dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku — 7,5 m; przy dwdch
kierunkach — max 40 m; korytarze podzielone za pomocq przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki
ponizej 50 m,

e |V kondygnacja
strefa ZL Il - dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu — max kilka m, zapewniono 4 wyjscia
ewakuacyjne do klatek schodowych i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku, max dtugos$¢ dojscia przy
jednym kierunku — 7,5 m; przy dwéch kierunkach — max 40 m; korytarze podzielone za pomocq przegrdd z
drzwiami dymoszczelnymi na odcinki ponizej 50 m. Szeroko$¢ korytarzy (poziomych drdg ewakuacyjnych) —
1.8 m.

e Klatki schodowe.
Klatki schodowe ewakuacyjne zaprojektowane jako obudowane (klasa REI 60) i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30. Klatki wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu (system
nadcisnieniowy z klapami upustowymi).
Szeroko$¢ uzytkowa biegu kazdej klatki schodowej - 1,2 m, szeroko$¢ spocznikow 1,5 m.
Biegi i spoczniki klatek schodowych zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 60.
Liczba stopni w jednym biegu schoddw nie bedzie wieksza niz 17, natomiast maksymalna wysoko$¢ stopni -
0,17 m, szeroko$¢ stopni— 0,3 m.
Do ewakuacji ludz, jak tez do celdw przeciwpozarowych (dla stuzb ratowniczych) nie przewiduje sie
uzywania dzwigu. Jeden dzwig w budynku wydzielony pozarowo na kazdej kondygnaciji: obudowa REIl 60,
drzwi El 30.
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13.2.8. Podziatl na strefy pozarowe

Poszczegdlne kondygnacje stanowig odrebne strefy pozarowe (stropy posiadaé bedq klase odpornosci
ogniowej REI 120), a takze spetniony zapis $ 226 ust. 2 rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klatki
schodowe obudowane REl 60, zamykane drzwiami El 30 i oddymiane, szyb dzwigu znajdujacy sie poza
przestrzeniq klatki schodowej obudowany RElI 60 i zamykany drzwiami El 30 oraz zabezpieczony przed
zadymieniem). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi tu 5000 m2, czeéci ZL w kondygnaciji
podziemnej — 2500 m2. Kondygnacja | (cze$ciowo podziemna) podzelona jest na nastepujgce strefy
pozarowe:

o ZLINI(1)-421,61 m2,

o ZLII(2) -322,16 m2,

o ZLIII (3)- 606,28 m2,

o ZLII(5)-77.84m2,

e PM (4)-227,28 m2,

e PM(6) -1420,14 m2,

e PM(7) -67,75mz2,

e PM(8) -36,35m2,

e PM(9)-60,05m2
Strefa pozarowa na kondygnaciji Il — 1666,78 m?2 oraz kottownia gazowa 24,16 m2 i serwerownia 41,38 m2—
wydzielone $cianami REI 120.
Strefa pozarowa na kondygnacii lll - 1753,10 m2, pom. maszynowni wydzielone scianami El 60 i drzwiami El 30,

Strefa pozarowa na kondygnacji IV - 1734,05 m2,
13.2.9. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Budynek kategorii ZL | + ZL Il sSredniowysoki + strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m?2 —

wymagana klasa odpornosci pozarowej — B.
13.2.10. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Dla klasy B odpornosci pozarowej poszczegdine elementy budowlane winny mieé nastepujgcg odpornos$é
ogniowq i stopien rozprzestrzeniania ognia :

e gtdwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi, ramy) — R 120,

e stropy —REl 60

e Sciany zewnetrzne (nienosne) — El 60 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci min. 0,8 m wraz z
potgczeniem ze stropem,

e Sciany wewnetrzne - (nienosne) — El 30,

e  konstrukcja dachu - R 30,

. przekrycie dachu - RE 30.
Oznaczenia:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia. Ewentualna izolacja cieplna réwniez musi spetniac
wymagania NRO.

Szachty instalacyjne obudowane w klasie odpornosci ogniowej El 120.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, a takze we wszystkich stropach (dot.
przepustdéw o Srednicy powyzej 4 cm) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych
elementdéw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez granice stref pozarowych
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej El 60,
uruchamiane przez wyzwalacze termiczne.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na wtasnym fundamencie.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico éciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokoéci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60. Sciany prostopadte do écian oddzielenia
przeciwpozarowego (zewnetrzne budynku) na odcinku 4,0 m bedq posiadac klase odpornosci ogniowej
réwniez REI 120.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w  sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie kroétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, czyli 60 minut. Elementy szklane powinny by¢ wykonane ze szkta

bezpiecznego, ttukgcego sie na drobne, nieostre kawatki.
13.2.11. Dane konstrukcyjno - materiatowe

o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne
Sciany noéne projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej oraz jako $ciany z betonu zbrojonego.
Sciany murowane projekiuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 24cm, przeznaczonych do
murowania $cian nosnych. Blok wapienno-piaskowy wyposazony w uchwyt montazowy oraz system pidro-
wpust.
Klasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240

. Dach
Projektuje sie stropodachy petne na stropie zelbetowym czesciowo prefabrykowanym 30cm.

o Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych uktadanych na systemowej
zaprawie klejowej cienkowarstwowej oraz §ciany na ruszcie systemowym obudowane ptytami GK.

e |zolacja termiczna dachéw - twarda wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach, klasa odpornosci na
ogien Al (EN 13162:2012), A <0,038 W/mK .

e  Oktadziny Scienne i przekrycie dachu muszg byt wykonane z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

13.2.12. Wentylacja pozarowa

W budynku zaprojektowano oddymianie klatek schodowych w nastepujgcy sposdb: mechaniczny nawiew z
doprowadzaniem powietrza uzupetniajgcego do dolnej czesci klatki i usuwaniem dymu (wywotanym
nadcisnieniem) z gdrnej czesci klatki. Przyjeto rozwigzanie zapewniagjgce oddymianie kazdej z klatek
schodowych strumieniem powietrza nie mniejszym niz 8000 m3/h przy jednoczesnym utrzymywaniu
nadci$nienia 20 Pa przy zamknietych wszystkich drzwiach do klatki schodowej. Do doprowadzenia powietrza
do klatki schodowej (kazda klatka wyposazona w oddzielny system)zaprojektowano certyfikowany
kompletny (wentylator, rezystor hamowania, przepustnica odcinajgca, czuijka dymu w czerpanym powietrzu,
przetwornica czestotliwosci, szafa sterujgca, czujnik cisnienia, sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw
wyrobdéw do réznicowania cisnienia typu iSMAY-FC-D-1.24-HP-L/KE,SS wspdtpracujacy z dwoma cyfrowymi
regulatorami  réznic cisnien  MAC-Dmin2 sterujgcymi  przepustnicami regulacyjnymi  SRC-W-R-800x805-
MNQ24A-SR, monitorowane i sterowane poprzez tablice sygnalizujgco-sterujgcq (1SS-3/2) z przetgcznikami

dla strazy pozarne;j.
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TSS-3/2 zlokalizowano na poziomie dostepu dla strazy pozarnej. Poszczegdlne elementy automatyki
zaprojektowanej wentylacji pozarowej nalezy zasila¢ w sposdb gwarantowany i tqgczyé przewodami
teleinformatycznymi zgodnie z zatgczonymi wytycznymi ich producenta. Usuwanie dymu z kazdej klatki
schodowej realizowane bedzie poprzez klapy dymowe zlokalizowane w gérnej czesci klatki schodowe;.
Zatgczenie urzadzeh do rdznicowania cisnienia i otwarcie klap dymowych bedzie inicjowane sygnatem
alarmu pozarowego z centrali sygnalizacji pozaru.

Szyb dzwigu zabezpieczony przed zadymieniem (nadcisnienie poprzez nawiew powietrza do szybu).
13.2.13. Instalacja sygnalizacji pozaru.

Na zyczenie inwestora budynek A zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru. System sygnalizaciji
pozaru zostanie wyposazony w centralke adresowalng, wykonang w technice mikroprocesorowej. Centralka
sygnalizacji pozaru w pomieszczeniu statej obstugi - Dyzurnego. System sygnalizacji pozaru powinien
funkcjonowac jako dwupoziomowy tj. alarm | i Il stopnia. Alarm | stopnia musi by¢ potwierdzony przez np.
pracownikéw ochrony w ciggu 30 sekund lub po tym czasie przechodzi¢ w alarm Il stopnia. Natomiast czas
weryfikacji alarmu nalezy przyjg¢ w granicach 3-4 minut. Alarm Il stopnia powinien wtqczac sie
automatycznie po zadziataniu drugiej czuiki.

System sygnalizacji pozarowej powinien obejmowac wszystkie obszary obiektu (wykrycie kazdego ogniska
pozaru w poczatkowej — pierwszej fazie pozaru, z doktadng jego lokalizacjqg). Czujki dobrane do tych
rodzajéw pozardw, ktére mogg wystgpi¢ w danym pomieszczeniu.

Centralka sygnalizacji pozaru petni¢ bedzie najwazniejszq funkcje w systemie sterowania poszczegdlnymi
urzgdzeniami przeciwpozarowymi. Instalacja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z jednym z uznanych w
tym zakresie standardéw, np. ,,\Wytycznymi do projektowania instalaciji sygnalizacji pozarowej SITP WP

02:2010" lub innym oraz z dedykowanym dla obiektu ,,scenariuszem pozarowym”.
13.2.14. Dzwiekowy system ostrzegawczy.

W Swietle przepiséw prawa diwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany na terenie inwestycii.
Jednakze na zyczenie inwestora zostat zaprojektowany w budynku A i jego wykonanie jest opcjonalne.
System ten, w przypadku wykrycia pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru bedzie informowac o tym fakcie
osoby znajdujgcych sie w catym obiekcie. Po potwierdzeniu informacji o pozarze (alarm Il stopnia) zostanie
podany komunikat o konieczno$ci ewakuacji osdb z catego obiektu. Jednostka centralna DSO powinna by
umieszczona w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo. Poszczegdlne elementy sktadowe diwiekowego
systemu ostrzegawczego muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty wydane przez upowaznione Instytuty.

System powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 60849 Dzwiekowy system ostrzegawczy.
13.3. Budynek BiC
13.3.1. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek B: Cze$¢ biurowo-socjalna wraz z funkcjonalnie zwigzanymi magazynami — ZL Il

Budynek C: Czes¢ biurowo-socjalna na pietrze — ZL llI.
13.3.2. Grupa wysokosci obiektu
Budynek B:

Wysoko$¢ - 4,60m — budynek niski (N)

Budynek C:
Wysoko$¢ - 8,51 m — budynek niski (N)
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13.3.3.

pozarowo.

Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych

Zagrozenie pozarowe w obiektach bedzie typowe dla pomieszczeh biurowych i socjalnych oraz zwigzanych

z nimi magazyndw a takze dla pomieszczeh technicznych.

Palne materiaty wystepujace w budynkach charakteryzujqg sie n/w wtasnosciami:

Lp. materiat charakterystyka
— tatwo zapalne,
drewno | - temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
1. drewnopochodne| — ciepto spalania: 18 MJ/kg
— tatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230 °C,
—w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybbko
2. papier, karton| — ciepto spalania: 16 MJ/kg
- tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie
cieptaq,
- polietylen pali sie sam; z6tty $wiecqcy, w srodku
niebieski ptomien;
— po krétkim paleniu spadajg krople stopionego
materiatu, przy czym ptomienh utrzymuje sie na
kroplach;
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i
gazodw toksycznych,
— podczas gaszenia wywiqgzuje sie szaroniebieski dym o
folia polietylenowa| zapachu parafiny,
3. (PE)| — ciepto spalania: 42 MJ/kg
polichlorek] - palne,
wyroby| — temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
plastyfikowane| - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych,
4. (PCV)| - ciepto spalania: 25MJ/kg
— ciato state w temp. 20 °C, palne,
- temperatura przetworstwa 230 - 280 °C,
5. Polipropylen (PP)| — ciepto spalania — 43 MJ/kg
ABS
(elementy| - ciato state w temp. 20 °C, palne,
wyposazenia,| — temperatura zap. 390 °C.
6. sprzetu AG)| — ciepto spalania; 36 MJ/kg
— palny, wtasnosci samogasngce,
7. Poliamid| — temperatura mieknienia 190 °C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
— palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta,
- temperatura topnienia 220 - 230° C,
- temperatura rozktadu k. 300 °C,
8. Poliester — ciepto spalania 31 MJ/kg
9. Tkaniny| — palne,
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(bawetniane)| — temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,

—wartos¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg

palne,

temperatura zapalenia: 340° C,

10.] Wyroby gumowe (opony)| wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

13.3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek B — nie wyznacza sie
Budynek C : srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefie PM — powyzej 1000 do 2000 MJ/m?2, w tym:
. pomieszczenia techniczne - do 500 MJ/m?
e magazyn opon —w przedziale od 2000 do 4000 MJ/m? (sktadowana ilo$§¢ opon 324 szt)
13.3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W poszczegdinych budynkach oraz na terenie nie bedzie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem
ani stref zagrozenia wybuchem.
13.3.6. Usytuowanie obiektéow z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sgsiadujacych.
Budynki bedqg usytuowane na jednej dziatce budowlanej. Budynek A w odlegtosci ok. 28-30 m od budynkéw
B i C. Budynek B styka sie z budynkiem C $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. Odlegtosci od
granicy dziatki:
. budynek A-16 m,
e budynek B (kojce dla pséw) -8 m,
e budynekC-14m.
Najblizsze sgsiadujgce obiekty znajdujq sie w odlegtoéci 77 m od budynku A.
13.3.7. Warunki ewakuaciji
Budynek B:
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu — max kilka metrow, dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do
wyijécia na zewngtrz budynku — max. 15 m. Szerokos$¢ korytarza — 196 cm, drzwi wyjsciowych na zewnatrz — 140
cm.
Budynek C:
Strefa ZL Il (pietro) - dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu — max kilka metréw, dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego do wyjscia na zewngtrz budynku — max. 23 m, w tym ok. 13 m na poziomej drodze
ewakuacyjneji 10 m w klatce schodowej. Szerokos¢ korytarza — 148 cm, drzwi wyjsciowych na zewngtrz — 120
cm. Klatka schodowa obudowana REl 60 i oddzielona przedsionkiem przeciwpozarowym z drzwiami El 30 na
parterze od czesci technicznejj. Szeroko$¢ biegdw — 120 cm, spocznikdw 165 cm, wysokos¢ stopni 17 cm,
szerokos¢ stopni 30 cm.
Cze$c¢ techniczna - zapewniono wyijscia przez przylegte pomieszczenia (max 2), z pomieszczenia konserwacii
samochoddw i pomieszczenia mycia samochoddw bezposrednio na zewngtrz przez drzwi (0,9 m) w bramach
a takze z pomieszczenia konserwaciji samochoddw przez korytarz na zewngtrz budynku.
13.3.8. Strefy pozarowe

Budynek B:
Strefa pozarowa czesci biurowo-socjalnej - 168 m2,

Wydzielona pozarowo wiata z kojcami dla psdw — 264,1 m2,
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Budynek C:

Strefa pozarowa czesci biurowo-socjalnej - 168,33 m2,

Strefa pozarowa czesci technicznejj - 460,47 m2,

Wydzielone pozarowo (pod wiatq) — agregat prgdotwdrczy i $mietnik na odpady state.

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i budynku jednokondygnacyjnego,
niskiego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m?2 dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 8000 mz2.

Budynki B i C oddzielone od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowe;j REI
120.

13.3.9. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Budynek B:
Budynek kategorii ZL lll niski o jednej kondygnacji nadziemnej — wymagana klasa odpornosci pozarowej — D.
Dla klasy D odpornosci pozarowej poszczegdlne elementy budowlane winny mie¢ nastepujgcg odporno$c
ogniowaq:

e gtowna konstrukcja no$na (Sciany, stupy, podciqgi, ramy) - R 30,

e stropy - REI 30

e Sciany zewnetrzne (nienosne) — El 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szeroko$ci min. 0,8 m wraz z
potgczeniem ze stropem,

e Sciany wewnetrzne - (nienosne) — bez wymagan, $ciany obudowy korytarza — drogi ewakuacyjnej - El 15,

e  konstrukcja dachu - bez wymagan,

. przekrycie dachu - bez wymagan.
Budynek C:
Budynek kategorii ZL lll niski + strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale od 1000 MJ/m?2 do
2000 MJ/m2 - wymagana klasa odpornosci pozarowej — C. Dla klasy C odpornosci pozarowej poszczegdine
elementy budowlane winny mieé nastepujgcg odporno$¢ ogniowq i stopien rozprzestrzeniania ognia :

e gtdwna konstrukcja no$na (Sciany, stupy, podciggi, ramy) — R 60,

e stropy —REl 60

e Sciany zewnetrzne (nienosne) — El 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci min. 0,8 m wraz z
potgczeniem ze stropem,

e Sciany wewnetrzne - (nienosne) — El 15,

e  konsfrukcja dachu—-R 15,

. przekrycie dachu - RE 15.
Oznaczenia:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okrelona jw.,

Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia

(NRO), niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia. Ewentualna izolacja cieplna réwniez musi spetniac
wymagania NRO.
Szachty instalacyjne obudowane w klasie odpornosci ogniowej El 120.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, a takze we wszystkich stropach (dot.
przepustdéw o Srednicy powyzej 4 cm) powinny miec klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych
elementdéw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez granice stref pozarowych

powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El 60,
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uruchamiane przez wyzwalacze termiczne. Wszystkie otwory w przegrodach miedzy strefami pozarowymi, w
ktérych znajdujg sie kanaty i przewody instalacyjne powinny zostaé uszczelnione i zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rozwigzanie wybranego producenta, jako catos¢ powinno posiadac
aprobate techniczng.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na wtasnym fundamencie.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico éciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokoéci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60. Sciany prostopadte do $cian oddzielenia
przeciwpozarowego (zewnetrzne budynku) na odcinku 4,0 m bedq posiadac¢ klase odpornosci ogniowej
réwniez REI 120.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w  sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, czyli 60 minut. Elementy szklane powinny by¢ wykonane ze szkta

bezpiecznego, ftukgcego sie na drobne, nieostre kawatki.
13.3.10. Dane konstrukcyjno-materiatowe

o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne
Sciany noéne projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej oraz jako $ciany z betonu zbrojonego.
Sciany murowane projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych o grubosci 24cm, przeznaczonych do
murowania $cian nosnych. Blok wapienno-piaskowy wyposazony w uchwyt montazowy oraz system pidro-
wpust.
Klasyfikacja ogniowa REI 120 / El 120

e Dach
Projektuje sie stropodachy petne na stropie zelbetowym monolitycznym 32cm.

o Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych uktadanych na systemowej
zaprawie klejowej cienkowarstwowej oraz ciany na ruszcie systemowym obudowane ptytami GK.

. Izolacja termiczna dachdéw - twarda wetna mineralna uktadana w uktadzie warstwowym, klasa odpornosci

na ogien Al (EN 13162:2012), A < 0,038 W/mK .

13.3.11. Wentylacja pozarowa
Budynki B i C nie wymagajqg wentylacji pozarowe.
13.4. Sposdb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych - dotyczy wszystkich obiekiéw

Szachty instalacyjne obudowane w klasie odpornosci ogniowej El 120.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, a takze we wszystkich stropach (dot.
przepustdw o $rednicy powyzej 4 cm) powinny miec klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych
elementdw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez granice stref pozarowych
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcingjgce o klasie odpornosci ogniowej El 60,
uruchamiane przez wyzwalacze termiczne.

e instalacja elektryczna

W budynkach zapewnione dwustronne zasilanie elektroenergetyczne (w tym agregat prgdotwdrczy 200kVA
na olej napedowy usytuowany przy budynku C (za $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REl 120) Obiekty
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z
wyijatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas

pozaru. Wytgcznik ten znajdowad sie powinien przy gtéwnym wejsciu do poszczegdlnych budynkdw.
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Wytgcznik zostanie oznakowany zgodnie z normg PN-EN- ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczernstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa. Odciecie doptywu prgdu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, z wyjatkiem Zrédta zasilajgcego odwietlenie awaryjne i inne urzqdzenia zwigzane z
bezpieczenstwem pozarowym, zwtaszcza obwoddw zatgczajgceych instalacje, urzgdzenia i systemy, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Zasilanie otwierania klap dymowych oraz drzwi
stanowigcych dolot powietrza do oddymiania musi by¢ rezerwowe.
Przewody zasilajgce urzadzenia i instalacje zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym powinny zapewniac
ciggto$¢ dostawy energii w warunkach pozaru przez co najmniej 60 min. (klasa PH 60).

e  Wentylacja
Zgodnie z § 267 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przewody wentylacyjne powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewoddw wentylacyjnych mogaq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. W przypadku
zastosowania elastycznych elementdw tgczgcych, stuzgcych do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatordéw, powinny by¢ wykonane
z materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego a w przypadku elementdédw tgczgcych
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢& wykonane z materiatdw co najmniej frudno
zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane
w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjneji ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.
W budynku zabrania sie stosowania butli z gazem ptynnym, piecy i/lub kominkdw na paliwo state.
Wszelkie urzqgdzenia stosowane na zapleczach kuchennych zasilane elekirycznie.
Pomieszczenie maszynowni wydzielone scianami El 60 z drzwiami El 30.

e instalacja odgromowa
Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm obiekty bedqg wyposazone w instalacje odgromowqg wg zasad
szczegdtowych w nich okreSlonych. Budynki chronione bedq instalacjg odgromowg w wykonaniu
podstawowym; z zachowaniem potgczeh metalicznych z uziomem dla elementdw konstrukcyjnych iinstalacii
uzytkowych, w celu przeciwdziataniu wystepowania rdznic potencjatéw. Uziemione zostang wszystkie
elementy i urzgdzenia wystajgce ponad dach.

e instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
Korytarze i klatki schodowe w budynku A, a takze pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy (w tym garaz i
strzelnica) nalezy wyposazy¢é w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838:2005 Zastosowanie odwietlenia -
os$wietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 60598-
2-22:2004 Wymagania szczegdtowe — oprawy oswietlenia awaryjnego.
Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi, przy posadzce, musi
wynosi¢ co najmnigj 1 Ix. W obszarze srodkowym, nie mniejszym niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie
oéwietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50 %. Drogi ewakuacyjne szersze nalezy traktowac jak kilka
drég ewakuacyjnych o szerokosci 2 m kazda. Miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

(hydrant, gasnica, itp.) nalezy o$wietla¢, tak aby na poziomie posadzki w ich poblizu natezenie oswietlenia
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wynosito co najmniej 5,0 Ix. Czas dziatania tego oéwietlenia powinien by¢ dostosowany do warunkdw
wystepujacych w pomieszczeniu i wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.
W obiekcie przewidzie¢ podswietlone znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacii dolne i gérne.
Zastosowac zasade, ze cztowiek na drodze ewakuacyjnej powinien widzie¢ znak podswietlany wskazujgcy
kierunek ewakuacii. Odlegtos¢ widzenia: d = 200 x p, gdzie p — wysoko$¢ znaku.
Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oéwietlenia awaryjnego bez wytqczania zasilania. Do zasilania
opraw zastosowac siec IT.

e Instalacja grzewcza
Projektowane obiekty w zakresie c.o. oraz c.w.u. zasilane bedq w ciepto z wbudowanej kottowni gazowej
wyposazonej w nowoczesne energooszczedne kotty kondensacyjne potgczonych kaskadowo Catkowita
moc kottowni wynosi 400kW.
Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym z zewnetrzne] sieci gazowej poprzez projektowane przytqcze

zakonczone punktem redukcyjno-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki od strony ul. Janickiego.
13.5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - dotyczy catej inwestycji

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna umozliwia gaszenie pozaru za pomocqg wody
pobieranej z punktdéw poboru zlokalizowanych w budynku. Wymagania w tym zakresie uregulowano w
rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz w
polskich normach PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym i PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym. W projektowanym obiekcie A powinny zosta¢ zastosowane hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym zwane ,,hydrantem 25" a w garazu i strefach magazynowych o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/m2 ,;hydranty 33".

Hydranty 25 zostang zastosowane na kazdej kondygnacji budynku A.

Doprowadzenie wody do przewoddéw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy
zapewni¢ co najmniej z dwdch stron, w miejscach moZliwie najbardziej odlegtych od siebie, jesli:

1) liczba piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, bedzie wieksza niz trzy;

2) na przewodach obwodowych zainstalowane bedzie wiecej niz pie¢ hydrantdw wewnetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtqczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewoddw zasilajgcych
instalacje wodociggowq przeciwpozarowq, ktére znajdujg sie pomiedzy tymi doprowadzeniami.

Okreslone powyzej punkty poboru wody powinny by¢ umieszczane w miejscach ogdlnie dostepnych, przy
drogach ewakuacyjnych, a w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej
kondygnaciji budynku. Zasieg podania wody z hydrantéw bedzie obejmowaé catg powierzchnie
chronionego budynku, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego
zasiegu rzutu praddéw gasniczych. Efektywny zasiegu rzutu prqaddw gasniczych wynosi 3 m dla prgdow
rozproszonych stozkowych dla hydrantéw 25 oraz 10 m dia hydrantéw 33. Punkty poboru wody powinny byé
umieszczone na wysokosci dogodnej do poboru wody i obstugi 1,25 - 1,45 m od poziomu podtogi. Przed
miejscem poboru wody powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzeh do rozwiniecia linii gasnicze;j.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy, umozliwiajgca skuteczne dziatanie
gasnicze powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s, a dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Przewody
zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone joko piony, w klatkach
schodowych lub przy klatkach schodowych.

Miejsca usytuowana punktéw poboru wody powinny by¢ oznakowane.
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13.6.

13.7.

13.8.

Przy instalowaniu hydrantéw wewnetrznych na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej szczegdlnie
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- poprawnosci rozmieszczenia,

- parametréw zasilania,

- jednoczesnosci poboru wody,

- poprawnosci rozprowadzania przewoddw zasilajgcych,

- prawidtowosci doboru pompowni przeciwpozarowe.
Elementy wykohczenia wnetrz i wyposazenia statego - dotyczy wszystkich obiektéw

W projektowanych obiektach nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymogi w zakresie wykonczenia wnetrz :

nie bedq stosowane do wykonhczenia wnetrz materiatdw, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

na drogach komunikacji ogdéinej, stuzgcych celom ewakuaciji nie stosowaé materiatéw tatwo zapalnych,
oktadziny sufitéw oraz sufitdw podwieszanych wykonane z materiatéw  niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

nie bedq stosowane state elementy wyposazenia (np. meble) i wystroju wnetrz, przegrody oraz wyktadziny
podtogowe z materiatéw tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia a przestrzeh miedzy sufitem podwieszonym i stropem
powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami,

co 50 m, wykonanymi z materiatdéw niepalnych.
Wyposazenie w gasnice - dotyczy wszystkich obiektéw

Obiekty bedg wyposazone w gaénice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do
gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogag wystgpi¢ w danym obiekcie:

A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzqcych sie wegli;

B - cieczy i materiatdw statych topigcych sie;

C - gazédw;

D - metali;

F - ttuszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych.

W zaleznosci od grupy pozaru mozna zastosowac gasnice proszkowe, pianowe, $niegowe. Wymagania
dotyczgce wyposazenia obiektu w gasnice okreSlono w §32 i 33 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Jedna jednostka masy Srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej
w budynku.

Gaénice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci: przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z
pomieszczeh na zewnqtrz, w miare mozliwosci - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii. Gasnice
powinny znajdowacd sie w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki). Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m, a dostep miat

szeroko$¢, co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - dotyczy catej inwestycji
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Dla budynku A wymagane jest zapewnienie co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm na sieci
wodociggowej o wydajnosci 20 dm3/s (2x10 dms3/s) lub zapasu wody 200 m? w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz drog i
ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami - do 150 m; od zewnetrznej
krawedszi drogi lub ulicy - do 15 m; od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m a od $ciany budynku -
CO najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosi¢, dla hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej
DN 80 (80 mm), co najmniej10 dm3/s; a dla hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej DN 80, takze co
najmniej 10 dm3/s.

Projektuje sie na terenie sie¢ wodociggowq rozgatezieniowq DN 125 z hydrantem zewnetrznym nadziemnym
DN 80 zlokalizowanym przy drodze pozarowej przed budynkiem B. Drugi hydrant do ochrony obiektdw na

sieci wodociggowej miejskiej w ulicach Janowskiego i Narutowicza.
13.9. Drogi pozarowe.

Do budynku A powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca
dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Droga pozarowa powinna przebiegac¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci, przy czym
blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy tq drogq i sciang
budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemoZliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocq podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

Wyjécia z budynku powinny mie¢ potgczenie z drogg pozarowq, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kazdej strefy pozarowej w obiekcie.

Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejozd bez cofania lub powinna byé¢ zakohczona placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajgce
zawrdcenie pojazdu, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie
wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie moze
przekraczac 5 %.

Droga pozarowa powinna umoZliwiaé przejozd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100 kN.

W tym przypadku droga pozarowa po wjezdzie na teren KMP z ulicy Janowskiego poprowadzona jest wzdtuz

dtuzszego boku budynku i dalej obok budynku B do wyjazdu na ulice Narutowicza.
13.10. Instrukcje przeciwpozarowe - dotyczy catej inwestyciji

W miejscach widocznych nalezy umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru i innych
zagrozeh wraz z wykazem telefondw alarmowych.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowad instrukcje bezpieczehnstwa pozarowego,
zawierajqca:

e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania, i jego

warunkdw technicznych;
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13.11.

14.

14.1.

14.2.

15.

16.

sposdb poddawania przeglgdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic;

sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia z uwzglednieniem zatozonego scenariusza
zdarzeh podczas pozaru;

sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sq
przewidywane;

sposoby praktycznego sprawdzania organizacii i warunkdw ewakuacii ludzi;

sposoby zaznajamiania uzytkownikdw obiektu z tresciq przedmiotowe] instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

Postanowienia kohcowe.
Postanowienia koncowe warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla catej inwestycii

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia
prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy obiektu zmieniajgce warunki ochrony przeciwpozarowej

wymagajqg przeprowadzenia ponownej analizy i uzgodnienia.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Budynek A

Budynek o charakterze biurowym i garazowym, z tego powodu nie przewiduje sie zadnego zagrozenia dla

srodowiska, a wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.
Budynek BiC

Budynek o charakterze biurowo - magazynowym, z tego powodu nie przewiduje sie zadnego zagrozenia dla

srodowiska, a wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.
BHP i obstuga oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep dla osdb niepetnosprawnych
jest zapewniony przez wejscie gtdwne do budynku ,,A", ktére znajduje sie na poziomie terenu. Toaleta dla
0séb niepetnosprawnych jest dostepna w strefie ogdinodostepnej. Przy wejsciu gtéwnym zlokalizowane sq

miejsca postojowe 360x500cm z oznaczeniem dla obstugi oséb niepetnosprawnych.
Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normq bagdz
aprobatq techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujqg:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i

Instytutu Techniki Budowlanej),
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e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych, jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e  Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e  Opis praci cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetnigjgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniojg Wykonawcy z ich zamonfowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, zich
zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdty,
ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonac
opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub wagtpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedqg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

. Roboty nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

e Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazac te informacije do biura projektowego.

e W ftrakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako

podstawa do wykonania na jego batzie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Opracowat

mgr inz. Arch. Jan Nikisch
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
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M. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

nr nazwa
rysunku

A.01 Rzut kondygnaciji I, budynek A

A.02 Rzut kondygnagiji Il, budynek A

A.03 Rzut kondygnaciji lll, budynek A

A.04 Rzut kondygnagiji IV, budynek A

A.05 Rzut dachu, budynek A

A.06 Przekréj A-A, budynek A

A.07 Przekrdj B-B, budynek A

A.08 Przekréj C-C, budynek A

A.09 Elewacje, budynek A

A.10 Elewacje, budynek A

Al Rzut sufitdw kondygnacii I, budynek A

A.12 Rzut sufitdw kondygnacii Il, budynek A

A.13 Rzut sufitdw kondygnacii lll, budynek A

A.14 Rzut sufitdw kondygnacii IV, budynek A

A.15 Rzut posadzek kondygnacii |, budynek A

A.l16 Rzut posadzek kondygnacii ll, budynek A

A.l7 Rzut posadzek kondygnacii lll, budynek A

A.18 Rzut posadzek kondygnaciji IV, budynek A

A9 Zestawienie stolarki okiennej, okna i klapy dymowe, budynek A
A.20 Zestawienie stolarki okiennej, fasady zewnetrzne, brama garazowa, budynek A
A.21 Zestawienie fasad wewnetrznych aluminiowych cz.1, budynek A
A.22 Zestawienie fasad wewnetrznych aluminiowych cz.2, budynek A
A.23 Zestawienie stolarki drzwiowej, drzwi ppoz cz.1, budynek A

A.24 Zestawienie stolarki drzwiowej, drzwi ppoz cz.2, budynek A

A.25 Zestawienie stolarki drzwiowej, drzwi wewnetrzne cz.1, budynek A
A.26 Zestawienie stolarki drzwiowej, drzwi wewnetrzne cz.2, budynek A
A.26a Zestawienie stolarki drzwiowej, drzwi rewizyjne, budynek A

A.27 rzut parteru, budynek Bi C

A.28 rzut | pietra, budynek Bi C

A.29 rzut dachu, budynek Bi C

A.30 przekrdj A-A, B-B, budynek Bi C

A.31 Elewacje, budynek Bi C

A.32 Rzut sufitéw, parter, budynek Bi C

A.33 Rzut sufitéw, | pietro, budynek Bi C

A.34 Rzut posadzek, parter, budynek Bi C

A.35 Rzut posadzek, | pietro, budynek Bi C

A.36 Zestawienie stolarki okienneji drzwiowej

A.37 Detal nr 1 okien fasada catoszklana, budynek A

A.38 Detal nr 2 tgczenia ptyt fasadowych HPL, budynek A

A.39 Detal nr 4 mocowania siatki fasadowej, budynek A

A.40 Detal nr 5 tgczenia ptyt aluminiowych, budynek A

A.41 Detal nr 6 daszku systemowego, budynek A, Bi C

A.42 Detal nr 7 klapy dymowej, budynek A

A.43 Detal nr 8 odwodnienia dachu nad wykuszem, budynek A

A.44 Detal nr 9 przelewu awaryjnego, budynek A

A.45 Detal nr 10 pochwytu i balustrady schodowej, budynek A

A.46 Detal nr 11 logotypu, budynek A

A.47 Detal nr 12 odwodnienia elewacii, budynek A

A.48 Detal nr 13 pylonu

A.49 Detal nr 14 ogrodzenia

A.50 Detal nr 15 fundamentu masztu flagowego na dziedzihcu, budynek A
A.51 Detal nr 16 osadzenia okna, budynek A

A.52 Detal nr 17 brodzika dla pséw, budynek Bi C

A.53 Detal nr 18 kanatu w pom. warsztatu, budynek Bi C

A.54 Detal nr 19 atftyki, budynek Bi C

A.55 Detal nr 20 opaski kamiennej, budynek Bi C

A.56 Detal nr 21 budy dla psa, budynek Bi C

A.57 Detal nr 22 karmidta, budynek Bi C

A.58 Detal nr 23 ogrodzenie i furtka budynek B i C

A.59 Wyjécie na dach w budynku A — schody nozycowe

skala

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
:100
:100
:100

:100

o
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o
o
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