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SCIANY MUROWANE

Bloczki wapienno-piaskowe

bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm, klasy fo=20MPa o gestosci min. 2000 kg/m3

uktadane na systemowej zaprawie klejowej cienkowarstwowej M15.

1.2 SCIANY W KONSTR. SZKIELETOWE J
Ptyty gipsowo-kartonowe Ptyty o grubosci 12,5mm, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji
191 na ogien materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1), w pomieszczeniach mokrych (wilgotno$¢ powietrza powyzej
70%) nalezy zastosowacé ptyty impregnowane systemowo (odporne na wilgog) .
Scianki HPL Ptyty z HPL o grubosci 12-15mm, spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012r.) w sprawie
122 szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadad pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczq.
Wetna mineralna w $cianach dziatowych Wetna mineralna szklana, grubos$¢ dostosowana do szerokosci scian, klasa pochtaniania
123 d?wigku - klasa A wg PN-EN ISO 11654:1999
1.3 WYKONCZENIE SCIAN OD ZEWNATRZ
Tynk mineralny Absorpcja wody- kategoria W2 wg PN-EN 998-1:2010, wspdtczynnik przepuszczania pary
1.3.1 wodnej: y: <29 wg PN-EN 998-1:2010, catkowita odporno$¢ na grzyby plesniowe,
uziarnienie 1,2-1,7mm
Farba silikonowa Barwa wg rysunkdw, Wtasnosci wg normy PN EN 1062:
Najwiekszy rozmiar ziarna: < 100 ym, S1
Gestosé: ok. 1,5 g/cm3
1.3.2 Grubos¢ warstwy suchej: 100-200 um, E3
Kategoria przepuszczalnodci wody: (warto$é-w): < 0,1 [kg/(m2 -h0,5)] (niska), W3 (0,09)
Przenikanie pary wodnej (warto$¢ - sd ): < 0,14 m (duza), V1 (0,06)
Potysk: matowy
1.4 WYKONCZENIE SCIAN OD WEWNATRZ
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Gtadz gipsowa Gtadz gipsowa szpachlowa do uzytku wewnetrznego,
Przyczepnos¢ do ptyty gipsowo-kartonowej: = 0,25 N/mm?
tA Wytrzymato$é na zginanie: 2 1,0 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 2 2,0 N/mm?
Farba zmywalna Farba lateksowa, o najwyzszej odpornosci na scieranie i szorowanie na mokro (klasa | wg
142 normy PN-C-81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-EN 13300:2002)
Oktadzina winylowa Winyl na podktadzie tekstylnym, druk pigmentowy na bazie wodnej, szeroko$¢ w rolce
130cm, gramatura 350g/m2, odporno$¢ ogniowa s1-d0, dwuwarstwowa z warstwg
143 ochrona odporng na rozwdj mikroorganizmdw, zawiera warstwe z siatki bawetnianej lub
syntetycznej, ktéra stabilizuje produkt i zwieksza przyczepnos¢ kleju
Ptytki ceramiczne w pom. mokrych Ptytki w wymiarze 30x60cm, w uktadzie poziomym, potysk, grubos¢ 8-12mm,
|44 rektyfikowane, montaz bez listew naroznikowych, nasigkliwosé¢ do 10%, wytrzymatosé na
zginanie co najmniej 15N/mm?2, szkliwione, (Wymagania EN 14411), odpornos$¢ na srodki
chemiczne GA
Ptytki ceramiczne w myjni Ptytki w wymiarze 30x30cm, potysk, grubos¢ 8-12mm, rektyfikowane, montaz bez listew
1.4.5 naroznikowych, nasigkliwo$¢ do 10%, wytrzymato$¢ na zginanie co najmniej 15N/mm2,
szkliwione, (Wymagania EN 14411), odporno$¢ na srodki chemiczne GA
Farba epoksydowa akrylowo-silikonowa do betonu, wodorozciehczalna ochronno-dekoracyjna, spetnia
wymagania normy:
- PN-C-81913:1998 - Farby do elewacji
- PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
1.4.6 Definicje, wymagania, sterowanie jakosciq i ocena zgodnosci —Czes¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.
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1.5 PODtOGCI
Wetna mineralna twarda Twarda wetna do ocieplania i wygtuszania podtdg na stropie na podktadzie
151 betonowym, lambda 0,041 W/m*K, Nasigkliwos¢ wodq przy krétkotrwatym zanurzeniu 1,0
kg/m2
Scidliwosé 4 mm (PN-EN 13162:2009)
Styropian EPS lambda 0,037W/m*K, [PN-EN 12089] Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 125 kPa, [PN-EN 13501-
1.5.2 1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E, [PN-EN 826] Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 2
80 kPa
Ptytki gresowe ptytki gresowe o wym. 60X60cm, matowe, grubosc 9-15mm, antyposlizgowe klasy R10, w
kolorze ciemnego grafitu (zblizony do RAL7024), w IV klasie odpornosci na $cieranie,
nieszkliwiony, barwiony w masie, odporno$¢ na srodki chemiczne GA, odporno$¢ na
1.5.3 zaplamienia klasa 5, nasigkliwos¢ 0,3-0,5%; zaprawa fugowa cementowa wzmocniona
polimerami, elastyczna, szybkowigzgca, o wysokiej wytrzymatosci i trwatych barwach, w
kolorze identycznym jak posadzka, szerokos¢ fugi 5mm, posadzka o wiasciwosciach
odpowiadajgcych pomieszczeniom mokrym
Wyktadzina dywanowa wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50x50cm, kolor wg rysunkdw, wywinieta
na $ciane w postaci cokolika do wys. 10cm, kolor wg rysunkdw,
-podtoze: modyfikowany bitumen ulepszony termoplastycznym elastomerem,
wzmocniony siatkq z wtékna szklanego , pokryty 100% poliestrem z 8-10% udziatem
surowcow przetworzonych
1.5.4 - rodzaj wtdkna: 100% poliamid PA6 barwiony w masie
- gramatura catkowita widkna: 540 g/m?2
- wysokos$¢ catkowita: 6,0-7,0 mm
- wysokos$¢ warstwy uzytkowej - runa: 2,5-3,0 mm
- Htumienie dzwiekdéw AL: 35-40 dB
- klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1
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- ilo$¢ peczkdw: 1500-1600 szt

- antystatyka: <2kV

- opornos¢ poprzeczna: <109 Ohm
- klasyfikacja uzytkowa: 33-LC1

- odpornos¢ przy uzytkowaniu foteli na kétkach: klasa A — uzytkowanie ciggte

Wycieraczka wewnetrzna wycieraczka wewnetrzna systemowa, wodoszczelna, na podtozu elastycznym gumowo-
winylowym o runie z wtdkna antystatycznego, brzegi wzmocnione, rama z

1.5.5
anodowanego aluminium, mata gr. 0,8-1,0cm w kolorze granatowym wpuszczana w

posadzke

Posadzka przemystowa ptyta posadzkowa, (posadzka przemystowa impregnowanal) zbrojona witdknami
|54 stalowymi (Dozowanie od 15 kg/m3 betonu); naniesienie i zatarcie na $wiezo roztozonym
o betonie posadzkowym utwardzacza - tzw. suchej posypki nawierzchniowej. Utwardzacz

posadzki o kl. $cieralnosci Aé, gr. posadzki 17cm,

Farba epoksydowa akrylowo-silikonowa do betonu, wodorozciehczalna ochronno-dekoracyjna, spetnia
wymagania normy:

- PN-C-81913:1998 - Farby do elewacji

- PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —

1.5.7

Definicje, wymagania, sterowanie jakosciq i ocena zgodnosci —Czes¢ 2: Systemy ochrony

powierzchniowej betonu.

1.6 SUFITY

Ptyty sufitu podwieszanego Perforowana ptyta gipsowo-kartonowa. Sktada sie z rdzenia Szczegdtowe rozmieszczenie sufitdw wg rzutu
gipsowego obtozonego obustronnie specjalnym kartonem. sufitdw.

Oklejona warstwq biatej wtdkniny akustycznej od spodu.
16l Ptyta posiada wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, co utatwia
szpachlowanie i umozliwia wykonanie idealnie gtadkiego

sufitu. Wyprodukowana w technologii Activ’ Air®, zapewnia
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redukcje stezenia formaldehydu w powietrzu (skuteczno$¢ od 60 do 80%). Kolor — szary

karton przeznaczony do pomalowania.

1.6.2 Tynk cementowo-wapienny tynk cementowo wapienny, wewnetrzny, maszynowy, gr. 10mm.
1.7 SLUSARKA
Okna Szklenie w klasie P2, ramy z PCV w kolorze RAL 7016 (ciemno-szarym), wspdtczynnik Szczegdtowe parametry okien wg zestawienia
1.7.1 przenikania ciepta max U=1,1W/m2k. stolarkil
179 Drzwi Parametry, materiaty i kolorystyka drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej. Szczegdtowe parametry drzwi wg zestawienia
stolarki!
Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.8mm, kolor zgodny z kolorystyka paneli elewacyjnych,
1.7.3 wszystkie parapety zewnetrzne wykonane z blachy nalezy zakohczy¢ plastikowq
zaslepkq w kolorze blachy.
1.7.4 Parapety wewnetrzne MDF regulowane, w kolorze RAL 9010, z ptyty MDF, grubos¢ 3,0cm.
175 Zaluzie wewnetrzne aluminiowe wewnetrzne poziome o szerokosci 50 mm, montowane we wnece okiennej.
Kolor zaluzji, elementdéw maskujgcych oraz mechanizmu grafitowy NCS S75028B.
1.7.6 Opierzenie blacha cynkowo-tytanowa gr. 0.8mm kolor zgodny z kolorystykg paneli elewacyjnych.
1.8 ELEMENTY WYPOSAZENIA
Miski ustepowe i pisuary Ksztatt: prostokgtny, rodzaj: miska podwieszana, sposdb instalacji: montaz na stelazu,
18 materiat: ceramika sanitarna biata;
182 Umywalki Z ceramiki sanitarnej, prostokgtne, montowane do sciany,
z otworem na baterie.
183 Suszarki do rgk Elektryczna, ze stali nierdzewnej, nascienna, dolna krawedz suszarki na h= 100cm,
bezdotykowa, automatyczna,
Dozowniki do mydta nascienny pionowy ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach PDOZ podajnik nascienny,
1.8.4 wandaloodporny ze stali inox satynowej o grubosci 1mm, wyposazony w pompe

antywyciekowq,
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1.8.5 Podajnik do papieru prostokatny pojemnik ze stali nierdzewnej mocowany do $ciany,

1.8.6 Lustra bezramowe, wpuszczone w iciane, dostosowane do uktadu ptytek na scianie;

Tabliczki na drzwiach Tabliczka o wymiarach 180 x 108 lub 126 mm (w zaleznosci od iloéci modutdéw). Moduty
informacyjne: 1szt o wys. 72mm i 2/3szt o wys. 18mm
Produkt wykonany z profili aluminiowych, przezroczysta folia antyrefleksyjna —

1.8.7 zabezpiecza informacje przed blaknieciem i zniszczeniem; ochrona przed
niepozgdanym dostepem — imbus blokujgcy; tatwy montaz — kazda tablica
informacyjna zawiera akcesoria niezbedne do jej montazu: wkrety, dyble oraz pianke
dwustronnie klejacg

1.8.8 Odwodnienia natryskdw Odwodnienie liniowe na ruszcie stalowym

Zlewozmywaki Stal sziachetna, wpuszczane w blat, dwukomorowe z ociekaczem, korek manualny,

187 odptyw, syfon,

Klamki materiat stal nierdzewna, sprezyna zwrotna, podkonstrukcja stalowa, grubos¢ klamki 18-

1.8.10 20mm, dtugo$¢ klamki 135-145mm, mocowanie bezposérednie — klamka osadzona
bezposrednio na rozecie wewnetrznej, srubunek na przelot.

Balustrady wewnetrzne z ptaskownikdw stalowych ocynkowanych, 50x8mm, kotwiony co 3 stopnie, mocowanie
—marka na catej dtugosci stopni, szczebelki z ptaskownikdw stalowych 30x5mm w

1.8.11 rozstawie
o014 cm, wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor NCS-S 7502 B, Pochwyty z
ptaskownikéw stalowych ocynkowanych zgodnie z rys. szczegdtowym.

1812 Armatura Armatura chromowana, potysk, montaz jednootworowy w umywalce, metalowa
dzwignia, ogranicznik temperatury, perlator 5,71/min, gtowica ceramiczna 26-30mm.

1.9 IZOLACJE

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw jednosktadnikowa wodoszczelna masa bitumiczna o Nasigkliwosci powtoki: < 7%,

1.9.1 odpornosci na powstawanie rys: > 2 mm, odczyn pH: 7+11, odporna na dziatanie

srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3.
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Izolacja przeciwwodna dachu

wielowarstwowa, zbrojona siatkg poliestrowg membrana dachowa PCV, gr. 1.8 mm

172 mocowana mechanicznie do podtoza, kolor szary RAL 9525;
1.9.3 Paroizolacja Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm na posadzce, uszczelniona tasmaq ze $ciang.

Izolacja termiczna fundamentdw polistyren ekstrudowany (XPS), lambda <0,037W/m*K, srednia osiggana nasigkliwosé
174 wodq przy dtugotrwatym zanurzeniu WIit[%]< 0,30, gestos¢ p [kg/m?3] 30 - 39.

Wetna mineralna na dachach twarda wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach, klasa odpornosci na ogieh Al
175 (EN 13162:2012), A < 0,038 W/mK .
194 Wetna mineralna na elewacjach wetna mineralna szklana mocowana metodq lekkg mokrg na zaprawie klejacej z

wykorzystaniem tgcznikdw elewacyjnych z rdzeniem stalowym A <0,038 W/mK .
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