Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

KARTA MATERIALOWA BUDYNKU A

MATERIAt

OPIS

UWAGI

1.1

SCIANY MUROWANE

Bloczki wapienno-piaskowe

bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm, klasy fo=20MPa o gestosci min. 2000 kg/m3 uktadane na
systemowej zaprawie klejowej cienkowarstwowej M15.

1.2

SCIANY W KONSTR. SZKIELETOWEJ

1.21

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty o grubosci 12,5mm, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogienh
materiatéw budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1), w pomieszczeniach mokrych (wilgotno$é
powietrza powyzej 70%) nalezy zastosowacd ptyty impregnowane systemowo (odporne na wilgog) .

1.2.2

Obudowy szafek hydranowych REI 120

ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej spdjnosci rdzenia przy

dziataniu wysokich temperatur) - ptyta gipsowo-kartonowa z licem koloru szarego, z biatym kolorem
rdzenia i czerwonym kolorze napiséw na krawedzi montowana systemowo - sposéb montazu wg
wytycznych wybranego producenta; produkt musi posiada¢ aprobate technicznqg, REI 120

1.23

Scianki HPL

Ptyty z HPL o grubosci 12-15mm, spetnicjgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012r.) w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ leczniczq, kolor; kolor
grafifowy zblizony do NCS-§ 7502 B lub RAL 9011; zawiasy, listwy, elementy montazowe w kolorze ptyt

1.24

Ptyty gipsowo - kartonowe $cian
hybrydowych - warstwa zewnetrzna

typ DFRIEHT wg normy PN EN 520 (D - zwiekszona gestos$¢ rdzenia gipsowego; F — zwiekszona odporno$e
na dziatanie wysokich temperatur; R — zwiekszona wytrzymato$¢ na zginanie; E — spetnia funkcje
usztywniajgce; | — zwiekszona twardo$é powierzchniowa; H1 — zwiekszona odporno$é na wchtaniane
wody (< 5%).

Masa powierzchniowa 12,0 kg/m2 PN-EN520; Gestos¢ >800 kg/m3 PN-EN520; Wytrzymatosé na zginanie
(obcigzenie niszczgce przy zginaniu) w Kierunku poprzecznym >725 N PN-EN520, w kierunku wzdtuzny
>300 N PN-EN520; Twardos$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia) 27 MPa EN ISO 6506-1; Reakcja na
ogien A2, s1, d0 klasa PN-EN520; Odporno$¢ ogniowa okreslona dla systemdw Przewodnos¢ cieplna A
0,155 W/(m*K) PN-EN 12664; Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p 11,7 b.w. PN-EN 12572; Powierzchniowe
wchtanianie wody < 180 g/m2 PN-EN 520; Catkowite wchtanianie wody < 5 % PN-EN 520;
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1.2.5

Ptyty gipsowo - kartonowe $cian
hybrydowych - warstwa wewnetrzna

Ptyta gipsowo-kartonowa w pomieszczeniach mokrych - dzwiekoizolacyjna do systemdw akustycznych,
dzwiekoizolacyjnych, przeznaczona do montazu w pomieszczeniach wilgotnych. Kolor - zielony karton
oznaczony czarnym napisem. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh A2-s1,d0; Wytrzymatosé na
zginanie 550/210 N; Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m K); Wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego [u] 10; Wskaznik pochtaniania dzwieku ( aw) 0,10 ;Wymiary: Szeroko$¢ 1200 mm Dtugosé
2000, 2600 mm Grubos$¢ 12,5 mm Masa 12,10 kg/m2.

lub

Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna do systemdw akustycznych, dzwiekoizolacyjnych. Kolor —
niebieski karton oznaczony czarnym napisem. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh A2-s1,d0;
Wytrzymato$¢ na zginanie 550/210 N; Wspotczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m K); Wspdtczynnik
oporu dyfuzyjnego [u] 10; Wskaznik pochtaniania dzwieku ( aw) 0,10; Wymiary: Szeroko$¢ 1200 mm
Dtugo’$¢ 2000, 2600, 3000 mm Grubo$¢ 12,5 mm Masa 12,0 kg/m?2

1.2.6

stelaz dla $cian hybrydowych

Stelaz systemowy ze specjalnych profili akustycznych poprawiajgcy wtasciwosci dzwiekoizolacyjne
systemdw Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Profil posiada poprzeczne pdteczki odginane
do wewnatrz profila utatwiajace przykrecenie ptyty do profila. Profile sg zgodne z normg PN-EN
14195:2015-02 ,,Elementy szkieletowej konstrukciji stalowej dla systemdw z ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan”. Gatunek stali DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10346:2015-09
Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty. Warunki techniczne dostawy”.

1.2.7

Wetna mineralna w $cianach dziatowych

Wetna mineralna szklana, grubos¢ dostosowana do szerokosci scian, klasa pochtaniania dzwieku - klasa
A wg PN-EN ISO 11654:1999

1.3

WYKONCZENIE SCIAN OD ZEWNATRZ

1.3.1

Ptyty HPL

Wyprodukowane na bazie zywic i wiéréw drzewnych, mocowane do podkonstrukcji aluminiowej
systemowej, barwa wg rysunkdw, grubo$¢ 8mm, produkowane zgodnie z normg EN 438, trudnopalne
(EDF) B1 wg DIN 4102, odporno$¢ na promieniowanie UV - 10 lat, o zwiekszonej odpornosci na czynniki
atmosferyczne, rozpuszczalniki (tatwos¢ usuwania graffiti), ptyta o gr 8mm i kolorystyce ciemnego
grafitu. Zachowanie wtasciwoséci w temp. od -20°C do +80°C, kolor HPL NCS S 7502-B

1.3.2

Ptyty aluminiowe

panel aluminiowy kompozytowy sktadajgcy sie z dwdch warstw blachy aluminiowej o gr 0,5mm
potgczonych ze sobq systemowo wewnetrzng warstwq z tworzywa sztucznego, ze specjalna powtokg
lakierniczg odporng na dziatanie warunkdw atmosferycznych i promieniowania UV, kolor RAL 9018
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Tynk mozaikowy

tynk cienkowarstwowy na spoiwie z zywicy syntetycznej. Ziarnisto$¢ ok. 1,8 mm.

Tynk silikonowy

tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, w kolorze grafitowym zblizonym do NCS S 7502 B
lub jasnoszarym zblizonym do RAL 9018 wg rysunku elewaciji. Ziarnisto$¢

Blacha perforowana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, barwa wg rysunkdw, otwory siatki majg

105 - BO2 - nie mniej niz: = 6 stopni; Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-
A/C; Certyfikacja Floorscore IM

1.3.3 Siatka stalowa ksztatt kwadratdw o boku min 5cm max 6cm, minimalna przeziernos¢ siatki 50%, uktad prosty, grubose
blachy 2,0-3,0mm,
1.4 WYKONCZENIE SCIAN OD WEWNATRZ
Elastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wigzgca, tiksotropowa, cienkowarstwowa
1.4.1 Klej do ptytek gresowych zaprawa klejowa na bazie szarego cementu Do przyklejania Sciennych i podtogowych ptytek
ceramicznych. Grubos¢ warstwy 2-10 mm. Zapotrzebowanie wody 5,5 - 6,5 |/worek 25 kg
1.4.2 Farba zmywalna Farba lateksowa, o najwyzszej odpornosci na $cieranie i szorowanie na mokro (klasa | wg normy PN-C-
o Y 81914:2002 i klasa 1 wg normy PN-EN 13300:2002), kolor szary do NCS - S 1002 - B
Wyprodukowane na bazie zywic i widréw drzewnych, mocowane do podkonstrukcji aluminiowej
1.4.3 Phyty HPL (hol bud. A systemowej, barwa wg WSUhkO\INI, grubosc.Sm.m, prgdukowone zgodnie z nqrmq Ell\l 438,’Tr.udnopolne
(EDF) B1 wg DIN 4102, odporno$¢ na promieniowanie UV - 10 lat, zachowanie wtasciwosci w temp. od -
20°C do +80°C, kolor NCS-S-75028
Kolor szary zblizony do NCS S 2500-N
grubos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 0,92mm; Grubo$¢ warstwy écieralnej EN 429 — nie mniej niz: > montaz i wykohczenie zgodnie z
0,10 mm; Waga EN 430 — nie mniej niz: 1610 g/m2; Szerokosc¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm; Dtugo$¢  |instrukcjq wybranego producenta;
144 Oktadzina écienna rolki EN426 — 30 m; Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: B-s2, d0; Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20  |cokoliki wykonczy< wysokiej jakosci

listwg wykonangq z polimeru na bazie
PVC

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

KARTA MATERIALOWA BUDYNKU A

MATERIAt OPIS UWAGI

Gotowa, sucha, drobnoziarnista mieszanka tynkarska do naktadania agregatem. Do wykonywania
wewnetrznych tynkdw cementowo-wapiennych. Maksymalna wielko$¢ ziarna: 0,5 mm
Wytrzymato$é na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?

Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu (28 dni):> 1,0 N/mm?

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,8 W/mK

1.4.5 Tynk cementowo-wapienny Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:15

Minimalna grubos¢ warstwy tynku:éciana: 10 mm, sufitu 8 mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy tynku:25 mm w jednej warstwie, sufit: 15 mm

Zuzycie materiatu:$ciana:

ok. 14 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm

Wydajno$¢ ok. 2,1 m2z worka 30 kg, przy grubosci tynku 10 mm

fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania biatych, bardzo gtadkich powierzchni
$cian i sufitdw przed malowaniem - mieszanka wysokiej jakosci drobno zmielonego, biatego spoiwa
gipsowego i wypetniaczy mineralnych oraz dodatkd4w modyfikujgcych, zwiekszajgcych przyczepnoseé,
urabialno$¢ i regulujgcych czas wigzania spoiwa gipsowego. Zuzycie wody: ok. 8 litrdw na worek 20 kg,
czas zuzycia: ok. 60 minut od wymieszania z wodaq, zuzycie materiatu: ok. 1 kg/m?/1 mm grubosci
warstwy, grubo$¢ warstwy: 3mm.

1.4.6 Gtadz gipsowa biata

1.4.7 tapeta z wtdkna szklanego . Gramatura 119, dtugos¢ rolki 50m.

tynk na bazie drobnych piaskdédw kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto&
substancii statych 80%; kolor szary NCS - S 1002 - B; pokryty wodorozcienczinym lakierem opartym na
spoiwie z kopolimeru zywic akrylowych do wykonywania fransparentnych powtok o podwyzszone;j
odpornosci na zmywanie, $cieranie i potysku.

1.4.8 tynk mozaikowy drobnoziarnisty

Podktad poprawiajqcy przyczepno$¢ powtok wykonczeniowych i wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza;
umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykohczeniowej; Gestosé: 1,50 kg/m3

Zawarto$¢ substancii statych: ok. 62%

Warto$¢ wspdtczynnika pH: 8

Zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;,

ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

1.4.9 podktad pod tynk mozaikowy
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Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format
29,7x59,7cm w uktadzie poziomym rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na
zabrudzenia od zwyktego gresu). Parametry fizyczne :

- nasigkliwos¢  max. 0,1 %

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm?2

1.4.10 ptytki Scienne 59,7x29,7 cm - sitatamigea min,  2500N
- odpornos¢ na Scieranie wgtebne max. 130mm3
Parametry chemiczne :
- odporno$¢ na plamienie odporna
- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA
Ptytka Scienna szkliwiona spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012
Kolory stalowy mat
Format 20x20cm
Parametry fizyczne :
. - nasigkliwos¢  max. 15%
1411 piytki scienne 20x20 - wytrzymato$¢ na zginanie min. 23 N/mm?2
- sita tamigca  min. 500N
Parametry chemiczne :
- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5
- odporno$¢ chemiczna min. klasa GLA / A
1.4.12 powloka do betonu w hali garazowej Hydrofobowo, rozpuszczalna wodg, powtoka szybkoschngca, o bardzo dobrej przyczepnosci do
podtoza
1.5. PODLOGCI
1.5.1 Izolacja akustyczna - wetnha mineralna ptyty z twardej wetny szklanej, A < 0,041 W/mK, nasigkliwo$¢ wodq przy krétkotrwatym zanurzeniu
- twarda Tkg/m2, scisliwos¢ 4 mm (PN-EN 13162:2009)
sucha mieszanka do wykonywania cementowych podktaddw podtogowych. Maksymalna wielko$é
1.5.2 posadzka cementowa ziarna: 4mm, gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 2000 kg/m3, wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni):

> 20,0 N/mm2, wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni): > 5,0 N/mm2 , odporno$¢ na Scieranie : A 15,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 1,4 W/mK, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 40
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- bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C35-F7 wg. PN-EN 13813. wytrzymato$¢ na Sciskanie (28
dni): > 35,0 N/mm?, wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni): > 7,0 N/mm?, grubo$¢ warstwy: 10 mm, zuzycie

1.5.3 Masa samopoziomujaca wody: ok. 5,51/ worek, czas na obrébke po wylaniu / maksymalna przerwa w wylewaniu: ok. 30 min,
mozliwo$¢ wechodzenia: po 3 godz., zuzycie materiatu: ok. 1,5 kg/m2?/mm
styropian EPS, produkt zgodny z normg PN-EN 13163: 2013-05, powierzchnie ptyty: 0,5 m?, wytrzymatos$é
1.5.4 Styropian EPS na Sciskanie: = 100 kPa, wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa, wspdtczynnik przewodzenia ciepta:, 0,036
W/mK
Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajaca norme : EN 14411 (ISO 13006)
Kolor jasnoszary, powierzchnia matowa, faktura betonu szczotkowana
Formaty 75x150cm i dekoracja 30x35cm sze$ciokgtna
Parametry fizyczne :
- nasigkliwos¢  max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mm?2
- sita tamigca  min. 2000N
1.5.5 Ptytki gresowe whallu gtéwnym - odpornos¢ na Scieranie wgtebne max. 150 mm3

- antyposlizgowos¢ R9 /A
- wspdtczynnik tarcia dynamiczny min. 0,42 (mokry)
statyczny min. 0,60 (mokry / suchy)
- twardo$¢  min. 7 Mohs
Parametry chemiczne :
- odpornos¢ na plamienie min. klasa 5
- odporno$¢ chemiczna min. klasa UA/ULA/UHA
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Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory grafitowy, matowy. Format
59,7x59,7cm i 29,7x59,.7cm rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia
od zwyktego gresu)
Parametry fizyczne :

- nasigkliwos¢  max. 0,1 %

- wytrzymato$é na zginanie min. 45 N/mm?2

1.5.6 ptytki podtogowe 59,7x59,7 cm0 cm sita tamigea min,  2500N
- odpornos¢ na $cieranie wgtebne max. 130mm3
- antyposlizgowo$¢ R 9 wg DIN 51130
Parametry chemiczne :
- odpornos¢ na plamienie odporna
- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA
Ptytka gresowa szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012
Kolory grafitowy
Format 20x20cm
Parametry fizyczne :
- nasigkliwos¢  max. 0,5 %
1.5.7 ptytki podtogowe 20x20 cm - wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mm?2

- sitatamigca  min. 1500N

- odpornos$¢ na Scieranie wgtebne min. PEI IV
- antyposlizgowo$¢ R12/C

- odpornos¢ na plamienie min. klasa 5

- odporno$¢ chemiczna min. klasa GLA
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1.5.8 Wyktadzina dywanowa

wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50x50cm, kolor szary (ostateczny wybdr nastgpi na
etapie wykonhczenia wnetrz po akceptacii Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora) lub produkt
réwnowazny; wywinieta na sciane w postaci cokolika do wys. 10cm; e struktura wyktadziny: Tuffowana
1/10" Petelkowa

e format: ptytka 50x50 cm

z wtdkna szklanego, wykonhczone wtdkning 100% PES, z 10% zawartosciq surowca wtérnego
* ciezar catkowity nie mniej niz Ca. 4400 g/m?

e gramatura wtdkna: nie mniej niz 600 g/m?

« stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg wg EN 986 max. 0,20%

¢ wysokos$¢ catkowita nie mniej niz 6,8 mm

¢ gramatura wtékna warstwy uzytkowej nie mniej niz 335 g/m?

¢ wysoko$¢ wtdkna nie mniej niz 3,1 mm

¢ gesto$¢ tuftowania nie mniej niz Ca. 174.000 /m2

* klasa palnosci zgodnie z normg EN 13501-1 nie nizsza niz Bfl-s1

¢ absorbcja dzwiekdw uderzeniowych AL ISO 140-8 nie mniej niz 36 dB

« odporno$¢ na krzesta na kdtkach zgodnie z normg EN985 klasa A — ciggtego uzytkowania
» antystatyka zgodnie z normq ISO 6356 <2 kV

* rozpraszanie tadunkéw elektrostatycznych zgodnie z norma ISO/DIS 10965 nie mniegj niz: <1090hm
e odporno$¢ na ptowienie w swietle ISO 105-B02 nie mniej niz 27

* sposdb uktadania kierunek wg karty technicznej — mozliwos¢ uktadania kierunkowo lub w
szachownice

« Certyfikaty, wptyw na srodowisko: CE,BRE Global, LEED, HQE, DIBT, ECNZ, GUT, REACH

» Okres gwaranciji udzielany przez producenta — nie mniej niz: 15lat

* podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg

montaz i wykohczenie zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta;
cokoliki wykonczy¢ wysokiej jakosci
listwg wykonang z polimeru na bazie
PVC
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1.5.9

Wyktadzina dywanowa

* kolor bezowy (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po akceptacji Architekta
Prowadzgcego oraz Inwestora) lub produkt réwnowazny

* struktura wyktadziny: Tuffowana 1/10” Petelkowa

e format: ptytka 50x50 cm

* podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione
siatkg z wtdkna szklanego, wykohczone wtdkning 100% PES, z 10% zawartoiciq surowca wtdrnego
* ciezar catkowity nie mniej niz Ca. 4585 g/m?

e gramatura wtékna: nie mniej niz 580 g/m?

* stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg wg EN 986 max. 0,20%

¢ wysokos$¢ catkowita nie mniej niz 6,8 mm

¢ gramatura wtékna warstwy uzytkowej nie mniej niz 380 g/m?

¢ wysokos$¢ witdkna nie mniej niz 3,0 mm

¢ gesto$¢ tuftowania nie mniej niz Ca. 147.750 /m2

* klasa palnosci zgodnie z normg EN 13501-1 nie nizsza niz Bfl-s1

¢ absorbcja dzwiekdw uderzeniowych AL ISO 140-8 nie mniej niz 38 dB

« odporno$¢ na krzesta na kdtkach zgodnie z normg EN985 klasa A — ciggtego uzytkowania

* antystatyka zgodnie z normg ISO 6356 <2 kV

* rozpraszanie tadunkéw elektrostatycznych zgodnie z norma ISO/DIS 10965 nie mniegj niz: <1090hm
e odporno$¢ na ptowienie w swietle ISO 105-B02 nie mniej niz 27

* sposdb uktadania kierunek wg karty technicznej — mozliwos¢ uktadania kierunkowo lub w
szachownice

* Certyfikaty, wptyw na $rodowisko: CE,BRE Global, LEED, HQE, DIBT, ECNZ, GUT , REACH

» Okres gwaranciji udzielany przez producenta — nie mniej niz: 15lat

montaz i wykohczenie zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta;
cokoliki wykonczy¢ wysokiej jakosci
listwg wykonang z polimeru na bazie
PVC

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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1.5.10 Wyktadzina PCV heterogeniczna

wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwqg uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipdéw czystego PCV
barwionych w masie. Nie wymaga stosowania dodatkowych powtok ochronnych -zabezpieczenie
powierzchniowe o wyjgtkowej trwatosci nie przepuszcza jodyny ani zadnych srodkdw chemicznych
stosowanych w stuzbie zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z wtékna szklanego i wzmocniona
kalandrowanym PCV e kolor szary NCS: 4500-N

¢ grubo$¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 3,00mm

¢ Grubos¢ warstwy Scieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 0,75 mm

¢ Waga EN 430 - nie mniej niz: 2850 g/m?2

¢ Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm

¢ Dtugosc¢ rolki EN426 — 25 m

* Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 651- nie mniej niz: 34-42 klasa

* Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Cfl-s1

¢ Antyelektrostatycznos$¢ EN 1815 — nie mnigj niz: < 2 kV

¢ Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

¢ Odpornos¢ na scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: <2.0 mm3

* Grupa $cieralnosci EN 649 — nie mniej niz: T

« Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: <0,4 %

* Wgniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: £0,1 mm

* Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

* Wtadciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 17 dB

¢ Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)

¢ Odpornoé¢ barw na $wiatto EN 20 105 - BO2 - nie mniej niz: 6 stopni

¢ Odpornos$¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

* Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C

¢ Zabezpieczenie powierzchniowe

¢ Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99,9 %

¢ Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mniej niz: < 100 yg/m3

* Certyfikacja Floorscore IM

* Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

montaz i wykohczenie zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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1.5.11 Wyktadzina PCV heterogeniczna

wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwqg uzytkowg 0,65 mm wykonang z chipéw czystego PCV
barwionych w masie. Nie wymaga stosowania dodatkowych powtok ochronnych -zabezpieczenie
powierzchniowe o wyjgtkowej trwatosci nie przepuszcza jodyny ani zadnych srodkdw chemicznych
stosowanych w stuzbie zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z wtékna szklanego i wzmocniona
kalandrowanym PCV * Kolor NCS : 5502-R

¢ grubo$¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 3,38mm

¢ Grubos¢ warstwy Scieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 0,70 mm

¢ Waga EN 430 - nie mniej niz: 2825 g/m2

¢ Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm

¢ Dtugosc¢ rolki EN426 — 25 m

* Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 685 — nie mniej niz: 34-43 klasa

* Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

¢ Antyelektrostatycznos$¢ EN 1815 — nie mnigj niz: < 2 kV

¢ Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

¢ Odpornos¢ na scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: <2.0 mm3

* Grupa $cieralnosci EN 649 — nie mniej niz: T

« Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: <0,4 %

* Wgniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: £0,1 mm

* Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

* Wtadciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 19 dB

¢ Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)

¢ Odpornoé¢ barw na $wiatto EN 20 105 - BO2 - nie mniej niz: 6 stopni

¢ Odpornos$¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

* Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C

¢ Zabezpieczenie powierzchniowe

¢ Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99,9 %

¢ Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mniej niz: < 70 ug/m3

* Certyfikacja Floorscore

* Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

montaz i wykohczenie zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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1.5.12

Posadzka przemystowa

Posadzka w garazu zaprojektowana jako ptyta betonowa grubosci 14-19 cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojona  witdknami  polimerowymi w ilosci 1,5 kg/mz. Posadzka wykonana joko utwardzona
powierzchniowo w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej w ilosci 4 kg/m2 + 10%. Preparat
utwardzajgcy winien zawiera¢ twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki
i pigmenty o parametrach nie gorszych niz:e Odporno$¢ na $cieranie na tarczy Béhmego po 28 dniach
ponizej 3 cm3/50 cm2 (A3);

¢ Przesigkliwos¢ oleju 0 mm. Cato$¢ zaimpregnowana roztworem modyfikowanej zywicy akrylowej w
ilodci 1 1 na 8-10 m2 Wyroby zgodne z EN-13813.

Makrowtékna polimerowe do stosowania konstrukcyjnego w betonie zgodne z normg PN 14889-2:2006,
klasa II, uksztattowane - faliste, dtugo$¢ 39 mm, érednica 0,78 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie:
warto$¢ srednia 470 N/mm2, Modut elastycznosci 3,6 GPa, o powierzchni wtasciwej 2 350 cm2/g.

Wptyw na wytrzymato$¢ betonu 3,3 kg/m3 do uzyskania 1,5 N/mm2 przy CMOD=0,5 mm i 1,0 N/mm?2
przy CMOD=3,5 mm. W przypadku zmiany i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego wymaga sie
przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczeh konstrukcyjnych wraz z
deklaracjami wiasciwosci uzytkowych.

Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem techniczno-
technologicznym posadzki zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczen, rodzaju betonu i
jego klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, rodzaju i iloéci zbrojenia rozproszonego stalowego i/lub
polipropylenowego, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.

Powierzchnia podbudowy gérnej réwna, ptaska bez wystajgcych ostrych krawedzi (w przypadku
tucznia, grysu lub klinca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy doklinowanie frakcjg
drobniejszq lub wyréwnanie chudym betonem).

montaz i wykohczenie zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
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Homogeniczna jednorodna wyktadzina na podtozu z tkaniny jutowej
eKolor szary

¢ Dynamiczny wspdtczynnik tarcia wg EN 13036-4 — 88

* Odbicie zwierciadlane i potysk wg EN 13747 — 7,00%

* Klasyfikacja uzytkowa wg EN 685 - Komercyjna 34, Przemystowa 43
e Zawarto$¢ pentachlorofenolu wg EN 12673 — brak

¢ Odporno$¢ na Scieranie wg EN ISO 5470-1 - 0,43 g

¢ Odporno$¢ na wgniecenia wg EN 1516 - 0,16 mm

¢ Grubo$¢ catkowita wg ISO 24346 — 3,2 mm

1.5.13 Wyktadzina sportowa homogeniczna e Odporno$¢ pozarowa wg EN 13501-1 - Cfl-S1

¢ Elektrostatyczno$¢ wg EN 1815 - <2kV

¢ Ttumienie dzwiekdw uderzeniowych ISO 140-8/ EN ISO 717-2 - 8dB

¢ Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — R?

¢ Przewodnos¢ cieplna ISO 10456 - 0.019 m 2 K/W

¢ Odporno$¢ na nacisk kotkek ISO 4918 - Odpowiednia dla krzeset biurowych z kdtkami typu W (Norma
EN 12529)

¢ Odpornoé¢ na przypalenie papierosem EN 1399 — odporny

¢ Odporno$¢ na obcigzenia toczne EN 1569 - brak uszkodzen

¢ Odporno$¢ na nacisk punktowy EN1517 — brak uszkodzen

montaz i wykohczenie zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
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1.5.14 Podtoga przewodzgca

* Kolor szary

¢ grubos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,00mm

¢ Grubo$¢ warstwy écieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 0,08 mm
* Waga EN 430 — nie mniej niz: 3060 g/m?2

¢ Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm

e Dtugosc rolki EN426 — 20 m

* Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 649— nie mniej niz: 34-43 klasa
¢ Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

¢ Opornos¢ Elektryczna — 104 <Rt <106 Ohm

¢ Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R?

¢ Odporno$¢ na Scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: <2.0 mm3

¢ Grupa scieralnosci EN 649 — nie mniej niz: P

* Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: <0,4 %
* Wgniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: <0,1 mm

* Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

* Wtasciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mnigj niz 6 dB

¢ Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)
¢ Odpornos$¢ barw na $wiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: 6 stopni
¢ Odporno$¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

¢ Zabezpieczenie powierzchniowe — tak

* Certyfikacja Floorscore IM

* Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

montaz i wykohczenie zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta

1.6 SUFITY

1.6.1 ptyty sufitu podwieszanego

ptyty gipsowo-kartonowe z rdzeniem gipsowym obtozonym obustronnie specjalnym kartonem, klasa
reakcji na ogieh A2-s1.d0,

rozmieszczenie poszczegdinych typodw
sufitdw wg rzutdw sufitdow
poszczegdlnych kondygnacii;
szczegotowy opis sufitdw w zaleznosci
od lokalizacji znajduje sie w opisie
technicznym do projektu
wykonawczego.

1.7 SLUSARKA

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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Systemowe okna aluminiowe o gr. o$cieznicy max 77mm w w klasie antywtamaniowosci RC2. Kolor , .
. . . . Szczegdty dotyczgce okien w
1.7.1 okna grafifowy RAL 7011. Szklenie szktem dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Uw o -
zestawieniu stolarki
=1,1 W/m2*K.
Systemowa fasada aluminiowa o minimalnej szerokosci listwy maskujgcej i stupa 55mm. Szklenie szktem
dwukomorowym bezpiecznym wewnetrzna szyba w klasie P4. Fasada antywtamaniowa klasy RC2, Szczegdty dotyczgce fasad w
1.7.2 fasady zewnetrzne . . . .. o -
ramy w kolorze grafitowym RAL 7011, okucia w kolorze srebrnym satynowym, U zestawu nie gorsze niz zestawieniu stolarki
U=1,3 W/m#.
Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min 55mm, w kolorze .
. . . . . L . . Szczegoty dotyczgcefasad
1.7.3 fasady wewnetrzne grafiftowym RAL 7011. Szklenie szktem bezpiecznym. Drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz okucia. Okucia w L .
wewnetrznych w zestawieniu stolarki
kolorze srebrnym satynowym.
1.7.4 Drzwi wewnetrzne W obiekcie wystepulg drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe przeciwpozarowe oraz drzwi ptytowe. szczegoty dotyczace dr;w‘ .
wewnetrznych w zestawieniu stolarki
1.7.5 Parapety zewnetzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.8mm, kolor zgodny z koIolrysTykg paneli <’alewocyjnych, wszystkie
parapety zewnetrzne wykonane z blachy nalezy zakohczy¢ plastikowq zaslepkg w kolorze blachy.
1.7.6 Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego aglomarmur gr.3,0cm z fazowanym naroznikiem
aluminiowe wewnetrzne poziome o szerokosci 50 mm, montowane we wnece okiennej. Kolor zaluzji,
1.7.8 Zaluzje wewnetrzne elementdw maskujgcych oraz mechanizmu grafitowy zblizony do NCS S7502B lub RAL 7011. W salach
konferencyjnyc i salach odpraw zaluzje sterowane radiowo.
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1.7.9 Kraty

Krata z pretéw stalowych @816 mm co 100 mm osadzonych w ptaskownikach 50x8 mm, ktére sq
przyspawane; w czesci wewnetrznej kraty do elementdéw z ptaskownika 80x10 mm odpowiednio
kotwionych do $cian. Cze$¢ otwierana szer. min 90 cm w $wietle. Krata malowana proszkowo w kolorze
grafiftowym RAL 7011.

Kraty muszqg spetnia¢ warunki zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012r.
W sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla oséb zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych,
tymczasowych pomieszczeh
przejsciowych i policyjnych izb dziecka,
regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach iizbach
oraz sposobu postepowania z zapisami
obrazu z tych pomieszczen, pokoi i izb
oraz wytycznymi nr 3 Komendanta
Gtdébwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r.
w sprawie standarddw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych
obowiqgzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji.

1.7.10 Opierzenie

blacha cynkowo-tytanowa gr. 0.8mm kolor zgodny z kolorystykg paneli elewacyjnych.

1.8 ELEMENTY WYPOSAZENIA

Miski ustepowe

¢ Dtugosc: 350 mm.

¢ Szerokos$c: 540 mm.

¢ Wysokos$c¢: 400 mm.

* Ksztatt: Kwadratowa

¢ Rodzaj odptywu: Poziomy

¢ Sposéb montazu: Na stelazu / do Sciany
¢ System sptukiwania: Sptukiwanie dolne

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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1.8.1

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Dtugosé: 360 mm.

Szeroko$¢: 700 mm.

Wysokos¢: 480 mm.

Ksztatt: Zaokrgglona

Rodzaj odptywu: Poziomy

Sposdb montazu: Na stelazu / do $ciany
System sptukiwania: Sptukiwanie dolne
Zestaw montazowy: W komplecie

miska ustepowa PPPD

miska ustepowa wiszgca ceramiczna, biata. Wymiary: 29,5x 38,5x 35 cm

miska ustepowa w PDOZ

Wiszgca miska ustepowa WC.

Przedtuzona do dtugo$ci 700 mm dla oséb niepetnosprawnych.

Inox bakteriostatyczny, wykonczenie satynowe. Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Miska wyttaczana, bez spoin. Polerowane wnetrze miski, zaokrgglone. Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody. Zamknieta od spodu, otwory do mocowania deski sedesowej, dostarczana z
zaslepkami z Inoxu do uzycia bez deski sedesowe.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.

Waga: 14,5 kg.

umywalki wiszgce

¢ Dtugose: 650 mm.

e Szeroko$¢: 470 mm.

e Wysoko$¢: 140 mm.

* Ksztatt: Kwadratowa

¢ Materiat: Ceramika Sanitarna

¢ Potozenie otworu na baterie:

1 naciecie, 1 otwér, 1 naciecie

* Przeznaczony do uzytku publicznego
¢ Sposdb montazu: Nascienna

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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Umywalka w PPPD

mocowana na $rubach. do kompletowania z ostong stalowq. gtebokos¢ 41 cm
szeroko$¢ 50 cm

waga 11 kg

ostona stalowa, czerwona

gtebokos¢ 11.6 cm

wysoko$¢ 24 cm

szeroko$¢12 cm

* Wagal kg

1.8.2

umywalka w PDOZ

Umywalka $cienna, srednica wewnetrzna umywalki: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe, grubosé Inoxu: 1,2 mm, wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem. odpornos$é
na wandalizm: umywalka zamknieta od dotu, niewidoczny syfon, szybka i tatwa instalacja: montaz od
przodu, dzieki ptycie montazowejz Inoxu, bez otworu na armature, dostarczana z korkiem 14" i syfonem,
bez przelewu, znak CE. Produkt zgodny z normqg PN-EN 14688. Waga: 5,5 kg.

Umywalka dla niepetnosprawnych

Dtugos¢: 640 mm

Szeroko$¢: 550 mm

Wysoko$¢: 165 mm

Bez przelewu

Ksztatt: Zaokrgglona

Materiat: Ceramika Sanitarna

Potozenie otworu na baterie: 1 Otwér na srodku
Sposéb montazu: Do Sciany

Zestaw montazowy: W komplecie

¢ Dtugosé¢: 310 mm.
* Szerokos¢: 280 mm.
¢ Wysokos$¢: 490 mm.

pisuary ¢ Bez pokrywy
* Pozycja doptywu wody: Doptyw z tytu
* Przeznaczony do uzytku publicznego
e ceramiczne
przycisk WC Przyciskowa armatura sptukujgca montowana podtynkowo, kolor inox

DEMIURG ul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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bateria umywalkowa
1.8.3

* Antywandal

* Produkt frwaty

* Przeptyw wody po nacisnieciu

* Montowana na umywalce

* Przeznaczony do uzytku publicznego

* Przytqcze wody: 1/2"

* Regulacja temperatury: Zimna lub zmieszana woda
* Regulator przeptywu

* Rodzaj aeratora: Zintegrowany perlator
¢ Rodzaj baterii: Bateria zwykta

¢ Wykonczenie: Chrom

bateria prysznicowa i wylewka prysznicowa

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:

Zawér czasowy 24" do zasilania w wode zmieszang. Regulacja od 1 do 5 mm w zalezno$ci od grubosci
wykonczenia Sciany. Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu ~30 sekund. Wyptyw é I/min. Wylewka
natryskowa okrggta chromowana, odporna na wandalizm z  antyosadowym  dyfuzorem i
automatycznym regulatorem wyptywu. Korpus i wylewka z litego, chromowanego mosiqdzu. Rozeta
Inox 304 btyszczacy @130. Ten model nie jest wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowq.
Instalator musi zapewnic¢ szczelno$¢ wneki montazowej oraz ewakuacje wody z wneki (przecieki,
kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjnal).

bateria pisuarowa

¢ Podtynkowy zawdr czasowy:

¢ Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu ~3 sekundy. Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s z mozliwoscig
regulaciji. Korpus z litego mosigdzu Z'".

¢ Model nie jest wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowq. Instalator musi zapewnié
szczelno$¢ wneki montazowej oraz ewakuacje wody z wneki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka
instalacyjnal).
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1.84

Odwodnienia natryskow

Kanat z kotnierzem przySciennym konstrukcja wykonana, jako monolit ze stali nierdzewnej - brak
elementdw ruchomych, brak uszczelek na potgczeniu kanatu,

wszystkie spawy wykonane w technologii robota spawalniczego,

65 mm wysokosci catkowite] przy odptywie DN 50; dtugo$¢ kanatéw i ich lokalizacja wg rzutéw

poszczegdlnych kondygnacii

odwodnienie natryskéw w PDOZ

System kanatéw otwartych z rusztem wykonanych ze stali nierdzewnej. Szeroko$¢ kanatu w $wietle
125mm, krawedZ do posadzek z ptytek. Widzialne wywiniecie 15mm. Kanat dtugosci wewnetrznej
1000mm, z wypetnieniem petnym krawedzi, dtugos¢ catkowita 1030 mm, wysoko$¢ 50mm mm. Kanat
bez spadkowy. Odptyw DN100, odptyw pionowy, z rusztem perforowanym. Ruszt z blokadqg przeciw
wyjeciu przez osoby niepowotane, wykonany w technice eliminujgcej ryzyko skaleczen przez brak
ostrych krawedzi. Klasa obcigzenia rusztéw L15 zgodnie z normg PN-EN 1253 potwierdzona badaniem w
jednostce certyfikowanej. Ptynna regulacja teleskopowa w miejscu odptywu. Badania typu i
certyfikacja catego produktu zgodnie z normg PN-EN 1253. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami producenta.

Komora gospodarcza uniwersalna $cienna

Komplety poreczy przynatryskowych

Porecz w ksztatcie litery ,,T7" @32 do siedziska natryskowego. Stuzy do podpierania i podtrzymywania sie
w pozycji stojqcej. Zapewnia bezpieczne przemieszczanie sie pod natryskiem. Mozliwos¢ montazu
uchwytu na suwaku do stuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku. Przystosowana do
zawieszenia siedziska natryskowego(zamawia¢ osobno). Wymiary: 1 150 x 500 mm. Grubos¢ rury: 1,5
mm. Rura Inox bakteriostatyczny. Wykonczenie Inox btyszczgcy UltraPolish, jednolita powierzchnia bez
chropowatosdci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montazowej do rury
niewidocznym, integralnym spawem (wytgczno$¢ metody ,, ArN-Securit”). Odlegtos¢ miedzy $ciang, a
poreczg 40 mm: Minimalne wymiary uniemozliwiajg przejscie przedramienia miedzy $ciang, a poreczq
chronigc uzytkownika przed ztamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetg
montazowq na 3 otwory, Inox 304, @72. Dostarczana ze $rubami Inox do betonowej $ciany. Testowana
na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwarancji. Znak CE.
Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwaranciji. Znak CE.
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1.8.5

tukowa porecz uchylna

Uchylna porecz tukowa @32. Stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako
pomoc w przemieszczaniu sie. Do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku.
Wymiary: 650 x 230 x 105 mm. Grubo$¢ rury: 1,5 mm. Wolnoopadajgca. Zatrzymanie w pozycji pionowej.
Rura Inox 304 bakteriostatyczny. Wykohczenie Inox btyszczgcy UltraPolish, jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania ptytq montazowqg
Inox 304, 4 mm grubosci. Dostarczana ze srubami Inox do betonowej $ciany. Testowana na ponad 200
kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwaranciji. Znak CE.

siedzisko prysznicowe

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajgce. Petne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej
odpornosci.

Przystosowane do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci publicznej i w srodowisku
szpitalnym. Jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Wysoka odpornosé na srodki czystosci i produkty chemiczne. Ochrona anty-UV.

Przyjemne i ciepte w dotyku. Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny @32. Wykonhczenie epoksyd
biaty. 6 punktdw mocujgcych. Dostarczane ze Srubami Inox do betonowej sciany. Testowane na ponad
200 kg: zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg. Wymiary po ztozeniu: 95 x 540 mm. Wymiary:
506 x 420 x 138 mm.

10 lat gwarancji. Znak CE.

Pojemnik ze szczotkg toaletowqg

model $cienny z blokadq antykradziezowq. Pojemnik bez pokrywy. Wymiary: @90, wysoko$é: 330 mm,
grubos¢ korpusu: 1 mm. Wykonhczenie: Inox satynowy.

Okrggty kosz na odpady z przyciskiem
noznym.

Wymiary @170, wysoko$¢: 265 mm.
Pojemnosc¢ 3 litry. Wykohczenie: Inox btyszczgcy.

Kosz na odpady

prostokatny, nascienny.

Wymiary: 160x400x590mm. Grubosé: 1 mm
Pojemnosc¢ 38 litrow. Wykonczenie: Inox btyszczqgcey.
Mocowany 20 cm nad posadzkg.
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Wymiary: 140x80x119mm. Jednoczesciowa

pokrywa z przegubem. Zintegrowany, antykradziezowy
uktad z poliweglanu.

Wykonczenie: Inox satynowy.

Mocowany 75 cm nad posadzkg.

podajnik na papier toaletowy w rolce
1.8.6

model odporny na wandalizm z

zamknieciem na zamek.

Wymiary: 89 x 104 x 252 mm, grubo$¢: 1 mm. Pojemnos¢: 1 litr.
Jednoczesciowa pokrywa z przegubowym otwarciem.
Antywyciekowa pompa dozujgca. Okno kontroli poziomu mydta.
Wykohczenie Inox btyszczqgcy.

Mocowany 20 cm nad umywalkq.

Dozownik mydta w ptynie

Zamkniecie na

zamek i kontrola poziomu papieru.

Wymiary: 130 x 270 x 450 mm, grubo$¢ metalu: 1 mm.
1.8.7 Podajnik $cienny na reczniki papierowe. Pojemnos¢ 640 odcinkdw.

Wykonczenie Inox satynowy.

Mocowany 120 cm nad podtogg.

1.8.8 Zlewozmywak stalowy; wykohczenie: satyna, wymiary: 760x435x145 mm, z otworem na baterie

1.8.9 Bateria kuchenna Jednouchwytowa bateria, zakres obrotu 150°, uchwyt w pionie

1.9 IZOLACJE

1.91 Izolacja termiczna i akustyczna stropu nad  |ptyty z wetny drzewnej odpornej na uderzenia, klasa reakcji na ogien A2 (niepalny AD = 0,07 W/mK,

garazem wytrzymato$¢ na $ciskanie CS(10) = 150 kPa
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ptyty z wetny mineralnej szklanej uktadanej dwuwarstwowo na zaktad, mocowana kotkami. Zewnetrzna
warstwa ptyt z welonem szklanym. A < 0,034 W/mK, lasa reakcji na ogieh — A1 EN 13 501-1, klasa
tolerancji grubosci — T4 EN 823, wytrzymato$¢ na rozcigganie — > dwukrotny ciezar, opornos¢ wtasciwa

1.9.2 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych przeptywu powietrza AFr2 10,0 kPa.s/m2 warto$¢ zalezna od przyjetej grubosci (EN 29 053), nasigkliwose
wodqg przy krétkotrwatym zanurzeniu Wp < 1kg/m2 EN 1609, nasigkliwo$¢ wodqg przy dtugotrwatym
czesciowym zanurzeniu Wip < 3kg/m2 EN 12 087, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u 1 EN 12 086, kod
oznaczenia CE — MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10 EN 13162, certyfikat zgodnosci EC 0764-CPD-0145

. . , styropian fasadowy do wykonywania ociepleh w technologii ETICS. A < 0,040 W/mK, wytrzymato$¢ na

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych . . . - .
zginanie > 115 kPa; produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gesto$c: = 30 kg/m?, wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036

1.9.3 Izolacja termiczna stropu nad garazem na  [W/mK, naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa,

o dziedzihcu zamknietokomdrkowose: = 95 %, modut elastycznosci: 12 N/mm?, podcigganie kapilarne: 0, klasa reakcji
na ogien: E
1.9.4 Wetna mineraina na dachach twarda wetna mineralna uktadana w dwdch warstwach, klasa odpornoéci na ogien Al (EN
h 13162:2012), A< 0,038 W/mK .
dwusktadnikowy klej bitumiczny i grubowarstwowa powtoka izolacyjna do gtebokosci 120 cm ponizej

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa écian  |poziomu terenu.

1.9.5 fundamentowych pod styropianem Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypetniona polistyrenem, do stosowania na  zimno,
modyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumiczne] do klejenia ptyt styropianowych XPS na
$cianach fundamentowych kondygnacii podziemnej.
jednosktadnikowa wodoszczelna masa bitumiczna o Nasigkliwosci powtoki: < 7%, odpornosci na

1.9.6 Izolacja przeciwwodna podtogi na gruncie |[powstawanie rys: > 2 mm, odczyn pH: 7+11, odporna na dziatanie $rodowisk agresywnych klasy XAT,
XA2, XAS.

Wodoodprona, elastyczna, hydrofobizowana - z efektem perlenia, wigzgca hydraulicznie,

1.9.7 Fugi drobnoziarnista, wysokowytrzymata zaprawa do fugowania na bazie cementu. Wysoka trwato$¢ koloru,
niska nasigkliwose. Szeroko$¢ fugi 2mm. Kolor zblizony do koloru ptytek.

2.0 PZT

- W - - .

21 Piyty betonowe ptyty be.‘ronoweT 9 wymllorgch 60x80x12 cm szysﬂqg elem.en‘ry barwione sq przy uzyciu kolorowych
kruszyw i barwnikow. Dzieki temu uzyskane barwy sg jednolite . Kolor szary.

2.2. Kostka brukowa kostka brukowa o wymiarach 20x16x8 cm. Kolor szary.

23 Kostka betonowa kostka betonowa o wymiarach 10x10x8 cm. Kolor szary.
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24

Kosze na $mieci

Konstrukcja: Odlew z betonu o wysokie] wytrzymatosci HSC® (High-Strenght Concrete),

Wymiary 484 x 741 x 850 mm, Na dnie kosz otwér do odprowadzenia wody deszczowe;j.

Obudowa: Impregnowana bezbarwng impregnacjg

Pojemnik wewnetrzny: gieta ocynkowana blacha o grubosci 0,8mm, objetosc 1201, wyposazony w
uchwyty do wyjmowania

Barwa: odcienie betonu: ciemniszary

Montaz: montaz do chodnika, ptyty lub w przygotowanym terenie do betonowych fundamentéw za
pomocg gwintowanych pretow M12,

Dzieki duzej wadze produktu mozliwos¢ bezposredniego ustawienia na chodniku

Wszystkie elementy mebli ulicznych musze by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacii
producenta

Waga: 146 kg

Opcje: BTT-B302 z uchwytem na worek o poj. 120l

25

tawki

dtugosc 2,46 m, Konstrukcja: Prosta konstrukcja stalowa z gietej blachy potgczona z drewnianymu
deskami za pomocq nierdzewnych $rub. Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronng warstq cynku
(grubos¢ warstwy 80-120 mikrondw) i piecowym lakierem proszkowym. Konstrukcja no$na: Gieta stalowa
blacha o grubosci 5mm z przyspawanymi ptytkami umozliwiajgcymi kotwienie. Kolory: Stal malowana
proszkowo na kolor RAL 7011, Montaz: Wolnostojaca na ptycie chodnikowej montowa pod ptytki albo w
utwardzonym terenie do betonowych fundamentdw za pomocg gwintowanych pretéw M8

Wszystkie elementy mebli ulicznych musze byc prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacii
producenta.

2.6

Stojaki na rowery

Stojak typu U tworzgcey jedng - potgczong konstrukcje zapewniajgcq parking dla 6 rowerdw; szerokos¢
stojaka: 200cm, wysoko$¢ stojaka: 80cm, gtebokos¢ stojaka: 80cm

odlegto$¢ miedzy stanowiskami 92,5cm, profil stojaka: 50x50x2mm, mocowanie: 6 kotkdw rozporowych
@ 8mm, materiat: stal nierdzewna

27

Brama wjazdowa

Brama samonos$na przesunwa z napedem w stupie z wypetnieniem ksztattownikiem zamknietym 25 x 25
mm, spawanym do konstrukciji.
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Dzieki przegieciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek
prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. Szeroko$¢ panela: 2500 [mm)].
Zakohczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. Wysoko$¢ panela: 2030 [mm]. Kolor RAL
7011.

MATERIAL OPIS UWAGI
Ogrodzenie panelowe - segmenty wypetnione ksztattownikami zamknietym 25 x 25 w konstrukciji
zamknietej. Kolor RAL 7011; Ogrodzenie segmentowe - kratowe - panel zgrzewany z
pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego
28 ogrodzenie ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].
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