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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 74 WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 77 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 50/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Nikisch

urodzony 20 czerwca 1978r.

syn Jacka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Przewodniczacy Wielkopo]skiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak
- architekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

s
1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak -
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisj: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.,  AnnaPlesinska ... AL AR
8. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski sl
{podpis)
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna ‘\\l\«
(podpis)
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
(podpis)
Otrzymuia;
1) arch. Jan Krzysztof Nikisch 61-666 Poznan, ul. Owsiana 7/3
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Jan Nikisch

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w speci"a\lnos'ci architektoniczne&'i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpB/50/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0817.

Czionek czynny od: 06-04-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-03-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0817-CE32-7DDY-6D84-D8CD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Poznan, dnia 30.05.2017 .

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. "BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSCKIEJ POLICJI W
SOSONOWCU PRZY UL. JANKOWSKIEGO NA DZIALCE 3643/1" zostata sporzgdzona zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz normami, a takze zostata
skoordynowana miedzybranzowo oraz nie wskazuje znakdw towarowych, nazw wtasnych produktéw, patentdw lub

pochodzenia produktdw, urzgdzeh i materiatdw i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Nikisch
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SPIS TRESCI
1. Przedmiot inwestycji
2. Dane ewidencyjne
3. Zatozenia projektowe
3.1. Dane konstrukcyjno-materiatowe
4. Szczegdlne wymagania dotyczgce pomieszczenh dla oséb zatrzymanych
5. Uwagi kohcowe

DEMIURG vul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



Budowa nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

1. Przedmiot inwestycji

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy
Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu na dziatce nr 3634, obreb 0010, wraz z budowq zjazddw od strony ulicy
Aleksandra Janowskiego i dziatki nr 36110oraz infrastruktury technicznej. Zabudowa ma sie sktadac z trzech
budynkdw — administracyjnego A, kynologicznego B wraz z kojcami i wybiegiem dla psdw policyjnych oraz C

magazynowego wraz z wiatg na odpady state i agregat prgdotwérczy.

Dane ewidencyjne

Inwestycja:
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

Budowa zjazddw z ulicy Aleksandra Janowskiego oraz z drogi na dziatce nr 3611 obreb 0010.

Adres inwestyciji:
Ul. Aleksandra Janowskiego dziatka nr 3634 w Sosnowcu
Obreb 0010

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Zatozenia projektowe

Celem planowanej inwestycji jest polepszenie jakosci pracy Policji, w tym szczegdlnie funkcji zwigzanych z
bezposrednig obstugg obywateli. Projekt uwzglednia szczegdtowe wytyczne oraz standardy rozwigzan, ktére
nalezy stosowac przy projektowaniu nowych jednostek lokalowych Policji. Wszystkie zatozenia oparte zostaty
na wzorcu funkcjonalno-uzytkowym, jakim powinny odpowiada¢ obiekty stuzbowe Policji.

Wnetrza zaprojektowano w stonowanej kolorystyce, dobierajgc materiaty wykonhczeniowe odpowiadajgce
ich funkcji. Oswietlenie i nastonecznienie

Wszystkie pomieszczenia, ktére wymagajg tego ze wzgledu na charakter wykonywanej w nich pracy,
posiadajg okna o powierzchni nie mniejszej niz 1/8 powierzchni tych pomieszczen spetniajgce warunki

oéwietlenia swiattem dziennym.

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Opis wykonhczenia wszystkich pomieszczenh znajduje sie w Ksiedze pomieszczen bud. A oraz B i C.
Budynek A

Posadzki

Dla wszystkich posadzek wykonac cokoty wys. 10 cm za materiatu uzytego do wykonania posadzki w danym

pomieszczeniu.

DEMIURG vul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



Budowa nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

e  Pomieszczenia biurowe, pokdj przyjec
interesantéw, pokdj opiekuna z dzieckiem -
wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg
uzytkowq 0,65 mm wykonang z chipéw czystego
PCV barwionych w masie. Nie wymaga
stosowania dodatkowych powtok ochronnych -
zabezpieczenie powierzchniowe o wyjgtkowej
frwatosci nie przepuszcza jodyny ani zadnych

srodkdw chemicznych stosowanych w stuzbie

zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z wtdkna
szklanego i wzmocniona kalandrowanym PCV

—  Kolor NCS : 5502-R (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po akceptacii

Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)

- grubos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 3,38mm

- Grubos¢ warstwy Scieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 0,70 mm

—  Waga EN 430 - nie mnigj niz: 2825 g/m?2

—  Szeroko$¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm

—  Dtugos¢ rolki EN426 — 25 m

- Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskq EN 685 — nie mniej niz: 34-43 klasa

—  Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

- Antyelekirostatyczno$¢ EN 1815 — nie mniej niz: < 2 kV

-  Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

- Odporno$¢ na Scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: < 2.0 mm3

—  Grupa écieralno$ci EN 649 — nie mniej niz: T

—  Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: <0,4 %

—  Wgniecenia resztkowe EN 433 - nie mniej niz: <0,1 mm

—  Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

-  Witadciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 19 dB

- Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(mK)

- Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - BO2 - nie mniej niz: 6 stopni

- Odporno$¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

—  Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C

—  Zabezpieczenie powierzchniowe

- Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99.9 %

—  Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mnigj niz: < 70 ug/m3

—  Certyfikacja Floorscore

- Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

e pomieszczenia kierownictwa, sala odpraw - wyktadzina dywanowa petelkowa w ptytkach 50x50cm, kolor

szary (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po akceptacji Architekta Prowadzgcego oraz
Inwestora) lub produkt réwnowazny; wywinieta na Sciane w postaci cokolika do wys. 10cm; e struktura
wyktadziny: Tuftowana 1/10" Petelkowa

- format: ptytka 50x50 cm

—  podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione

siatkg z witdkna szklanego, wykohczone wtdkning 100% PES, z 10% zawartoéciq surowca wtérnego

DEMIURG vul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



Budowa nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

—  ciezar catkowity nie mniej niz Ca. 4400 g/m?

- gramatura wtdkna: nie mniej niz 600 g/m?

- stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg wg
EN 986 max. 0,20%

- wysokos¢ catkowita nie mniej niz 6,8 mm

- gramatura widkna warstwy uzytkowej nie
mniej niz 335 g/m?

- wysokos$¢ wtdkna nie mniej niz 3,1 mm

- gesto$¢ tuftowania nie mniej niz Ca. 174.000
/m?2

- klasa palnoécizgodnie znormg EN 13501-1 nie
nizsza niz Bfl-s1

- absorbcja diwiekdw uderzeniowych AL ISO
140-8 nie mniej niz 36 dB

- odporno$¢ na krzesta na kdtkach zgodnie z normg EN985 klasa A - ciggtego uzytkowania
— antystatyka zgodnie z normq ISO 6356 <2 kV
- rozpraszanie tadunkdw elektrostatycznych zgodnie z norma ISO/DIS 10965 nie mniej niz: <1090hm
— odporno$¢ na ptowienie w $wietle ISO 105-B02 nie mniej niz 27
- sposdb uktadania kierunek wg karty technicznej — mozliwos¢ uktadania kierunkowo lub w
szachownice
- Certyfikaty, wptyw na $rodowisko: CE,BRE Global, LEED, HQE, DIBT, ECNZ, GUT, REACH
- Okres gwarancji udzielany przez producenta — nie mniej niz: 15lat
—  Cokoty wykohczone listwg systemowq
e pomieszczenia  socjalne,  toalety, szatnie,  suszarnie,
pomieszczenia techniczne i porzgdkowe, magazyny, archiwa
- Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca norme : PN-EN ISO
10545. Kolory grafitowy, matowy. Format 59,7x59,7cm i
29,7x59,7cm rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie
bardziej odporna na zabrudzenia od zwyktego gresu).
Szeroko$¢ fugi w kolorze zblizonym do ptytki - 2mm.
Parametry fizyczne :
- nasigkliwos¢  max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2

- sita tamigca  min. 2500N

- odporno$¢ na Scieranie wgtebne max. 130mma3
- antyposlizgowos¢ R 9 wg DIN 51130

Parametry chemiczne :
- odpornos$¢ na plamienie odporna

- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA
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o sirefa wejSciowa - Ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca
norme : EN 14411 (ISO 13006). Kolor jasnoszary,

e  powierzchnia matowa, faktura betonu szczotkowana, Formaty
75x150cm i dekoracja 30x35cm sze$ciokgtna. Szerokosc¢ fugi w
kolorze zblizonym do ptytki - 2mm.

Parametry fizyczne :
- nasigkliwos¢  max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mm2
- sita tamigca  min. 2000N

- odporno$¢ na Scieranie wgtebne max. 150 mm3

- antyposlizgowos¢ R9 /A
- wspdtczynnik tarcia dynamiczny min. 0,42 (mokry)
statyczny min. 0,60 (mokry / suchy)
- twardo$¢  min. 7 Mohs
Parametry chemiczne :
- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5
- odporno$¢ chemiczna min. klasa UA/ULA/UHA
e umywalnie- ptytka gresowa szkliwiona, spetniajgca norme :
PN-EN 14411:2012. Kolory grafifowy zblizony do RAL 7015,
format 20x20cm. Szerokos¢ fugi w kolorze zblizonym do ptytki —
2mm.
Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$¢  max. 0,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 N/mm2
- sita tamigca  min. 1500N
- odporno$¢ na Scieranie wgtebne min. PEI IV
- antyposlizgowos¢ R12/C

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5

- odpornos$¢ chemiczna min. klasa GLA
. komunikacja, klatki schodowe, PAOZ — wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig warstwg uzytkowg 0,75 mm
wykonang z chipdw czystego PCV barwionych w masie. Nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
ochronnych -zabezpieczenie powierzchniowe o wyjgtkowej frwatosci nie przepuszcza jodyny ani zadnych
srodkdw chemicznych stosowanych w stuzbie zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z witdkna szklanego i
wzmochniona kalandrowanym PCV
—  kolor szary NCS: 4500-N  (ostateczny wyboér
nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po
akceptacji Architekta Prowadzgcego oraz
Inwestora)
- grubo$¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz:
3.00mm

- Grubo$¢ warstwy Scieralnej EN 429 - nie

mniej niz: > 0,75 mm
—  Waga EN 430 - nie mnigj niz: 2850 g/m?2
—  Szeroko$¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm
—  Dtugos¢ rolki EN426 — 25 m

- Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 651- nie mniej niz: 34-42 klasa
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- Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Cfl-s1

- Antyelekirostatyczno$¢ EN 1815 — nie mniej niz: < 2 kV

- Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 - nie mniej niz: R10

- Odporno$¢ na cieranie EN 660.2 — nie mniej niz: < 2.0 mm3

- Grupa écieralno$ci EN 649 — nie mniej niz: T

- Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: <0,4 %

—  Wgniecenia resztkowe EN 433 - nie mniej niz: <0,1 mm

—  Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

-  Witadciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 17 dB

- Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(mK)

- Odporno$¢ barw na $wiatto EN 20 105 - BO2 - nie mniej niz: 6 stopni
—  Odporno$¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

—  Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C
—  Zabezpieczenie powierzchniowe

- Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99.9 %

—  Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mnigj niz: < 100 ug/m3

—  Certyfikacja Floorscore IM

-  Wpyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

e pokdj przestuchan matoletnich — wyktadzina petelkowa kolor —[Setias The SR e ;s,:if ‘,A‘Z’.;'}_‘»
T AL L
Aral.

bezowy (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia
wnetrz po akceptaciji Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)
lub produkt rbwnowazny
- sfruktura wyktadziny: Tuffowana 1/10” Petelkowa
- format: ptytka 50x50 cm
- rodzaj wtékna: 100% ECONYL® yarn 100% Recycled
Solution Dyed Nylo
- podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego
termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkq z

widkna szklanego, wykohczone wtdkning 100% PES, z

10% zawartoscig surowca wtérnego

—  ciezar catkowity nie mniej niz Ca. 4585 g/m?

- gramatura wtdkna: nie mniej niz 580 g/m?

- stabilno$¢ wymiarowa zgodnie z normg wg EN 986 max. 0,20%

- wysokos¢ catkowita nie mniej niz 6,8 mm

- gramatura wtdkna warstwy uzytkowej nie mniej niz 380 g/m?

- wysokos$¢ wtdkna nie mniej niz 3,0 mm

- gesto$¢ tuftowania nie mniej niz Ca. 147.750 /m2

- klasa palnosci zgodnie z normg EN 13501-1 nie nizsza niz Bfl-s1

- absorbcja dzwiekdw uderzeniowych AL ISO 140-8 nie mniej niz 38 dB

— odporno$¢ na krzesta na kdtkach zgodnie z normg EN985 klasa A - ciggtego uzytkowania

— antystatyka zgodnie z normq ISO 6356 <2 kV

—  rozpraszanie tadunkdw elektrostatycznych zgodnie z normaq ISO/DIS 10965 nie mniej niz: <1090hm

— odporno$¢ na ptowienie w $wietle ISO 105-B02 nie mniej niz 27

—  sposdb uktadania kierunek wg karty technicznej — mozliwos¢ uktadania kierunkowo lub w
szachownice

- Certyfikaty, wptyw na $rodowisko: CE,BRE Global, LEED, HQE, DIBT, ECNZ, GUT, REACH
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—  Okres gwarancji udzielany przez producenta — nie mniej niz: 15lat
- Cokoty wykonczone listwg systemowqg
e  Serwerownia, pomieszczenia CPD i LPD

- Kolor szary (ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po akceptaciji Architekta
Prowadzgcego oraz Inwestora)

- grubo$¢ catkowita EN 428 - nie
mniej niz: 2,00mm

-  Grubo$¢ warstwy Scieralnej EN 429
- nie mniej niz: > 0,08 mm

- Waga EN 430 - nie mniej niz: 3060

g/m2
—  Szeroko$¢ rolki EN426 — nie mniej
niz: 200 cm Gl
—  Diugosc rolki EN426 — 20 m 5 ".'(-,_l; "-‘ /.“.‘;_s N e L

- Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacja éaropéjskq EN 649- nie rﬁniéj?}iﬁ 34-43 klasa

- Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

- Opornos¢ Elektryczna — 104 < Rt <106 Ohm

- Antypodlizgowos¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R9

- Odpornos¢ na Scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: < 2.0 mm3

- Grupa écieralnosci EN 649 — nie mniej niz: P

- Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: < 0,4 %

-  Wgniecenia resztkowe EN 433 — nie mnigj niz: <0,1 mm

- Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,03

- Wrtasciwosci akustyczne EN ISO 717-2 — nie mniej niz 6 dB

-  Przewodnos¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)

- Odpornos¢ barw na swiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: 6 stopni

- Odpornos¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: OK

-  Labezpieczenie powierzchniowe — tak

- Certyfikacja Floorscore IM

- Wyktadzina nadaije sie na ogrzewanie podtogowe

. Garaz, magazyny - posadzka w garazu zaprojektowana jako ptyta betonowa grubosci 14-19 cm z betonu

C20/25 (B25) zbrojona wtdknami polimerowymi w iloéci 1,5 kg/m3. Posadzka wykonana jako utwardzona
powierzchniowo w technice suchej posypki metaliczno-krzemowej w ilosci 4 kg/m2 £ 10%. Preparat
utwardzajgcy winien zawieraé twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i
pigmenty o parametrach nie gorszych niz:e Odpornos$¢ na scieranie na tarczy Bbhmego po 28 dniach ponizej
3 cm3/50 cm?2 (A3); Przesigkliwo$¢ oleju 0 mm. Catosé zaimpregnowana roztworem modyfikowanej zywicy
akrylowej w ilosci 1 I na 8-10 m2 Wyroby zgodne z EN-13813.
Makrowtékna polimerowe do stosowania konstrukcyjnego w betonie zgodne z normag PN 14889-2:2006, klasa
II, uksztattowane - faliste, dtugos¢ 39 mm, srednica 0,78 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie: warto$¢ srednia
470 N/mm2, Modut elastycznosci 3,6 GPa, o powierzchni wiasciwej 2 350 cm2/g.
Wptyw na wytrzymato$é betonu 3,3 kg/m3 do uzyskania 1,5 N/mm2 przy CMOD=0,5 mm i 1,0 N/mm2 przy
CMOD=3,5 mm. W przypadku zmiany i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego wymaga sie przedstawienia do
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczeh konstrukcyjnych wraz z deklaracjami wtasciwosci
uzytkowych.
Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem techniczno-technologicznym

posadzki zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczen, rodzaju betonu i jego klasie,
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wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, rodzaju i iloSci zbrojenia rozproszonego stalowego i/lub
polipropylenowego, $cieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.
Powierzchnia podbudowy gérnej réwna, ptaska bez wystajgcych ostrych krawedzi (w przypadku ttucznia,
grysu lub klinca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy doklinowanie frakcjg drobniejszg lub
wyréwnanie chudym betonem).
e sitownia i pomieszczenie ¢wiczen technik interwencyjnych - homogeniczna jednorodna wyktadzina na

podtozu z tkaniny jutowej

—  Kolor szary

- Dynamiczny wspdtczynnik tarcia wg EN 13036-4 — 88

—  Odbicie zwierciadlane i potysk wg EN 13747 — 7,00%

-  Klasyfikacja uzytkowa wg EN 685 - Komercyjna 34, Przemystowa 43

- Zawarto$¢ pentachlorofenolu wg EN 12673 — brak

- Odpornos¢ na Scieranie wg EN ISO 5470-1- 0,43 g

- Odpornos¢ na wgniecenia wg EN 1516 - 0,16 mm

-  Grubosc¢ catkowita wg ISO 24346 - 3,2 mm

- Odpornos¢ pozarowa wg EN 13501-1 - Cfl-S1

—  Elektrostatyczno$¢ wg EN 1815 - <2kV

- Ttumienie dzwiekdw uderzeniowych ISO 140-8/ EN ISO 717-2 - 8dB

- Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 - R9

- Przewodnosc¢ cieplna ISO 10456 - 0.019 m 2 K/W

- Odporno$¢ na nacisk kétkek ISO 4918 - Odpowiednia dla krzeset biurowych z kétkami typu W

(Norma EN 12529)

- Odporno$¢ na przypalenie papierosem EN 1399 — odporny

- Odpornos¢ na obcigzenia toczne EN 1569 — brak uszkodzen

—  Odpornos¢ na nacisk punktowy EN1517 — brak uszkodzen

. sala strzelan - ptyty antyrykoszetowe wg projektu technologii strzelnicy.
3.1.1.2. Sufity podwieszane - lokalizacja wg rzutu sufitdw poszczegodlnych kondygnacji
UWAGA! Lampy iinne elementy nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtdéwce profili.

e Strefa wejsciowa

- Sufit modutowy z perforowana ptyty gipsowo-kartonowej. Sktada
sie z rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie specjalnym kartonem.
Oklejona warstwqg biatej wtdkniny akustycznej od spodu. Ptyta posiada
wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, co utatwia szpachlowanie i umozliwia
wykonanie idealnie gtadkiego sufitu. Zapewnia redukcje stezenia
formaldehydu w powietrzu (skuteczno$¢ do 80%). Kolor — szary karton
przeznaczony do pomalowania. Wymiary (mm) 2400x1200x12,5, ciezar 8,0
kg/m2, gestos¢ 820 kg/m3, klasa reakcji na ogieh A2-s1, pochtanianie
dzwieku aw 0,70, odpornos$¢ na wilgo¢ RH 70. Stelaz ukryty.

Pomalowac¢ na kolor biaty NCS 0500

Konstrukcja:

Krzyzowa dwupoziomowa. Ruszt niewidoczny. Profile charakteryzujq sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
nominalna grubos$¢ 0,55mm,

wysokosci potki 27 mm,

szerokos$ci 60 mm,

powtoce dwustronnie cynkowanej o tqcznej grubosci 100g/m2,
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Profil przyscienny:

Ceownik. Profil niewidoczny.

Profile charakteryzujq sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

nominalna grubo$¢ 0,55mm,

wysokosci potki 27 mm,

szerokosci 29,2 mm,

powtoce dwustronnie cynkowanej o tqcznej grubosci 100g/m2,

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje nosnq z profili w taki sposéb,
aby ptyty perferowane uktadane w poprzek mozna byto przykrecaé do profili nosnych. Na stykach
poprzecznych ptyt musi by¢ zawsze umieszczony profil noény. Odlegtos¢ pomiedzy osiami profili nosnych
powinna wynosi¢ maksymalnie 200 mm. Rozmieszczenie ptyt nalezy zaplanowac tak, by wzdtuzne krawedzie
ptyt biegty réwnolegle do kierunku padania promieni stonecznych. Ptyty perferowane muszg bycé
montowane zawsze w tym samym kierunku —w tym celu znakuje sie jednq krawedz ptyt utozonych na palecie
kredq.

Montaz ptyt rozpoczyna sie od srodka pomieszczenia. Za pomocg znaczarki fraserskiej wyznacza sie pozycje
pierwszej ptyty i nanosi jg. Przed montazem pierwszej ptyty powinno sie zamontowac nieprzesuwalny element
oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuznej (po zamontowaniu ptyty element ten nalezy zdjgé.
Pierwszq ptyte przysuwa sie do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkretami TN
3,5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm. Najpierw przykreca sie strone czotowq, a nastepnie
krawedz wzdtuing. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, naktada sie jg na
montowang ptyte i przymocowuje razem z nig.

Nastepng ptyte dosuwa sie do juz zamontowanej ptyty. Przed zamocowaniem nalezy wyrbwnaé przebieg
rzeddw otwordw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Przykrecanie nalezy rozpocza¢ od naroza, w ktérym
ptyta perferowana styka sie z krawedzig wzdtuzng i czotowq juz zamontowanej ptyty.

Najpierw przykreca sie krawedz czotowq, nastepnie wzdtuzng.

Spoiny nalezy zaszpachlowaé odpowiednig masqg szpachlowq zalecang przez sytsem, wzmacniajgc styki ptyt
na spoinach wzdtuznych i poprzecznych tasmg spoinowq z wtdkna szklanego lub papierowq. Zaleca sie
stosowanie masy do wklejania tasm i odpowiednich do warstwy wykanczajgcej. Szpachluje sie takze wkrety.
Zaszpachlowane i wyschniete spoiny szlifuje sie szlifierkg reczng. Na koniec sufit nalezy pomalowad.

- Sufit modutowy z paneli sufitowych z ptyty gipsowo-kartonowej o

gtadkiej, biatej powierzchni, zapewnia redukcje stezenia formaldehydu w

powietrzu (skuteczno$¢ do 60%). Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010).

Stelaz czesciowo ukryty.Wymiary 600x600x10 mm, ciezar 7,6 kg/m2, klasa

reakcji na ogieh A2, pochtanianie dzwieku aw 0,1, izolacyjno$¢ akustyczna

wzdtuzna Dnfw 39dB, odporno$¢ na wilgo¢ RH 70%, odbicie $wiatta 82. Produkt

zgodny z normqg PN-EN 14190
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. Komunikacja, pomieszczenia biurowe - sufit modutowy z panel sufitowy z ptyty gipsowo-karfonowej z
kwadratowq, regularng perforacjq. Pokryty wtdkning akustyczng od
spodu. Zapewnia ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z powietrza
w pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Stelaz
czesciowo ukryty. Produkt zgodny z normg PN-EN 14190, wymiary
600x600x10 mm, ciezar 6,60 kg/m2, klasa reakcji na ogieh A2,
pochtanianie dzwieku aw 0,65, izolacyjnos¢ diwiekowa 39dB,
odporno$¢ na wilgo¢ RH 70% Odbicie swiatta 73%.

Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z: profili stalowych gtéwnych,

profili stalowych poprzecznych, profili stalowych poprzecznych, profili

przysciennych i wieszakdw obrotowych.

Rozstaw konstrukcji:
Przy maksymalny rozstaw wieszakdw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:
Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm
Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

. gabinety, sale odpraw, sala konferencyjna - sufit
modutowy z paneli sufitowych z ptyty gipsowo-
kartonowej z kwadratowq, regularng perforacjq. e~
Pokryty widkning akustyczng od spodu, zapewnia RN SE I N
redukcje stezenia formaldehydu w powietrzu o ¥ . ., " 4 ‘_'. ® .
(skutecznos¢ do 60%). Kolor — biaty NCS 0500 : LA
(zblizony do RAL 9010). Stelaz cze$ciowo ukryty.
Produkt zgodny z normg PN-EN 14190, wymiary
600x600x10 mm, ciezar 6,60 kg/m?2, klasa reakcji na
ogien A2, pochtanianie diwieku aw 0,65,
izolacyjnos¢ dzwiekowa 39dB, odpornos$¢ na wilgoc¢
RH 70% Odbicie $wiatta 73%.
Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest profili stalowych gtéwnych, profili stalowych poprzecznych, profili
przysciennych i wieszakdw obrotowych.
Rozstaw konstrukcii:
Przy maksymalny rozstaw wieszakdw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:
Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm
Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

e  Sitowniaq, pomieszczenie ¢éwiczeh technik
inferwencyjnych
sufit modutowy z paneli sufitowy z ptyty gipsowo-
kartonowej z perforacjg szczelinowq. Pokryty
witbkning akustyczng od spodu, zapewnia redukcje
stezenia formaldehydu w powietrzu (skutecznosé do
60%). Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010).
Stelaz cze$ciowo ukryty. Produkt zgodny z normg PN-
EN 14190. Wymiary 600x600x10 mm, ciezar 6,60
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kg/m2, klasa reakcji na ogien A2, pochtanianie dzwieku aw 0,65, izolacyjno$é dzwiekowa 39dB, odpornosé
na wilgo¢ RH 70% Odbicie $wiatta 73%. Klasa czystosci ISO 5 wg normy ISO 14644,
Konstrukcja stalowa sufitu zbudowana jest z:
profili stalowych gtéwnych, profili stalowych poprzecznych, profili przysciennych i wieszakdw obrotowych
Rozstaw Konstrukcji:
Przy maksymalny rozstaw wieszakdw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:
Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm
Poprzecznych ( L=600mm): 600mm
Poprzecznych (L=1200mm): 1200mm

. magazyny, archiwa, pomieszczenia techniczne
sufit modutowy z paneli sufitowych z ptyty gipsowo-kartonowej o gtadkie;,
matowo-biatej powierzchni. Kolor — biaty zblizony do RAL 9010. Produkt
zgodny z normg PN-EN 14190. Wymiary 600x600x10 mm, ciezar 6,00
kg/m2, klasa reakcji na ogieh A2, pochtanianie diwieku aw 0,10,
izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw 41dB, odpornosé na wilgo¢ RH
90% Odbicie swiatta 85%, wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,23W/mK.
Klasa czystosci ISO 5 wg normy ISO 14644,
Konstrukcja:
Profile systemowe T24. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkg o
szerokosci 24mm. Obcigzalnos¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964,
Profil przyscienny:
Kgtownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.
Montaz:
Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufifowych nalezy zmontowac konstrukcje sufitowq (wsporczq).
Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocq niwelatora optycznego lub laserowego
bgdz poziomicy wodne;j.
Nastepnie mocujemy kgtownik przyscienny za pomocq kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profil nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby profile — pierwszy
i ostatni — dzielita od $ciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600 mm.
Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdéw (co 1200 mm), pamietajgc przy
tym, ze odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do
mocowania wieszakédw uzywamy tylko metalowych systemdw mocowania.
Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krdtkie L=600mm. W ten sposdb
ofrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.
W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocqg
noza monterskiego, nastepnie ztamacd i przecigé nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty
G-K).
Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gtéwnych L=3600 rownolegle do promieni $wiatta dziennego

Uwaga 2.: tgczenie profili gtdwnych nie powinno przebiegad¢ w jednej linii
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. pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, suszarnie,
pomieszczenia porzgdkowe
sufit modutowy z panel sufitowych z ptyty gipsowo kartonowej z
powierzchnig laminowang folig PVC od strony widocznej o
gtadkiej fakturze papieru. Nasqczany Ssrodkiem bakterio- i
grzybobdjczym. Kolor - biaty, zblizony do RAL 9016. Produkt
zgodny z normg PN-EN 14190. Wymiary 600x600x8 mm, ciezar
6,60 kg/m?2, klasa reakcji na ogien B, pochtanianie dzwieku aw
0,1, izolacyjnos¢ dzwiekowa 37dB, odpornosé na wilgo¢ RH 90%
Odbicie $wiatta 85%.

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa. Widoczny ruszt z profili stalowych ze
stopkqg o szerokosci < 24mm. Obcigzalnos¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964,
Profil przyscienny:
Kgtownik lub profil schodkowy, mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.
Montaz:
Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje sufitowq (wsporczqg).
Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocaq niwelatora optycznego lub laserowego
bgdz poziomicy wodne;j.
Nastepnie mocujemy kgtownik przyscienny za pomocq kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profil nosnych L=3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby profile — pierwszy
i ostatni — dzielita od $ciany odlegtos¢ nie wieksza niz 600 mm.
Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakdéw (co 1200 mm), pamietajgc przy
tym, ze odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Do
mocowania wieszakéw uzywamy tylko metalowych systemdw mocowania.
Po zawieszeniu profili gtdwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposdb
ofrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetmnianych rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen.
W celu zablokowania moZliiwosci podnoszenia ptyt nalezy zastosowacd system podwieszenia na wieszakach
noniuszowych. Nastepnie zamontowaé naktadke-tgcznik do profili T, ktéra mocowana jest za pomocg
pchetki. Dodatkowo w kazdym polu na profilu gtdwnym nalezy zastosowac po dwa prety fi 4mm — min.
[=250mm.
Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach. W razie potrzeby
zaktadamy sprezynki dociskowe celem uszczelnienia potgczenia ptyt z profilami.
W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocqg
noza monterskiego, nastepnie ztamacd i przecigé nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty
G-K).
Uwaga 1.: Zaleca sie montaz profili gtdwnych L=3600 rownolegle do promieni $wiatta dziennego
Uwaga 2.: tgczenie profili gtéwnych nie powinno przebiegac w jednej linii

. pomieszczenia PDOZ - sufit podwieszany z ptyt gk wzmacnianych ptytami OSB, malowany na kolor biaty
zblizony do RAL 9016.
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3.1.1.3.

Wykonczenie §cian wewnetrznych

Sciany murowane i zeloetowe z wytgczeniem komunikacji ogdlnej i garazu
Tynk cementowo- wapienny, jednowarstwowy, tynk maszynowy do naktadania agregatem, o dtugim czasie
otwartym. Przeznaczony do kazdego rodzaju pomieszczeh, réwniez do pomieszczeh o podwyzszonej
wilgotnosci, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Do stosowania tylko wewnatrz budynkéw, w nowym
budownictwie na nosnym i stabilnym podtozu.

- Maksymalna wielko$¢ ziarna: 0,5 mm

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni):> 1,0 N/mm?

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,8 W/mK

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u:15

- Minimalna grubo$¢ warstwy tynku:$ciana: 10 mm, sufitu 8 mm

- Maksymalna grubo$¢ warstwy tynku:25 mm w jednej warstwie, sufit: 15 mm

- Luzycie materiatu:$ciana:

- ok. 14 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm

- Wydajnos¢ ok. 2,1 m?z worka 30 kg, przy grubosci tynku 10 mm

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, frwate i suche, niezmrozone, czyste i odpylone, chtonne i
wolne od wykwitdw.

Przed naniesieniem tynku uzupetni¢ i wyréwnac wieksze ubytki i nierbwnosci. Wskazdwki dotyczgce
przygotowania powierzchni muru wykonanego zgodnie z normqg, przy zatozeniu, ze fugi pomiedzy
elementami budowlanymi zostaty wypemione podktadem wzmacniajgcym przyczepnos¢  tynku
cementowo-wapiennego lub obrzutkg cementowq w zaleznosci od rodzaju przegrody.
Tynk wewnetrzny moze by¢ naktadany wszelkimi, bedgcymi w uzyciu agregatami tynkarskim. Przed
rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikéw
poprzez montaz nierdzewnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych lub aluminiowych profili
ochronnych. W tazienkach oraz na powierzchni, na ktérej] majg by¢ potozone ptytki ceramiczne mozna
stosowac listwy tynkarskie jako pomoc przy zacigganiu. Pod ptytki ceramiczne nie zaciera¢ powierzchni
tynku. Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie scigga tatg
na réwno. Po stwardnieniu $wiezy tynk drapie sie tatq trapezowq usuwajgc naddatki tynku na jego
powierzchni i wyrdwnujgc w ten sposéb ptaszczyzne tynku. Nastepnie skrapia sie go wodq i zaciera pacq
styropianowq, filcowqg lub twardg ggbkg. W miejscach narazonych na spekania, stosowaé siatke do
zbrojenia tynkdw maszynowych zatapiajac jg mniej wiecej w potowie grubosci tynku. Stosowanie zbrojenia
minimalizuje pojawienie sie ewentualnych mikropeknieé, czy zarysowan. Przewody elektryczne muszg zostac
przykryte przez warstwe minimum 5 mm tynku.
W czasie obrébki wigzania i wysychania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C
i wyzsza niz +30°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni pielegnowaé, zwilzajgc ich
powierzchnie wodq. Nie dopuszcza¢ do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy
stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdlnosci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonujgca
wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypemié zaprawq
cementowo-wapiennqg. W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, stosowac profile dylatacyjne,
lub techniczne naciecie kielnig na catej grubosci tynku. Nie nalezy zaciera¢ powierzchni przewidzianych pod
ptytki ceramiczne. Przed potozeniem wierzchniej warstwy wykohczeniowe] zachowaé przerwe
technologiczng - 10 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.

Sciany z ptyt gipsowo kartonowych
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Gtadz gipsowa biata - fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania biatych, bardzo gtadkich
powierzchni $cian i sufitéw przed malowaniem - mieszanka wysokiej jakosci drobno zmielonego, biatego
spoiwa gipsowego i wypetniaczy mineralnych oraz dodatkdw modyfikujgcych, zwiekszajgcych
przyczepno$¢, urabialno$¢ i regulujgcych czas wigzania spoiwa gipsowego. Zuzycie wody: ok. 8 litrdw na
worek 20 kg, czas zuzycia: ok. 60 minut od wymieszania z wodg, zuzycie materiatu: ok. 1 kg/m?/1 mm grubosci
warstwy, grubos$¢ warstwy: 3mm.
Przed natozeniem powierzchnia podtoza powinna by¢ wysezonowana, sucha czysta, frwata i nosna. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i zattuszczen, resziki farb i innych zanieczyszczen usungé. Podtoze powinno mieé réwng
powierzchnie. Wszystkie elementy stalowe (oscieznice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyé
antykorozyjnie przed bezposrednim zetknieciem z gipsem.
Prace wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do pracy uzywacé czystych naczyn i
narzedzi. Swiezo szpachlowane powierzchnie nalezy chronié¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
e $ciany w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, magazynach, sktadnicach akt
-  farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i
szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B
- oktadziny $cian w pomieszczeniach biurowych - pas
szerokosci 0,5 m, spdd 0,7 m nad posadzkg — w sitowni
oraz pomieszczeniu ¢wiczen technik interwencyjnych od
cokotu do wysokosci 180 cm; kolor szary zblizony do NCS
S 2500-N, grubos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 0,92mm; grubos$¢ warstwy $cieralnej EN 429 — nie
mniej niz: > 0,10 mm; Waga EN 430 - nie mniej niz: 1610 g/m2; Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz:
200 cm; Dtugos¢ rolki EN426 — 30 m; Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: B-s2, d0; Odpornos¢
barw na $wiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej nizz 2 6 stopni; Zabezpieczenie antygrzybiczne i
antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C; Certyfikacja Floorscore IM
e $ciany w holu gtdwnym
- ptyty HPL wyprodukowane na bazie zywic i widréw drzewnych, na systemie klejonym z montazem
niewidocznymj, grubosci 8 mm, frudnopalne, odporno$¢ na promieniowanie UV — 10 lat, odlegtosé
ptyty od $ciany 30mm, kolor grafitowy wg wzornika NCS S 7502-B, Klasyfikacja ogniowa Bs1-dO.
- Sciana biata: tynk cementowo - wapienny pomalowany kilkukrotnie farbg zmywalng, pdtmatowa,
w kolorze NCS-S-0500N
. pomieszczenia  mokre  (sanitariaty,  suszarnie,  szatnie,
pomieszczenia socjalne) - ptytka gresowa niesz kliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary,
matowy. Format 29,7x59,7cm w uktadzie poziomym
rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna
na zabrudzenia od zwyktego gresu). Parametry fizyczne :
- nasigkliwos¢  max. 0,1 %
- wytrzymatosé na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N
- odpornos¢ na scieranie wgtebne max. 130mm3
Parametry chemiczne :
- odporno$¢ na plamienie odporna
- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA
Ptytki ceramiczne do wysokos$¢ sufitu podwieszanego 1. 2,50 m w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu ptytek podtogowych, powyzej 2, 50 m sciana wykohczona

gtadzig gipsowq . Fugi szerokosc¢i 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.
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. Umywalnie - Ptytka $cienna szkliwiona spetniajgca norme : PN-

EN 14411:2012, kolory stalowy mat, format 20x20cm.
Parametry fizyczne :

- nasigkliwo$¢  max. 15%

- wytrzymatosé na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca  min. 500N
Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5

- odpornos$¢ chemiczna min. klasa GLA / A
Ptytki ceramiczne do wysokos¢ sufitu podwieszanego 1. 2,50 m,
kompozycja uktadu ptytek nasciennych jest kontynuacjq
uktadu ptytek podtogowych, powyzej 2, 50 m Sciana
wykonczona gtadziq gipsowq . Fugi szeroko$¢i 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.

. korytarze, klatki schodowe - na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk mozaikowy drobnoziarnisty - tynk na
bazie drobnych piaskéw kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto¢ substancii
statych 80%; kolor szary zblizony do NCS - S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym lakierem opartym na spoiwie
z kopolimeru zywic akrylowych do wykonywania transparentnych powtok
Przed natozeniem tynku podtoze powinno byc¢ réwne, no$ne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu,
wykwitdw, oleju i ttuszczu.

Pod tynkiem zastosowac¢ podktad poprawiajacy przyczepno$é powtok wykonczeniowych i wyréwnujacy
chtonno$¢ podtoza; umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykohczeniowej;

Podtoze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad réwnomiernie na catg powierzchnie. W przypadku
dwukrotnego gruntowania (np. nierbwnomiernie chtonqgcego podtoza) nalezy przed natozeniem kolejnej
warstwy odczeka¢ co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy wymieszaé doktadnie podktad
mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem, w sposdb réwnomierny, unikajgc
przerw w pracy. Konsystencje produktu mozna dostosowac do potrzeb, dodajgc niewielkg ilos¢ wody. Nie
mieszac z innymi produktami. W czasie nanoszenia produktu oraz podczas procesu wigzania (przez min. 12
godzin do zastosowania) temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by nizsza niz +5°C. W czasie
wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé najblizsze otoczenie tynkowanej powierzchni - w
szczegdlnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalnego, lakieru i metalu.
Odpryski natychmiast usung¢ przy pomocy duzej iloéci wody, nie czeka¢ az wyschng. Po zakohczeniu
gruntfowania natychmiast oczysci¢ narzedzia uzywane do pracy.

Przed natozeniem tynku wymiesza¢ doktadnie zawarto$¢ pojemnika przy pomocy wolnoobrotowego
mieszalnika mechanicznego. Nie dodawad Zzadnych innych produktdw. Celem regulacji konsystenciji
roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Nanosi¢ tynk przy pomocy nierdzewnej kielni
na podwdjng grubos¢ ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadzaé zawsze w tym samym kierunku.
Tynkowanie nalezy wykonywac¢ réwnomiernie, bez przerywania pracy. Prace prowadzi¢ wytgcznie w
temperaturze powyzej +5°C (temperatura powietrza, podtoza i materiatu tynkarskiego); unikac
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw. Wysoka wilgotnosé powietrza lub niskie temperatury znacznie
wydtuzajg proces schniecia. Nie stosowaé na zawilgocone podtoza. Niewielkie, uwarunkowane
technologicznie réznice barw, pomiedzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - sg mozliwe i nie
stanowig podstawy do reklamaciji. W frakcie tynkowania zabezpieczy¢é powierzchnie bezposrednio
przylegajgce do obrabianych. Ewentualne pozostatosci usuwaé na biezgco, nie czekajgc na ich

wyschniecie, duzq iloscig wody.
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3.1.1.4.

Przyjazny pokdj przestuchan Matoletnich
-  tapeta z wtdkna szklanego. Gramatura
119, dtugos¢ rolki 50m.
- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci
na Scieranie i szorowanie ma mokro, kolor
NCS S 1002-Y50R

pomieszczenia socjalne —
- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B
- Ptytki na $cianach z umywalkami i zlewozmywakami do wys. 200 cm. Ptytka gresowa nieszkliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm w uktadzie
poziomym rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia od
zwyktego gresu).
Parametry fizyczne :
- nasigkliwos¢  max. 0,1 %
- wytrzymato$é na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N
- odpornos¢ na scieranie wgtebne max. 130mm3
Parametry chemiczne :
- odporno$¢ na plamienie odporna
- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHAPAOLZ - Ptytki w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu ptytek podtogowych. Fuga szeroko$ci 2mm w kolorze zblizonym
do ptytek.
garaz - w przypadku wystepowaniu znacznych nierdbwnosci sciany nalezy wyréwnac przez gruszkowanie i
pomalowaé hydrofobowq, rozpuszczalng wodaq, powtoka szybkoschngca, o bardzo dobrej przyczepnosci
do podtoza
sala strzelan, pomieszczenie roztadowania i czyszczenia broni - Wykonczenie i wyposazenie wg projektu

technologii strzelnicy
$lusarka okienna i drzwiowa

Fasady wewnetrzne - Fasada systemowa aluminiowa z klipsem o jednakowej grubosci klipsa i gr.staupa min
55mm, w kolorze grafifowym RAL 7011. Szklenie szktem bezpiecznym. Drzwi wyposazyé w odbojniki oraz
okucia. Okucia w kolorze srebrnym satynowym. Szczegdty dotyczgcefasad wewnetrznych w zestawieniu
stolarki.

Drzwi wewnetrzne - W obiekcie wystepulg drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe przeciwpozarowe oraz drzwi
ptytowe. Szczegdty dotyczgce drzwi wewnetrznych w zestawieniu stolarki.

Kraty do pomieszczehn przejsciowych - kraty z pretdw stalowych @16 mm co 100 mm osadzonych w
ptaskownikach 50x8 mm, ktdre sq przyspawane; w czesci wewnetrznej kraty do elementéw z ptaskownika
80x10 mm odpowiednio kotwionych do $cian. Cze$¢ otwierana szer. min 90 cm w $wietle. Krata malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7011. Kraty muszg spetniac warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeh przeznaczonych dla osdb
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczeh
przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izoach oraz

sposobu postepowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeh, pokoiiizb oraz wytycznymi nr 3 Komendanta

DEMIURG vul.Lubeckiego 2,60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;

23



Budowa nowej siedziby Komendy Miegjskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1.

Gtébwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych

obowiqzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.
3.1.1.5. Balustrady schodéw wewnetrznych

Stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu RAL 7011, fralki w uktadzie pionowym o rozstawie

nie wiekszym niz 20 cm w osiach, pochwyty drewniane okrggte.
3.1.1.6. 1aluzje irolety wewnetrzne

Projektuje sie zaluzje aluminiowe wewnetrzne poziome o szerokosci 50 mm, montowane we wnece okienne;j.
Kolor zaluzji, elementdw maskujgcych oraz mechanizmu grafitowy NCS S7502B.
W salach konferencyjnych i salach odpraw Zzaluzje sterowane radiowo — wykaz pomieszczeh wg Ksiegi

Pomieszczen budynku A.

3.1.1.7. Wyposazenie sanitarne

Umywalki wiszgce e Diugo$c: 650 mm.

o Szeroko$¢: 470 mm.
o Wysokos$¢: 140 mm.
o Ksztatt: Kwadratowa
o Materiat: Ceramika Sanitarna _
e Potozenie otworu na baterie:
1 naciecie, 1 otwér, 1 naciecie
e Przeznaczony do uzytku
publicznego

e Sposéb montazu: Nascienna

Umywalka w PPPD mocowana na srubach. do
kompletowania z ostong stalowq.
gtebokod¢ 41 cm

szeroko$¢ 50 cm

waga 11 kg \
ostona stalowa, czerwona

gtebokod¢ 11.6 cm
wysokos¢ 24 cm

szeroko$¢12 cm

Wagal kg

Umywalka w PDoZ Umywalka écienna, srednica
wewnetrzna umywalki: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.
Wykonczenie satynowe, grubosé
Inoxu: 1,2 mm, wykohczenie z
ochrong przed skaleczeniem.
odporno$¢ na wandalizm: umywalka
zamknieta od dotu, niewidoczny
syfon, szybka i tatwa instalacja:
montaz od przodu, dzieki ptycie

montazowejz Inoxu, bez otworu na
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armature, dostarczana z korkiem 14"
i syfonem, bez przelewu, znak CE.
Produkt zgodny z normg PN-EN
14688. Waga: 5,5 kg.

Umywalka dla

niepetnosprawnych

Dtugo$c: 640 mm

Szeroko$¢: 550 mm

Wysokos$¢: 165 mm

Bez przelewu

Ksztatt: Zaokrgglona

Materiat: Ceramika Sanitarna
Potozenie otworu na baterie: 1
Otwér na srodku

Sposdb montazu: Do Sciany

Zestaw montazowy: W komplecie

-
|

Miska ustepowa dla

niepetnosprawnych

Dtugo$¢: 360 mm.

Szerokoé¢: 700 mm.

Wysokos$¢: 480 mm.

Ksztatt: Zaokrgglona

Rodzaj odptywu: Poziomy

Sposdéb montazu: Na stelazu / do
sciany

System  sptukiwania:  Sptukiwanie
dolne

Zestaw montazowy: W komplecie

Miska WC podwieszana

Dtugo$¢: 350 mm.
Szerokos$¢: 540 mm.
Wysokos$¢: 400 mm.
Ksztatt: Kwadratowa
Rodzaj odptywu: Poziomy
Sposdb montazu: Na stelazu / do
sciany
e System sptukiwania: Sptukiwanie

dolne

Miska WC podwieszana w
PPPD

miska ustepowa wiszgca
ceramiczna, biata. Wymiary: 29,5x
38,5x 35 cm
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Miska WC w PDOZ

Wiszgca miska ustepowa WC.
Przedtuzona do dtugosci 700 mm dla
0séb niepetnosprawnych.

Inox bakteriostatyczny, wykonczenie
satynowe. Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.
Miska wyttaczana, bez spoin.
Polerowane wnetrze miski,
zaokrgglone. Zintegrowany kotnierz
do rozprowadzenia

wody. Zamknieta od spodu, otwory
do mocowania deski sedesowej,
dostarczana z zaslepkami z Inoxu do
uzycia bez deski sedesowe].

Znak CE. Produkt zgodny z normag
PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.
Waga: 14,5 kg.

pisuar . Dtugo$¢: 310 mm.
e Szerokos$¢: 280 mm.
o Wysokos$¢: 490 mm.
. Bez pokrywy
e  Pozycja doptywu wody: Doptyw z
tytu
. Przeznaczony do uzytku
publicznego
e ceramiczna
Przyciski WC Przyciskowa armatura sptukujgca

montowana podtynkowo, kolor inox
do uruchomienia 2 -
pojemnosciowego lub Start/Stop do
pneumatycznego zaworu

sptukujgcego montaz pionowy

Bateria umywalkowa

¢  Antywandal

. Produkt tfrwaty

e Przeptyw wody po nacisnieciu

. Montowana na umywalce

. Przeznaczony do uzytku
publicznego

e  Przytgcze wody: 1/2"
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e Regulacja temperatury: Zimna
lub zmieszana woda

. Regulator przeptywu R

. Rodzaj aeratfora: Zintegrowany
perlator \

e Rodzaj baterii: Bateria zwykta \:\\\\ ;

e Wykonczenie: Chrom

Bateria pisuarowa e Podtynkowy zawér czasowy:
e Delikatne uruchamianie. Czas

wyptywu ~3 sekundy. Wyptyw

nastawiony na 0,15 /s z

mozliwosciq regulacji. Korpus z

litego mosigdzu Z'%". L~
e Model nie jest wyposazony w

wodoszczelng skrzynke

podtynkowq. Instalator  musi

zapewni¢  szczelno$¢  wneki

montfazowej oraz ewakuacje

wody z  wneki (przecieki,
kondensacja) - (pafrz ulotka

instalacyjna).

Bateria  prysznicowa i | Czasowy, podtynkowy zestaw

wylewka prysznicowa nafryskowy:
Zawér czasowy 74" do zasilania w ‘

wode zmieszang. Regulacja od 1 do
5 mm w zaleznosci od grubosci
wykonczenia sciany. Delikatne
uruchamianie. Czas wyptywu ~30
sekund. Wyptyw 6 I/min. Wylewka

nafryskowa okrggta chromowana,

odporna na wandalizm z
antyosadowym dyfuzorem i
automatycznym regulatorem

wyptywu. Korpus i wylewka z litego,
chromowanego mosigdzu. Rozeta i ‘
Inox 304 btyszczacy @130. Ten model
nie jest wyposazony w wodoszczelng
skrzynke podtynkowq. Instalator musi
zapewnic szczelno$e wneki
montazowej oraz ewakuacje wody z

wneki  (przecieki, kondensacja) -

(patrz ulotka instalacyjna).
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Odwodnienie

natryskow

liniowe

Kanat z kotnierzem przysciennym
konstrukcja wykonana, jako monolit
ze stali nierdzewnej — brak
elementéw ruchomych, brak
uszczelek na potgczeniu kanatu,
wszystkie spawy wykonane w
technologii robota spawalniczego,
65 mm wysokosci catkowitej przy
odptywie DN 50; dtugo$¢ kanatdw i
ich lokalizacja wg rzutéw

poszczegdlnych kondygnaciji

Odwodnienie

natryskow w PDOZ

liniowe

System kanatéw otwartych z rusztem
wykonanych ze stali nierdzewne;.
Szeroko$¢ kanatu w $wietle 125mm,
krawedz do posadzek z ptytek.
Widzialne wywiniecie 15mm. Kanat
dtugosci  wewnetrznej 1000mm, z
wypetnieniem  petnym  krawedszi,
dtugo$¢  catkowita 1030  mm,
wysokos¢  50mm mm. Kanat bez
spadkowy. Odptyw DNI100, odptyw
pionowy, z rusztem perforowanym.
Ruszt z blokadq przeciw wyjeciu przez
osoby niepowotane, wykonany w
technice eliminujgcej ryzyko
skaleczen przez brak  ostrych
krawedzi. Klasa obcigzenia rusztow
L15 zgodnie z normg PN-EN 1253
potwierdzona badaniem w
jednostce certyfikowanej. Ptynna
regulacja teleskopowa w miejscu
odptywu. Badania typu i certyfikacja
catego produktu zgodnie z normg
PN-EN 1253. Instalacja powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami

producenta.

Komora gospodarcza

uniwersalna scienna

Komora ze stali szlachetne;, z
powierzchniami szlifowanymi
matowymi. Ryflowana sciana
przednia komory. Odptyw
zatyczkowy, wysrodkowany, z

przelewem.
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Komplety poreczy | Porecz w ksztatcie litery ,, 77 @32 do

przynatryskowych siedziska natryskowego. Stuzy do %“
podpierania i podfrzymywania sie w
pozyciji stojgcej. Zapewnia
bezpieczne przemieszczanie sie pod
natryskiem.  Mozliwos¢  montazu
uchwytu na suwaku do stuchawki

natryskowej i/lub mydelniczki na

suwaku. Przystosowana do
zawieszenia siedziska
natryskowego (zamawiaé  osobno). /‘)

Wymiary: 1 150 x 500 mm. Grubosé { -
rury: 1.5 mm. Rura Inox
bakteriostatyczny. Wykonczenie Inox
btyszczgcy  UliraPolish,  jednolita
powierzchnia bez chropowatosci
utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny. Mocowanie rozety
montazowej do rury niewidocznym,
integralnym spawem (wytgcznosé
metody ,,ArN-Securit”). Odlegto$¢
miedzy $cianq, a poreczg 40 mm:
Minimalne wymiary uniemozliwiajg
przejicie  przedramienia miedzy
scianq, a poreczq chronigc
uzytkownika przed ztamaniem w
przypadku upadku. Niewidoczne
mocowania rozetg montazowg na 3
otwory, Inox 304, @72. Dostarczana
ze Srubami Inox do betonowej Sciany.
Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwaranciji.
Inak CE. Zalecana maksymalna
waga uzytkownika: 135 kg. 10 lat

gwarancji. Znak CE.

Komplety poreczy | Porecze @32.

nasciennych Stuzg do podpierania sie lub do
podnoszenia sie. Do WC, umywalki,
nafrysku lub wanny. Rura Inox 304
bakteriostatyczny. Wykohczenie Inox
btyszczgcy  UltraPolish,  jednolita

powierzchnia bez chropowatosci

utatwia czyszczenie i utrzymanie

higieny. Mocowanie rozety
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montazowej do rury niewidocznym,
integralnym spawem (wytgcznosé
metody ,, ArN-Securit”).

Odlegtos¢ miedzy $ciang, a poreczg
40 mm: Minimalne wymiary
uniemozliwiajg przejicie
przedramienia miedzy S$ciang, a
poreczqg chronigc uzytkownika przed
ztamaniem w przypadku upadku. 3
punkty mocujgce umozliwiajg
zablokowanie poreczy i tatwg
instalacje. Niewidoczne mocowania
rozetqg montazowqg na 3 otwory, Inox
304, @72. Dostarczana ze Srubami
Inox do betonowej sciany.
Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwarancji.
Inak CE.

tukowa porecz uchylna Uchylna porecz tukowa  @32.
Stuzy do podpierania i podnoszenia
sie oraz w pozycji opuszczonej jako
pomoc w przemieszczaniu sie. Do
WC lub natfrysku. W  pozycji
podniesionej umozliwia dostep z
boku. Wymiary: 650 x 230 x 105 mm.

Grubosé rury: 1,5 mm.

Wolnoopadajgca. Zatrzymanie w
pozycji pionowej. Rura Inox 304
bakteriostatyczny. Wykohczenie Inox
btyszczgcy  UltraPolish,  jednolita
powierzchnia bez chropowatosci
utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny. Niewidoczne mocowania
ptytg montazowq Inox 304, 4 mm
grubosci. Dostarczana ze $rubami
Inox do betonowej sciany.
Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg.
10 lat gwaranciji. Znak CE.
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Siedzisko prysznicowe Zatrzymanie w pozycji pionowe;.
Wolnoopadajgce. Petne,
zatrzaskowe siedzenie z polimeru o
wysokiej odpornosci.
Przystosowane do intensywnego
uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej i w srodowisku szpitalnym.
Jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny.

Wysoka  odpornos¢ na  Srodki

czystosci i produkty chemiczne.
Ochrona anty-UV.
Przyjemne i ciepte w dotyku.

Konstrukcja  z  rury Inox 304
bakteriostatyczny @32. Wykonczenie
epoksyd biaty. 6 punktow
mocujqgcych. Dostarczane ze
srubami Inox do betonowej $ciany.
Testowane na ponad 200 kg:
zalecana maksymalna waga
uzytkownika: 135 kg. Wymiary po
ztozeniu: 95 x 540 mm. Wymiary: 506 x
420 X 138 mm.

10 lat gwaranciji. Znak CE.

Pojemnik ze szczotkg | Pojemnik - model cienny z blokadg
toaletowqg antykradziezowq. Pojemnik bez
pokrywy.

Wymiary: 90, wysokos¢: 330 mm,
grubos¢ korpusu: T mm.

Wykonczenie: Inox satynowy.

Okrggty kosz na odpady z | Stojgcy kosz na odpady o srednicy
przyciskiem noznym. 170 mmi wysokosci 265 mm.
Pojemnos¢ 3 litry. Wykohczenie: Inox

btyszczqgcy.
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Kosz na odpady

prostokgtny, nascienny.

Wymiary: 160x400x590mm. Grubos¢:
T mm

Pojemnos$¢ 38 litrdw. Wykonczenie:
Inox btyszczqgcy.

Mocowany 20 cm nad posadzkq.

—

podajnik na papier toaletowy

w rolce

Wymiary: 140x80x119mm.
Jednoczesciowa

pokrywa z przegubem.
Zintegrowany, antykradziezowy
uktad z poliweglanu.
Wykonczenie: Inox satynowy.

Mocowany 75 cm nad posadzkq.

L

Dozownik mydta w ptynie

model odporny na wandalizm z
zamknieciem na zamek.

Wymiary: 89 x 104 x 252 mm,
grubose: 1 mm. Pojemnosc: 1 lifr.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubowym otwarciem.
Antywyciekowa pompa dozujgca.
Okno kontroli poziomu mydta.
Wykonhczenie Inox btyszczgcy.

Mocowany 20 cm nad umywalkg.

Podajnik $cienny na reczniki

papierowe.

Zamkniecie na

zamek i kontrola poziomu papieru.
Wymiary: 130 x 270 x 450 mm,
grubo$¢ metalu: 1 mm.
Pojemno$¢ 640 odcinkdw.
Wykonhczenie Inox satynowy.

Mocowany 120 cm nad podtogq.

Zlewozmywak

Zlewozmywak stalowy
dwukomorowy, wpuszczany w blat z
miejscem do montazu baterii.
Wykonhczenie satynowe. Wymiary:
760x405x200 mm.
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Bateria kuchenna Jednouchwytowa bateria, zakres

obrotu 150°, uchwyt w pionie

3.1.1.8. Wycieraczki

Projektuje sie wycieraczki do obuwia przed wejsciem do budynku. Wycieraczki systemowe zewnetrzne
z odprowadzaniem wody.

Mata wycieraczki o konstrukcji nosnej z aluminium z wypetnieniem z ryflowanej gumy w kolorze czarnym.
3.1.1.9. Wykonczenie $cian wewnetrznych

. Sciany murowane z wytgczeniem écian komunikacji ogdinej i klatek schodowych

Tynk cementowo- wapienny, jednowarstwowy, tynk maszynowy do naktadania agregatem, o dtugim czasie
otwartym. Przeznaczony do kazdego rodzaju pomieszczen, réwniez do pomieszczeh o podwyzszonej
wilgotnosci, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Do stosowania tylko wewnatrz budynkdw, w nowym
budownictwie na no$nym i stabilnym podtozu.

- Maksymalna wielkos¢ ziarna: 0,5 mm

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni):> 1,0 N/mm?

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A:0,8 W/mK

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u:15

- Minimalna grubo$¢ warstwy tynku:$ciana: 10 mm, sufitu 8 mm

- Maksymalna grubos¢ warstwy tynku:25 mm w jednej warstwie, sufit: 15 mm

- Luzycie materiatu:éciana:

- ok. 14 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm

- Wydajnos¢ ok. 2,1 m?z worka 30 kg, przy grubosci tynku 10 mm

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, frwate i suche, niezmrozone, czyste i odpylone, chtonne i
wolne od wykwitéw.

Przed naniesieniem tynku uzupetni¢ i wyréwnac wieksze ubytki i nierbwnosci. Wskazdwki dotyczgce
przygotowania powierzchni muru wykonanego zgodnie z normqg, przy zatozeniu, ze fugi pomiedzy
elementami budowlanymi zostaty wypetnione podktadem wzmacniajgcym przyczepnos¢  tynku
cementowo-wapiennego lub obrzutkg cementowq w zaleznosci od rodzaju przegrody.
Tynk wewnetrzny moze by¢ naktadany wszelkimi, bedgcymi w uzyciu agregatami tynkarskim. Przed
rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikéw

poprzez montaz nierdzewnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych lub aluminiowych profili
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ochronnych. W tazienkach oraz na powierzchni, na ktérej] majg by¢ potozone ptytki ceramiczne mozna
stosowac listwy tynkarskie jako pomoc przy zacigganiu. Pod ptytki ceramiczne nie zacieraé powierzchni
tynku. Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie scigga tatg
na réwno. Po stwardnieniu $wiezy tynk drapie sie tatq trapezowq usuwajagc naddatki tynku na jego
powierzchni i wyrdwnujgc w ten sposéb ptaszczyzne tynku. Nastepnie skrapia sie go wodq i zaciera pacq
styropianowq, filcowqg lub twardg ggbkg. W miejscach narazonych na spekania, stosowac siatke do
zbrojenia tynkdéw maszynowych zatapiajgc ja mniej wiecej w potowie grubosci tynku. Stosowanie zbrojenia
minimalizuje pojawienie sie ewentualnych mikropeknieé, czy zarysowan. Przewody elektryczne muszqg zostac
przykryte przez warstwe minimum 5 mm tynku.
W czasie obrobki wigzania i wysychania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C
i wyzsza niz +30°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni pielegnowaéd, zwilzajgc ich
powierzchnie wodq. Nie dopuszcza¢ do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy
stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdlnosci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonujgca
wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypemié zaprawg
cementowo-wapienng. W przypadku pokrywania tynkiem duzych powierzchni, stosowac profile dylatacyjne,
lub techniczne naciecie kielnig na catej grubosci tynku. Nie nalezy zaciera¢ powierzchni przewidzianych pod
ptytki ceramiczne. Przed potozeniem wierzchniej warstwy wykohczeniowej zachowaé przerwe
technologiczng - 10 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.
. Sciana zelbetowa (pom. kojcdw, pom. Konserwaciji samochoddw, pom. Mysia samochoddw — powyzej
wysokosci ptytek, pom. agregatu)
Gotowa do uzytku lazura na bazie krzemianowej do dekoracyjnego wykohczenia elewacji i $cian
wewnetrznych.
Srodki wigzgce na bazie silikatowej, mineralne pigmenty barwigce, dodatki, woda.
Hydrofobowa, rozpuszczalna wodg, powtoka szybkoschngca, o bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza.
Dane techniczne:
Gestosc: ok. 1,0 kg/dm3
Warto$¢ pH: 11
Stopien potysku: mat
Zuzycie: ok.0,08 - 0,1 kg/m? na jedng warstwe ( na drobnoziarnistym podtozu )
Warto$¢ wspdtczynnika y: ok.50
Czas schniecia: zaleznie od techniki nanoszenia do 12 godzin
Kolor: szary zblizony do RAL 7012
. Sciany z ptyt gipsowo kartonowych

Konstrukcja stalowa $ciany dziatowej zZbudowana jest z:

—  z profili stalowych CW 75:

-z profili stalowych UW 75:
Maksymalny rozstaw stupkéw CW75 wynosi 60 cm.

- jednostronnego poszycia $ciany dwiema warstwami ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyta GK zewnetrzna musi by¢ przystosowana do montazu w pomieszczeniach mokrych.
Gtadz gipsowa biata - fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania biatych, bardzo gtadkich
powierzchni $cian i sufitdtw przed malowaniem - mieszanka wysokiej jakosci drobno zmielonego, biatego
spoiwa gipsowego i wypetniaczy mineralnych oraz dodatkdw modyfikujgcych, zwiekszajgcych
przyczepno$¢, urabialnos¢ i regulujgcych czas wigzania spoiwa gipsowego. Zuzycie wody: ok. 8 litrdw na
worek 20 kg, czas zuzycia: ok. 60 minut od wymieszania z wodg, zuzycie materiatu: ok. 1 kg/m?/1 mm grubosci

warstwy, grubos¢ warstwy: 3mm.
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Przed natozeniem powierzchnia podtoza powinna byé wysezonowana, sucha czysta, trwata i noéna. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i zattuszczen, resztki farb i innych zanieczyszczen usungé. Podtoze powinno mieé réwng
powierzchnie. Wszystkie elementy stalowe (oscieznice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyé
antykorozyjnie przed bezposrednim zetknieciem z gipsem.
Prace wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do pracy uzywac czystych naczyn i
narzedzi. Swiezo szpachlowane powierzchnie nalezy chronié¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
e  Sciany w pomieszczeniach biurowych, magazynach, sktadnicach akt
- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i
szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B
—  oktadziny $cian w pomieszczeniach biurowych - pas
szerokosci 0,5 m, spdd 0,7 m nad posadzkg — w sitowni
oraz pomieszczeniu ¢wiczen technik interwencyjnych od

cokotu do wysokosci 180 cm; kolor szary zblizony do NCS

$ 2500-N, grubos¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 0,92mm; grubo$¢ warstwy scieralnej EN 429 — nie
mniej niz: > 0,10 mm; Waga EN 430 - nie mniej niz: 1610 g/m2; Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz:
200 cm; Dtugos¢ rolki EN426 — 30 m; Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: B-s2, d0; Odpornos¢
barw na $wiatto EN 20 105 — B0O2 - nie mniej nizz 2 6 stopni; Zabezpieczenie antygrzybiczne i
antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C; Certyfikacja Floorscore IM
e pomieszczenia mokre (sanitariaty, szatnie, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenie mycia samochoddw, pomieszczenie
na odpady state) - ptytka gresowa nieszkliwiona spetniajgca
norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format
29,7x59,7cm  w  uktadzie poziomym rektyfikowana,
impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia
od zwyktego gresu). Parametry fizyczne :
- nasigkliwo$¢ max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N

- odporno$¢ na Scieranie wgtebne max. 130mm3

Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie odporna

- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHA
Ptytki ceramiczne do wysokos¢ sufitu podwieszanego 1. 2,50 m w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu ptytek podtogowych, fugi szeroko$éi 2mm w kolorze zblizonym
do ptytki, powyzej wysokosci ptytek Sciana wykonczona gtadzig gipsowq, w przypadku pom. Mycia
samochodéw ptytki ceramiczne do wysokosci 3,20m powyzej do sufitu warstwa wykohczeniowa $cian

zelbetowych.
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. Umywalnie - Ptytka $cienna szkliwiona spetniajgca norme : PN-

EN 14411:2012, kolory stalowy mat, format 20x20cm.
Parametry fizyczne :

- nasigkliwo$¢  max. 15%

- wytrzymatosé na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca  min. 500N
Parametry chemiczne :

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 5

- odpornos$¢ chemiczna min. klasa GLA / A
Ptytki ceramiczne do wysokos¢ sufitu podwieszanego 1. 2,50 m,
kompozycja uktadu ptytek nasciennych jest kontynuacjq
uktadu ptytek podtogowych, powyzej 2, 50 m Ssciana
wykonczona gtadziq gipsowq . Fugi szerokos$¢i 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.

. korytarze, klatki schodowe - na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk mozaikowy drobnoziarnisty - tynk na
bazie drobnych piaskdw kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm, zuzycie ok. 2,7 kg/m2, zawarto$¢ substancji
statych 80%; kolor szary zblizony do NCS - S 1002 - B; pokryty wodorozciehczinym lakierem opartym na spoiwie
z kopolimeru zywic akrylowych do wykonywania transparentnych powtok
Przed natozeniem tynku podtoze powinno byc¢ réwne, nosne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu,
wykwitdw, oleju i ttuszczu.

Pod tynkiem zastosowac podktad poprawiajacy przyczepno$é powtok wykonczeniowych i wyréwnujacy
chtonno$¢ podtoza; umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykohczeniowej;

Podtoze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad réwnomiernie na catg powierzchnie. W przypadku
dwukrotnego gruntowania (np. nierbwnomiernie chtonqgcego podtoza) nalezy przed natozeniem kolejnej
warstwy odczekac co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy wymiesza¢ doktadnie podktad
mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem, w sposdb réwnomierny, unikajgc
przerw w pracy. Konsystencje produktu mozna dostosowac do potrzeb, dodajgc niewielkg ilos¢ wody. Nie
mieszac z innymi produktami. W czasie nanoszenia produktu oraz podczas procesu wigzania (przez min. 12
godzin do zastosowania) temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by nizsza niz +5°C. W czasie
wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé najblizsze otoczenie tynkowanej powierzchni - w
szczegdlnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalnego, lakieru i metalu.
Odpryski natychmiast usung¢ przy pomocy duzej ilosci wody, nie czeka¢ az wyschnqg. Po zakohczeniu
gruntowania natychmiast oczysci¢ narzedzia uzywane do pracy.

Przed natozeniem tynku wymiesza¢ doktadnie zawarto$¢ pojemnika przy pomocy wolnoobrotowego
mieszalnika mechanicznego. Nie dodawaé zadnych innych produktdw. Celem regulacji konsystencii
roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Nanosi¢ tynk przy pomocy nierdzewnej kielni
na podwdjng grubosé ziarna a nastepnie jeszcze wilgotny wygtadzaé zawsze w tym samym kierunku.
Tynkowanie nalezy wykonywacé réwnomiernie, bez przerywania pracy. Prace prowadzi¢ wytgcznie w
temperaturze powyzej +5°C (temperatura powietrza, podtoza i materiatu tynkarskiego); unikac
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw. Wysoka wilgotnosé powietrza lub niskie temperatury znacznie
wydtuzajg proces schniecia. Nie stosowaé na zawilgocone podtoza. Niewielkie, uwarunkowane
technologicznie réznice barw, pomiedzy wzornikiem, a dostarczonym gotowym wyrobem - sg mozliwe i nie
stanowig podstawy do reklamaciji. W trakcie tynkowania zabezpieczyé powierzchnie bezposrednio
przylegajgce do obrabianych. Ewentualne pozostatosci usuwaé na biezqgco, nie czekajgc na ich
wyschniecie, duzq iloscig wody.

. pomieszczenia socjalne

- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i szorowanie ma mokro, kolor NCS S 1002-B
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- Ptytki na $cianach z umywalkami i zZlewozmywakami do wys. 200 cm. Ptytka gresowa nieszkliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format 29,7x59,7cm w uktadzie
poziomym rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia od
zwyktego gresu).

Parametry fizyczne :
- nasigkliwos¢  max. 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2
- sita tamigca  min. 2500N
- odporno$¢ na scieranie wgtebne max. 130mm3
Parametry chemiczne :
- odporno$¢ na plamienie odporna
- odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UHAPAOLZ - Ptytki w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu
ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu ptytek podtogowych. Fuga szerokosci 2mm w kolorze zblizonym
do ptytek.
. $ciana wewnetrzna dziatowa HPL

-  wykonane z ptyty kompaktowej o grubosci 13 mm o matowej strukturze powierzchni, wodoodporne,
tatwe w utrzymaniu w czystosci.

- wysokos¢ catkowita systemu 2030 mm

- wysokos¢ stopy / odlegto$¢ elementdw od poziomu posadzki 150 mm

—  kolor grafitowy zblizony do NCS-S 7502 B lub RAL 9011

3.1.1.10. Posadzki

Dla wszystkich posadzek wykonaé cokoty wys. 10 cm za materiatu uzytego do wykonania posadzki w danym

pomieszczeniu.

e Pomieszczenia biurowe - wyktadzina heterogeniczna z
wierzchnig warstwg uzytkowq 0,65 mm wykonang z chipdw
czystego PCV barwionych w masie. Kolor NCS : 5502-R
(ostateczny wybdr nastgpi na etapie wykonczenia wnetrz po

akceptacji Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)

e pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, pomieszczenia
techniczne i porzqdkowe - Ptytka gresowa nieszkliwiona
spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545. Kolory grafi towy,
matowy. Format 59,7x59,7cm i 29,7x59,7cm  rektyfikowana,
impregnowana (fabrycznie bardziej odporna na zabrudzenia
od zwyktego gresu). Szerokos¢ fugi w kolorze zblizonym do

ptytki - 2mm. Antyposlizgowo$¢ R 9 wg DIN 51130
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. komunikacja, klatki schodowe — wyktadzina heterogeniczna z
wierzchniq warstwg uzytkowg 0,75 mm wykonang z chipéw
czystego PCV barwionych w masie. Nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok ochronnych -zabezpieczenie
powierzchniowe o wyjatkowej frwatosci nie przepuszcza jodyny

ani zadnych $rodkédw chemicznych stosowanych w stuzbie

zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z wtdkna szklanego i
wzmochniona kalandrowanym PCV
—  kolor szary NCS: 4500-N  (ostateczny wybdér nastgpi na etapie wykohczenia wnetrz po akceptacii
Architekta Prowadzgcego oraz Inwestora)
- Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 - nie mniej niz: R10

. pom. kojcodw dla psdw — posadzka wykohczona poprzez system posadzkowy na bazie kruszywa kwarcowego
przeznaczony do stosowania w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej narazonych na
obcigzenia odpowiadajgce lekkim i srednim warunkom transportu kotowego oraz okresowy ruch pieszy.
Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzgsy typowe dla zatadunku lekkich i srednich towardw. System, grubosci
ok. 1,5 mm, o parametrach nie gorszych niz: wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm?2; $cieralno$¢ na
aparacie Stuttgarta: < 10 (cm3 / 50cm?2); System wymaga szczelnej hydroizolacji. Wyroby zgodne z EN-13813.

. magazyny - Posadzka wykohczona poprzez cienkopowtokowy system posadzkowy przeznaczony do
stosowania w obiektach przemystowych i uzytecznosci publicznej narazonych na obcigzenia
odpowiadajgce lekkim i srednim warunkom transportu kotowego oraz okresowy ruch pieszy.

Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzgsy typowe dla zatadunku lekkich i srednich towardw. System, grubosci
ok. 0,5 mm, o parametrach nie gorszych niz: wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm?2; $cieralno$¢ na
aparacie Stuttgarta: < 0,09 mm; System wymaga szczelnej hydroizolacji. Wyroby zgodne z EN-13813.

-kolor RAL 9018 (szary)

e stanowisko mycia samochoddw, stanowisko konserwacji samochoddw - zastosowad posadzke zywiczng,
epoksydowq, antyposlizgowq ( 3-sktadnikowq bezrospuszczalnikowq zaprawe poliuretanowo-cementowq)
-olejoodporng
-kolor RAL 9018 (szary)

Do wyznaczenia stref bezpieczenstwa ( wokdt kanatdw, maszyn i podnosnikdw) stosowacé ostrzegawcze
tasmy BHP (z6tto-czarne) Posadzki wykonaé zgodnie z rys. rzutu posadzek proj. Wykonawczego

e  pomieszczenie agregatu - zastosowad posadzke zywiczng, epoksydowq, antyelekirostatyczng
-uelastyczniona z dodatkiem witdkien weglowych
-odporna na kwas siarkowy
-kolor NCS - §7502B (grafitowy)

e wiata na odpady state - zastosowaé posadzke zywiczng, epoksydowq, antyelektrostatyczng
-uelastyczniona z dodatkiem wtdkien weglowych
-odporna na kwas siarkowy
-kolor NCS - §7502B (grafitowy)

3.1.1.11. Sufity podwieszane - lokalizacja wg rzutu sufitdw poszczegodlnych kondygnacji
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UWAGA! Lampy iinne elementy nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprzeé na gtéwce profili.

e  Komunikacja, pomieszczenia biurowe
Sufit modutowy z panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej
z kwadratowq, regularng perforacjq. Pokryty wtdkning akustyczng od
spodu. Zapewnia ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z powiefrza w
pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Stelaz
czesciowo ukryty. Produkt zgodny z normg PN-EN 14190, wymiary
600x600x10 mm, ciezar 6,60 kg/m2, klasa reakcji na ogieh A2,
pochtanianie dzwieku aw 0,65, izolacyjnos¢ dzwiekowa 39dB, odpornosé
na wilgo¢ RH 70% Odbicie $wiatta 73%.

. pomieszczenia socjalne, toalety, szatnie, pomieszczenia porzgdkowe

sufit modutowy z panel sufitowych z ptyty gipsowo kartonowej

z powierzchnig laminowang folig PVC o gtadkiej fakturze papieru.
Nasgczany srodkiem bakterio- i grzybobdjczym. Kolor — biaty, zblizony do
RAL 9016. Produkt zgodny z normg PN-EN 14190. Wymiary 600x600x8 mm,
ciezar 6,60 kg/m2, klasa reakcji na ogieh B, pochtanianie dzwieku aw 0,1,
izolacyjnos¢ dzwiekowa 37dB, odporno$¢ na wilgoé RH 90% Odbicie
Swiatta 85%.

3.1.1.12. Slusarka okienna i drzwiowa

. drzwi wewnetrzne (biura, pomieszczenia socjalne) - drzwi z ptyty widrowej petnej w kolorze grafitu.

e drzwi wewnetfrzne (komunikacja) - drzwi aluminiowe w kolorze grafitu z przeszkleniem ze szkta dymionego.

. drzwi (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) - drzwi z ptyty widrowej petnej w kolorze grafitu z otworem min
0,022m?2 dla doptywu powietrza.

. drzwi w pomieszczeniach magazynowych- petne stalowe w kolorze ciemno - szarym RAL 7012.

. drzwi aluminiowe lub stalowe o odpornosci p.poz. zgodnie z rys architektonicznym.
3.1.1.13. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego aglomarmur rodzaj polare gr.3,0cm w kolorze

ciemnoszarym, zblizonym do NCS S 7502-B z fazowanym naroznikiem. Lico parapetu 10cm przed $ciang.
3.1.1.14. Balustrady schodéw wewnetrznych

Stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, fralki w uktadzie pionowym o rozstawie nie

wiekszym niz 20cm, pochwyty drewniane okrggte — drewno sosnowe, lakier matowy.
3.1.1.15. aluzje i rolety wewnetrzne

Projektuje sie zaluzje aluminiowe wewnetrzne poziome o szerokosci 50 mm, montowane we wnece okienne;j.

Kolor zaluzji, elementéw maskujacych oraz mechanizmu grafitowy NCS S7502B.

3.1.1.16. Wyposazenie sanitarne
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Umywalki wiszgce e Diugo$c: 650 mm.

o Szeroko$¢: 470 mm.
o Wysokos$¢: 140 mm.
o Ksztatt: Kwadratowa
o Materiat: Ceramika Sanitarna —
e Potozenie otworu na baterie:
1 naciecie, 1 otwér, 1 naciecie
e Przeznaczony do uzytku
publicznego

e Sposéb montazu: Nascienna

Miska WC podwieszana e  Dtugosc: 350 mm.
e Szeroko$¢: 540 mm.
o Wysokos¢: 400 mm.
. Ksztatt: Kwadratowa
. Rodzaj odptywu: Poziomy
. Sposéb montazu: Na stelazu / do
sciany
e System sptukiwania: Sptukiwanie

dolne

pisuar e  Diugo$c: 310 mm.

e Szerokodc¢: 280 mm.

o Wysokos$¢: 490 mm.

. Bez pokrywy

. Pozycja doptywu wody: Doptyw z
tytu

. Przeznaczony do uzytku
publicznego

. ceramiczna

Przyciski WC Przyciskowa armatura sptukujgca
montowana podtynkowo, kolor inox
do uruchomienia 2 -
pojemnosciowego lub Start/Stop do
pneumatycznego zaworu

sptukujgcego montaz pionowy

Bateria umywalkowa . Antywandal
. Produkt tfrwaty
s . . e,
. Przeptyw wody po nacisnieciu we

. Montowana na umywalce
. Przeznaczony do uzytku \
publicznego S\ -
. Przytqcze wody: 1/2" -
e Regulacja temperatury: Zimna \-‘/
lub zmieszana woda

. Regulator przeptywu
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. Rodzaj aeratfora: Zintegrowany
perlator
e Rodzaj baterii: Bateria zwykta

e Wykonczenie: Chrom

Bateria pisuarowa e Podtynkowy zawér czasowy:

e Delkatne uruchamianie. Czas
wyptywu ~3 sekundy. Wyptyw
nastawiony na 0,15 /s z
mozliwosciq regulacji. Korpus z
litego mosigdzu 7'%".

e Model nie jest wyposazony w

wodoszczelng skrzynke
podtynkowq. Instalator  musi
zapewni¢  szczelno$¢  wneki

montfazowej oraz ewakuacje

wody z  wneki (przecieki,
kondensacja) - (pafrz ulotka
instalacyjna).
Bateria prysznicowa Czasowy, podtynkowy zestaw
i wylewka prysznicowa nafryskowy:

Zawér czasowy 74" do zasilania w
wode zmieszang. Regulacja od 1 do @
5 mm w zaleznosci od grubosci
wykonczenia sciany. Delikatne
uruchamianie. Czas wyptywu ~30
sekund. Wyptyw 6 I/min. Wylewka

nafryskowa okrggta chromowana,

odporna na wandalizm z
antyosadowym dyfuzorem i
automatycznym regulatorem

wyptywu. Korpus i wylewka z litego,
chromowanego mosigdzu. Rozeta i ‘
Inox 304 btyszczacy @130. Ten model
nie jest wyposazony w wodoszczelng
skrzynke podtynkowq. Instalator musi
zapewnic szczelno$e wneki
montazowej oraz ewakuacje wody z
wneki  (przecieki, kondensacja) -

(patrz ulotka instalacyjna).

Odwodnienie liniowe | Kanat z kotnierzem przysciennym
natryskow konstrukcja wykonana, jako monolit
ze stali nierdzewnej — brak
elementéw ruchomych, brak

uszczelek na potgczeniu kanatu,
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wszystkie spawy wykonane w
technologii robota spawalniczego,
65 mm wysokosci catkowitej przy
odptywie DN 50; dtugo$¢ kanatdw i
ich lokalizacja wg rzutéw

poszczegdinych kondygnacii

Pojemnik ze szczotkg

toaletowqg

model §cienny z blokadg
antykradziezowq. Pojemnik bez
pokrywy.

Wymiary: 90, wysokos$¢: 330 mm,
grubos¢ korpusu: 1T mm.

Wykonczenie: Inox satynowy.

Okrggty kosz na odpady z

przyciskiem noznym.

Wymiary @170, wysoko$¢: 265 mm.
Pojemnos¢ 3 litry. Wykonhczenie: Inox

btyszczqgcy.

Kosz na odpady

prostokgtny, nascienny.

Wymiary: 160x400x590mm. Grubos¢:
T mm

Pojemnos$¢ 38 litrdw. Wykonczenie:
Inox btyszczqgcy.

Mocowany 20 cm nad posadzkq.

m
Ii
D

podajnik na papier toaletowy

w rolce

Wymiary: 140x80x119mm.
Jednoczesciowa

pokrywa z przegubem.
Zintegrowany, antykradziezowy
uktad z poliweglanu.
Wykonczenie: Inox satynowy.

Mocowany 75 cm nad posadzkq.

Dozownik mydta w ptynie

model odporny na wandalizm z
zamknieciem na zamek.
Wymiary: 89 x 104 x 252 mm,

grubo$e: 1 mm. Pojemnosc: 1 litr.
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Jednoczesciowa pokrywa z
przegubowym otwarciem.
Antywyciekowa pompa dozujgca.
Okno kontroli poziomu mydta.
Wykonhczenie Inox btyszczgcy.

Mocowany 20 cm nad umywalkq.

Podajnik $cienny na reczniki

papierowe.

Zamkniecie na

zamek i kontrola poziomu papieru.
Wymiary: 130 x 270 x 450 mm,
grubo$¢ metalu: 1 mm.
Pojemno$¢ 640 odcinkéw.
Wykonczenie Inox satynowy.

Mocowany 120 cm nad podtogq.

Zlewozmywak

Zlewozmywak stalowy
dwukomorowy, wpuszczany w blat z
miejscem do montazu baterii.
Wykonczenie satynowe. Wymiary:
760x405x200 mm.

Bateria kuchenna

Jednouchwytowa bateria, zakres

obrotu 150°, uchwyt w pionie

4. Szczegdlne wymagania dotyczqce pomieszczen dla oséb zatrzymanych

Pomieszczenia te przeznaczone sq do czasowego pobytu oséb zatrzymanych ponizej 4 h.

e Wykonczenie scian - ptytki ceramiczne do wysoko$¢ 2m bez listew wykonczeniowych i innych elementdw

mogacych ulec demontazowi, powyzej 2m $ciana wykonhczona gtadzig gipsowq pomalowang kilkukrotnie

farbg zmywalng.

. Wyktadzina zgrzewana o podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej, z wywinieciem ich na $ciany w postaci

cokolikdéw, zamocowana w sposdb uniemozliwiajgcy oderwanie sposobem recznym. W pomieszczeniach

mokrych - ptytki gresowe, antyposlizgowe, w IV klasie odpornosci na $cieranie; posadzka o wtasciwosciach
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odpowiadajgcych pomieszczeniom mokrym, bez listew przypodtogowych i innych elementdéw mogagcych
ulec demontazowi.
o sufit podwieszany z ptyt gk wzmacnianych ptytami OSB
e  Sanitariaty w PAOZ
- Miska ustepowa lejowa, wiszqca, ze stali szlachetnej montowana na stelazu podtynkowym.
- Przyciskowa armatura sptukujgca montowana podtynkowo.
- Umywalka ze stali szlachetnej o zaoblonym ksztatcie z catkowicie zastonietym syfonem
odptywowym.
-  Armatura umywalkowa stojgca, chromowana.
—  Bateria prysznicowa przelotowa, samozamykajgca do montazu podtynkowego, chromowana.
- Odwodnienie liniowe natryskdw, ruszt stalowy.

- Komora gospodarcza uniwersalna $cienna ze stali szlachetne;.
5. Uwagi koncowe

e  Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywnq ocene, stwierdzajgcqg przydatnos$c do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normag bgdz
aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujq:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt.

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

. Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne byc¢
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementédw dokumentaciji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, zich

zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnodci powinien uzupetni¢ szczegdty,
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ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac
opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedqg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych

. Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elekfronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, joko

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Opracowat

mgr inz. Arch. Jan Nikisch
WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
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M.  CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

AW.01
AW.02
AW.03
AW.04
AW.05
AW.06
AW.07
AW.08
AW.09
AW.10
AW.11

Aranzacja pomieszczen kondygnacii |, budynek A
Aranzacja pomieszczen kondygnacii ll, budynek A
Aranzacja pomieszczen kondygnadii lll, budynek A
Aranzacja pomieszczen kondygnacii IV, budynek A

Ktad hallu wejsciowego

Ktad przyktadowych pomieszczen sanitarnych, budynek A
Ktad przyktadowych pomieszczen biurowych, budynek A
Detal lady recepcyjnej, budynek A

Aranzacja pomieszczenh parteru, budynek Bi C

Aranzacja pomieszczen | pietfra, budynek Bi C

Ktady przyktadowego pom. sanitarnych, budynek Bi C
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