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1. Z a k r e s   i   p o d s t a w a   o p r a c o w a n i a 
  
Zakres opracowania  
  

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny jednostadiowy na budowę przyłącza 

elektroenergetycznego zasilania tymczasowego do budynku Policji w miejscowości Sosnowiec ul. 

Łączyńskiego  dz.3634/1 

W tym celu należy: 

 ustawić na działce 3634/1 zestaw złączowo pomiarowy z półpośrednim układem 

pomiarowo-rozliczeniowym, 

 poprowadzić zasilanie pomiędzy złączem ZK3257 a projektowanym złączem na 

działce 3634/1 

Zakres opracowania jest zgodny z Warunkami Przyłączenia nr WP/025865/2017/O07R02 z dnia 

19.04.2017 r. określonymi przez TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Będzin. Kopię warunków 

zamieszczono w rozdziale 6 niniejszego projektu 

 

Podstawa opracowania  
  

1) WP określone przez TAURON, 

2) zlecenie Inwestora, 

3) normy i obowiązujące przepisy, 

4) wizja lokalna w terenie,  

5) uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
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2. O p i s   t e c h n i c z n y 
 
 

Dla zasilania tymczasowego obiektu zaprojektowano przyłącze zlokalizowane na działce 

3634/1 zasilone ze złącza kablowego ZK3257. Projekt obejmuje: 

1. projekt szafy zasilającej na działce 3634/1 

2. linię zasilającą pomiędzy złączem ZK3257 a złączem opisanym w punkcie 1 

Trasa projektowanego przyłącza w części nN przedstawiona została na planie 

sytuacyjnym E.01. Schemat budowy przyłącza przedstawia rysunek nr E.02. Połączenie 

pomiędzy projektowanym złączem na działce 3634/1 a złączem ZK3257 będzie wykonane 

kablem YAKY 4*240. Obliczenia w dalszej części. 

W złączu ZK2d-1P   szynę PEN podłączyć do uziomu. Jego oporność nie może być 

większa od 10 Ω. Uziom wykonać za pomocą uziomu prętowego Galmar lub podobne 3/8 cala. 

 

Pomiar półpośredni energii elektrycznej w złączu Inwestora. Zabezpieczenia zgodnie z 

wytycznymi ujętymi w warunkach przyłączenia : przedlicznikowe 200 /gG rozłącznik 

bezpiecznikowy zlokalizowany w części pomiarowej zestawu złączowo-pomiarowego,  

Przekładniki prądowe IWO 200/5 kl. 0,5 

Ochrona od porażeń samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. 

 

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C (wspólny przewód ochronny i neutralny 

"PEN").      

 
 

OBLICZENIA dla przyłącza tymczasowego 

 

Ogółem Pz = 120kW.    

Prąd szczytowy  Is = 120000  :400*0,94* 1,73 = 184,5 A 

Zabezpieczenie w złączu  Ib = 250A 

Dobrany WLZ YAKY 5*240 mm2  Id = 415 A 

415 > 184,5 

1,45*184,5 =267,5< 1,6*250 = 400A 

Warunki przeciążeniowe zachowane 
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Uwagi końcowe  
 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o albumy 

opracowań typowych i niniejszy projekt techniczny. 

Przed zasypaniem ułożonych kabli zgłosić do odbioru technicznego w Rejonie Dystrybucji 

Wałbrzych oraz do zinwentaryzowania przez służbę geodezyjną. 

Uszkodzone nawierzchnie parkingu, wjazdu do posesji na wskutek układania kabli doprowadzić 

do stanu pierwotnej używalności. 

Po zakończeniu prac dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie 

gotowości urządzeń do załączenia pod napięcie. 

Pomiar napięcia rażenia dotykowego należy wykonać metodą techniczną małoprądową. 
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3. O d p i s y   u z g o d n i e ń   i   d o k u m e n t ó w 
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Poznań, dnia 12.05.2017 r.  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Ja niżej podpisany jako projektant branży elektrycznej, działający zgodnie z  art. 20 ust. 4 

ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.93 z 30.04.2004 r. poz. 

888) oświadczam, że projekt budowlano wykonawczy dotyczący realizacji inwestycji 

elektroenergetycznej pod nazwą: 

 

przyłącza elektroenergetycznego do budynku Policji w miejscowości Sosnowiec  

ul. Janowskiego  dz. 3634/1 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
Projektant: 
 
Kazimierz Nowicki  
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4. R y s u n k i 
 
 

E.01: Trasa przyłącza  nn i lokalizacja złącza  

E.02: Schemat złącza 

E.03: Schemat zasilania obiektu 

 
 


