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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul.
Janowskiego na dziatce 3634/1. Przedmiotem opracowania w zakresie branzy elekirycznej sq zewnetrzne i
wewnetrzne instalacje elekiryczne obejmujgce:

Instalacje wytgcznika pozarowego

Instalacje odgromowq

Instalacje przeciw przepieciowq

Instalacje potgczeh wyrbwnawczych

instalacje oswietlenia ogdlnego ,

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje tras kablowych

instalacje zasilania odbiornikdw technologicznych

Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacii

instalacje gniazd zasilania komputerdw
2. Istniejgcy stan

Obiekt jest nowym zespotem budynkdw sktadajgcy sie z budynku administracyjnego, budynku magazynowo-
kynologicznego oraz obszaru zewnetrznego z drogami wewnetrznymi i parkingami.

Teren jest utwardzony i ogrodzony Pozostate dane w czesci architektoniczne;j.
3. Opis techniczny

Zasilanie

Zasilanie obiektu projektuje sie z dwdch zasilan : podstawowego i rezerwowego. Zasilanie rezerwowe
dodatkowo zasilanie bedzie z agregatu prgdotwérczego. Obydwa zasilania wymagajg wybudowania stacii
transformatorowych. W czeséci architektonicznej pokazano na planszy PZT projektowang lokalizacje stacii.
Projekt przytgczy elekirycznych jest przedmiotem osobnego opracowania, wykonany bedzie na podstawie
wydanych warunkéw Tauron Dystrybucja. Lokalizacja agregatu przy $cianie budynku magazynowego
w wydzielonym miejscu odgrodzonym siatkg. Doktadny dobdr urzgdzeh oraz okablowania w projekcie

wykonawczym.

Bilans mocy obiekiu.

1 Wentylacja precyzyjna 22,00 kW
2 Systemy ppoz - 10,00 kW
3 Oswietlenie 25,00 kW
4 Gniazda wtyczkowe 40,00 kW
5 Gniazda komputerowe 80,00 kW
6 Instalacje niskoprgdowe. 45,00 kW
7 Wentylacja. - 60,94 kW
8 Klimatyzacja - 204,00 kW
9 Budynek kyn. Magazynowy 40,00 kW
10 Inne 15,00 kW
11 Kottownia 5,00 kW
tgczna moc zainstalowana : 546,94 kW
tgczna moc zapotrzebowana : 385,00 kW
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Przewidywane moce przytgczy: podstawowe 450kW, rezerwowe 180kW, agregat 300kVA. W czasie pracy

agregatu i zasilania rezerwowego przewiduje sie odtqczenie agregatéw wody lodowe;.

Gléwny wylqcznik prgdu
Gtéwny wytqcznik prgdu zlokalizowany jest przy gtdbwnym wejsciu do budynku administracyjnego.

Poszczegdlne budynki posiadajg wtasne lokalne wytgczniki prgdu.

Instalacja oswietlenia

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych zostato pokazane na rzutach. Oprawy zaprojektowane zostaty jako
dostropowe montowane w sufit modutowy zgodnie z Ksiegg Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji
Polskiej wyd |l lipiec 2014. Zatgczanie opraw przy pomocy tgcznikéw. Oprawy na strefach komunikacyjnych
zatgczane czujkami ruchu lub recznie. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYZzo 3x1,5 mm2.
Projektowany poziom natezenia o$wietlenia zgodnie z obowigzujgcg norma, standaryzacjg oraz ustaleniami
z Inwestorem, wejscie 750 Ix pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne 500Ix, szatnie i sanitariaty 200Ix,
pomieszczeni pomocnicze 100Ix, komunikacja 200Ix. Wszystkie oprawy zaprojektowano jako wyposazone

w zrédta typu LED.

Instalacja gniazd 230V

W pomieszczeniach instalacje gniazd prowadzi¢ podtynkowo. Zasilanie z rozdzielnic pietrowych lub dla danych
budynkéw. Gniazda montowac jako podwdjne w jednej ramce na wysokosci 30 cm. Instalacje gniazd
wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mmz2. Dla zasilania gniazd komputerowych projektuje sie UPS znajdujgcy sie
w pomieszczeniu zlokalizowanym obok RG. Czas podtrzymania Th. UPS bedzie posiadat oddzielny wytgcznik

gtéwny. Lokalizacja w pomieszczeniu dyzurnego. Petne parametry w projekcie wykonawczym.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Do osdwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano dodatkowe oprawy pracujgce w trybie ciemnym
zasilane z cenfralnej baterii. Rozmieszczenie opraw zaprojektowano zgodnie z wymogiem uzyskania natezenia
oéwietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie 2 Ix oraz przy urzgdzeniach ppoz zlokalizowanych poza
komunikacjg 5Ix. Zgodnie z wymogami normy nalezy zamontowac¢ réwniez oprawy za ostatnimi drzwiami na
drogach ewakuacyjnych - na zewnagtrz. Petne opracowanie oéwietlenia awaryjnego w  projekcie
wykonawczym. Wszystkie oprawy zaprojektowano jako monitorowane. Dla budynku magazynowo-
kynologicznego zaprojektowano system baterii FZLV ze wzgledu na zastosowane napiecie wyjsciowe 24V DC
zgodne z lll klasg ochronnosci zapewnia zasilanie odbioréw niskim napieciem bezpiecznym SELV. Zastosowanie
napiecia SELV zapewnia bardzo duze bezpieczehstwo obstugi systemu, jak i jego elementédw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

System wyposazony zostat we wtasne baterie o pojemnosci zaleznej od obcigzenia i koniecznego czasu
podtrzymania odwietlenia awaryjnego. System ma zastosowanie szczegdlnie w obrebie wyznaczonych stref
pozarowych.

Niewielkie wymiary szafy umozZliwiajg instalacje systemu w miejscach, gdzie nie mozna pozwoli¢ sobie na
umieszczenie wielkogabarytowych systemdw centralnej baterii.

Modut sterujgcy systemem posiada duzy panel dotykowy umozliwigjgcy biezqcy odczyt standw systemu,
obwoddw, opraw oraz poprzez interfejs uzytkownika wprowadzenie wszystkich ustawien i parametréw systemu.
Statusy sq wyswietlane zardwno w formie graficznej jak i tekstowej. Kazdej oprawie w systemie mozna nadac
opis, ktory w tatwy sposdb pozwoli na identyfikacje oprawy w systemie.

1 poziomu sterownika urzgdzenia istnieje mozliwos¢ zaprogramowania i dowolnej konfiguracji opraw

os$wietlenia awaryjnego w tryb o$wietlenia dozorowego (nocnego), istnieje réwniez mozliwos¢ indywidualnego
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$ciemnienia opraw awaryjnych (ewakuacyjnych) w trybie sieciowym z nastawqg co 1%. Funkcja opdznienia
wytgczenia zasilania awaryjnego pozwala na pozostawienie na zadany czas wtgczonych opraw awaryjnych
po powrocie zasilania sieciowego. Funkcja automatycznego wyszukiwania i dodawania opraw do systemu nie
wymaga nadawania adresu oprawie . Ze wzgledu na sposdb zarzgdzania obiektem nie dopuszcza sie
stosowania modutéw adresowych z recznym przetgcznikiem trybu pracy.

System posiada indywidualny adres IP oraz ztqgcze RJ45 stuzgce do bezposredniego podtgczenia systemu do
sieci Ethernet. Dzieki wbudowanemu modutowi WEB istnieje mozliwo$¢ bezposredniego dostepu do systemu
z dowolnego komputera tgcznie z wydrukiem dziennika zdarzeh za pomocq dowolnej przeglgdarki
internetowej . Dodatkowo system wyposazony jest w wejscie i karte SD pozwalajgcg na zapis i wgrywanie
ustawien systemu (tzw. back up) oraz zapis raportdw Dziennik Zdarzeh zgodnych z PN-EN 50172. Zapis raportéw
na karcie SD pozwala na wydruk Dziennika Zdarzeh z dowolnego komputera klasy PC wyposazonego
w gniazdo SD i dostep do drukarki bez dodatkowego, dedykowanego oprogramowania. Wszystkie ustawienia
zapisywane sq w pamieci trwatej urzgdzenia i dzieki temu nie zostang utracone nawet przy catkowitym
odtgczeniu zasilania sieciowego oraz bateryjnego. Karta SD stuzy réwniez do aktualizacji oprogramowania
firmware jednostki centralnej oraz opraw awaryjnych bez koniecznosci ingerenciji w urzgdzenia.

System ma mozliwoé¢ komunikaciji z BMS budynku za pomocg stykdw bezpotencjatowych lub magistrali CAN-
bus.

Do zasilania szaf CB projektuje sie akumulatory kwasowo otowiowe z rekombinacjg gazéw VRLA, o
projektowanej zywotnosci 10 lat . Parametry pracy zestawu akumulatorow muszg by¢ zgodne z kartg
materiatowq ze szczegdlinym uwzglednieniem temperatury pracy (20°C).

Catos¢ instalacji pomiedzy bateriq a oprawami wykonaé okablowaniem niepalnym E90 typu NKGS/NHXH-J
FE180/E?0 3x2,5.

Instalacja uziemiajgca
Instalacje uziemiajgcg wykonac jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi i

uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Ochrona przed porazeniem prqdem elekirycznym

Zgodnie z PN-IEC 60364 jaoko system ochrony od porazeh prgdem elekirycznym zastosowano samoczynne
dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzeh ochronnych przetezeniowych irdznicowoprgdowych oraz
potgczenia wyréwnawcze. Zastosowane wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki samoczynne zapewniajg
dostatecznie szybkie, zgodne z normq, wytgczenie zasilania. Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie
TN-S.

Instalacja wyréwnawcza

Szyne wyrébwnawczq wykona¢ bednarkg Fe/Zn 20x3mm na uchwytach — do bednarki tqczyé przewodem
LYgZzo 10 lub bednarkg j.w. elementy metalowe urzqadzen i rury instalacji wodociggowych , gazowych i c.o. a
takze korytka kablowe . Wykona¢ uziemienie szyny wyréwnawczej do opornosci 10Q poprzez przytgczenie do
otoku lub wykonanie uziomodw szpilkowych Wszystkie koryta tras kablowych nalezy potgczy¢ ze sobg celem
zapewnienia ciggtosci uziemienia. We wskazanych pomieszczeniach zamontowaé szyne wyréwnawczq,
podtgczy¢ do najblizszej rozdzielni, do punktu PE. Wszystkie elementy wyrdwnawcze oznaczyé kolorem

z6ttozielonym.
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Instalacja odgromowa

Na dachu budynku nalezy utozy¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego, ocynkowanego @ 8 mm uktadanym
na wspornikach przygotowanych do uktadania na danej powierzchni. Do zwodu poziomego niskiego nalezy
trwale metalicznie podtgczye wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad dach / np. opierzenia, drabiny,
anfeny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp./. Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzgce
wystajgce ponad powierzchnie dachu /kominy, $ciany przeciwpozarowe, itp./ nalezy wyposazyé w zwody i
potgczy¢ z siatkg przewoddw odprowadzajgcych budynku. Potgczenia na dachu wykonaé przez ztgczki
odgatezne krzyzowe. Przewody odprowadzajgce wykonac z w/w drutu stalowego ocynkowanego i prowadzi¢
w rurkach ochronnych, pod elewacja, w ociepleniu, izolowane dodatkowqg wetng mineralng. Przewdd
uziemiajgcy wykonac¢ z ptaskownika FeZn25x4. Potgczenie przewodu odprowadzajgcego z uziemigjgcym
wykonac¢ poprzez ztgcze kontrolne mocowane w studzienkach typy Galmar. Wszystkie potgczenia wykonac
joko spawane, a nastepnie oczysci¢ i pomalowaé farbg ochronng. Dla masztu antenowego wykonaé

oddzielne uziemienie. Petne rozwigzanie w projekcie wykonawczym.

Uszczelnianie przej$é ppoz

Wszystkie przejscia przez Sciany o odpornosci ogniowej uszczelni¢ przy pomocy odpowiednich mas. Projektuje

sie zastosowanie nastepujgcych wyrobdw:

1. Masa ognioodporna CFS-IS Hilti dla otwordw o maksymalnej srednicy 100 mm. Aprobata europejska ETA nr
10/0406

2. Pianka ognioodporna CFS-F-FX Hilti dla otworéw o wymiarach do 400mm na 400mm. Aprobata europejska
ETA nr 10/0109

3. Poduszka ognioodporna CFS-CO Hilti dla otwordw o wymiarach 1200mm na 1500mm. Aprobata
europejska ETA nr 08/0213

Uszczelnienia wykonac zgodnie z aprobatami. Zastajg one zatgczone do dokumentacii w wersiji elektroniczne;.

Uwagi

Dla instalacji nieopisanych petne rozwigzania w projekcie wykonawczym

Rozwigzania materiatowe oraz przyjete elementy i technologie - okreSlone w niniejszej dokumentacji —
wyznaczajg standard, ktdry winien by< zrealizowany przy Scistym zastosowaniu tych materiatow, elementdw
i technologii lub przy zastosowaniu materiatdw, elementéw itechnologii rbwnowaznych pod wzgledem
wtasnoséci technicznych, wymiarowych, wszystkich innych uzytkowych, organoleptycznych (faktura, kolorystyka,
wzornictwo elementéw widocznych), poziomu designu i estetyki.

Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementdw lub utrudnieh wykonawczych, ktére mogqg pojawic
sie w frakcie robdét. W takich sytuacjach moze zaj$s¢ konieczno$¢ odpowiedniego korygowania ustalen
projektowych, co powinno zawsze nastepowac¢ zudziatem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta petnigcego nadzdér autorski.

Przejscia przez sciany ppoz zabezpieczyé masq Hilti ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie obowigzujgcymi normami i Prawem Budowlanym. Po zakohczeniu

prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczq oraz pomiary sprawdzajgce.
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4, Spis rysunkow i zatgcznikéw
NAZWA RYSUNKU

E.O1 Bud gtéwny instalacje elekiryczne oswietlenie rzut piwnicy
E.02 Bud gtéwny instalacje elekiryczne oswietlenie rzut parteru
E.03 Bud gtéwny instalacje elekiryczne oswietlenie rzut | pietra
E.04 Bud gtéwny instalacje elekiryczne oswietlenie rzut Il pietra
E.05 Bud gtéwny instalacje elektryczne rzut piwnicy
E.06 Bud gtéwny instalacje elektryczne rzut parteru
E.07 Bud gtéwny instalacje elektryczne rzut | pietra
E.08 Bud gtéwny instalacje elektryczne rzut Il pietra
E.09 Bud gtéwny instalacje elektryczne rzut dachu
E.10 Bud B i C instalacje elektryczne oswietlenie rzut parteru
E.T1 Bud B i C instalacje elekiryczne oswietlenie rzut pietra
E.12 Bud B i C instalacje elekfryczne rzut parteru
E.13 Bud B i C instalacje elekiryczne rzut pietra
E.14 Bud B i C instalacje elekiryczne rzut dachu
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