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25W IP44

Lp. Symbol Źródło światła Moc Uwagi:
Stopień

IP

1

2

3

4

5

6

7

WPUSZCZANA LED 36W 44W IP20

43W IP20

4 OPAL

OPAL

43W

65W

MICROPRISMA

MICROPRISMA

43W IP20OPAL

OPAL

 W IP65

OptykaTyp oprawy

NASTROPOWA

WPUSZCZANA

WPUSZCZANA

WPUSZCZANA

WPUSZCZANA

LED 43W

LED 43W

LED 65W

LED 43W

LED 25W

LED W

Barwa

840

840

840

840

840

840

840

595x595x91

2

7

5

6

11

9

Wymiary(mm)

640x640X65

595x595x91

280x280x180

1250x300x70

50000h 4100lm 

50000h 3700lm DIM

595x595x91

595x595x90

IP44

IP20

50000h 4680lm

50000h 4680lm

50000h 4100lm 

1100lm

NASTROPOWA IK10  60000h  500/300/15lx  NIE OSLEPIAJĄCA
RÓWNOMIERNA

14

8

9

10

NASTROPOWA LED 50W 840 50W OPAL, ASYMETRYCZNA IP44 1460x130x122 60000h, DIM DALI  

15 NASTROPOWA
LED
120 W

120 W KIERUNKOWA, SZYBA IP44

NASTROPOWA3 LED 51W 840 51W IP65 1283x102x105 50000h 4400lmDYFUZOR PC

11

NASTROPOWA1 LED 40W 840 51W IP65 1583x102x105 50000h 5500lmDYFUZOR PC

Uwagi :

1. Oprawy oświetleniowe wyposażyć w osprzęt elektroniczny.

3. W pomieszczeniach strzelnicy uwzględnić wymagania projektu technologicznego.

2. Wszystkie oprawy przed zakupem wymagają weryfikacji Inwestora

4. Oprawy ściemniane wyposażyć w system DALI - sterowanie typu TOUCH DIM

5. Piktogramy opraw kierunkowych muszą być zgodne z operatem ppoż.

6. Instalację opraw awaryjnych prowadzić przewodami niepalnymi (N)HXH FE180/E90 

NASTROPOWA8 LED 20W 840 20W IP65 600x102x105 50000h 2200lmDYFUZOR PC

84012

Legenda

Uwagi

1. Oprawy oświetleniowe - tabelka na rys

2. Pomieszczenia wilgotne i na zewnątrz stosować osprzęt i oprawy o stopniu IP min 44 

3. Instalacje w łazienkach wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-7-701

4. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz kuchni wykonać lokalne połaczenia wyrównawcze.

5. Oprawy w łazienkach stosować w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganych odległościach.

6. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

7. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o ile nie ma innych oznaczeń gniazda montować 

8. Na etapie wykonawstwa należy dobrać sposób zasilania i połączenia urządzeń wentylacji i klimatyzacji

zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń oraz wytycznymi branży sanitarnej.

9. Koryta kablowe należy prowadzić nad sufitem podwieszanym.

10. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej

Przejścia przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo.

11. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej

(REI) wymaganą dla tych elementów.  

12. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.

13. Przy montażu elementów wyposażenia pomieszczeń uwzględniać dokumentację wszystkich branż projektowych.

 od urządzeń z wodą.

 na wys. 115cm od posadzki.

INNE OZNACZENIA

X  /  Y  /  Z  /  RX

X :  przy  oznaczeniu wyłącznika

W - wyłącznik

P - przycisk

Y :

O - oświetlenie

G - gniazda

GD - gniazda data

ZG - zasilania indywidualne wg. opisuZ :  nr. obwodu z danej rozdzielnicy

RX :  oanaczenie rozdzielnicy

GWP : główny wyłącznik prądu

FZLV : oznaczenie baterii ośietlenia awaryjnego

SE  : praca tylko w trybie awaryjnym

SA : praca w trybie awaryjnym i normalnym

SPOSÓB ADRESOWANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Przycisk 16A  IP wg opisu

Wyłącznik poj.  16A  IP wg opisu

GWP Główny wyłącznik prądu

Rozdzielnice

Gniazda wtykowe 16A p/t IP wg opisu

Gniazda wtykowe 16A p/t IP44

Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obręb 0010

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

LOKALIZACJA

INWESTOR

INWESTYCJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na działce 3634

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS. SKALA

14 GRUDZIEŃ 2016DATA NR KONTRAKTU 001606

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA NR REWIZJI NR RYSUNKU

1:100

E.1300E

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT I PIĘTRA

BUDYNKI B i C

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. Włodzimierz Adamczak

Kazimierz Nowicki

311/80/Pw w specj. inst. w
zakresie instalacji
elektrycznych WKP/IE/0011/01

532/87/PW w specj. inst. w
zakresie instalacji elektrycznych
WKP/IE/3609/01

mgr inż. Radosław Jackowski


