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1. Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny jednostadiowy na budowe przytgcza
elektroenergetycznego zasilania tymczasowego do budynku Policji w miejscowosci Sosnowiec ul.
tgczynskiego dz.3634/1
W tym celu nalezy:
e ustawic na dziatce 3634/1 zestaw ztgczowo pomiarowy z potposrednim uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym,
e poprowadzi¢ zasilanie pomiedzy ztgczem ZK3257 a projektowanym ztgczem na
dziatce 3634/1
Zakres opracowania jest zgodny z Warunkami Przytgczenia nr WP/025865/2017/007R02 z dnia
19.04.2017 r. okreslonymi przez TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Bedzin. Kopie warunkéw
zamieszczono w rozdziale 6 niniejszego projektu

Podstawa opracowania

1) WP okreslone przez TAURON,

2) zlecenie Inwestora,

3) normy i obowigzujgce przepisy,

4) wizja lokalna w terenie,

5) uzgodnienia robocze z Inwestorem.
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2. Opis techniczny

Dla zasilania tymczasowego obiektu zaprojektowano przytgcze zlokalizowane na dziatce
3634/1 zasilone ze zlgcza kablowego ZK3257. Projekt obejmuje:

1. projekt szafy zasilajgcej na dziatce 3634/1
2. linie zasilajgcg pomiedzy ztgczem ZK3257 a ztgczem opisanym w punkcie 1

Trasa projektowanego przytacza wczesci nN przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym E.O01. Schemat budowy przytacza przedstawia rysunek nr E.02. Potgczenie
pomiedzy projektowanym ztgczem na dziatce 3634/1 a zigczem ZK3257 bedzie wykonane
kablem YAKY 4*240. Obliczenia w dalszej czesci.

W zlgczu ZK2d-1P  szyne PEN podigczy¢é do uziomu. Jego opornosé nie moze byc
wieksza od 10 Q. Uziom wykona¢ za pomocg uziomu pretowego Galmar lub podobne 3/8 cala.

Pomiar potposredni energii elektrycznej w ztgczu Inwestora. Zabezpieczenia zgodnie z
wytycznymi ujetymi w warunkach przylgczenia : przedlicznikowe 200 /gG roztacznik
bezpiecznikowy zlokalizowany w czesci pomiarowej zestawu ztgczowo-pomiarowego,
Przektadniki prgdowe IWO 200/5 kl. 0,5
Ochrona od porazen samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C (wspdlny przewdd ochronny i neutralny
"PEN").

OBLICZENIA dla przytgcza tymczasowego

Ogotem Pz = 120kW.

Prad szczytowy Is = 120000 :400*0,94* 1,73 = 184,5 A
Zabezpieczenie w ztgczu |Ib = 250A

Dobrany WLZ YAKY 5*240 mm? lq =415 A

415> 184,5

1,45*184,5 =267,5< 1,6*250 = 400A

Warunki przecigzeniowe zachowane
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Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w oparciu o albumy
opracowan typowych i niniejszy projekt techniczny.

Przed zasypaniem utozonych kabli zgtosi¢ do odbioru technicznego w Rejonie Dystrybucji
Watbrzych oraz do zinwentaryzowania przez stuzbe geodezyjna.

Uszkodzone nawierzchnie parkingu, wjazdu do posesji na wskutek uktadania kabli doprowadzi¢
do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Po zakonczeniu prac dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie
gotowosci urzgdzen do zatgczenia pod napiecie.

Pomiar napiecia razenia dotykowego nalezy wykona¢ metodg techniczng matoprgdowa.
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3. Odpisy uzgodnien i dokumentoéw
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan Al Stalingradzka 18
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Decyzja o stwierdzemiu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § .@..UShe2pkt2,..8§5. 15662, 87 § 13 ust. 1 pkt. ol 1t @
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
14 5
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Kagzimierz Nowicki .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YK5-NYF-445 *

Pan Kazimierz Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3609/01

adres zamieszkania ul. Oppmana 11, 61-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Poznan, dnia 12.05.2017 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany jako projektant branzy elektrycznej, dziatajgcy zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U.93 z 30.04.2004 r. poz.
888) oswiadczam, ze projekt budowlano wykonawczy dotyczgcy realizacji inwestycji
elektroenergetycznej pod nazwa:

przytacza elektroenergetycznego do budynku Policji w miejscowosci Sosnowiec
ul. Janowskiego dz. 3634/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Kazimierz Nowicki
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Ndres do korespandenc)i: ‘ \
TAUROM Dbsbugga Klivsda sp. 2 0.0
ol Lwowsla 23 ’ TAU RON

A)-385 Katowice DYSTRYBUCIA

Iinfaiitauron -dystribucja pd
Insfolinda: +4H 32 BOED61R

Bedzin, dn. 2017-04-10 ) Wojciech Waobszal

Nr warunkéw: WPI25865/2017/007R02 SH ul Feantmhs L""“”"'““;
60-348 POZNAN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Komenda Wojewddzka Pollc)l w Katowicach

ul. Jozefa Lompy 19
40-038 KATOWICE

Obiekt: komenda migjska policji — plac budowy

Adres przylgczanego obiektu:  ul, Aleksandra Janowskiego
41-200 Sosnowiec

Ninigjszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgozenia w dniu: 201 7-04-04,
Odpowiadajge na wnlosek z dnia 2017-04-04, informujemy, e zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURCN Dysirybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowe]:

Przylgcze 1: 120,0 kW dia zasilania podstawowego, w VI grupie przylaczeniows],

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania technlczne - przylgcze 1 (zasilanie podslawowe)
1. Miejsce przylaczenia: zigcze kablowe ZK 3257 zasilane ze stacll transformatorowej SNinN nr
2B1960 KOMBAJNISTOW
2. &) Migjsce dostarczania energii elekfrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od
zabezpieczen gidwnych w zigozu w kierunku instalacji odbiorcy,
b) Misjsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewcddw od zabezpiaczen gldwnych w zigozu w kisrunku instalacji cdbioroy.
3. Przylgczenia obiekiu do sigci wymaga:
a} w zakresie przylgcza: nie wymaga,
b) w zakresie siecl: nie wymaga,
o) w zakrasie przylgczanych urzgdzen, instalaci Wnicskodawey: wykonanle inslalag)l elekiryczne)
w obiakele Przylgczanego Podmiotu oraz Luzqdzaﬁ elakiroanergetycznych instalac od abiekiu
do miejsca rozgraniczenia whasnodcl - wykonule whasnym kosziem | staraniem Podmiot .
4. Uklad pormiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4 kv:
a) rodzaj ukiadu: pdipasedni,
b) migjsoe zainstalowania: w rozdzialnicy budowlane|.
5. Zabezpieczenia gldwne:

a) prad znamionowy: 200 A,

b) rodzaj; egranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadpragdowy, ale bez czlonu
zwarciowego, z funkejg recznego rozlgczania obwodu,

¢) lokalizacia: w rozdzielnicy budowlansj,

¥
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Strong 2 2 3

&, Dla doboru aperatury, spodziewanqg wartest pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekiryczne| preyjat wo obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

7. Wymagany stopiat skompensowania mocy biemej, tg g = 0.4,
8. Sled nN pracuje w ukladzie: TH-C

Il. Okreéla sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przernw:

a) czas frwania jednorazowe| przerwy, tj. calkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejer dostarcrania, nis przekraczajgey:

+ dla przerwy planowans] — 16 godz.,
+  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czastw irwania przenw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasllanie  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przeny planowanych — 35 godz,,
+  przerw nleplanowanych — 48 godz.
Termin wainosci ninjejszych warunkdw 2 lata od dnla ich dorgczenia,

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznodcl niniejszych warunkdw przylaczenia
wydiuZa sig na akres waznodci umowy o przytgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia eleklroanergelyczna | instalac)e
od oblektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoscl, winny byé wykanane zgodnie z obowigzujgoymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonym| w niniejszych Warunkach przylgozenia.

2. Przylgczane proez Wioskodaweg urzgdzenia nie mogsy wprowadzad do sieci lub instalacji innych
uzythownikéw systemu zakldcer o poziomie wyzszym niz dopuszezalne, okredlone w przepisach
(np. wahania napiecia lub cdkszialcenia jego przebiegu),

3, Dopuszcza sig realizacie dostaw energii elekiryczne| na potrzeby zasilania placy budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dia placu budowy,

4, Dopuszczalmy poziom zmiennodci parametréw fechnicznych energii elekirycane|: parametry
techniczne wmiejscu dostarczania  energii  elekiryczne) winny byd zgodne 2z aklualnle
ohowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r
wsprawie szezegdlowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergelycznego
(Dz. . z 2007r. Nr 93, pus. 623, £ pdin, 2m.).

5, TAUROMW Dystrybucja S.A. zreslizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyiaczenia do
miejsca rozgraniczenta wiasnosci urzgdzen elekiroanergelycznych, po wezesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1987y,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz, U. z 2012r, poz. 1059 wraz z pdniejszymi zmianami |
rozporzgdzeniami wykonawezymi), zwane| dalej ustaws Prawo Enargetyczne”.

6. Okreslony w warunkach praylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dosiawy
energil elekirycznej, Urzadzenia wymagajace zasilanla bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd
we wiasne, niezalezne 2ridlo energll, podigczone w sposdb unlemoziiwiajgcy pedanie napigcia do
shaci przedseebiorstwa energelycznego.

7. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrdw energli elektryczne]
okreslonych w ustawie Prawo energatyczna,

8. W przypadku kolizji projektowanego obiskiu 2 istnigjgcyml urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whicskodawea winien zwrdcit sie do Wydzialu Eksploataci z wnlogkiem o ckreglenie warunkdw
przebudowy tych urzgdzen.

9. TAUROM Dystrybucja 5.4, odwiadcza, 26 po zawarsy umowy o przylgcrenie oraz spelnieniu przez
Whicskodawee postanowien niniejszych warunkdw przyigezenia | po wykonaniu niezhgdnych
wrzgdzeh elekiraenergetycznych, kidrych realizacla nastapl na podstawie zawarlej migdzy stronami
umowy o preylgczenie — zapewnia dostawe energil elekirycznel na zasadach okreslonych we
wiadciwych przepisach. Minlejsze oéwiadczenie jest céwiadczenlem, o kidrym mowa w art, 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne | arl. 34 ust. 3 pkl. 3a uslawy z dnia 7 lipca 1824r. Prawo
budowiane (tekst jednality Dz U. z 2013 r,, paz. 1409 wraz z paZniejszymi zmianami) | winno byé

I
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Strona 3z 3

trakiowane jako przyrzecrenie zawarcia umowy o przylgczenis do sieci alakiroanergetyczne), o
ktdre] mowa warl. 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 marea 2003, o plancwaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pbéniejszymi zmianami).

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregal pradolwirezy oraz uzgodnit warunki polaczenta agregatu z zasilang instalacls. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajaey prace rdwnolegly agregatu z siecla dystrybucying
oraz mogliwose podania napiecia na sied dysirybucyjng.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenle dzislainodcl TAURON
Dysirybucja 5.A. ujgte w formie standaryzaci dostepne sq na stronie internetows;
www, turon-dystrybucia. ol

Przygotowal Wilczak Marcin
Grupa; O0TRO2 T //'

o
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4. Rysunki

E.01: Trasa przytgcza nnilokalizacja ztgcza
E.02: Schemat zlgcza
E.03: Schemat zasilania obiektu
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