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Zwstawienie powierzchni

Powierzch

Nr Nazwa i Wysokos¢
0.01 Komunikacja - K.1 25.92m?
0.02 Magazyn uzbrojenia 2 17.04m? | 3,78 m
0.03 Magazyn uzbrojenia 1 15.10m? [ 3,78 m
0.04 Komunikacja 6.53m2 | 3,78m
0.05 Magazyn wyposazenia NPP 26.54m? | 3,78 m
0.06 Komunikacja 8.45m? | 2,70m
0.07 Archiwum 41.96m* | 3,78m
0.08 Magazyn sprzetu techn. policyjnej 21.19m? | 3,78 m
0.09 Magazyn sprzetu techn. policyjnej 21.19m? | 3,78 m
0.10 Archiwum 41.96m? | 3,78m
0.11 Pom. ¢wiczenia technik interwencyjnych 219.20m?| 3,00 m
0.12 Sitownia 71.44m? | 3,00m
0.13 Komunikacja 63.00m* | 2,70m
0.14 Magazyn pom. cwiczen 15.13m? | 4,52m
0.15 Pom. oczekiwania z salg insruktazowa 21.68m? | 3,00m
0.17 Podr. mag. uzbrojenia 6.39m*> | 3,00m
0.18 WC 563m* | 3,00m
0.19 Sterownia 11.86m? | 3,00m
0.20 Hala strzelan 235.79m?| 4.52m
0.21 Komunikacja 4.65m* | 2,70m
0.22 Komunikacja 497m? | 2,70m
0.23 Magazyn tarcz | sprzetu strzeleckiego 12.02m? | 3,00m
0.24 Pom. pierwszej pomocy medycznej 13.52m? | 4,50m
0.25 Pokdj instruktora 15.22m? | 3,00m
0.26 Szatnia dla mezczyzn (80s.) 13.60m? | 3,00m
0.27 Weze sanitarny 8.15m* | 3,00m
0.28 Wezet sanitamy 8.47m* | 3,00m
0.29 Szatnia dla kobiet (80s.) 12.63m? | 3,00m
0.30 Pom. na materiaty niearchiwalne 2353m2 | 4,50m
0.31 Pom. na materiaty niearchiwalne 2017m2 | 450m
0.32 Komunikacja 21.99m? | 2,70m
0.33 Komunikacja 20.93m? | 2,70m
0.34 Komunikacja - K.2 29.54m?
0.35 Wezef sanitamy 9.26m* | 2,50m
0.36 Hol 112.44m?| 330m
0.38 Pokoj przyje€ interesantow 13.30m? | 2,80m
0.39 Pokdj opiekuna z dzieckiem 10.18m? | 2,80 m
0.40 |Pokdj stowarzyszenia emerytow i rencistow policyjnych| 44.20m? | 2,80 m
0.41 Aneks kuchenny 6.37m? | 2,50m
042 WC mezczyzn 8.72m2 | 250m
0.43 WC kobiet 543m?> | 250m
0.44 Komunikacja 15.67m? | 3,30m
045 Sala konferencyjna 24.99m? | 2,80m
0.46 Szatnia 9.70m* | 280m
0.48 Komunikacja 15.13m? | 3,30 m
049 Komunikacja - K.3 27.02m?
0.50 Wezef sanitamy 7.08m* | 2,50m
0.51 Szatnia 21.15m? | 2,50 m
0.52 Szatnia 6.43m* | 2,50m
053 Wezel sanitarny 557m? | 2,50m
0.54 Komunikacja 46.73m* | 2,80m
0.55 Aneks socjalny 20.20m? | 2,80m
0.56 Pom. sztabu kryzysowego 41.30m* | 2,80m
0.57 Pomigszczenie SULTelP 7.06m* | 280m
0.58 Pokaj Dyzurego KMP Sosnowiec M4Tm?* | 2,80 m
0.59 Pokaj Zastepcy Dyzurbego KMP Sosnowiec 19.07m? | 2,80m
0.60 Pom. badania zawarto$ci alkoholu 9.90m* | 280m
0.61 Pok. Pomocnika Dyzurnego KMP Sosnowiec 22.46m? | 2,80m
0.62 Pom. gospodarcze 7.31m? | 2,80m
0.63 Podreczny magazyn broni 6.09m? | 2,80m
0.64 Pom. wydawania broni 6.37m?> | 2,80m
0.65 Magazyn broni krotkie] 15.20m? | 2,80m
0.66 Pom. gospodarcze 2.38m? | 250m
0.67 Pom. gospodarcze 2.38m? | 250m
0.68 Komunikacja 32.51m? | 2,80m
0.69 Wezef sanitamy 4.24m* | 2,50m
0.70 Pom. sieci logicznej 4.26m? 3,67
0.7 Komunikacja - K.4 21.73m?
0.75 Komunikacja 7.88m? | 340m
0.76 Hala garazowa - 40 m.p. 1311.41m?|3,90-4,40 m
0.77 Pom. gospodarcze 3.83m2 | 3,00m
0.78 Pokaj przejsciowy 1-0s. 347m?* | 300m
0.78a Pokoj przejsciowy 1-0s. 3.38m2 | 3,00m
0.79 Pokaj przejsciowy 1-0s. 344m? | 300m
0.80 Komunikacja 24.74m? | 3,00m
0.81 Wezef Sanitarny 539m? | 3,00m
0.82 Depozyt 424m* | 3,00m
0.83 Pom. przestuchan 10.21m? | 3,00m
0.84 Pom. odstuchu 7.93m? | 3,00m
0.85 Komunikacja 9.00m? {2,30-3,00m
0.86 Mag. sprzetu NPP KMP Sosnowiec 39.67m* | 390m
0.87 Pomieszczenie zasilania gwarantowanego 27.44m? | 3,90m
0.88 Rozdzielnia glowna 27.67m* | 390m
0.89 Depozyt przedmiotow wielkogabarytowych 73.44m?
0.89a Pom. przytacza wody 4.78m* | 3,78m

3319,02 m2
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11. Przepusty i

Legenda

Zasilanie 230V wg opisu

Zasilanie sitowe 400V wg opisu

Gniazda wtykowe 16A p/t IP44
Gniazda wtykowe 16A p/t IP wg opisu

Gléwny wytacznik pradu
Rozdzielnice
Korytko kablowe 300

Punkt logiczny 3xRJ45/2x230V DATA/2x230V
Szyna wyréwnania potencjatow

1. Oprawy o$wietleniowe - tabelka na rys E01-E04
2. Pomieszczenia wilgotne i na zewnatrz stosowa¢ osprzet i oprawy o stopniu IP min 44
3. Instalacje w tazienkach wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-7-701

od urzadzen z woda.
na wys. 115cm od posadzki.

9. Koryta kablowe nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym.

Przejécia przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

lacyjne w

(REI) wymagana dla tych elementéw.
12. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

4. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz kuchni wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze.

5. Oprawy w fazienkach stosowa¢ w Il klasie ochronnosci oraz instalowa¢ w wymaganych odlegtosciach.

6. Lokalizacja PEL - ustali¢ doktadnie na etapie wykonawstwa z Uzytkownikiem

7. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o ile nie ma innych oznaczen gniazda montowaé

8. Na etapie wykonawstwa nalezy dobra¢ sposéb zasilania i potaczenia urzadzen wentylacji i klimatyzacji

zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen oraz wytycznymi branzy sanitamej.

10. Dla instalacji przeciwpozarowych nalezy stosowac system ich mocowar o odpowiedniej odpornosci ogniowej

go powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej

13. Przy montazu el Ow wyp [ &
14. W fazienkach zasilanie kranow przez zasilacze indywidualne podaczy¢ do obwodéw suszarek

SPOSOB ADRESOWANIA OBWODOW ELEKTRYCZNYCH

/// @ I@ oanaczenie rozdzielnicy

X} przy oznaczeniu wytgcznika
W - wytgcznik
P - przycisk

je wszystkich branz projektowych.

nr. obwodu z danej rozdzielnicy

O - oswietlenie

GD - gniazda data
ZG - zasilania indywidualne wg. opisu

INNE OZNACZENIA

GWP : gtéwny wytgcznik pradu

SE : praca tylko w trybie awaryjnym

SA : praca w trybie awaryjnym i normalnym

FZLV : oznaczenie baterii o$ietlenia awaryjnego

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z

uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i

wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury fazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie

wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia
rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR | 46.038 Katowice, ul. Lompy 19

INWESTYCJA Budowa nowej siledziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634.

LOKALIZACJA Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
obreb 0010

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
L. L 532/87/PW w specj. inst. w
PROJEKTOWAL |Kazimierz Nowicki zakresie instalacji elektrycznych
WKP/IE/3609/01
OPRACOWAL  [mgr inz. Radostaw Jackowski
OPRACOWAL
311/80/Pw w spegcj. inst. w
SPRAWDZIL mgr inz. Wiodzimierz Adamczak zakresie instalacji
elektrycznych WKP/IE/0011/01
TRESC RYS. SKALA
RZUT KONDYGNACJI |
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
DATA 14 grudnia 2016 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

E.0O5

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
SO R U ISR e B e

iany osobom trzecim




