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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany
PRZYtACZE WODOCIAGOWE

adres inwestycji: ul. Aleksandra Janowskiego dz.3634/1, obreb 0010 Sosnowiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Wojciech Jankowiak



CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przytacza wodociggowego dla budynku Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu, zlokalizowanego przy ul. Aleksandra Janowskiego na dziatce nr 3634/1

w Sosnowcu.

Dla celéw odprowadzenia Sciekow sanitarnych z dziatki Inwestora wykorzystany beda 2 siegacze kan-
sanit. od kolektora @200 w ul. Janowskiego zakonczone studzienkami rewizyjnymi na granicy dziatki
3634/1. Od studzienek rewizyjnych po terenie dziatki Inwestora rozprowadzona jest wewnetrzna
instalacja kan-sanit. ujeta w osobnym opracowaniu projektowym.

2. Podstawa opracowania
1. Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowe;
2. Aktualny plan sytuacyjno — wysoko$ciowy
3. Zlecenia Inwestora
4. Obowigzujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

3. Rozwiazania projektowe
3.1. Przylacze wodociagowe
Wiaczenie z istniejacego wodociggu @225PE zlokalizowanego w drodze na dz. nr 3611 poprzez

projektowane przylacze 110 PE100 SDR17 PN10, w punkcie oznaczonym na zatgczonym rysunku
S.01. Podtaczenie do istniejgcego wodociggu nalezy wykona¢ poprzez obejme siodtowg 2225/110. Za
obejma siodlowg na odgatezieniu zamontowa¢ zasuwe kotnierzowa typ E nr kat 4000 DN100 produkcii
HAWLE z obudowag sztywng i skrzynkg uliczng sztywna Srednicy 150mm wg DIN 4056

nr kat 1750. Teren wokét skrzynki nalezy umocni¢ np. poprzez prefabrykowane ptyty zelbetowe.
taczenie rurociggow PE za pomocq ksztattek elektrooporowych do zgrzewania produkcji WAVIN (lub
zgrzewania doczotowego) oraz ksztattek kotnierzowych WAVIN.

Uwaga : zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek zeliwnych poprzez powloke epoksydowa
zewnetrzng i wewnetrzng wykonana metoda proszkowa o grubosci min. 250mm

Na terenie dziatki nalezy wykona¢ studnie wodomierzowg betonowg o klasie betonu C40/50

0 wymiarach wewnetrznych 4522x2080x2290mm. Studni¢ zaopatrzy¢ we wiaz zeliwny klasy A-15
Srednicy 800mm (otwdr wiazu styczny do $ciany studni) oraz stopnie wiazowe (zgodne z wymogami
DIN1212E) umozliwiajaca zejécie do studni. Przejscia przez $ciany studni wodomierzowej nalezy

wykona¢ za pomocg ztacz szczelnych dla rur PE@110 produkcji Integra Gliwice.



W studni wodomierzowej zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 16 Master C+
DN40 PoWoGaz na cele socjalno-bytowe oraz wodomierz MWN DN80 PoWoGaz na cele ppoz. Za
wodomierzami zamontowa¢ zawor antyskazeniowy kotnierzowy Hawle DN100. Przed zaworami
antyskazeniowymi zamontowa¢ filtr siatkowy kotnierzowy DN100 Hawle; przed i za zaworami
antyskazeniowymi zamontowac¢ zasuwy kotnierzowe DN100 Hawle.

Przytacze wodociggowe wykonac z rur PE 100 ¢$110, np. Wavin. Wszystkie elementy instalacji nalezy
taczy¢ poprzez ztaczki elektrooporowe. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach
mechanicznych. Przytacze wodociggowe uktadac na gtebokosci min 1,60m w gruncie sypkim rodzimym,
na 20cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzic w wykopach wasko
przestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.

Po zatwierdzeniu zakorczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast wykonac
obsypke przewodu. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
przemieszczeniu. Wypetnienie dookofa rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke
wykopu nalezy zageszczaé (w zakresie min. 98 % w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az
do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.

Na rurociggu utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min. 1mm2, wyprowadzony do
drazka zasuwy i umieszczony przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30 cm ponad rurociggiem
utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa.

3.2. Obliczenia
ILOSC PUNKTOW | NORM.WYPLYW WODY q
PUNKT CZERPALNY 3 3
szt. qn [dm™/s] qn [dm/s]

UMYWALKA 116 0,07 8,12
wcC 70 0,13 9,10
PISUAR 25 0,30 7,50
NATRYSK 30 0,15 4,50
WANNA 0 0,30 0,00
ZMYWARKA 0 0,15 0,00
PRALKA 0 0,25 0,00
UMYWALKA GOSPOD. 11 0,07 0,77
ZAWOR CZERPALNY 32 0,15 4,80
ZLEWOZMYWAK 23 0,07 1,61
SUMA q, [I/s] 36,40

Przeptyw obliczeniowy:
an=10,682 ( Sqn )045-0,14 /s
an=3,29I/s = 11,87 m3h



3.3. Dobér wodomierzy

3.3.1. Wodomierz dla celow ppoz :

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele przeciwpozarowe (wg operatu ppoz) wynosi :

Qppoz = 10,0 dm3/s = 36,0 m3/h
Dla wyliczonego przeptywu na cele ppoz. dobrano wodomierz typu MWN DN80 produkcji Fabryki
Wodomierzy PoWoGaz S.A.

3.3.2. Wodomierz dla celéw socjalno-bytowych:

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele socjalno-bytowe wynosi :

Qn=3,291/s = 11,87 m3h
Dla wyliczonego przeptywu dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 16 Master C+
DN40 produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz.

Wodomierze nalezy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-B-10720 w studzience wodomierzowej na terenie

poses;ji

4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzega¢ przy pracach zwigzanych z wykonaniem
przytacza wodociggowego i zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi, oraz
przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majace na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.

5. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykona¢ odkrywki istniejgcych weztéw i w razie
konieczno$ci skorygowa¢ uktady montazowe i rzedne charakterystyczne. Szczegétowe dane
techniczne: rzedne posadowienia, spadki, $rednice, itd. podano na profilach cze$ci rysunkowe;
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie rurociggow.

2. Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow,
lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg
techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.



Droge po wykonaniu przytacza doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do eksploataciji instalacje wodociggowa przeptukac i zdezynfekowac.

Przy montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu zastosowanych materiatow i urzadzen
oraz wytycznych dostawcy wody.



6. Wykaz materiatow

L.p. Nazwa elementu llosé
1. | Rura wodociggowe PE100 SDR17 PN10 25m
2. | Obejma siodtowa 225/110 1 szt.
3. | Mufa elektrooporowa @110PE 2 szt.
4. | Kotnierz z kroccem PE 100 do zgrzewania DN100/g110 2 szt.
5. | Zasuwa kotnierzowa typ E DN100 1 szt.
6. | Obudowa sztywna typu E2, gleboko$¢ zabudowy Rd = 1,25m 1 szt.
7. | Skrzynka uliczna sztywna o $r. 150mm 1 szt.
8. | Tuleja kotnierzowa DN100 2 szt.
9. | Manszeta typu ,N” DN100/DN200 2 szt.
10. | Ptoza typu ,L" 2110 6 szt.
11. | Rura ochronna PE lub STAL 8m
12. | Przejscie szczelne typu WGC dla rury 110mm 3 szt.
13. | Mufa elektrooporowa @110PE 3 szt.
14. | Tuleja kotnierzowa SDR17 ¢110/100 z kotnierzem stalowym 4 szt.
15. | Trojnik kotierzowy DN100/100 1 szt.
16. | Wodomierz MWN DN80 PN16 1 szt.
17. | Wodomierz JS 16 Master C+ DN40 PN16 1 szt.
18. | Zasuwa kotnierzowa DN100 d szt.
19. | Zasuwa kotnierzowa DN50 1 szt.
20. | Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN100/80 2 szt.
21. | Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN100/50 2 szt.
22. | Zwezka zeliwna dwukotnierzowa FFR DN50/40 2 szt.
23. | Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN50/25 1 szt.
24. | Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN40/25 1 szt.
25. | Zawor kulowy 2” z kurkiem spustowym 3/8” 1 szt.
26. | Krociec dwukotnierzowy DN80 L=400 1 szt.
27. | Krociec dwukotnierzowy DN80 L=300 1 szt.
28. | Krociec dwukotnierzowy FF DN40 L=200 2 szt.
29. | tacznik kompensacyjny DN8O 1 szt.
30. | tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN40 1 szt.
31. | Tréjnik kotnierzowy DN100/50 1 szt.
32. | Trojnik kotnierzowy DN50/40 1 szt.
33. | Filtr siatkowy kotnierzowy DN100 1 szt.
34. | Filtr siatkowy kotnierzowy DN50 1 szt.
35. | Zawdr antyskazeniowy typ BA DN100 1 szt.




36. | Zawdr antyskazeniowy typ EA DN50 1 szt.
37. | Zawér napowietrzajaco — odpowietrzajacy DN25 1 szt.
38. | Luk kotnierzowy DN100, kat 90° 1 szt.
39. | Kréciec dwukotnierzowy DN100 L=100 1 szt.




