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Stopnie ztazowe

ZESTAWIENIE ARMATURY
DLA STUDNI WODOMIERZOWEJ

1. Przejscie szczelne dla rury 110 mm - 3 szt.
2. Mufa elektroporowa @ 110PE - 3 szt.
3. Tuleja kotnierzowa SDR17 $110/100 z kotnierzem stalowym ¢ 110/100 - 4 szt.

EHE KierunekprzW» 4. Tréjnik kotnierzowy DN100/100 - 1 szt.
\; wody na cele socjalno-bytowe 5. Wodomierz - DN80 PN16:

$110 PE100 SDR17 PN10 - ciggly strumien objetosci = 100m3/h
- minimalny strumien objetosci = 0,625m?3/h
6. Wodomierz - DN40 PN16:
- ciggly strumien objetosci = 16ms3/h
- maksymalny strumien objeto$ci = 20ms3/h
7. Zasuwa kotnierzowa DN100 - 5 szt.
8. Zasuwa kotnierzowa DN50 - 1 szt.
1 9. Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN100/80 - 2 szt.
10. Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN100/50 - 2 szt.
11. Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN50/40 - 2 szt.

Kominek wentylaciji

RZUT Z GORY grawitacyjnej - 110

/”/ \\l ‘

2740
2290

2890

Kominek wentylacji
grawitacyjnej - 110

2380

Wpust DN100

= Kierunek przep’fywu. W?

) _ 12. Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN50/25 - 1 szt.
B f Przytacze wodociggowe 1  Wody na cele socjalno-bytowe t B 12A. Zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN40/25 - 1 szt.
¢ 110 PE100 SDR17PN10 ¢ 110 PE100 SDR17PNIO — 4822 — 13. Za\,/vg'r kUIOWy ko_*nierzowy DN25 - 1 szt. ;J.V\\j\I/ASS)I/:stkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
B i s . 14. Krociec dwukolmerzowy DNS80O L=400 - 1 szt. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
e ( _ . . ] o . _ Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Kierunek przep}ywu . \;I-Iw =-‘&£’.I | { | | Kierunek przep}ywu . (u ) L (I ) 15. Krociec dWUkO*nlerZOW)/ DN80 L=300 - 1 szt. 2. Brak_ll/vskazania nahr?/sl;mku techr;]ic_znym e_Ietyehntu, ktérego zastli)sov_vani(i .
§:\J . Aei i = - wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
1 2 1 WOdy na Cele ppOZ- Kominek Wenty|acji P RZ E K ROJ A - A 16. KrOCIe_C dWUkO*nIerZO_Wy DN40 L=200 - 2 szt. budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
= e ©110 PE100 SDR17 PN10 i inai Kominek wentylaciji 17. Lgcznik kompensacyjny DN8O - 1 szt. takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.
A A graW|taCaneJ - ¢ 110 T n " . . . 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
Y grawitacyjnej - 2110 18. tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN40 - 1 szt. kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego elementu sig odnoszg z
19. Tréjnlk ko}nierzowy DN 100/50 -1 szt. uwzgledr_ﬂeniem wszystkich opi_séw tech_niczny_chiza§ad sztuki budo_yvlar_wj.
A . 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych
Wpust DN100 | @800 | 20. TI’OJnlk koinlerzowy DN50/40 - 1 szt. na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
= | P . 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
“ Lﬂw mﬂm % NI Wﬂﬂﬂj m “ 21. TrOJnlk kO’rnlerZOWy DN4O/4O - 1 szt. oprac_owaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
4822 - 22. Filtr siatkowy kotnierzowy DN100 - 1 szt. z projektantem. o . .
- — . . X 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
23. Filtr S|atkowy kOanIerZOW)/ DN5O0 - 1 szt. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
) . . wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
)K _ 24. Zawor antyskazenlowy typ BA DN10O - 1 szt. obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
. o 25. ZaWér antyskaieniowy typ EA DN5O - 1 szt. 7. Wszelkie mate‘rialy’ uzyte w projek_cie, ro'zwiazania.te‘chnicz.ne i _urzagizenia
Stopnie ijaZOWG 2 i . ) i i muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
p 26. Zawor napowietrzajgco - 0dp0W|etrzajqcy DN25 - 2 szt. odpgwiedni;a aLes_tyi;prkobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
, . . _ zgodnym z funkcjg obiektu.
27. Krociec dWUkO*merZOWy DN100 L=100 - 1 szt. 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sa integralng czescia
28. tuk kotnierzowy DN100, kat 90° - 1 szt. niniejszego opracowania. . - .
24 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
UWAGA:
Przylgcze wodociggowe
(@) —3179 . . Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
S | #110 PE100 SDR17 PN10 9 22 1)) POdjt"?‘Wg studni prefzbwk"b""af‘a *8102”/'6 z dnem INWESTOR | 10026 Katowice , ul. Lompy 19
N o ) / ‘ o 2) Studnia betonowa o klasie betonu C40/50
—> H[ | il I 1 I | N = B] =iy —>k + (@) 3) Stopnie wtazowe prefabrykowane o srednicy 30mm o strukturze antyposlizgowej INWESTYCJA |Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
7* - 1 : ‘ - Ierunek przeptywu ® lub typowe stopnie zt DIN1212E
: N ypow pnie ztazowe wg : : :
WOdy na cele ppoz. dziatka 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
1 2 g/ 7 M 5/1 7 \l LOKALIZACJA
$110 PE100 SDR17 PN10 obreb 0010
4
STADIUM PW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Lubeckiego 2
- 1022 DEMURG
" FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
" ) o ) WKP/0278/PWOS/04
PROJEKTOWAL |mgr inz. Wojciech Jankowiak w spec. urz. sanitarnych
Wpust D N 100 WKP/IS/0135/05
OPRACOWAL  |mgr inz. Izabela Goska -
$110 PVC (|/
SPRAWDZIL
- 4822 - TRESC RYS. SKALA

Studzienka wodomierzowa

DATA MAJ 2017 NR KONTRAKTU 001606

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00 S.07

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé i osobom trzecim
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




