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KolejnoS¢ czynnosci:

1. Wykonaé otwdr w stropie (poz. 6) w miejscu odptywu z odwadnienia liniowego przewidzianego przez projekt wod—kan.

Wymiar "D"=140-200mm.

2. Zamocowa¢ wkretami (poz. 9) przejscie szczelne przez strop (poz. 8).

Diugo$¢ "L dostosowaé do grubosci stropu (poz. 6).

3. Podigczy¢ przejscie szczelne do rurociqgu pod stropem i wykona¢ prébe szczelnosci.

Wykona¢ izolacje przejécia szczelnego zgodnie z projektem zabezpieczenie p. poz. (poz.7).

Odkrecic nakretki i zdjg¢ kotnierz dociskowy i uszczelkg z przejscia szezelnego (poz. 8).

Przygotowaé kwadratowy 1 x 1m arkusz izolacji wodochronnej (poz. 4).

Oczyscic powierzchnig piyty stropowej i pofozyc izolacje wodochronng centralnie na przejsciu szczelnym, docisng¢ i

wykona¢ nozem otwory dla $rub.

8. Przyklei¢ arkusz izolacji wodochronnej do stropu zaczynajgc od $rodka. Pod izolacjq wodochronng nie powinno byé¢
pustych miejsc.

9. Zafozyt uszczelke, kofnierz dociskowy i dokreci¢ nakretki przejscia szczelnego.

10.  Krociec #110 poz. 2 wcisnqé w uszczelkg w dnie korytka z odpfywem.

UWAGA: Dfugos¢ krotca musi byé mniejsza niz gfeboko$é gniazda w przejsciu szczelnym. Pomiedzy dotem krocca a
przewgzeniem przejécia szczelnego MUSI byt 2-5 cm przerwy dla umozliwienia drenazu wody z izolacji wodochronnej.

10.  Wzdfuz wyznaczonej na pfycie stropowej ukfadania korytek odwodnenia linowego rozfozy¢ warstwe zaprawy
cementowej (poz. 3) o grub. ok 1,5¢m i szer. ok. 3cm wigcej niz szerokos¢ kanatucm.

11, Ukfadanie odwodnienia liniowego rozpoczqé od korytka z odptywem.

12. Korytko wcisng¢ w zaprawe i wypoziomowac.

Uwaga: Nie wolno uderzaé mfotkiem bezposrednio w korytko. Nalezy zastosowa¢ element posredni np. deske o gr. 2,5 cm,
lub deske i systemowy ruszt.

13.  Pomigdzy sgsiednimi korytkami zachowa¢ odstgp nie mniejszy niz 2mm.

14.  Przed zomontowaniem ostatniego korytka nalezy do niego przykleic masq uszczelniajgcq Scianke zamykajgcg.

15, Oczyscic i wytrawi¢ powierzchnie stykéw pomiedzy kanafami odwodnienia liniowego, na ktérych bedzie pofozona fuga
szczelna.

20. Ukfadat fuge szczelng, zgodnie z instrukcjq dostawcy, w rowku pomigdzy kanafami i pomigdzy krawgdziomi metalowymi
korytek.

21. Po zakoniczeniu uszczelniania przeprowadzi€¢ probe szczelnoSci ciqgu: zaslepic odpfyw z kanatu, napefnic go wodg do

maksymalnej wysokosci. Préba jest zakwalifikowana pozytywnie, jesli nie stwierdzi sig przeciekéw w ciggu pdf godziny od

zakoriczenia napefniania kanatu.

22. Wylaé posadzke (poz. 5).

23.  Ndlezy wykona¢ fugi uszczelniajgce styki pomigdzy nawierzchnig betonowq a krawgdziami metalowymi odwodnienia

liniowego.

24, Po wykonczeniu posadzki oczyscic dno kanafu odwodnienia liniowego i zafozy¢ ruszty.
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Wykaz elementow

Lp. Opis do rysunku na stronie 1

Kanat odwodnienia liniowego:

~ niski, h=8 (9)em lub 10 (11)cm
~ albo kanat niski h=12cm.
Korytko z odpiywem #110 2 rusztem

Kréciec #110 PCV
Zaprawa cementowa C20/25 XF4 wg PN-EN 205-1

Izolacja wodochronna do przyklejenia 1x1m

Warstwa spadkowa, beton zacierany wg projektu
Ptyta stropu
Izolacja rurociqgu zgodnie z proj. zabezpieczenia p. poz.

~|o|o|s|w|n

Przejécie szczelne przez strop odwodnienia liniowego #110, dfugose
dopasowana do grubosci stropu

9 Wargt 5,5 2 kofklem rozpreznym 3 szt.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w

kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasnic i uzgodnic
z projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

usarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjq obiektu.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czgéci opisowej projektu sq integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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