
ZESTAWIENIE ARMATURY 
DLA STUDNI WODOMIERZOWEJ

1. Przejście szczelne dla rury 110 mm - 3 szt.
2. Mufa elektroporowa 110PE - 3 szt. 
3. Tuleja kołnierzowa SDR17 110/100 z kołnierzem stalowym 110/100 - 4 szt.
4. Trójnik kołnierzowy DN100/100 - 1 szt.
5. Wodomierz - DN80 PN16:
- ciągły strumień objętości = 100m³/h 
- minimalny strumień objętości = 0,625m³/h 
6. Wodomierz - DN40 PN16:
- ciągły strumień objętości = 16m³/h 
- maksymalny strumień objętości = 20m³/h 
7. Zasuwa kołnierzowa DN100 - 5 szt.
8. Zasuwa kołnierzowa DN50 - 1 szt.
9. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN100/80 - 2 szt.
10. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN100/50 - 2 szt.
11. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN50/40 - 2 szt.
12. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN50/25 - 1 szt.
12A. Zwężka żeliwna dwukołnierzowa DN40/25 - 1 szt.
13. Zawór kulowy kołnierzowy DN25 - 1 szt.
14. Króciec dwukołnierzowy DN80 L=400 - 1 szt.
15. Króciec dwukołnierzowy DN80 L=300 - 1 szt.
16. Króciec dwukołnierzowy DN40 L=200 - 2 szt.
17. Łącznik kompensacyjny DN80 - 1 szt.
18. Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN40 - 1 szt.
19. Trójnik kołnierzowy DN100/50 - 1 szt.
20. Trójnik kołnierzowy DN50/40 - 1 szt.
21. Trójnik kołnierzowy DN40/40 - 1 szt.
22. Filtr siatkowy kołnierzowy DN100 - 1 szt.
23. Filtr siatkowy kołnierzowy DN50 - 1 szt.
24. Zawór antyskażeniowy typ BA DN100 - 1 szt.
25. Zawór antyskażeniowy typ EA DN50 - 1 szt.
26. Zawór napowietrzająco - odpowietrzający DN25 - 2 szt.
27. Króciec dwukołnierzowy DN100 L=100 - 1 szt.
28. Łuk kołnierzowy DN100, kąt 90° - 1 szt.

UWAGA:

1) Podstawa studni prefabrykowana łącznie z dnem
2) Studnia betonowa o klasie betonu C40/50
3) Stopnie włazowe prefabrykowane o średnicy 30mm o strukturze antypoślizgowej 
lub typowe stopnie złazowe wg DIN1212E
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UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, 

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie 
wynika  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania 
takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych 
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi 
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić 
z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów 
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych 
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia 
muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać 
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu 
zgodnym z funkcją obiektu. 

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali należy zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu 
ustalenia rzeczywistych wymiarów.
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