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SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU

S.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KANALIZACJA DESZCZOWA
S.02 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

S.03 PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2

SKALA
1:500
1:100/250
1:100/250
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenia wdd deszczowych z terenu projektowanej
inwestycji, ktérg jest nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ulicy Aleksandra Janowskiego

potozona na dziatce numer 3634/1 (obreb 0010 Sosnowiec).

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje obliczenia ilosci odprowadzonych Sciekdw deszczowych z terenu
projektowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem mozliwosci ich przejecia przez kolektor kanalizacii
deszczowej $400 mm oraz sprawdzenie iloSci zgromadzonych wdd opadowych w  projektowanych

zbiornikach retencyjnych.

Podstawa opracowania

—  Zlecenie wykonania prac projektowych,

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- uzgodnienia z Uzytkownikiem i Inwestorem,

- pismo z dnia 26.10.2016 Urzad Miejski w Sosnowcu Wydziata Gospodarki Komunalnej i Srodowiska

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

Adres inwestycji

ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
(dz. nr3634/1, obreb 0010)

Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Sie¢ kanalizacji deszczowej (wewnetrzna instalacja doziemna na terenie inwestora)

Wody opadowe z powierzchni projektowanych dachéw oraz terendw utwardzonych odprowadzane bedqg
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce siegacze zakohczone na terenie Inwestora
studniami :

- nr 384 do kolektora KD400 - studnia wskazana w warunkach technicznych z dnia 2016.11.18

- nr 394 do kolektora KD800

Konieczno$¢ wykorzystania 2 studni podyktowana jest uksztattowaniem terenu dziatki oraz zabudowq
projektowanego budynku komisariatu Policji.

Wody z dachdw odprowadzane bedqg bezposrednio do sieci natomiast Scieki z terendéw utwardzonych
bedqg podczyszczane przez separator substanciji ropopochodnych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur PCV-S SN8 ze $ciankami litymi. Na kanatach usytuowane
bedqg studzienki kanalizacyjne betonowe wyposazone we ztazy zeliwne klasy dostosowanej do lokalizaciji
studzienki. Ze wzgledu na wymdég retencjonowania wéd opadowych na terenie dziatki (warunki techniczne
wydane przez gestora sieci - pismo z dnia 26.10.2016 Urzgd Miejski w Sosnowcu Wydziata Gospodarki
Komunalnej i Srodowiska) przewidziano zabudowe zbiornikéw retencyjnych stalowych podziemnych o
pojemnosci 3 x 58 ms3. Ibiomniki o konstrukcji stalowej i catkowitej pojemnosci 200m3 sqg dobrym
rozwigzaniem dla problemdw zwigzanych z zagospodarowaniem wdd opadowych w aglomeracjach
miejskich oraz doskonatg alternatywq dla kosztownych zbiornikédw betonowych. Ich wytrzymatosé

wielokrotnie przewyzsza konstrukcje z tworzyw sztucznych i laminatéw. Zbiomiki retencyjne w zaleznosci od
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umiejscowienia na sieci pozwalajg na unikniecie przebudowy przecigzonego kolektora, a takze na
zmniejszenie Srednicy kolektora kanalizacji deszczowej w przypadku gdy koszt prowadzenia kanatu
wielko$rednicowego przekracza koszt budowy zbiornika. Zbiorniki bedq stuzyty do spowolnienia
(przetrzymania czasowego) odptywu wdd deszczowych do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje sie cze$ciowe wykorzystanie zmagazynowanej wody do podlewania terendw zielonych.

7. Okreslenie ilosci Sciekéw deszczowych na terenie projektowanej inwestyciji

7.1. Obliczenia ilosci woéd deszczowych

Q=F-y-q-¢ll/s]

gdzie:

Q -ilos¢ wod deszczowych [I/s],

F - powierzchnia zlewni [ha],

W - wspdtczynnik sptywu,

el - sptyw jednostkowy [I/s-ha],

® - wspdtczynnik opdznienia odptywu.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w miescie Sosnowiec na terenie dziatki o powierzchni 1,62 ha.

Okreslenie powierzchni inwestycii

Powierzchnia terenéw utwardzonych 6256,18 m?

Powierzchnia dachéw 3413,8 m2

Przyjeto nastepujgce wspdtczynniki sptywu powierzchniowego:
— dla powierzchni utwardzonych (bruki kamienne) - W = 0,85,

—  dla powierzchni zabudowy (dach o nachyleniu powyzej 15°) - W =1,0.

TERENY UTWARDZONE

POWIERZCHNIA: 6256,18 m?
WSPOL. SPLYWU: 0,85 -
DESZCZ MIARODAJNY: 170 I/s
qd = 90,4 dm3/s
POWIERZCHNIA DACHOW
POWIERZCHNIA: 34138 m?
WSPOL. SPLYWU: 1,0 -
DESZCZ MIARODAJINY: 170 I/s
Qa = 58,0 dm3/s
SUMA (pow.utwardzone + dachy) 148,40 dm3/s

7.2. Obliczenie ilosci deszczu nawalnego 15 min (retencja wéd deszczowych w zbiornikach):

—  dla powierzchni utwardzonych
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Qb =90,4 x 15min x 60sek = 81 360 dm3

Dobrano 2 zbiorniki retencyjne o pojemnosci sumarycznej 116 m3 (2 x 58ms3) zapewnigjgce
zmagazynowanie i przetrzymanie w swojej pojemnosci catkowitej ilosci woéd opadowych z deszczu o
prawdopodobienstwie 100%:

Odptyw wody ze zbiornikdw nastepowal bedzie poprzez wbudowang w zbiornik pompownie o
wydajnosci 10 I/s (wylot do kolektora KD800 w ul. Janowskiego poprzez siegacz zakonczony na terenie

Inwestora studnig nr 394).

- dla powierzchni dachéw

Qz =58 x 15min x 60sek = 52 200 dm?

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemnosci 58m?3 zapewnigjgcy zmagazynowanie i przetrzymanie w swojej
pojemnosci catkowitej ilodci wéd opadowych z deszczu o prawdopodobienstwie 100%:

Odptyw wody ze zbiornika do sieci nastepowacd bedzie poprzez wbudowang w zbiornik pompownie o
wydajnosci 10 I/s (wylot do kolektora KD400 poprzez siegacz zakonczony na terenie Inwestora studniqg nr
384)

7.3. Sumaryczny odptyw wody deszczowej do sieci zewnetrznej :

Sumaryczny odptyw wody deszczowej do sieci zewnetfrznej wynosi (przez dwie istniejgce studnie KD1 i
KD11d na terenie dziatki Inwestora):
Qc=2x101/s=201/s

8. Obliczenie przeptywu maksymalnego dla separatora substancji ropopochodnych:

Q::filﬂ;l[dnfvg]

10000

gdzie:

Q - przeptyw maksymalny sciekdw opadowych [dm3/s],

F - powierzchnia zlewni [ha],

Y - wspdtczynnik sptywu,

| - deszcz miarodajny [I/s-ha],

Przeptyw Sciekdw
Powierzchnia Wspotczynnik Natezenie deszczu
) ) . opadowych
Powierzchnia zlewni [m?] sptywu [I/s-ha]
[dm3/s]
F Y el Q
terenédw utwardzonych 6256,18 0,85 170 90,4
Qc 90.4

Dobrany separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem o przeptywie maksymalnym
Qmax = 150 1/s i objetosci Vcz = 15,0 m3 spetnia powyzsze obliczenia. BeZfiltrowy separator z wiotem kgtowym

zbudowany jest z monolitycznych zbiornikéw zelbetowych z mozliwoscig nadbudowy. Betonowe
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prefabrykaty wykonane sg zgodnie z wymaganiami nom PN-EN 13369:2013-09; PN-EN 206:2014-04 z betonu
klasy C35/45, gwarantujgcego nastepujgce parametry:

- wylrzymatos¢ na Sciskanie = 35 MPaq,

- nasigkliwo$¢ < 5 %,

- wodoszczelno$¢ co najmniej W8,

- mrozoodporno$¢ F150.
Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego i zewnetrznego separatora, wykonane sq z materiatéw
odpornych na prace w S$rodowisku agresywnym i nie wymagajqg dodatkowego izolowania oraz
uszczelniania. Na wylocie ze zbiornika zamontowany jest uktad odptywowo-przelewowy zapewnigjgcy
catkowite uspokojenie wyptywajgcych podczyszczonych Sciekdw z separatora przy jednoczesnej ochronie

zdeponowanych zanieczyszczen przed niekontrolowanym odptywem z separatora.
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