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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy
PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

adres inwestycji: ul. Aleksandra Janowskiego dz.3634/1, obreb 0010 Sosnowiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Wojciech Jankowiak



CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przytaczy kanalizacji sanitarnej dla budynku Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu, zlokalizowanego przy ul. Aleksandra Janowskiego na dziatce nr 3634/1

w Sosnhowcu.

2. Podstawa opracowania
1. Warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
2. Aktualny plan sytuacyjno — wysoko$ciowy
3. Zlecenia Inwestora
4. Obowigzujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.

3. Rozwiazania projektowe
3.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw socjalno — bytowych do kanalizacji sanitarnej o Srednicy
2160mm. Projektowane przytacze nalezy wpigé do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o $rednicy
2315mm zlokalizowanej na dziatce 3634/1.

Przytacza zaprojektowano z rur PVC o $rednicy @160mm klasy S ze $cianka litg jednorodng
w catym przekroju. Dtugos¢ przytacza o oznaczeniach KS1 — KS2 wynosi L=17,32mb, natomiast KS1.1
- KS1.2 wynosi L=17,27mb.

Projektowane studzienki rewizyjne KS2 oraz KS1.2 nalezy wykonac¢ z elementow betonowych
o $rednicy 1000mm. Na ptycie pokrywowej osadzi¢ wtaz Zeliwny klasy A15 lub D400 w zaleznosci od
lokalizacji studzienki.

Przytacza kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z rys. S.02 w gruncie sypkim rodzimym, na
20cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych
o skarpach pionowych umocnionych. Przed zasypaniem przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosic
inwentaryzacje przylaczy w geodezji oraz odbior techniczny. Po zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast wykona¢ obsypke przewodu. Obsypka musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczaé
(w zakresie min. 98 % w skali Proctora) warstwami o grubo$ci 10-30cm az do wysokosci ok. 30cm
powyzej powierzchni rury. Na gtebokoSci 30cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze
brazowym z wktadkg metalowa.



3.2. Obliczenia

Y . ROWNOWAZNIK
PUNKT CZERPALNY ILOSC PUNKTOW ODPLYWU AWs
[szt] AWs
Umywalka 108 0,50 54,00
WC 66 2,50 165,00
Natrysk 27 1,00 27,00
Pisuar 25 2,00 50,00
Whpust podtogowy 10 2,00 20,00
Umywalka gospodarcza 9 1,00 18,00
Zlewozmywak 17 1,00 17,00
SUMA g [dm?/s] 351,00

Na podstawie przyboroéw sanitarnych sumaryczna warto$¢ rownowaznikdw odptywu to 351,0 I/s.
Po uwzglednieniu wspét. K=0,5 przeptyw obliczeniowy jest:

gs =K VXAWs I/s
qs =9,37 /s

4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzega¢ przy pracach zwigzanych z wykonaniem
przytacza kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z projektem, przepisami i obowigzujacymi Normami Polskimi, oraz
przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majace na wzgledzie zasady bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.

5. Uwagi

1.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykona¢ odkrywki istniejacych weztdw i w razie
konieczno$ci skorygowa¢ uktady montazowe i rzedne charakterystyczne. Szczegétowe dane
techniczne: rzedne posadowienia, spadki, $rednice, itd. podano na profilach cze$ci rysunkowe;j
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie rurociggow.
Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw,
lub tez: deklaracje zgodnoSci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatq
techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Droge po wykonaniu przytacza doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do eksploataciji instalacje wodociggowa przeptukac i zdezynfekowac.

Przy montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu zastosowanych materiatow i urzagdzen
oraz wytycznych dostawcy wody.




6. Wykaz materiatow

L.p. Nazwa elementu llosé
1. | Rura @160 PVC-U lita SDR34 SN8 35m
) Studzienka betonowa @1000, wtaz zeliwny @625, pierscien odcigzajacy, Kl

gtebokos¢ 1,83m

3 Studzienka betonowa @1000, wtaz zeliwny @625, pierScien odcigzajacy, 1 kol
* | glebokosc 1,70m Pt

Technologia wykonywania studzienek

Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki prefabrykowane, szczelne, z kregéw betonowych z
uszczelkami gumowymi o Srednicach @625 oraz @1000 (zgodnie z czescig rysunkowg). Studnie muszg
spetnia¢ wymagania nomy PN-EN 1917 jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych z
betonu klasy C40/50 (odpowiadajacego normie PN-EN 2006-1), wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego nw<5%, mrozoodpornego — F150. Studnie faczy¢ na uszczelki elastomerowe, spetniajace
wymagania PN-EN681-1:2002.

Kregi 0 wytrzymato$ci na zgniatanie co najmniej 30kN/mb. Wytrzymato$¢ komory studni na zgniatanie
min. 60kN/mb. Ptyta pokrywowa o wytrzymato$ci na obcigzenie pionowe Fv=300kN, na podbudowie z
betonu C12/15 o gr. 20cm. Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu 50kPa przez min. 15minut.
Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i
ptyty dennej o wysokosci min. réwnej $rednicy najwiekszego otworu przytaczeniowego rury z fabrycznie
wbudowanymi  przejSciami  szczelnymi odpowiednimi do przytaczanego materiatu rur. W
prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji wyprofilowana kineta
z wkiadka z tworzywa sztucznego (np. poliuretanowego) przeznaczona do przeptywu $ciekdw i taczenia
kanatdéw oraz spocznik. Kazdq studnie wyposazy¢ we wtaz z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego @625,
D400 oraz A15 z zeliwa sferoidalnego, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 124/2000. Stopnie ztazowe
zeliwne lub stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego wg. normy PN-EN13101 i PN-EN 1917.

PrzejScie rur przez $ciane betonowg komory roboczej nalezy wykona¢ za pomocg fabrycznie
wbudowanych przej$¢ szczelnych i kroccow dostudziennych.

Studnie nalezy wykonaé na podtozu wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo — piaskowej 0 grubosci
0,15 m, zageszczonej do stopnia 1s=0,95, stabilizowanej cementem.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubo$ci max. 30 ¢cm, zageszczonymi mechanicznie do
stopnia 1s=0,95. Montaz studni nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta.




