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Iwarstwa betonu C8/10/ | warstwa betonu
gr. 10cm gr. 10cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Nr | Sredica | Dugose | biczba | Dlugosc oochha

preta
[mm] [em] [szt] a8 216

1 216 494 4 19.76

2 @8 86 18 15.48
Dtugos$¢ ogdlna $rednic [m] 15.48 19.76
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6.11 31.18
Masa ogodlna [kg] 41.03
Wykona¢ [szt.] E 615.38

UWAGA : Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006).
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA

| Saina | Dugoss | Uiz | DRESeesonai

preta
[mm] [cm] [szt] @8 16

1 216 579 4 23.16

2 78 86 22 18.92
Dtugo$¢ ogélna $rednic [m] 18.92 23.16
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7.47 36.55
Masa ogolna [kg] 48.42
Wykona¢ [szt.] 4 193.69

UWAGA : Dtugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie
wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006).
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
- | Sruonca | Duoss | Lize | DUEsecsonai
preta
[mm] [em] [szt] o8 @16
1 316 493 4 19.72
2 28 86 22 18.92
Dtugo$¢ ogdlna srednic [m] 18.92 19.72
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7.47 31.12
Masa ogolna [kg] 42.45
Wykonac [szt.] |2 84.90

UWAGA : Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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skala 1:20 preta w elem. -
4xNr1, @16 © (mm] | [em] | [szt] 28 216
N ] 1 @16 408 4 16.32
—rey 2 @8 86 18 15.48
@ 1 — A'i’ivﬁ Dtugos¢ ogdlna $rednic [m] 15.48 16.32
Masa 1 mb preta [kg] 0.395 1.578
Nr2, @8 L1s L g Masa pretéw wg $rednic [kg] 6.11 25.75
45 7 12i 7 5 Masa ogéina [kg] 35.06
Wykonac [szt.] L 385.60

UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dlugo$cig obliczong na podstawie
wymiarédw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
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Masa 1 mb preta [kg] 0.395
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Wykona¢ [szt.] G 19.81

F%

Przekroj A-A

UWAGA : Dlugo$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg

PN-EN ISO 3766:2006).
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UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dtugo$cig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg

PN-EN ISO 3766:2006).

MATERIALY:

Beton:
Podbeton:

Otulina:

budowlane;.

11

Stal zbrojeniowa

Maksymalny wymiar kruszywa betonu:

Klasa ekspozycji:

C25/30

C8/10
16mm
30mm
XC3

+ 0,00= +262,35m n.p.m.

A-IIIN (B500SP)

1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ opracowania
wielobranzowego i jako taki powinien by¢ rozpatrywany wraz
z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdlnych branz
nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

3. Elementy zelbetowe zbroi¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

4. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej osadzi¢ w niej wytyki dla stupéw
zelbetowych na odpowiednig dtugos$¢ zakotwienia. Potozenie pretéw
powinno by¢ ustabilizowane w sposéb uniemozliwajgcy przesuniecie
podczas betonowania.

5. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami
zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych
lub na strzepia.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw konstrukgji:

- gtéwna konstrukcja nosna R120
- konstrukcja dachu R30

- stropy REI120

- przekrycie dachu RE30

7. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatow
i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
pod statym nadzorem technicznym.

8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentac;ji
w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
Projektantem i za jego zgoda.

10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate

techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobatg techniczna.

.Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatéw i elementéw nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

12.W razie jakichkolwiek watpliwos$ci na budowie skontaktowac sie
z Projektantem.

13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

INWESTOR | 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
INWESTYCJA Budowa nowej sifedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
Dziatka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec
LOKALIZACJA obreb 0010
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
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DEMURG

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski ( e
OPRACOWALA | mgr inz. llona Szarwiriska Y
OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kamifiska Ko~
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY: 120
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DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU

W.09-A

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wczesniejszej E\semne zﬂad‘ wiasciciela.

osobom trzecim
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