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1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czesé opracowania
wielobranzowego i jako taki powinien byé rozpatrywany wraz
z opracowaniami innych branz.

2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegolnych branz
nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

3. Sciany murowane wykonaé z bloczkéw  wapienno-piaskowych
o znormalizowanej wytrzymatosci na $ciskanie f,=25MPa na zaprawie
zwyktej klasy M15.

4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami

ZESTAWIENIE ZBROJENIA zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych

§|5.0g5.13 ﬁezagéé'nto ana Dlugose 5 I\ijt;lr(]:nzt\:vzc?ap - obowigzany jest kona¢ projekt warsztatowy piyt
x55¢cm 7 wintow: ) : . zobowigzany wyl y

PrzekrOJ 2'2 L=20cm Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba og[:;l?a stropowych filigran, zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci
preta w elem. AN | zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gteboko$é oparcia na
podporach, zbrojenie zespalajgce, technologie otworowania oraz wezly

[mm] [cm] [szt] @20 boczne. Nalezy uwzgledni¢ kierunki oparcia, obcigzenia oraz otworowanie

1 @20 77 1 0.77 podane na rysunkach. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ otworowania

2 @20 107 1 1.07 z otworami pokazanymi na rysunkach pozostatych branz.

6. Wykonawca  zobowigzany jest wykona¢  projekt  warsztatowy
prefabrykowanych ptyt stropowych TT oraz prefabrykowanych podciggow.

Masa 1 mb preta [kg] 2466 Plyty opiera¢é na podciggach za pomoca podkiadek elastomerowych

Masa pretow wg Srednic [kg] 4.99 wedtug wytycznych producenta.

RP 80x50x3 Masa ogolna [kg] 4.99 7. Zbrojenie podtuzne wiencéw przeprowadzi¢ jako ciagte przez stupy

Wykonaé [szt] ‘ 1 4.99 i trzpienie zelbetowe.

UWAGA : Dlugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie 8. lIzolacje termiczng scian wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.

nakretka Wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006) 9. Wszystkle ‘ warstwy  wykonczeniowe  wykona¢  wedtug  projektu
podkfadka i blacha architektonicznego.

10.Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementow konstrukciji:
- gtéwna konstrukcja nosna R120

N )
& L=260 rozkucie $ciany szczelinowe - konstrukcja dachu R30
32
~ W miejscu oparcia belki 1 L1 $C00.07 - stropy REI120

> : r. 60cm - przekrycie dachu RE30

N < —~ podktad elastomerowy \ l (gteb. rozkucia 24cm) §2 2 ’ 11.Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
| ] = lub zaprawa ‘ XWYQeInienie \ / 18 ¥/ 42 Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych,
| zaprawg B00.07 50x70cm L 6x300x320 60 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
L~ L 6x300x320 L~ . hspodu=+2’41m <:> sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegélnych materiatow
@H PrzekrOJ 3-3 i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
skala 1:20 pod statym nadzorem technicznym.
SL00.13 12.Kazdy skfadnik projekt_u nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji
@ /m w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie odnosza

\ 25 / z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

—~h budowlane;j.
13.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
ZESTAWIENIE ZBROJENIA wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
Dtugos¢ sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
ogolna i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
Projektantem i za jego zgoda.
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Nr2, @12 | Liczba | Dtugose ogéina [m] L 6x300x320 Q [l ol = 220 obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
Nr | Srednica | Diugos¢ i ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla

w elem. A-IlIN
preta 2£ A7) 1 @20 260 1 2.60 urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat zgodnosci
[mm] [cm] [szt] 212 220 124L 43 Dlugosé ogolna rednic [m] 2.60 i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje
1 @20 288 1 2.88 55 Masa 1 mb preta [kg] 2.466 zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
2 @12 136 6 8.16 Masa pretow wg $rednic [kg] 6.41 techniczkpa. . d N e . .
o 3 @20 228 1 208 Masa ogéina [kg] 6.41 lS.\;\;gvsdtzzz nv;/y&?cr)zvigrze zamowieniem materiatow i elementéw nalezy
(nagwintowany) Dtugos¢ ogéina srednic [m] 8.16 5.16 Wykona¢ [szt.] K 7.05 16.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé sie
Masa 1 mb preta [kg] 0.888 2.466 UWAGA : Dugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie z Projektantem.
SL00.13 Masa pretow wg srednic [kg] 7.25 12.72 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). 17. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z Projektantem.
55x55¢cm Masa ogodlna [kg] 19.97 Minimalna $rednica wewnetrzna giecia hakow i petli:
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Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

o UWAGA : Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie - dia @220mm - 70
vaymarlow w 0§| preta (metoda B wg P'\:1EkN ISQ 3?6:2006). INWESTYCIA Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
inimalna srednica wewnetrzna giecia hakéw i petli: przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1
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OB W N~

. Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
~ PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog w specj. konstrukeyino-budowlane] /d&&z

nrizby WKP/BO/0236/15

0

/
250 ! [mm] | feml | [s2] | @12 | @16 | @32 f
232 | 40 | 8 27.20
@12 | 206 | 23 | 4738 022
o12 | 158 | 14 | 222 T
o2 | 320 | 8 25.60 \@
K

216 187 4 7.48 ©
OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski %u,

6 @12 146 9 13.14 < 150 4L 150
Dtugo$¢ ogélna srednic [m] 69.50 | 7.48 | 52.80 200 4L 100 SPRACOWALA [morins oo Seairens US

o 240 30

Masa 1 mb preta [kg] 0.888 | 1578 | 6.313 > D A @22 300 OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kamiriska Ko~
= 150 150

Masa pretéw wg $rednic [kg] 61.72 | 11.80 | 333.33 100

Masa ogolna [k 406.85 Zestawienie stali —
9o [k Masa 1 Powierzchnia 1] Powierzchnia TRESC RYS. SKALA

« Zestawienie stali x| Masa i .
Wykona¢ [szt] ‘ 8 3580.24 Masa 1 Powierzchnia 1] Powierzchnia Nr Profil Dlugos¢ | Liczba | DI razem Materiat asa Jedn, elem, | Masa razem| Obwdd elem razem BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

5 Y : PR - Dhugosé | Li Masa jedn. 5
UWAGA : Dlugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie Nr Profil Ugos¢ | Liczba | DA razem Materiat asa jedn elem_|@sarazem| Obwod elem razem [mm] | [szt] [m] [kg/m] [kg] [kg] m2/m m? m? SLUP W OSI 9" SL00.13 1:20
. A9,

wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006). (mm] | [szt] | [m] tkg/m] | [kal [kl m/m m? m? 1 BL | 6 [300 | 320 1 032 | 355 | 1413 | 452 452 - 1.92 1.92 110
Minimalna érednica wewngtrzna gigcia hakéw i peti: 1 BL [ 6 [300] 32 1 032 | S35 | 1413 | 452 4.52 - 192 1.92 Waga elementu wysytkowego [kg] 452 1.92 DETALE OPARCIA BELEK NA SELUPACH

- dla @<20mm - 49 -
2 BL 6 60 240 2 0.48 S355 2.83 0.68 1.36 - 0.29 0.58 Wykonaé [szt.] 1 4.52 1.92 DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606

- dla @220mm - 7@
Waga elementu wysytkowego [kg] 5.88 2.50 Dodatek na spoiny 1,8% taczna masa [kg] 4.60 tgczna powierzchnia [m?] 1.95 BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
Wykonaé [szt] 7 4115 17.47 K KW.07-A

Dodatek na spoiny 1,8% taczna masa [kg] 41.89 taczna powierzchnia [m?] 17.79 Rysunek stanowi wiasnos firny DEMIURG | nie moze by€ kopiowany, " a0 fany osobom trzecim
bez wczesniejszej E\semne zﬁodx wiasciciela.




