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1. Projekt branzy konstrukcyjnej stanowi czesé opracowania
wielobranzowego i jako taki powinien byé rozpatrywany wraz
z opracowaniami innych branz.

o 2. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy opracowaniami poszczegdinych branz

ypeinienie: . nalezy wyjasni¢ z Projektantem.

zaprawa niskoskurczliwa 3. Sciany murowane wykona¢ z bloczkéw  wapienno-piaskowych

min. 50MPa o znormalizowanej wytrzymatosci na Sciskanie f,=256MPa na zaprawie

ZJ% zwyklej klasy M15.
' 4. Nalezy zapewni¢ przewigzanie $cian murowanych z elementami
zelbetowymi np. poprzez zastosowanie systemowych tgcznikéw stalowych
lub na strzepia.

5. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt warsztatowy ptyt
stropowych filigran, zgodnie z instrukcja producenta, w szczegodlnosci
zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gteboko$¢ oparcia na
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10.Klasa odpornosci pozarowej budynku B. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji:
1=323 - gtéwna konstrukcja nosna R120
| - konstrukcja dachu R30
- stropy REI120
- przekrycie dachu RE30
11. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
L 6x100x250 % sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatow
/‘ | o @Bi i przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw,
SL00.10* <~ pod statym nadzorem technicznym.
55x55¢cm 12.Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentaciji
‘ 2%;29;7 podktad elastomerowy w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza
12 i 43 lub zaprawa z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
55 budowlane;j.
W 13.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
L. ZESTAWIENIE ZBROJENIA wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
PrzekrOJ 3-3 Dtugosc sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
. ) . i ogolna i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz
skala 1:20 Nr | Srednica | Dlugos¢ Jv'lglz:);. 9im] Projektantem i za jego zgoda.
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bezpieczenstwa ,B" Ilub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
1 320 323 1 3.23 Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo dobrowolny certyfikat
~ Dtugosc¢ ogélna $rednic [m] 3.23 zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub
Masa 1 mb preta [kg] 2.466 deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami
8.76 i aprobatg techniczna.

15.Wszystkie wymiary przed zamoéwieniem materiatéw i elementéw nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

< BL 6x100x250} 4 i
Wykona¢ [szt.] 1 8.76 16.W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé —sie

i UWAGA : Dhugo$é preta jest dlugoscig obliczong na podstawie z Projektantem. _ o .
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006). 17.Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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1

warstwa betonu C8/10 / Srednic .| Liczba Dtugos¢ ogolna [m] 55 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2008). gr. 10cm 43 . .
L 21 | 21 s Nr Diugosc Minimalna $rednica wewnetrzna giecia hakéw i petli 88 55 78 ZESTAWIENIE ZBROJENIA Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
gr. 10cm 7 a w elem. AN ¢ 9@ petl Dtugo$¢ ogdlna [m] Elementy Stalowe INWESTYCJA przy ul. Janowskiego na dziatce 3634/1

preta - dla @<20mm - 4@ Srednic s | Liczba
82 55 83 mm] | [em] | [szt] | @12 | o16 | @32 o gssom 70 220 p:“erta a |DMOOSC| em. AN skala 1:10

@32 408 8 32.64 [mm] fom] [s2] 28 212 216 232 _— BL 6x100x25Q< ) LOKALIZACJA gtz):-ae’ftl:%on:g634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec

206 21 | 43.26
e T Elementy stalowe os2 | 408 | 5 2040 v
: skala 1:10 @12 | 206 21 0.00 | 4326 - STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
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Zestawienie stali

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

o

/ L ]
@12 146 9 0.00 13.14 - :
Masa 1 mb preta [kg] 0.888 | 1578 | 6.313 ﬁ N ﬁt 252 | 563 3 1589 @22 D E M | l RG tl . 4061 66 11 40
Masa pre’tc')w wg $rednic [kg] 55.25 | 11.80 | 206.06 M< R 170 16 255 3 65 - $/ www.demiurg.com.pl
Masa ogolina [kg] 273.11 % 8 28 10 10 1200 T

UWAGA : Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie Masa 1 Powierzchnia 11 Powierzchnia Masa 1 mb preta [k 0.395 | 0.888 | 1.578 | 6.313
iard i . Dlugosé¢ | Lj : Masa jedn. 5 preta [kg] : : : : PROJEKTOWAL | mgr inz. Jacek Hercog wspeci. konstrukcyino-budowlanj| /%
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). Nr Profil 905¢ | Liczba DL 1azem | 1 ierigy [Moo0 120 ggm,  |Masa razem| Obwd | g razem Masa pretow wg $rednic [kg] 553 | 66.92 | 2388 | 23541 Zestawienie stali iy oS /d&%f

M(ijrrim;ir;% s'rednz:g wewnetrzna gigcia hakéw i petli: o, 240 B30, \\ @22 [mm] [szt] [m] [kg/m] [kal [kl mm m2 m? Masa ogoina [kg] 385.09 Dlugosé | Liczba | DI. razem Masa jedn Masa 1 Masa razem| Obwéd Powierzchnia 1] Powierzchnia OPRACOWAL | mgr inz. Hubert Maciejewski %M
- dia @<20mm - 7 g 1 | BL| 6 [300] 250 | 1 | 025 | S35 | 1413 | 353 | 353 - 1.50 1.50 385.09 Nr Prof ' Materiat I e e OPRACOWAEA | mgr inz. llona Szanwirska

- dla @220mm - 70 150 L 150 Wykonat [szt] | 1 mm szt m kg/m k ki 2 2 2
mm] | fszt] | [m] (kg/ml | [kl [ka] me/m m m OPRACOWALA | mgr inz. Monika Kamiriska Koo~

4! 2 BL 6 60 170 2 0:34 S355 283 048 0.96 - 020 041 UWAGA : Dlugo$¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiaréw w 1 BL ‘ 5 ‘ 100 250 1 025 S355 471 118 118 _ 050 050

aga elementu wysytkowego [kg] 4.49 1.91 i .
- osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006).
Wykonag [szt.] 6 26.96 11.45 Minimalna $rednica wewnetrzna giecia hakéw i petli: Waga elementu wysylkowego [kg] 118 0.50 TRESC RYS. SKALA

- % . - — . ) < ) Wykonag [szt.] 1 1.18 0.50
Dadatek na spoiny 18% taczna mesa [kgl 27.45 taczna powlerzehnia [’ 1165 , g:: gggg:::: , 32 Dodatek na spoiny 1,8% tgczna masa [kg] 1.20 tgczna powierzchnia [m?] 0.51 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
SLUPY W OSI 4: SL00.10, SL00.10*
DETALE OPARCIA BELEK NA StUPACH

DATA 30 MAJA 2017 NR KONTRAKTU 001606
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
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