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1. Celizakres opracowania

W zwigzku z wycinkqg drzew i krzewéw, ktéra jest niezbedna dla przeprowadzenia inwestycji budowy nowej siedziby
Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu na dziatce nr 3634/1, obreb 0010 przy ul. Aleksandra Janowskiego w
Sosnowcu zaproponowano nasadzenia zastepcze, stanowiqce rekompensate wycinki kolizyjnej. Celem projektu
nasadzen zastepczych jest przedstawienie rzetelnego planu zagospodarowania terenu szatg roslinng. Wyniki prac

projektowych przedstawiono graficznie na mapie.

2. Opis terenu

Teren inwestycji znajduje sie w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego. Dziatka ma ksztatt kwadratu. Obszar
objety inwestycjq posiada duze rdznice w rzednych terenu. Wiekszq czes¢ powierzchni stanowig nawierzchnie
biologicznie czynne (tereny poroéniete rodlinnoScig wysokg oraz niskg). Teren wiekszosci porosniety jest przez
drzewostan oraz samosiejki wyroste na niezagospodarowanym terenie. Roslinnos¢ pionierska, typu robinie biate,

tfopole kanadyijskie i osiki, brzozy brodawkowate, klony jesionolistne.

Dla umozliwienia budowy obiektu kubaturowego konieczna jest wycinka. Rosngce na terenie drzewa stanowiqg

kolizie dla realizacji projektu.

W ramach projektu zaktada sie likwidacje istniejgcego dziko rosngcej zieleni. Nowe zagospodarowanie terenu
zaktada stworzenie przestrzeni bardziej otwartej dla ludzi i ptynne potgczenie przestrzeni przed budynkiem z

przestrzenig publiczng.
3. Opis do projektu szaty roslinnej

Zaproponowano nasadzenia drzew lisciastych i iglastych o pokroju korony piramidalnych czy stozkowych o
zrdznicowanym barwie i ksztatcie (klony polne w odmianach, klon pospolity o purpurowych lisciach czy grusze
ozdobne przepieknie kwitngce wiosng i kolorowym jesiennym przebarwieniu lisci.
Zaprojektowano $rednig i niskqg zieleh, na skarpy zaproponowano irge poziomg oraz tawute szarg. Ponadto
zaproponowano trawy ozdobne w trzech gatunkach o réznych stopniu wysokosci jak i barwy lisci. Zastosowane
w projekcie odlegtosci i rozstawy uzasadnia istniejgca kompozycja catego zatozenia. Szczegdtowy rozstaw roslin
w zestawieniu tabelarycznych w niniejszym opracowaniu oraz na rysunkach. Zatozona zieleh powinna zostaé
objeta 3 letnim okresem gwaranciji i pielegnacii. Przed wykonaniem nasadzen teren nalezy przygotowacd.
Wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego:

Dostarczony materiat rodlinny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego™” — opracowane i wydane przez Zwiqgzek Szkdtkarzy Polskich, wyd. lll poprawione i uzupetnione.
Warszawa 2013, jak réwniez musi by¢ wiasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny
okrywowe i robze muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Drzewa powinny rosngé  przynajmniej jeden, petny sezon  wegetacyjny w  pojemnikach,
z ktérych bedqg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietq cze$¢ naziemnq. Przerodniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie

szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rodliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:
*  pagk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony, obwdd pnia — min. 16/18 cm. Wszystkie

odstepstwa od niniejszych Wytycznych dotyczgce obwodu pnia drzew muszg by¢ wyjasniane i uzgadniane
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z Inspektorem Nadzoru terendw Zieleni,

. korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,20 — 2,50 m, srednica bryty korzeniowej 60-70 cm minimum
12 peddw szkieletowych o Srednicy min. 1,5 cm,

e  roSlina powinna by¢ szkétkowana 3 krotnie,

* drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciaggniete w gére. Przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, pedy powinny by¢ liczne i roztozone
réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac oznak szkdtkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

*  bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutqg i siatkg
druciang do sadzenia wczesng wiosng lub rosliny produkowane w pojemnikach,

. pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych,

° przewodnik powinien by¢ prosty,

*  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete,

. materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne rodlin,

. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

¢  $lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

¢  zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

. martwice i pekniecia kory,

¢ uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

¢ uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

¢ dwupedowe korony drzew form piennych,

* drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyroéniete, zbyt wyciggniete w goére,

*  zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkq,

* jednostronne utozenie peddw korony drzew,

Krzewy:
Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

e dostarczony materiat musi by¢ w pojemnikach C-2 lub C-3,

e pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

e liczba peddw min. 4 - 5 szt.,

e rozgatezienie nie wyzej niz 10 cm,

e wysoko$¢ min. 30 - 40 cm,

e  S$rednica min. 30 cm - dotyczy krzewdw iglastych

e pokrdjrodlin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

. materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

. pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce,

e krzewy powinny mie¢ pokréji barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

Krzewy - wady niedopuszczalne:
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silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

jednostronne utozenie peddw krzewdw.

Byliny, pngczaq, rosliny okrywowe — wymagania ogéine:

Rosliny kwietnikowe, byliny, pngcza, rodliny okrywowe do czasu wysadzenia muszqg by¢ zacienione, ostoniete od

wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem. Posiadac¢ powinny nastepujgce cechy:

dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia ,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

pokréj rodlin, barwa kwiatdw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne.

Byliny, pnqgcza, rosliny okrywowe - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne rodlin,

Slady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie cze$ciach naziemnych i korzeni,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zwiedniecia lisci i kwiatow,

uszkodzenia pagkdw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

Projektowane rosliny nalezy sadzi¢ we wskazanym rozstawie i we wskazanych w projekcie miejscach.

Sposdb sadzenia

Sadzenie drzew:

Sadzenie drzew obejmuje zakup, dostarczenie i posadzenie drzew zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz z

ustaleniami z INTZ o obwodzie pnia min. 16/18 cm.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia:

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ — min. 0,9 x 0,8m dla drzew sadzonych o obwodzie pnia min. 16/18

cm,
przed wysadzeniem roslin teren powinien by¢ odchwaszczony,

podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywacd je na

osobne pryzmy,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu roélinnego,
sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig urodzajng lub kompostowaq,

ziemie urodzajng lub kompostowq do zaprawy dotéw pod nasadzenia nalezy zmieszaé z hydrozelem w celu

zabezpieczania systemdw korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniem
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producenta),

e  zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta — zastosowanie mikoryz w przypadku

budowy lub przebudowy drég publicznych,

e rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie
sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin. Przy tej
czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest froche obnizona w stosunku do
poziomu grunfu na otaczajgcym terenie (10 cm). Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze
bedzie tworzy¢ ona ,,gdrke”.

o nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na korzenie okrecajgce sie wokdt szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy

bezwzglednie usung¢, aby unikng¢ ,,zaduszenia rosliny przez przyrastajgce na grubose korzenie”,
e  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

® po umieszczeniu rodliny w dole korzenie nalezy zasypaé ziemig, w celu réwnomiernego zasypania

poszczegdlnych korzeni,

® nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew
nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

e  caty dot nalezy zaprawic ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptad,

®  po zasypaniu dotu i zageszczeniu podtoza nalezy wykonac mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokdt pnia
drzewa Srednicy 120 cm,

®  po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podla¢, od 40 do 50 | na 1 drzewo. Pierwsze podlanie
nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej
niz po 30 minutach,

e po podlaniui uzupetnieniu osiadajgcej gleby nalezy wykonac Scidtkowanie drzew,

e  drzewo nalezy mocowac¢ do 3 impregnowanych palikdw @ 8 cm, rygiel mocujgcy & 8 cm, szerokq (5 cm)
ta$maq parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowac¢ odstep pala od pnia wigzgc tasme w dsemke. - paliki
nie mogqg ociera¢ zadnej czesci drzewa, w przypadku drzew iglastych lub o charakterystycznym pokroju,
nalezy mocowanie drzew dostosowac do charakteru drzewa w uzgodnieniu z INTZ, m.in.: odciqgi, niskie pale
itp., lub drzewo nalezy mocowac¢ za pomocg metody GEFA (mocowanie podziemne bryty drzew) —
dostosowane do wielkosci drzewa zestaw do drzew do 25 cm obwodu, zestaw dla drzew do 35 cm obwodu,

e  gdrna czesc pali po zamontowaniu przy drzewie nie mogq ocierac sie dolne gatezie korony. Najwyzej 20 cm
pod dolnym gateziami korony drzewa.

® po posadzeniu nalezy zamontowac¢ ostonki na pnie drzew z tworzywa sztucznego, koloru zielonego,
perforowanego z mozliwoscig regulacji srednicy,

®  przy sadzeniu drzew w pasach drogowych, parkingach, miejscach postojowych powinno sie zamontowaé
system nawadnigjgco-napowietrzajgcey, tzn.: rure drenarskg fi 10 cm, ktérq uktada sie poprzez okrecenie
wokdt systemu korzeniowego — pozostawiajgc swobode dla powiekszajgcego sie systemu korzeniowego.
Rura drenarska powinna jednym kohcem wystawaé nad $cidtke (kora, zrebki). Po zasypaniu dotu oraz
uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy $cidtki rure drenarskg nalezy przycigé do wysokosci

1 cm nad kore oraz zamkng¢ jq specjalng nakretkq,

®  przy sadzeniu drzew na parkingach, wokdt miejsc postojowych nalezy zamontowacé bariery ochronne do
drzew - konstrukcja wykonana jest z rury stalowej fi 60.3x2,9 mm, wysokosci 1,6 m i szerokosci 0,9 m

ocynkowanej metodq ogniowq. Dla wzmochnienia zakotwienia cze$¢ podziemnq zala¢ betonem,

e  mise przy drzewie nalezy wypetic¢ 5 cm warstwg $cidtki (kora sosnowa, zrebki).
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Po zakonhczeniu sadzenia nalezy teren wokdt uporzgdkowaé. Odbiér materiatu roslinnego dokonywany
bedzie w obecnosci i akceptacji zarbwno INTZ, jak i przedstawiciela Wykonawcy.

Sadzenie krzewow:

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewdw.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw, pnaczy i roslin okrywowych:

krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz z
ustaleniami z INTZ,

przed wysadzeniem roslin teren powinien by¢ odchwaszczony,

zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z INTZ,

wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30cm i szeroko$¢ catego terenu przeznaczonego pod
grupy krzewow,

rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30cm gtebokosci oraz
szerokosci kazdej z kompozycii,

w przypadku, gdy krzewy bedqg sadzone punktowo doty powinny mie¢ nastepujgce wymiary: srednica i
gtebokosc 0,3 m,

w przypadku sadzenia krzewdw uzupetniajgcych czy punktowo nalezy sadzi¢ rodliny z petng zaprawqg dotéw
ziemiq urodzajng,

ziemia urodzajna lub kompostowa do zaprawy dotéw pod nasadzenia nalezy zmieszac z hydrozelem w celu
zabezpieczania systemdw korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniem
producenta)

zastosowanie szczepionki mikoryzy zgodnie z zaleceniem producenta — zastosowanie mikoryz w przypadku
budowy lub przebudowy drég publicznych,

wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie Dokumentacjq Projektowq oraz z uzgodnieniami z INTZ,

posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

dwukrotne podlanie obsadzen, uzywajgc od 10 do 20 | wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie pdzniej
niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30
minutach,

po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej gleby nalezy wykonac scidtkowanie krzewodw,

przyciecie roélin po posadzeniu, jesli zachodsz taka potrzeba ale po uzgodnieniu z INTZ,

wyscidtkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwq kory przekompostowanej lub zrebkdw,
uporzgdkowanie terenu sadzenia oraz wokdt niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczeh w

tym pojemnikéw, folii itp.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy sadzeniu krzewdw nalezy wywiezé tego samego dnia po wykonanej

pracy - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczeh na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na

weekend.

Zaktadanie trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania prac zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

w zaleznosci od terenu w uzgodnieniu z INTZ, nalezy recznie wykorytowac teren pod siew trawy na gtebokosci
15 cm i wywiez¢ urobek z miejsca siewu,

bezwzglednie teren nalezy oczyscic z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczen,

na teren przewidziany pod obsiew trawy nalezy dowiez¢ i rbwnomiernie rozécieli¢ ziemie urodzajng,
nastepnie nalezy doktadnie wyréwnac teren, a potem zagesdci¢ go i uwatowaé, do zageszczenia i
uwatowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane z zoktadaniem trawnika nalezy wykonywaé recznie, w celu
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unikniecia dewastaciji istniejacej zieleni,

e wysiew trawy powinien odbywac sie w bezwietrzne dni,

e ferminsiewu - termin renowacii trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato lub wezesng jesien (przetom VIII/IX),
ewentualnie drugi termin —wiosne (od 151V do 15 V),

e ilo$¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m2,

e w celu robwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do frawy,

e po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawdz, starter do trawnikéw, zastosowaé dawke nawozu zgodnie  z
Zleceniami producenta, nawdz musi uzyskac akceptacje INTZ,

e aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzi¢ cienkg warstwe ziemi
na obsianej powierzchni,

e PO wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchniq ziemi,

e PO zageszczeniu, wyrbwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemiq urodzajng,
nalezy dopilnowac, aby poziom gruntu znajdowat sie 1-2 cm ponizej kraweznika,

e trawnik nalezy regularnie zraszaé, zaleca sie aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia frawnika byta
stale wilgotna,

e mieszanka nasion frawnikowych powinna by¢é wykonana wg sktadu podanego w niniejszej Specyfikacji

Technicznej.

Pielegnacja nasadzen kompensacyjnych

Pielegnacja drzew

w pierwszych latach po posadzeniu polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokot drzew w
prawidtowym ksztatcie, nawozeniu, uzupetnianiu $cidtki, uzupetnianiu i poprawianiu pali, cieciu, kontrolowaniu
porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.
Czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkdéw atmosferycznych. Efekt podlewania drzew,
szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wyglgdzie roslin, diatego tez w przypadku obumarcia drzewa w
jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymiang drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST i
poleceniami INTZ na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokdt drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu misy, utrzymywaniu
przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ Sredniego stopnia
zachwaszczenia Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy
czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi
dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci zalecanej przez producenta.
O terminie zabiegu nalezy poinformowad INTZ z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania sie przenawozenia
drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi. Uzupetnianie $cidtki (kora, zrebki) powinno odbywac sie tak, aby jej
warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupetnienie i poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych, powinno odbywac sie w miare
potrzeby.

Wykonywa¢ ciecia formujace w miare potrzeby, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete lub krzyzujgce
sie gatezie.

Mtode drzewa nalezy kontrolowac¢ pod kgtem wystgpienia chordb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie
nalezy usuwac¢ za pomocqg odpowiednich Srodkdw ochrony rodlin. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 20% populacji roslin
porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski mtodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawq o ochronie roélin Dz.U. z 2014, poz.621.
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Wymiana roslin — w przypadku, gdy mtode drzewa nie wznowig wegetacii po zimie lub obumrg w trakcie sezonu
wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymieni¢, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jako$ciowymi
zawartymi w ST w konsultacji z INTZ. Drzewa powinny miec roczny przyrost nie mniejszy niz 10%. W przypadku
prowadzenia niewtasciwej pielegnaciji skutkujgcej obumarciem (1j.,np. zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w
ponad 60 % korony drzewa czy krzewu) Wykonawca zmuszony bedzie do wymiany materiatu roslinnego — termin
wymiany roslin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykonywaé¢ w terminie do 15 kwietnia w zaleznosci od warunkdéw
atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i wywiezé.

Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywaé w terminie do 15 listopada w zaleznosci od warunkdéw
atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i wywiezé.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania
prac, oznakowania na wtasny koszt miejsca prac i pracownikéw, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
przepisami BHP do prowadzenia prac w sposéb ograniczajgcy do minimum utrudnienia w ruchu.

Pielegnacja krzewéw, pngczy, roslin okrywowych

polega na: podlewaniu (dotyczy skupin mtodych), odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu $cidtki, przycinaniu
krzewdw, usuwaniu obumartych peddw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na
szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin, usuwaniu samosiewdw.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do warunkéw atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewdw z kolcami i bez kolcdw, powierzchnia ich nie moze
przekroczy¢ Sredniego stopnia zachwaszczenia

Przeswietlanie krzewdw polega na przycieciu ich sekatorem z wycieciem zbednych pedéw za pomocqg pitki
recznej i sekatora, zebraniu gateziiich wywozie.

Odmtadzanie krzewdw polega na wycieciu starych peddw przy uzyciu pitki reczneji sekatora. Zrebkowanie gatezi
i wywoz.

Nawozenie krzewdw powinno odbywacd sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i
odmiany rolin w iloéci zalecanej przez producenta Uzupetnianie $cidtki powinno odbywac sie tak, aby jej warstwa
ufrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Wykonywac¢ ciecia krzewdw w miare potrzeby, nalezy przycinaé ztamane, chore, przemarzniete lub krzyzujgce
sie gatezie.

Skupiny krzewdw nalezy kontrolowac¢ pod kagtem wystgpienia chordb lub szkodnikdw, a ewentualne porazenie
nalezy usuwaé¢ za pomocq odpowiednich $rodkdédw ochrony rodlin w konsultacji z INTZ. Wykonawca
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 20 %
populacii roélin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawq o ochronie rodlin Dz.U. z 2014, poz.621 oraz
zawiadomic¢ INTZ o rodzaju i iloéci uzytego srodka.

Krzewy powinny miec roczny przyrost nie mniejszy niz 10%. W przypadku prowadzenia niewtasciwe] pielegnacii
skutkujgcej obumarciem (1j. np. zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 60 % korony drzewa czy krzewu)
Wykonawca zmuszony bedzie do wymiany materiatu rodlinnego — termin wymiany roslin do uzgodnienia z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykonywaé w terminie do 15 kwietnia w zaleznosci od warunkdw
atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego fransportu i wywiezé.

Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywaé w terminie do 15 listopada w zaleznosci od warunkdw
atmosferycznych oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i wywiezé.

Usuwanie samosiewdw polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewdw.
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4.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pielegnacji krzewdw nalezy wywiezé tego samego dnia po wykonanej
pracy, nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczeh na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na
weekend.

Pielegnacja zywoptotéw

Pielegnacja zywoptotdw polega na ich regularnym: podlewaniu (dotyczy mtodych zywoptotéw oraz z systemem
nawadniajgcym), odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu $cidtki, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez
szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do warunkdéw atmosferycznych.

Odchwaszczanie polega na pieleniu zywoptotdw, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastéw iich
wywozie.

Nawozenie zywoptotdw powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku,
odmiany rodlin i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100mz2. Uzupetnianie $cidtki powinno odbywac sie na biezgco, tak
aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Pierwsze ciecie zywoptotéw nalezy wykonac do konca kwietnia.

Spis wybranych w projekcie roslin

Wykaz wszystkich projektowanych drzew, krzewdw, tfraw ozdobnych ziloScig wraz z proponowang rozstawg oraz

krétkim opisem wybranych roslin.

llos¢
Lp.
p Nazwa gatunku sztuk Rozstawa
Drzewa lisciaste 12
Acer campestre 'Elsrijk' - klon polny odm.'Elsrijk' 4 co 5,5-bm
Acer platanoides 'Royal Red' - klon pospolity odm. 'Royal Red' 3 co 3,8-4m
P ' icleer" - .
: yrus c"aller){ana Chanticleer' - grusza drobnoowocowa, odm 5 c03,8m
Chanticleer
Drzewa iglaste 3
4 Pinus nigra - sosna czarna 3 €0 6,6-7m
Krzewy lisciaste 659
Berbelr/s thunbergii :’-\tropurpurea - berberys Thunberga 117 0 0,8m
odm. 'Atropurpurea
Cotoneaster horizontalis - irga pozioma 214 na skarpe (co 0,5m)
Physor:qrpus OIpU/IfO/IUS Diabolo' - pecherznica kalinolistna 79 0 1.2m
odm. 'Diabolo
Physolcarpus IOpU/IfO/IUS Luteus' - pecherznica kalinolistna 34 0 1.2m
odm. 'Luteus
Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - tawuta szara odm. 'Grefsheim' 67 na skarpe(co 1,2m)
Spiraea japonica ‘Goldflame’/’Goldmound’ — tawuta japoriska
1 1
0 odm. ‘Goldflame’/’Goldmound’ 06 co 0,8m

DEMIURG vul.Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40

139




BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SOSNOWCU PRZY UL. JANOWSKIEGO NA DZIALCE 3634/1

| o it G s g | coosm
Krzewy iglaste 195
12 | Pinus mugo— sosna goérska 195 co0,5m
Byliny i trawy 549
13 | Helictotrichon sempervirens - owies wiecznie zielony 112 3 sztuki na m2
14 Miscanthus sinensis 'Silberfeder' - miskant chifiski odm. 205 5 sztukina m?2
'Silberfeder'
15 | Pennisetum alopecuroides — rozplenica japoriska 232 3 sztuki na m2
tacznie roslin: 1418

Acer campestre 'Elsrijk’ - klon polny 'Elsrijk’

Drzewo o zwartym pokroju, osigga wysoko$¢ 8-12 m. Korona poczgtkowo o ksztatcie szerokostozkowatym, a
pdiniej o zaokrgglonym i jajowatym. Liscie ciemnozielone, jesieniq przybierajg barwe od ztotozottej do
pomaranczowej. Stanowisko o zasobnej, przepuszczalnej glebie, ale radzi sobie praktycznie w kazdym
miejscu. Toleruje susze, zwarte, utwardzone podtoze i zanieczyszczenie powietrza.

W doborze gatunkowym i odmianowym zastosowano gatunki rodlin, ktére majq walory ozdobne pod wzgledem
kwitnienia, formy czy pieknego wybarwienia lisci w okresie jesiennym. W celu urozmaicenia projektowanego terenu

zastosowano réwniez gatunki roslin z grupy traw ozdobnych.

Skrécony opis gatunkowy:

s

Lobkmn N
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Pyrus calleryana 'Chanticleer' - grusza drobnoowocowa 'Chanticleer’

Drzewo o regularnym, stozkowatym pokroju, dorasta do 8-12 m wys. i 5 m szer. Liscie jojowate, jesienig
przebarwidjg sie na pomaranczowo. Kwiaty biate, pokrywajg cate drzewo, IV-V. Odmiana bardzo odporna,
pasujgca do klimatu miejskiego.

Spiraea japonica 'Goldflame' - tawuta japonska 'Goldflame'
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Niski, wytrzymaty krzew o ztotych lisciach i rézowych kwiatach. Pokrdj zwarty, ptaskokulisty. Dorasta do 0,6 m
wysokosci. Liscie intensywnie z6tte przez caty okres wegetacii, eliptyczne, ostro zakohczone, na brzegach
pitkowane. Kwiaty rézowe, drobne, zebrane w ptaskie kwiatostany na kohcach tegorocznych pedow.
Kwitnie obficie latem, VI-VII. Krzew o przecietnych wymaganiach glebowych, wytrzymaty na mrozy, susze i
warunki miejskie. Najlepiej rosnie w petnym stoncu. Polecany na rabaty i na niskie zywoptoty. Cenna roslina

okrywowa.

Helictotrichon sempervirens - owsiczka wieczniezielona

Ozdobna trawa tworzgca kepy wysokosci ok. 40 cm. Ktosy wyrastajg do 100 cm, w VI-VII. Liscie zZimozielone,
sztywne, niebieskawe. Wymaga duzo stonca i przepuszczalnej, préchnicznej gleby
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Pennisetum alopecuroides - rozplenica japornska

Ozdobna trawa tworzgca geste kepy, wysokosci do 100 cm. Liscie waqskie, owtosione, dt. 30-60 cm.
Kwiatostany dtugosci 5-20 cm, zéttawe, brazowawe lub ciemnopurpurowe od VII-X. Wymaga cieptych,
cienistych miejsc, ostonietych przed siinymi wiaframi. Konieczne jest zabezpieczenie przed mrozem na czas

zimy. Obumarte liscie $cina sie dopiero wiosng.
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II. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR NAZWA RYSUNKU SKALA

1 OPRACOWANIE GRAFICZNE 1:500
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
K.01-A BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. RZUT KONDYGNACJI | 1:100
K.02-A BUDYNEK ADMINISTRACY JNY. RZUT KONDYGNACIJI I 1:100
K.03-A BUDYNEK ADMINISTRACY JNY. RZUT KONDYGNACJI llI 1:100
K.04-A BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. RZUT KONDYGNACJI IV 1:100
K.05-A BUDYNEK ADMINISTRACY JNY. RZUT DACHU 1:100
K.06-A BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. PRZEKROJ A-A 1:50
K.07-A BUDYNEK ADMINISTRACY JNY. PRZEKROJ B-B 1:50
K.01-B BUDYNEK B | C. RZUT PARTERU 1:100
K.02-B BUDYNEK B | C. RZUT | PIETRA 1:100
K.03-B BUDYNEK B | C. RZUT DACHU 1:100
K.04-B BUDYNEK B | C. PRZEKROJ A-A 1:50
K.05-B BUDYNEK B | C. PRZEKROJ B-B 1:50
K.01-T PLYTA POD ZBIORNIK RENTENCYJNY. PLYTA POD STUDNIE

WODOMIERZA. PLYTA POD SEPARATOR. PLYTA POD SEPARATOR. 1:50

PLYTA POD TRAFOSTACJE. SCIANA OPOROWA.
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