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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]WEWN INST CO Z KOTLOWNI DO GRZEJNIKOW | ROZDZIELACZY 1 42
2|IZOLACJE INSTALACJI CO 43 47
3|CIEPLO TECHNOLOGICZNE PODLACZENIE NAGRZEWNIC 48 85
4|PODLACZENIE ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 86 96
5 KOTLOWNIA 97 123
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 WEWN INST CO Z KOTLOWNI DO GRZEJNIKOW | ROZDZIELACZY
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.1/0105-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi12
400 m 400,000
RAZEM 400,000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.1/0105-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Z wykonaniem bruzd R=1,25
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi12
291 m 291,000
RAZEM 291,000
3|KNR-W 2-15|Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d.1/0105-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi15
30,5 m 30,500
RAZEM 30,500
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
d.1/0105-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi18
78,5 m 78,500
RAZEM 78,500
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach m
d.1/0105-02 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi 22
65 m 65,000
RAZEM 65,000
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.1/0105-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi 28
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
Montaz listw przysciennych do prowadzenia 2 rur CO m
d.1|kalk. wlasna
106 m 106,000
RAZEM 106,000
8|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.1/0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
906,5 m 906,500
RAZEM 906,500
9/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |préba
d.1/0406-02 niemieszkalnych(materialy i sprzet)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 |szt.
d.1/0418-07 mm
Grzejniki stalowe ptytowe typu PROFIL boczno zasilane
wg zestawienia w projekcie
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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0,63 [m3/h]
Instalacja CO bez zanizen.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11| KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe ptytowe zaworowez zasilaniem dolnym i wbudowang szt.
d.1/0418-05 wktadkg zaworowq
wg zestawienia w projekcie
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowy kowektorowy (stojacy) 11/214 z zasilaniem dolnym i wbu- |szt.
d.1/0418-05 dowang wktadka zaworowg KV2
wg zestawienia w projekcie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13| KNR-W 2-15| Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow V szt.
d.1/0412-02
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
14| KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1/0425-03 wg zestawienia w projekcie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
ZG1
Zawory grzejnikowe termostatyczne z z ciggta, ukrytg nastawa wstepna ka-
towe ; DN 15 Kv=0,03 - 0,55
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
G2
Zawér termostatyczny katowy, z precyzyjna, widoczng nastawa wstepna,
Kv=0,019- 0,39 ; DN 15
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
17|KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.10412-01
ZGP
Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem,
katowy, niklowany DN 10, kvs = 0,05 - 1,9.
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
18| KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
ZG2 - Zawér grzejnikowy montowany na powrocie - bez gtowicy termosta-
tycznej
Zawér termostatyczny katowy, z precyzyjna, widoczng nastawa wstepna,
Kv=0,019- 0,39 ; DN 15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 Montaz gtowicy termostatycznej z zabezpieczeniem antykradziezowym szt
d.1|kalk. wtasna
51 szt 51,000
RAZEM 51,000
20|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0411-03 25 mm
analogia ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Przy rozdzielaczu DN15, Kvs=




KP Wojkowice_C.O. 2

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

Zawoér skosny DN20 (przy rozdzielaczu)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym kpl
d.1/0412-07
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne 0 potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.1/0411-03 25 mm
analogia ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Przy rozdzielaczu DN15, Kvs=
1,6 [m3/h]
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.1/0408-01 mm
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skoéna, wykonanie
z6tte, DN 15. Dwa otwory spustowe za$lepione korkami. Maks. temp. 130
oC (DN 15) , maks. ci$nienie 16 bar, kvs 0,27 ... 4,75. Przytacze 1/2 gw x 1/
2gw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.1/0408-02
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skoéna, wykonanie
Z6tte, DN 20. Dwa otwory spustowe za$lepione korkami. Maks. temp. 130
oC (DN 20) , maks. cisnienie 16 bar, kvs 0,30 ... 6,12. Przytacze 3/4 gw x 3/
4 gw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.1/0408-01 mm
DN10 Odcinajacy T=100C , P=6 bar
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.1/0408-01 mm
DN15 Odcinajacy T=100C , P=6 bar
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne 0 potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.1/0408-02
DN20 Odcinajacy T=100C , P=6 bar
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
28/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.1/0408-01 mm
Zawér zwrotny DN15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.1/0408-02 Zawor zwrotny DN20
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm |szt.
d.1/0408-02
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.1/0408-01 mm
Zawor skosny DN15 (przy rozdzielaczu)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32/KNR 2-15  |Zawory redukcyjne membranowo-sprezynowe zeliwne kotnierzowe o $r.nom. |szt.
d.1/0413-02 25 mm
analogia
Regulator réznicy cisnieni, wykonanie z6tte. Dwa otwory spustowe zaslepio-
ne korkami. DN 20. Maks. temp. 120 oC, maks. ci$nienie 16 bar Zakres na-
staw 5 - 30 kPa. Kv Min 0,4360 ; Kv Max 4,3600 ; Qmin 0,100 ; Qmax 2,100
Zakres nastaw wg. rys CO/5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-15  |Zawory redukcyjne membranowo-sprezynowe Zeliwne kotnierzowe o $r.nom. |szt.
d.1/0413-02 25 mm
analogia
Regulator réznicy cisnieni, wykonanie z6tte. Dwa otwory spustowe zaslepio-
ne korkami. DN 25. Maks. temp. 120 oC, maks. ci$nienie 16 bar Zakres na-
staw 5 - 30 kPa. Kv Min 0,5380 ; Kv Max 5,3800 ; Qmin 0,100 ; Qmax
2,450 ; Zakres nastaw wg. rys CO/5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNR 7-07  |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
Pompa Nr 12 H=2,50 [m] ; V=0,45 [m3/h]
Pompa Nr16 H=2,45 [m] ; V=0,17 [m3/h]
Pompy regulowane elektronicznie Instalacja CO
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1]0530-01
SSTsan- |4 szt. 4,000
06.2
RAZEM 4,000
36|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1]0530-02
SSTsan- |4 szt. 4,000
06.2
RAZEM 4,000
37/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-08 mentowo-wapiennej
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
38/ KNR 4-01  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1/0333-09 mentowo-wapiennej
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
39/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1]0208-02 wego o grubosci do 20 ¢cm
Przebicia w stropach
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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40 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CO szt
d.1|kalk. wtasna |Przej$cia pozarowe poziome dla 1 rury REI 60
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
41 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CO szt
d.1|kalk. wtasna |PrzejScia pozarowe poziome dla 1 rury REI 120
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
42 Wykonanie przej$¢ pozarowych instalacji CO szt
d.1|kalk. wtasna |Przej$cia pozarowe pionowe 1 rura REI 60
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
2 IZOLACJE INSTALACJI CO
43|KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-10 wymi gr.20 mm (N)
Fi 12 grubo$¢ 20
691 m 691,000
RAZEM 691,000
44/KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-10 wymi gr.20 mm (N)
Fi 15 grubo$¢ 20
30,5 m 30,500
RAZEM 30,500
45/KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-10 wymi gr.20 mm (N)
Fi 18 grubos¢ 20
78,5 m 78,500
RAZEM 78,500
46|KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-10 wymi gr.20 mm (N)
Fi 22 grubo$¢ 20
65 m 65,000
RAZEM 65,000
47/KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2/0101-11 wymi gr.20 mm (N)
Fi 28 grubos¢ 20
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
3 CIEPLO TECHNOLOGICZNE PODLACZENIE NAGRZEWNIC
48| KNR-W 2-15|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominainej 15 mm o potaczeniach m
d.3/0105-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi15
88m instalacja CT + 8 m spust z zaworéw bezpieczenstwa
96 m 96,000
RAZEM 96,000
49| KNR-W 2-15|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominainej 20 mm o potaczeniach m
d.3/0105-02 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi 22
39 m 39,000
RAZEM 39,000
50|KNR 7-07  |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.3/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t

Norma STD Wersja 4.22

Pompa dla uktadu CNW1, V=0,25 [m3/h] , H=2,0 [m] - woda
Pompa dla uktadu CNW1, V=0,27 [m3/h] , H=2,00 [m] - glikol

Pompa regulowana elektronicznie
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 7-07  |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.3/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
Pompa do uktadu CNW2 V=0,11[m3/h]-woda; H=0,78 [m]
Pompa dla uktadu CNW2 V=0,13 [m3/h] - glikol ; H=1,31m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 7-07  |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.3/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
Pompa do uktadu CNW3 V=0,06[m3/h]; H=0,78 [m] -woda
Pompa dla uktadu CNW3 V=0,11 [m3/h] ; H=1,29 m - glikol
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.3/0411-03 25 mm
analogia
ZAWOR TROJDROGOWY Z SItOWNIKIEM DN15 Kv=0,63 Przy centralach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.3/0411-03 25 mm
ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Zawor Kv=1,0 Przy centrali
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne 0 potaczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.3/0411-03 25 mm
ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Zawor Kv=2,5 Przy centrali
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.3/0408-01 mm
Zawory Zwrotne DN15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.3/0408-02
Zawory Zwrotne DN20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 10- szt.
d.3/0408-01 15mm
zawér regulacyjny z kryzg pomiarowg i z zaworami pomiarowymi, DN 15.
Zawor regulacyjny , figura sko$na, wykonanie zotte. DN 15.
kvs 0,17 - 0,88 [m3/h]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.3/0408-01 mm
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skoéna, wykonanie
Z6lte, DN 15. Dwa otwory spustowe za$lepione korkami. Maks. temp. 130
oC (DN 15), kvs 0,27 - 4,75
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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60|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.3/0408-02 Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skoéna, wykonanie
Z6tte, DN 20. Dwa otwory spustowe za$lepione korkami. Maks. temp. 130
oC (DN 15 - 32)maks. cisnienie 16 bar, kvs 0,30 - 6,12 [m3/h].
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
61| KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym kp!
d.3/0412-07
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne 0 potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.3/0408-01 mm
Zawér zwrotny DN15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63|/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.3/0408-02 Zawor zwrotny DN20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.3/0408-02
Zawér skosny DN20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.3/0408-01 mm
Zawor skosny DN15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.3/0408-01 mm
analogia
Filtr siatkowy DN 15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.3/0408-02
analogia Filtr siatkowy DN 20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacii ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.3/0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
127 m 127,000
RAZEM 127,000
69| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacii ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |préba
d.3/0406-02 niemieszkalnych(materiaty i sprzet)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-08 mentowo-wapiennej
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
71/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.3]0208-02 wego o grubosci do 20 ¢cm
Przebicia w stropach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma STD Wersja 4.22
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72/KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3/0101-10 wymi gr.20 mm (N)
Fi 15 grubo$¢ 20
88 m 88,000
RAZEM 88,000
73/KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3/0101-10 wymi gr.20 mm (N)
Fi 22 grubo$¢ 20
39 m 39,000
RAZEM 39,000
74 Wykonanie przejs¢ pozarowych instalacji CT szt
d.3|kalk. wtasna
Przejscia pozarowe poziome dla 1 rury REI 60
Przejscia Scian Kottowni i wymiennikowni
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
75 Wykonanie przejs¢ pozarowych instalacji CT szt
d.3|kalk. wtasna |Przejscia pozarowe pionowe 1 rura REI 60
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
76 Naczynie wzbiorcze CT szt.
d.3| kalk. wtasna
Projektowane naczynie wzbiorcze wewnetrznej instalacji CT (glikol 35%).
Pojemnos$¢ nominalna Vn=12 [I] ; Pojemno$¢ uzytkowa Vu=11[I]; + Tasma
do montazu na $cianie
SSTsan- |3 szt. 3,000
06.2
RAZEM 3,000
77 CNW1 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany Powierzchnia F=  |szt
d.3|kalk. wtasna |0,30[m2]
+ |zolacja wymiennika
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 CNW?2 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany Powierzchnia F=  |szt
d.3|kalk. wtasna |0,20[m2]
+ |zolacja wymiennika
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 CNWS3 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy lutowany Powierzchnia F=  |szt
d.3|kalk. wiasna |0,20[m2]
+ |zolacja wymiennika
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-15| Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3]0530-01
SSTsan- |6 szt. 6,000
06.2
RAZEM 6,000
81/KNR-W 2-15|Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3]0530-02
SSTsan- |6 szt. 6,000
06.2
RAZEM 6,000
82|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.3/0408-02
analogia Zawor Bezpieczeristwa DN15 P=3 bary
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

Norma STD Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
83 Napetnienie uktadéw CT roztworem woda/glikol 35% szt
d.3|kalk. wtasna
Glikol 35% etylenowy Pojemnos$c dla 3 uktadéw Vc=50 [dm3]
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
84|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.3/0408-01 mm
Zawér kulowy DN15 (spust z instalacji CT)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
85 Naczynie awaryjne na glikol etylenowy V=10 [dm3] szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 PODLACZENIE ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
86|KNR-W 2-15|Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.4/0105-05 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi 42
12 m 12,000
RAZEM 12,000
87/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4/0101-15 wymi gr.25 mm (P)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
88/KNR 7-07  |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.4/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
Projektowana pompa fadowania zasobnika CWU Cieptej Wody Uzytkowej.
Pompa H=1,35m ; V=2,0 [m3/h].
POMPA REGULOWANA ELEKTRONICZNIE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne 0 potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.4/0411-04 32-40 mm
Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, DN 40. Dwa otwory spustowe
za$lepione korkami. Maks. temp. 110 oC (DN 40), maks. ci$nienie 16 bar,
kvs 1,44 - 23,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
90| KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm z zaworem kulowym kp!
d.4/0412-07
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
91/KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.4/0411-04 32-40 mm
ZAWORY ZWROTNE DN 40
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.4/0411-01 10-15 mm
analogia
zawor bezpieczefistwa DN15 - 1/2". P=6 bar
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.4/0411-04 32-40 mm
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNR-W 2-15|Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.4|0530-02
SSTsan- |2 szt. 2,000
06.2
RAZEM 2,000
95| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacii ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.4/0406-02 niemieszkalnych(robocizna)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
96| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacii ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |préba
d.4/0406-02 niemieszkalnych(materialy i sprzet)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
5 KOTLOWNIA
97|KNR 2-15  |Kotty Z-5 WB6-1 i Z-5 PBb-1(ECA | NW); WK-2 (KWD-K); Z1 WK-3 (KWD  |szt.
d.5/0501-01 Camino 3); Z3 WK-1 (Kz-3k); Z-5 Pk-1;Z-5 WK-1 (KZ-5) 0 pow.ogrzew.6.
analogia 5m2
Kotty gazowe kondensacyjne Qo=20 kW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98 dodatkowe sterowanie i elementy wyposazenia + dostawa szt.
d.5| kalk. wiasna
Zestaw z regulatorem pogodowym sterujacym kottami : K1, K2 ; 2 obiega-
mi z podmieszaniem, 1 obiegiem CWU
SSTsan- |1 szt. 1,000
06.2
RAZEM 1,000
99|Kalkulacja |Wykonanie potaczen automatyki kottowni i potaczen elektycznych : kottéw, |kpl
d.5/wlasha pomp, sitownikéw zaworéw 3 drogowych, czujnika temperatury zewnetrznej
M : Potaczenia sterownicze i elektryczne w obrebie kottowni
M : Automatyka dedykowana
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100 dodatkowy panel sterowania w pom 0.21 Pomieszczenie dyzurnego + dosta- |szt.
d.5| kalk. wtasna|wa
Panel z funkcjq : wylacz zanizenia instalacji CO w obiegu z zanizeniami /
wro¢ do ustawien regulatora w kottowni
SSTsan- |1 szt. 1,000
06.2
RAZEM 1,000
101|Kalkulacja  |Wykonanie potaczen dodatkowego panelu sterowania kp!
d.5\wlasna M : Potaczenia sterownicze i elektryczne do pom 0.21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
102 Sprzegto hydrauliczne + izolacja sprzegto 50/100 V=4 [m3/h] szt
d.5/kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103 Naczynie wzbiorcze CO, Pojemno$¢ nominalna Vn=35 [dm3] ; maksymalna |szt.
d.5| kalk. wtasna|pojemno$¢ uzytkowa Vu=32 [dm3].
SSTsan- |1 szt. 1,000
06.2
RAZEM 1,000
104|KNR-W 2-15|Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.5/0530-02
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SSTsan- |2 szt. 2,000
06.2
RAZEM 2,000
105/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - |m?
d.5/0113-02 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moderizowanych
3.3.9903 |WYKONANIE 2 KOMINOW KONCENTRYCZNYCH DWUSCIENNYCH, 80/
125
[=3,85mx?2
14 m? 14,000
RAZEM 14,000
106 Neutralizacja kondensatu kotta szt.
d.5/kalk. wtasna
SSTsan- |2 szt. 2,000
06.2
RAZEM 2,000
107|KNR-W 2-15| Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.50530-01
SSTsan- |4 szt. 4,000
06.2
RAZEM 4,000
108/KNR 0-31 | Wykonanie podej$cia i montaz zasobnikowych stojacych podgrzewaczy wo- |kpl.
d.5/0105-06 dy uzytkowej wraz z podejsciem - Podgrzewacz pojemnosciowy z wezowni-
analogia ¢ 0 pojemnosci V=120dm3 + Izolacja
SST san - kpl. 1,000
06.2
RAZEM 1,000
109|KNR 2-15  |Rozdzielacze do kottdw i instalacji ¢.0. z rur o $r.do 150 mm m
d.5/0509-01
rozdzielacze dn65
6 m 6,000
RAZEM 6,000
110|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15  |szt.
d.5/0408-01 mm
Automatyczne odpowietrzniki DN15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm  |szt.
d.5/0408-02 Zawoér bezpieczenstwa DN15 P=3 bary
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNR-W 2-15|Uruchomienie kottowni kpl.
d.5/0517-01
ANALOGIA
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
113 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.5/0105-03 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi 28
6 m 6,000
RAZEM 6,000
114|KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.5/0101-11 wymi gr.20 mm (N)
Fi 28 grubos¢ 20
6 m 6,000
RAZEM 6,000

Norma STD Wersja 4.22
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115/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach m
d.5/0105-05 gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ZEWNETRZNIE ZACISKA-
NE Fi 54
16 m 16,000
RAZEM 16,000
116|KNR 0-34  |Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.5/0101-15 wymi gr.25 mm (P)
16 m 16,000
RAZEM 16,000
117/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.5/0411-05 50 mm
Zawoér kulowy DN 50
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
118/ KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.5/0411-03 25 mm
Zawory kulowe DN 25
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
119|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.5/0411-03 25 mm
analogia
Zabezpieczenie stanu wody
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.5/0411-01 10-15 mm
Zawér kulowy DN 15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominainej |szt.
d.5/0411-01 10-15 mm
Reduktor ciSnienia DN15 z mozliwoscig regulacji cisnienia wylotowego od 1
do 3 bar
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.5/0112-01
analogia Zawor antyskazeniowy Dn15 Typ BA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123 Zespot przytaczeniowy + wymienny zbiornik wypetniony zywicg. Deminerali- |kpl
d.5/kalk. wtasna |zacja wody ze stabilizacjg pH
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.22
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw-| na | bat | bat
ca | do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.| Automatyczny odpowietrznik DN 15 szt. 4,0000
2.|CNW1 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy luto- |szt 1,0000
wany Powierzchnia F=0,30[m2]
3.|CNW2 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy luto- | szt 1,0000
wany Powierzchnia F=0,20[m2]
4.|CNWS3 - Wymiennik ciepla woda/glikol ptytowy luto- |szt 1,0000
wany Powierzchnia F=0,20[m2]
5..DN10 Odcinajacy T=100C , P=6 bar szt. 4,0000
6..DN15 Odcinajacy T=100C , P=6 bar szt. 6,0000
7./DN20 Odcinajacy T=100C , P=6 bar szt. 4,0000
8./dodatkowy panel sterowania w pom 0.21 Pomiesz- |szt 1,0000
czenie dyzurnego + dostawa
Panel z funkcjg, : wylacz zanizenia instalacji CO w
obiegu z zanizeniami / wrd¢ do ustawien regulato-
ra w kottowni
9. elektrody stalowe kg 1,5000
10.|Filtr siatkowy DN 15 szt. 2,0000
11.|Filtr siatkowy DN 20 szt. 1,0000
12.|glikol 35% dm3 50,0000
13.| Glowica termostatyczna z zabezpieczeniem anty- |szt 51,0000
kradziezowym
14.|grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowa- |szt. 5,0000
ne
15.| Grzejniki typu PROFIL boczno zasilane szt. 20,0000
16.|Grzejniki z zasilaniem dolnym i wbudowang wktad- |szt. 26,0000
kg zaworowg
17.|1zolacja podgrzewacza CWU szt 1,0000
18.]izolacja sprzegta szt 1,0000
19.|Izolacja wymiennika szt 3,0000
20. klej do otulin izolacyjnych dm3 16,7655
21.|klipsy montazowe do otulin izolacyjnych szt. 6 237,0000
22.|kotnierze przyspawane okragte gtadkie z blachy sta- |szt. 10,8000
lowej 0 $r.do 150 mm
23./Komin koncentryczny komplet 80/125 szt 2,0000
24. Kotly gazowe kondensacyjne Qo=20 kW szt 2,0000
25.|Ksztattki (narozniki) do listw przysciennych szt 31,8000
26. kurki manometrowe gwintowane szt. 14,0000
27.|Listwy przyScienne do prowadzenia 2 rur CO m 116,6000
28. tacznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt. 2,0600
29.taczniki zaciskane Fi 12 szt. 725,5500
30./taczniki zaciskane Fi 15 szt. 132,8250
31./taczniki zaciskane Fi 18 szt. 82,4250
32.|taczniki zaciskane Fi 22 szt. 88,4000
33.|taczniki zaciskane Fi 28 szt. 15,0150
34.|taczniki zaciskane Fi 42 szt. 7,9200
35.|taczniki zaciskane Fi 54 szt. 10,5600
36. taczniki z Zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt. 1,8000
37./manometry szt. 14,0000
38.|Naczynie awaryjne na glikol etylenowy V=10 [dm3] |szt 1,0000
39.|Naczynie wzbiorcze CO. Pojemno$¢ nominalna Vn=|kpl. 1,0000
35 [dm3] ; maksymalna pojemnos¢ uzytkowa Vu=
32 [dm3]
-16 -
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jedn. staw-| na | bat | bat
ca | do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
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40.|naczynie wzbiorcze wewnetrznej instalacji CT . Po- |kpl. 3,0000
jemno$¢ nominalna Vn=12 [I] ; Pojemnos¢ uzytko-
wa Vu=11[l]; + Taséma do montazu na $cianie
41.|nakretki stalowe zgrubne sze$ciokatne kg 1,3800
42.Neutralizator kpl. 2,0000
43.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 12 gr. 20 mm m 760,1000
44.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 15 gr. 20 mm m 130,3500
45.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 18 gr. 20 mm m 86,3500
46.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 22 gr. 20 mm m 114,4000
47.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 28 gr. 20 mm m 21,4500
48.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 42 gr. 25 mm m 13,2000
49.|otuliny z pianki polietylenowej Fi 54 gr. 25 mm m 17,6000
50.|Podgrzewacz pojemno$ciowy 0 pojemnosci V= kpl. 1,0000
120dm3, stojace
51.podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,9600
52.| Potaczenia sterownicze i elektryczne do pom 0.21  |kpl 1,0000
53.|Potaczenia sterownicze i elektryczne w obrebie kot- | kpl 1,0000
towni
54.|Pompa dla uktadu CNW1, V=0,25 [m3/h] , H=2,0 |szt 2,0000
[m] - woda
55.|Pompa dla uktadu CNW1, V=0,27 [m3/h] , H=2,00 |szt 2,0000
[m] - glikol
56.|Pompa dla uktadu CNW2 V=0,13 [m3/h] - glikol ;  |szt 2,0000
H=1,31m
57.|Pompa dla uktadu CNW3 V=0,11 [m3/h] ; H=1,29 |szt 2,0000
m - glikol
58.|Pompa do uktadu CNW2 V=0,11[m3/h]-woda; H=|szt 2,0000
0,78 [m]
59.|Pompa do uktadu CNW3 V=0,06[m3/h]; H=0,78 [m] |szt 2,0000
-woda
60.|Pompy regulowane elektronicznie Instalacja CO  |szt 1,0000
Pompa Nr 12 H=2,50 [m] ; V=0,45 [m3/h]
61.|Pompy regulowane elektronicznie Instalacja CO  |szt 1,0000
Pompa Nr16 H=2,45 [m] ; V=0,17 [m3/h]
62.|Projektowana pompa tadowania zasobnika CWU  |kpl 1,0000
H=1,35m ; V=2,0 [m3/h].
63.|Przejscia pozarowe pionowe 1 rura REI 60 szt 18,0000
64.|Przejscia pozarowe poziome dla 1 rury REI 120 szt 4,0000
65.|Przejscia pozarowe poziome dla 1 rury REI 60 szt 14,0000
66.|Reduktor ciSnienia DN15 z mozliwoscig regulacji  |szt. 1,0000
cisnienia wylotowego od 1 do 3 bar
67.|Regulator réznicy cisnien, wykonanie z6tte. Dwa  |szt. 1,0000
otwory spustowe za$lepione korkami. DN 20. Maks.
temp. 120 oC, maks. ci$nienie 16 bar Zakres na-
staw 5 - 30 kPa. Kv Min 0,4360 ; Kv Max 4,3600 ;
Qmin 0,100 ; Qmax 2,100 Zakres nastaw wg. rys
CO/5
-17 -
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68.|Regulator réznicy cisnien, wykonanie z6tte. Dwa  |szt. 1,0000
otwory spustowe za$lepione korkami. DN 25. Maks.
temp. 120 oC, maks. ci$nienie 16 bar Zakres na-
staw 5 - 30 kPa. Kv Min 0,5380 ; Kv Max 5,3800 ;
Qmin 0,100 ; Qmax 2,450 ; Zakres nastaw wg. rys
CO/5
69. rozdzielacze z rur stalowych m 6,0000
70. | rurki syfonowe szt. 14,0000
71.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane  |m 6,0000
czarne $r.15 mm
72.|RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ~ |m 12,2400
ZEWNETRZNIE ZACISKANE Fi 42
73..RURY ZE STALI WEGLOWEJ OCYNKOWANE ~ |m 16,3200
ZEWNETRZNIE ZACISKANE Fi 54
74.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , |m 711,7300
zaciskane Fi 12
75.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , |m 130,2950
zaciskane Fi 15
76.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , |m 80,8550
zaciskane Fi 18
77.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , |m 107,1200
zaciskane Fi 22
78.|Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie , |m 20,0850
zaciskane Fi 28
79.|Sitownik zaworu Kv=0,63 szt. 1,0000
80.|Sitownik zaworu DN15, Kvs=0,63 [m3/h] szt. 1,0000
81.|Sitownik zaworu DN15, Kvs=1,6 [m3/h] szt. 1,0000
82.|Sitownik zaworu Kv=1,0 szt. 1,0000
83.|Sitownik zaworu Kv=2,50 szt. 1,0000
84.|Sprzegto hydrauliczne + izolacja sprzegto 50/100  |szt 1,0000
V=4 [m3/h]
85.|$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym kg 5,6400
86.|tasma do otulin izolacyjnych 3x50 mm m 104,1177
87.|termometry szt. 14,0000
88. uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm szt. 698,8800
89. uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt. 78,0000
90. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt. 11,7000
91.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm szt. 6,3600
92.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt. 8,4800
93.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe o ér.do  |szt. 10,8000
150 mm
94.\wsporniki do grzejnikéw szt. 20,0000
95.|Zabezpieczenie stanu wody szt. 2,0000
96.|zawory bezpieczenstwa DN40 - 1 1/2". P=3,0 bar _|szt. 2,0000
97.|Zawory grzejnikowe termostatyczne z z ciggta, szt. 2,0000
ukrytg nastawg wstepna katowe ; DN 15 Kv=0,03 -
0,55
98.|Zawory kulowe DN 25 szt. 4,0000
99.|zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm |szt. 20,0000
z zaw kulowym
100.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm' szt. 0,2000
101.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm" szt. 0,2000
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. staw-| na | bat | bat
ca | do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
102.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm" szt. 0,2000
103.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne o $r.nom. 15 |szt. 4,0000
mm
104.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm' szt. 0,2000
105.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne §r.15 mm"  |szt. 0,2000
106.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne §r.15 mm™  |szt. 0,2000
107.|zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa ciggliwego o $r.|szt. 1,0000
nominalnej 40- mm
108.|zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa ciggliwego o $r.|szt. 5,0000
nom. 20 mm
109.|Zawor antyskazeniowy Dn15 Typ BA szt. 1,0000
110.| Zawor Bezpieczeristwa DN15 P=3 bary szt. 3,0000
111.|zawor bezpieczeristwa DN15 - 1/2". P=6 bar szt. 1,0000
112.|Zawor bezpieczerstwa DN15 P=3 bary szt. 2,0000
113.|Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng,  |szt. 22,0000
spustem i napetnianiem, katowy, niklowany DN 10,
kvs =0,05-1,9.
114.| Zawor kulowy DN 15 szt. 1,0000
115.]Zawor kulowy DN 50 szt. 6,0000
116.| Zawor kulowy DN15 szt. 3,0000
117.|zawor przelotowy skosny zeliwny M3050 15 mm  |szt. 6,0000
118.|zawér przelotowy sko$ny Zeliwny z zaworem spus- |szt. 4,0000
towym M3052 20 mm
119.|zawér regulacyjny z kryza pomiarowg i z zaworami |szt. 2,0000
pomiarowymi, DN 15. Zawor regulacyjny , figura
skosna, wykonanie z6tte. DN 15.
kvs 0,17 - 0,88 [m3/h]
120.|Zawoér regulacyjny z zaworami pomiarowymi, DN |szt. 2,0000
40. Dwa otwory spustowe zaslepione korkami.
Maks. temp. 110 oC (DN 40), maks. ci$nienie 16
bar, kvs 1,44 - 23,5
121.|Zawoér regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura |szt. 10,0000
skosna, wykonanie z6tte, DN 15. Dwa otwory spus-
towe za$lepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN
15) , kvs 0,27 - 4,75
122.|Zawoér regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura |szt. 2,0000
sko$na, wykonanie zdite, DN 15. kvs 0,27 ... 4,75.
123.|Zawoér regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura |szt. 2,0000
sko$na, wykonanie zdtte, DN 20. kvs 0,30 ... 6,12.
124.|Zawoér regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura |szt. 6,0000
skosna, wykonanie z6tte, DN 20. Dwa otwory spus-
towe za$lepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN
15 - 32)maks. cisnienie 16 bar, kvs 0,30 - 6,12 [m3/
h].
125.|Zawor termostatyczny katowy, z precyzyjng, wi- szt. 26,0000
doczng nastawg wstepna, Kv=0,019-0,39; DN 15
126.| Zawor tréjdrogowy DN15, Kvs=0,63 [m3/h] szt. 1,0000
127.| Zawor tréjdrogowy DN15, Kvs=1,60 [m3/h] szt. 1,0000
128.]ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM DN15 |szt. 1,0000
Kv=0,63 Przy centralach
129.]ZAWOR TROJDROGOWY Z SILOWNIKIEM Zawér | szt. 1,0000
Kv=1,0 Przy centrali
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130.|ZAWOR TROJDROGOWY Z SItOWNIKIEM Zawor|szt. 1,0000
Kv=2,5 Przy centrali
131.|Zawor zwrotny DN15 szt. 5,0000
132.|Zespot przytaczeniowy + wymienny zbiornik wypet- | kpl 1,0000
niony zywicg. Demineralizacja wody ze stabilizacjq
pH
133.|Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw V szt. 26,0000
134.|ztaczki nakretne rdwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwe- |szt. 2,0000
go czarne $r.15 mm
135.|zlaczki nakretne/zaciskowe czarne $r.15 mm szt. 18,0000
136./ materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos$é Cena jedn. Wartos¢
1./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4,7200
2.|samochod dostawczy 0.9 t" m-g 0,6300
3./samochod dostawczy 0.9 ™" m-g 0,0800
4./samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,1500
5./samochdd skrzyniowy do 5 t" m-g 8,3000
6.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7,7000
7.|$rodek transportowy m-g 20,4622
8.|$rodek transportowy m-g 2,2891
9.|$rodek transportowy' m-g 5,5640
10./$rodek transportowy" m-g 0,4200
RAZEM
Stownie:
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