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1. Podstawa opracowania:
* Zlecenie inwestora.

» Obowigzujgce normy i przepisy.

* Projekt architektoniczny Komisariatu Policji w Wojkowicach

2. Zakres opracowania:
* Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania.
e Zakres opracowania obejmuje dobdr urzadzen, przewoddéw, armatury odcinajgcej i

regulacyjnej oraz kottdw grzewczych.
3. Wytyczne :

Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o :

* Wytyczne norm:

PN-EN ISO - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opaér cieplny
6946:2008 i wspoétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 - Inst'aIaCJe ogrzewgzg W'bU('jynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-B-02403:1982 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna przewodow,
PN-B-02421:2000 armatury i urzgdzen - Wymagania i badania odbiorcze

4. Rozwigzania projektowe.

W budowanym budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania
dwururowa, pracujgcg na parametrach 70/50°C. Instalacja bedzie zasilana z projektowanej kottowni
gazowej. Z rozdzielacza znajdujgcego sie w tym pomieszczeniu prowadzone jest zasilanie dla:

« Instalacji centralnego ogrzewania ( parametry 70/50°C) cze$¢ instalacji CO
pracujgca bez zanizen

e Instalacji centralnego ogrzewania ( parametry 70/50°C) cze$¢ instalacji CO
pracujgca z zanizeniami (zanizenia podczas przerw w pracy czesci Komisariatu)

e Zasobnika Cieptej Wody Uzytkowej

« Instalacji ciepta technologicznego CT instalacja zasilania central wentylacyjnych
— glikol ( parametry 66/46°C). Projektuje sie 3 osobne obiegi zasilania central
wentylacyjnych

Potrzeby cieplne przebudowywanych pomieszczen okreslono w oparciu o0 nhastepujgce normy i

przepisy :
— PN-EN ISO 6946 :Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczania.
.PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego

obcigzenia cieplnego”
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z
pbzniejszymi zmianami.

— PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Moc :
* Wewnetrznej instalacji CO Qc0=20,21 kW
* Wewnetrznej instalacji CT Qct=4,85 kW
* Przygotowania CWU Qcwu=24,7 kW

Moc cieplna dla wewnetrznej instalacji CT Ciepta Technologicznego zostata okreslona na podstawie
projektu wentylacji (z kart doborowych central wentylacyjnych). Nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych CNW1, CNW2 i CNW3 zostaty zaprojektowane na czynnik : glikol etylenowy 35%.

W zwigzku z tym zaprojektowano w kottowni 3 wymienniki ciepta : woda/glikol 35% (osobne
wymienniki na kazdy obieg CT). Wymienniki zaprojektowano nad rozdzielaczami w Kottowni.
Prowadzenie instalacji CT od rozdzielaczy do wymiennikdéw pokazano na rys CO/4 Schemat Kottowni.
Instalacje CT od wymiennikéw ciepta zlokalizowanych nad rozdzielaczami w kottowni do nagrzewnic
wentylacyjnych w centralach wentylacyjnych CNW1, CNW2 i CNW3.

Kotlownia

Dla zapewnienia dziatania instalacji CO zaprojektowano kottownie gazowg zapewniajgcg ciepto do
celéw grzewczych CO Centralnego Ogrzewania, Ciepta Technologicznego — CT (zasilanie
nagrzewnic wentylacyjnych) i przygotowania CWU.

Kottownia musi by¢ wyposazona w zawory bezpieczenstwa, ograniczniki temperatury (STB),
ograniczniki poziomu wody, ogranicznik cisnienia maksymalnego, ogranicznik cisnienia minimalnego,
naczynia wzbiorcze, zawory zwrotne, filtry wody i gazu, opomiarowanie temperatury i cisnienia.
Szczegotowo zabezpieczenia pokazane zostaly w czesci rysunkowej projektu. Zabezpieczenia ukfadu
kotlowego nalezy dobrac tgcznie z konkretnym ukladem.

Odprowadzenie spalin musi spetni¢ przepisy bezpieczenstwa i eksploatacji w swietle przepisow
zawartych w: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, § 174.5.2 oraz poz. 690, § 174.3.)

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem zaprojektowano koncentryczne przewody powietrzno
spalinowe dla kottéw. Spaliny odprowadzone bedg przewodami spalinowymi (osobny dla kazdego
kotta), kominy wyprowadzone bedg ponad pota¢ dachu zgodnie z warunkami technicznymi oraz PN-
89/B-10425.

W kottowni zaprojektowano wentylacje. Zaprojektowano doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego nawietrzakiem okiennym , odprowadzenie powietrza wentylacyjnego przez kanat z
blachy stalowej o przekroju 10x15 cm (kanat usytuowany pod stropem pomieszczenia i
zabezpieczony obustronnie siatkg). Przed odbiorem instalacji gazowej, przewody powietrzno
spalinowe muszg zosta¢ sprawdzone przez koncesjonowany zaktad kominiarski, ktory wyda
oswiadczenie o ich sprawnosci.

Krzywa grzewcza i temperatura progowa ustawiona bedzie tak, aby temperatura na zasilaniu przy
Tzew = -20°C wynosita 70°C. Poszczegllne obiegi bedg pracowac¢ z wilasnymi temperaturami
wymaganymi do uzyskania celéw grzewczych.

Zaprojektowano dodatkowy panel. - panel poza kottownig w pomieszczeniu : 0.21 dyzurny uzywany w
sytuacjach dodatkowej pracy w sytuacjach awaryjnych pracy Komisariatu.
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Funkcja : wylgcz zanizenia instalacji CO w obiegu z zanizeniami / wro¢ do ustawien regulatora w
kottowni (czyli w nocy wré¢ do zanizen temperaturowych). W zwigzku z zastosowaniem dodatkowego
panelu na regulatorze kotta zablokowa¢ mozliwo$¢ zmiany parametréw pracy kottowni innych niz czas
zanizen temperaturowych .

Kotlownia zasilana bedzie gazem wysoko metanowym oznaczonym symbolem E, wg PN-C-
04750. Kurek gtowny znajdowac¢ sie bedzie na Scianie zewnetrznej budynku.

Projektuje sie zasobnik Cieptej Wody Uzytkowej — CWU Woda bedzie podgrzewana przez kociot

gazowy.
Przewidziano ustawienie automatyki kottowni z priorytetem zasilania na potrzeby CWU i CT.

Obiegi grzewcze sterowane bedg pogodowo. Kazdy obieg bedzie miat swoje indywidualnie
ustawienia (krzywg grzewczg). Obiegi grzejnikowe pracowa¢ bedg dla temperatur czynnika

grzewczego 70°C/50°C. Dla obiegu z zanizeniami nalezy wprowadzi¢ do programatora kottowni
zanizenia. Obiegi CT(glikolowe) pracowac bedzie dla temperatur czynnika grzewczego 66°C/56°C.

Powstajgce w wyniku pracy skropliny odprowadzane bedg zbiorczo do urzgdzenia
neutralizujgcego, a po neutralizacji do kanalizacji wewnetrznej.

Przewody instalacyjne

Instalacje centralnego ogrzewania od rozdzielaczy w kottowni do grzejnikow zaprojektowano z
rur ze stali weglowej 1.0034, ocynkowanych zewnetrznie, do instalacji c.o.

Instalacje CT ciepta technologicznego od rozdzielaczy do central wentylacyjnych
zaprojektowano z rur ze stali weglowej 1.0034, ocynkowanych zewnetrznie, do instalacji c.o.

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w systemie tréjnikowym. Instalacje doprowadzajgca
od rozdzielacza w kottowni do piondéw projektuje sie prowadzi¢ pod stropem w strefie sufitu
podwieszanego. Instalacje od pionéw do grzejnikobw projektuje sie w bruzdach $ciennych lub
alternatywnie w obudowie z ptyt gipsowo kartonowych, lub w listwach przysciennych.

Rury w szachtach, strefie sufitu podwieszanego pod stropem, pionach, podejsciach do
grzejnikow prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej tabeli, zgodnej z RMI w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. 1zolacje rur przechodzgcych pod
belkami miejscowo zwezi¢, tak aby zmiesci¢ sie w strefie sufitu podwieszanego.

Przejscia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegréd budowlanych.

Przejscia pionami przez stropy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Przejscia przez sciany pomieszczen 0.24 Garaz i 0.25 Mag Depozytéw wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

Przejscia przez sciany pomieszczen 2.22 wentylatornia i 2.06 kottownia wykonac¢ w klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

Tabela. Grubos¢ izolacji rurociggéw:

. Minimalna grubo $¢€ izolaciji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzgce poprzez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane pomiedzy pomieszczeniami
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu
w $cianie. Srednice tulei przyjmowaé¢ o 2 dymensje wiekszg od $rednicy przewodu. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu.
W tulei nie moze znajdowac sie zadne polgczenie na przewodzie.

Dopuszcza sie ukiadanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy
pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10
cm ponizej przewodow elektrycznych.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg spetniajacg wymagania normy PN-93/C-04607. Szczegotowe
wymagania przedstawiono w tabeli.

Wskazniki jako $ci wody
do napelniania i uzupetniania instalacji instalacyjnej
Twardosc¢ zawartos¢ jonéw zawartos¢ amoniaku | odczyn pH | zawartosc tlenu
weglanowa agresywnych mg/l NH,+ mg/l O,
mval/l (°n) mg/l
<4,0 (11,2°n) < 503Cl + SO,* <0,5 8,0-9,0 <0,1
w tym < 30 CI'
Grzejniki

Grzejniki nalezy zamontowac¢ tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci
10 cm nad podioga lub wneka, a gorna krawedz minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane
grzejniki sg wyposazone w odpowietrzniki i komplet zawieszeh.

Zaprojektowano cztery rodzaje grzejnikbw w budynku:
» grzejniki stalowe ptytowe, gtadkie, zasilanie boczne grzejnikéw,
» grzejniki stalowe piytowe, gtadkie z zasilaniem dolnym i wbudowanym zaworem
termostatycznym
» grzejniki tazienkowe, drabinkowe w kolorze biatym
» grzejniki stojgce (w pomieszczeniach gdzie okna dochodzg do podtogi) z zasilaniem
dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym
Typ i wielkos¢ grzejnikdw podano na rysunkach nr CO1-CO3 oraz na rozwinieciach
Zawory
Na galgzkach grzejnikowych do grzejnikbw z zasilaniem bocznym i do grzejnikow
tazienkowych zaprojektowano :
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» zawor termostatyczny katowy, z ciggltg ukrytg nastawg wstepng, niklowany, DN10-DN20, max.
temperatura 120°C, max. ci$nienia 10bar, kv zaworu 0,0300-0,5500m3/h. W czesci rysunkowej
zawor ten oznaczony jest jako ZG1

» zawor termostatyczny katowy, z precyzyjng, widoczng nastawg wstepng, niklowany, DN15,
max. temperatura 120°C, max. cisnienia 10bar, kv zaworu 0,0190-0,3900m3/h — na zasilaniu.
W czesci rysunkowej zawdr ten oznaczony jest jako ZG2

» zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng, spustem i napetnianiem katowy, niklowany,
DN10-DN15, max. temperatura 120°C, max. ciSnienie 10bar, Kv = 0,0500-1,9000m3h W
czesci rysunkowej zawor ten oznaczony jest jako ZGP

Na zaworach termostatycznych — przy wszystkich grzejnikach montowaé gtowice termostatyczne z
zabezpieczeniem antykradziezowym..

UWAGA: Przed monta zem gtowic termostatycznych nale 2y wykona ¢
ptukanie catej instalacji wewn etrznej.

Instalacje CO podzielono na 2 niezalezne uktady.

Ukfad 1 — strefa bez zanizeh temperatury. Jest to strefa obejmujgca pomieszczenia 0.21 Dyzurny i
pomieszczenia zwigzane z tym pomieszczeniem. W strefie tej przez calg dobe utrzymywane bedg
projektowane temperatury pomieszczen — nie przewiduje sie w nich wprowadzenia zanizen
temperatury.

Strefa ta obejmuje nastepujgce pomieszczenia :

Tprojektowana

e 0.01 Wiatrotap T=+5°C

e 0.02 Holl T=+20°C
* 0.03 WC Ogolnodostepne T=+20°C
e 0.21 Dyzurny T=+20°C
* 0.17 WC/ Lazienka T=+24°C
» 0.18 Szatnia T=+20°C
* 0.24 Garaz T=+5°C

Uklad 2 — Strefa z zanizeniami temperatury w okresach gdy pomieszczenia Komisariatu nie beda
uzytkowane (na przyktad w godzinach nocnych).
Strefa ta obejmuje pozostate pomieszczenia :

5. Informacja do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

- Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot:

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie,

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych,

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi, kucie

- poparzenia — spawanie potgczen w obrebie kottowni,

- zaprészenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych,

- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

- prace na powierzchniach wzniesionych powyzej 1,0 [m] nad poziomem podtogi lub ziemi (powinny
by¢ zainstalowane balustrady na wys. 1,1 [m] i krawezniki na wysokosci co najmniej 0,15 [m],
pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢é umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
uniemozliwiajgca wypadniecie 0sob)

Instrukta z pracownikow
Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktore przed
przystgpieniem do prac:
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- przeprowadzg instruktaz pracownikow wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe

- poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen wg pkt 5

- poinformujg pracownikdbw o koniecznosci stosowania zabezpieczeh oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajgce
odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i
stanowiskowe w zakiadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno bys
wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na
obiekcie nalezy wyznaczyé¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie
skladowania materiatow. Wszelkie roboty winne byé prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty
instalacyjno — budowlane wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na projektowany zakres rob6t).

6. Uwagi ko ncowe.

Instalacje po montazu nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie p, + 0.2 MPa ( py -
cisnienie robocze) lecz co najmniej 0.4 MPa.

Dla instalacji przyjeto p, = 3 bary

Urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji CO powinny posiadaé¢ stosowne aprobaty do
stosowania w budownictwie.
Firmy wykonujace instalacje wod-kan powinny posiadac¢ uprawnienia do prowadzenia robot.
Prace wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r
poz 690.
- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom 1l —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz.U. nr 121 z
16.06.2003r poz 1138.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19
marca 2003r.
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr z 844.
- Warunkami podanymi w poradniku producenta rur PP
Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, a takze znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodla Ilub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce , a
ktérych uzyto przy opisie poszczegoélnych elementow skiadowych zamowienia — nalezy
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przyj @¢é ze dopuszcza Si e rozwi gzania rownowa zne , ale o parametrach nie gorszych
niz wskazane w dokumentacji _ (Dz.U> z 2015 poz 2146 — art. 29 ust.3, art. 30 ust.4)

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujgc czes$é rysunkowsq i
obliczeniowg projektu.
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