- ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Catk. iloS¢ wymiennikéw
llos¢ w potgcz. szereg./rownoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Phyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjSciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeplyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

N/ WA

171

Strona 1
2,8
4.0

Water
70,0
60,0
0,07
0,25
0,24
200,0

0,6
70

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek ci$n. w kré¢cach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzgdz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewodno$¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
0,3
0,1559
3286,1
2172,7

51

4.8

0,0
0,39
0,11
998
9462 4

Strona 1
Water
65,0
982,79
4,18
0,648
0,0004
2,85

Strona 2
kw
°C
%

Ethylene Glycol 35,0 %

56,0 °C
66,0 “C
0,08 kg/s
0,26 : m3h
0,26 m3h
200,0 kPa
0,6 MPa
66 °C
Strona 2
m2
m2K/kW
W/im2K
Wim2K
%
4,0 kPa
0,0 kPa
0,41 m/s
0,10 m/s
453 -
5541.8 WimK
Strona 2
Ethylene Glycol 35,0 %
61,0 °C
1033,69 kg/m?®
3,70 kd/kgK
0,468 W/mK

0,0009 . Ns/m?
6,96 = '



