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KP W ojkowice wod kan zewn 3.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 204,35m
- budowa przytagcza wody i czesci ziemnej instalacji wodnej 46,9 m
0.252 km 0.252
RAZEM 0.252
2 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
21 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
Cato$¢ wykopu L=204,35m , B=0,80m ; H=1,50m
Vc=204,5x0,80x1,50=245,50 m3
Wykop zastgpiony piaskiem
Vp=204,5x0,76x0,8= 124,34 m3
Wykop na odktad
Vodkt = 245,50-124,34 = 121,16 m3
121.16 m3 121.160
RAZEM 121.160
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2.1/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
Wykop zastgpiony piaskiem
Vp= 124,34 m3
124.34 m3 124.340
RAZEM 124.340
4|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.2.1/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
DODATEK ZA DALSZE 5 km
Krotno$¢ = 10
124.34 m3 124.340
RAZEM 124.340
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.2.1|0322-02 kami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
F=203,35x2x1,5=610,5 m2
610.5 m?2 610.500
RAZEM 610.500
6/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-07 PODSYPKA | OBSYPKA KANALIZACJI
ST SAN-08 |124.34 m3 124.340
RAZEM 124.340
7|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem na od-| m3
d.2.1/0501-01 legto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
121.16 m3 121.160
RAZEM 121.160
2.2 Roboty montazowe
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
204.35 m 204.350
RAZEM 204.350
9/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.2/0804-01
204.35 m 204.350
RAZEM 204.350
10| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego m
d.2.2/0102-01
analogia
204.35 m 204.350
RAZEM 204.350
11/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg|szt.
d.2.2/0517-02 teleskopowa - ozn. D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D15, D16, S2
Montaz pod drogami - wtazy typu cigzkiego - 12szt
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg|szt.
d.2.2|/0517-02 teleskopowa - ozn. D1, D11, D12, D13, D14, D17, S2.
Studzienki w terenie zielonym - 7 szt
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - szt.
d.2.2/1424-02 ozn. W2, W3, W4, W5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14/ KNR-W 2-01 |Utozenie odwodnienia liniowego na podbudowie m
d.2.2/0515-02
analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
15/KNR-W 2-01 |Utozenie studzienki do korytek o szerokosci wewnetrznej 200 mm: element stu- szt
d.2.2|/0515-02 dzienki, przelotowy; h=320 mm, tapacz zanieczyszczen.
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Dostawa i montaz: kpl.
d.2.2|kalk. wlasna | W pust rynnowy kompletny z koszem na liscie uszczelka na rure spustowg /mon-
taz pod rurami spustowymi rs1-rs8 + rs10/
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.2.2/0804-01
204.35 m 204.350
RAZEM 204.350
18 Rozebranie i wywiezienie wierzchu istniejacej studzienki betonowej DN-1m kpl
d.2.2|kalk. wlasna |Istniejgca studnia betonowa SW 1 /Studnia wtaczeniowa/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2|0613-01 bokosci 3 m
Studnia SW1 - PRZEBUDOWA
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.2|/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotno$¢ = -2
5 [0.5m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
3 BUDOWA PRZY+LACZA WODOCIAGOWEGO | INSTALACJI WODOCIAGOWEJ /czes¢ ziemna/
3.1 Roboty ziemne
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.3.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
Cato$¢ wykopu L=46,90m , B=0,8m ; H=1,60m
Vc=46,90x0,8x1,60 = 60,03 m3
Wykop zastgpiony piaskiem
Vp=46,90x0,34x0,80=12,76 m3
Wykop na odktad
Vodkt = 75,04-15,95 = 47,27 m3
47.27 m3 47.270
RAZEM 47.270
22|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.3.1/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
Wykop zastgpiony piaskiem
Vp=46,90x0,34x1,0=15,95 m3
12.76 m3 12.760
RAZEM 12.760
23|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.3.1|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
DODATEK ZA DALSZE 5 km
Krotnoé¢ = 10
12.76 m3 12.760
RAZEM 12.760
24|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.3.1/0322-02 kami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
F=46,9x2x1,60=150,08 m2
150.08 m?2 150.080
RAZEM 150.080
25/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.1/1101-07 PODSYPKA | OBSYPKA KANALIZACJI
ST SAN-08 |12.76 m3 12.760
RAZEM 12.760
26| KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-11l z przerzutem na od-| m3
d.3.1|0501-01 legtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
47.27 m3 47.270
RAZEM 47.270
3.2 Roboty montazowe
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27|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.2|/0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.9. Rury PE 100, SDR-11 , Dz=40mm
9907
analogia
46.90 m 46.900
RAZEM 46.900
28|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.2|0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9907
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.3.2/1011-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umochione
z2.52.3.9. Redukcja elektrooporowa Dz63 x Dz40
9912-9
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3.2/0102-01
analogia
46.9 m 46.900
RAZEM 46.900
31 Dostawa i montaz: Studni wodomierzowej kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32 Montaz rury ochronnej DN 80 - stalowej izolowanej L=2,75m kpl
d.3.2kalk. wlasna |Manszety DN8OXDN40 - 2 szt
Ptozy - 4 kpl
Montaz rury ochronnej na przej$ciu pod murem oporowym i pod fundamentem bu-
dynku projektowanegp
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe |szt.
d.3.2/0908-02 owalne o sr. 50 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
analogia Przyjeto R=2 (ze wzgledu na $rednice sieci cieplnej i zakres roboét)
Opaska do nawiercania rur stalowych DN 400 mm z odejsciem gwintowanym 2"
Zasuwa do przytagczy domowych, gwintowana 2"
Teleskopowa obudowa do zasuw
Skrzynki uliczna teleskopowa do zasuw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-15 Ztgczka rurowa ISO DN63 x DN 2" z gwintem zewnetrznym z Zeliwa sferoidalne- |szt.
d.3.2/0112-08 go
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.3.2/0140-04 Zestaw wodomierzowy (konsola wodomierzowa) ; Wodomierz Qn=6[m3/h] ; d1=
analogia d2=1 1/4" ; L1=586 mm (dtugos¢ catkowita zestawu) , dlugo$¢ wodomierza L2=
260mm ; z zaworem sko$nym i zaworem skosnym-zwrotnym z funkcjg zaworu an-
tyskazeniowego
wieszak zestawu wykonany ze stali nierdzewnej , poziomy montaz wodomierza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 40 mm szt.
d.3.2/0112-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Ztgczka rurowa ISO DN 40 xDN 1 1/4" z gwintem zewnetrznym z Zeliwa sferoidal- |szt.
d.3.2/0112-08 nego
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm szt
d.3.2/0707-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 | Potrgcenie za dezynfekcje rurociggdw o dtugosci innej niz 200 lub 500 m (zaleznie| 10 mb
d.3.2/0792-01 od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozen szczegdétowych)
-15 10 mb -15.000
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RAZEM -15.000
40 Optata za badanie sktadu wody szt.
d.3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Robotnicy r-g 3.7900
2.|robocizna r-g 2010.3153
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 1205.3566 205.3566
2.|Rura stalowa bez szwu ocynkowana, m 1.5000 1.5000
60,3 (Dn 50)
3.|Podchloryn sodowy kg 0.0500 0.0500
4./ gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.3016 7.3016
5. klamry ciesielskie kg 90.5090 90.5090
6.| Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy  |szt 0.0500 0.0500
zeliwny prosty 1.6 MPa, nr kat.287
7./tasma z polietylenu m 1218.6545 218.6545
8.|tasma z polietylenu z wktadkag m 50.1830 50.1830
9.|Piasek zwykty m3 | 148.0680 148.0680
10.| piasek do betonéw zwykly m3 0.0800 0.0800
11.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 3.8000 3.8000
12.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg |158.0000 158.0000
13.|Woda z rurociggéw m3 4.6600 4.6600
14.| cegta ceramiczna petna budowlana szt. |234.0000 234.0000
kl.150
15.|korytko o szerokosci wewnetrznej szt. 8.2500 8.2500
200mm z ramka, ruszt zeliwny.
16.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izola-| kg | -15.2400 -15.2400
cji Abizol 'P'
17.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izola-| kg -7.5200 -7.5200
cji 'Abizol R'
18.|masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa| m3 0.2320 0.2320
naturalnego
19.|masa betonowa zwykta B-100 z kruszy- |m?3 0.4700 0.4700
wa naturalnego
20.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.2600 0.2600
21.|bale iglaste nasycane 50-63mm kl.11I m3 0.7986 0.7986
22.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 | m3 0.0123 0.0123
mm KL
23.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.6845 0.6845
24.|drewno na stemple budowlane okragte | m3 0.2616 0.2616
$r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m'
25.|woda z rurociggu m3 20.4350 20.4350
26.|stupki drewniane iglaste ér. 70 mmdla |m?3 0.0277 0.0277
drog i watéw
27./tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany |szt. 2.0400 2.0400
40 mm
28.| krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm | szt. -5.2500 -5.2500
29.| pokrywy Zelbetowe nadstudzienne szt. 1.0000 1.0000
30. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 1.0000
31.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4.0000 4.0000
32.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 4.0000 4.0000
33.|nadstawka betonowa Sciekowa o Sr. szt. 4.0000 4.0000
500mm 1=1,0m
34.osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 4.0000 4.0000 PRW
35.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 |m 47.8380 47.8380
mm
36.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- m 1.0200 1.0200
wnetrznej 63 mm
37.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o |szt. 1.0000 1.0000
$r. zewn. 63 mm
38.|Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4, |m |208.4370 208.4370
7mm
39.|zawdr przelotowy Zeliwny ocynkowany  |szt. 1.0000 1.0000
M-83 40 mm
40.|Ztaczka rurowa ISO DN63 x DN 2"z |szt. 1.0000 1.0000
gwintem zewnetrznym z Zeliwa sferoi-
dalnego
41.|Ztaczka rurowa ISO DN 40 xDN 1 1/4" |szt. 2.0000 2.0000
z gwintem zewnetrznym z Zeliwa sferoi-
dalnego
42.| Zasuwa do przytgczy domowych, gwin- |szt. 1.0000 1.0000
towana 2"
43.|wodomierze skrzydetkowe o §r. nominal-|szt. 1.0000 1.0000
nej 32 mm
44.|pokrywa zeliwna szt. | 19.0000 19.0000
45.|stopnie wtazowe zeliwne szt. -9.0000 -9.0000 EKO
-7-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
46.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ kpl 4.0000 4.0000 KzO
ciezki 650x450 mm
47.|trzon studzienki rura karbowana 1000  |m 19.9500 19.9500
48. |kineta studzienki z PE szt. | 19.0000 19.0000
49.|rura teleskopowa szt. | 19.0000 19.0000
50.| wiaz zeliwny ciezki szt. 1.0000 1.0000
51.|tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 | szt. 2.0000 2.0000
mm
52.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen |szt. 8.9914 8.9914
kotnierzowych o §r.nom. 150 mm
53.|Zawdr wodny przelotowy z kurkiem szt 0.1000 0.1000
spustowym Zeliwny ocynkowany M125
50
54.|Wpust rynnowy kompletny z koszem na |szt 9.0000 9.0000
liscie uszczelkg na rure spustowg
55.|Studnia wodomierzowa szt 1.0000 1.0000
56.|stozek odcigzajagcy pod pokrywe szt. | 19.0000 19.0000
57.|adapter pod wtaz szt. | 19.0000 19.0000
58.| Teleskopowa obudowa do zasuw szt. 1.0000 1.0000
59.| Skrzynki uliczna teleskopowa do zasuw |szt. 1.0000 1.0000
60.|element studzienki przelotowy, h= szt 1.0000 1.0000
320mm
61.|fapacz zanieczyszczen szt 1.0000 1.0000
62.|Opaska do nawiercania rur stalowych  |szt 1.0000 1.0000
DN 400 mm z odejsciem gwintowanym
on
63.| Optata za badanie wody szt 1.0000 1.0000
64.|rura ochronna DN 80 - stalowa izolowa- |szt 2.0000 2.0000
nal=2,75m
65.|Manszety DN80xDN40 szt 4.0000 4.0000
66. | Ptozy kpl 8.0000 8.0000
67.|Zestaw wodomierzowy (konsola wodo- 1.0000 1.0000
mierzowa) ; Wodomierz Qn=6[m3/h] ;
d1=d2=1 1/4" ; L1=586 mm (dtugos¢
catkowita zestawu) , dtugo$¢ wodomie-
rza L2=260mm ; z zaworem skosnym i
zaworem skosnym-zwrotnym z funkcjg
zaworu antyskazeniowego
wieszak zestawu wykonany ze stali nie-
rdzewnej , poziomy montaz wodomierza
68.| materiaty pomocnicze zt
69.| Materiaty inne (Materiaty) zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|koparka 0.25 m3 m-g 8.4720
2.|Urzadz.przewiert. WP 30/60cm m-g -1.9600
3./Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1.5800
4. $rodek transportowy m-g 0.0500
5.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 8.5105
6. Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.0000
7.|samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
8./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 12.9149
9.|samochdd skrzyniowy m-g 0.6802

10.| Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 46.6140
11.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 20.8392
12.| prosciarka do rur PE m-g 2.5447
13.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 0.3000
14.| agregat pradotworczy m-g 0.3000
RAZEM

Stownie:
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