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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

I. CZESC TEKSTOWA

Podstawowe dane ogdlne do projektowania
Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Etapowanie inwestyciji

Charakterystyczne informacje o budynku
Opis oddziatywania inwestycji na srodowisko

Noakwh =

Informacje o projektowanych pomieszczeniach

1. Wezly sanitarne

Inne wytyczne wykonawcze

ZALACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA

ab-00. Sytuacja / lokalizacja inwestyciji skala 1:1000
i-02. Rzut weztéw sanitarnych - parter - inwentaryzacja skala 1:100

i-03. Rzut weztéw sanitarnych - | pietro - inwentaryzacja skala 1:100
i-04. Rzut weztéw sanitarnych - Il pietro - inwentaryzacja  skala 1:100
i-05. Rzut weztéw sanitarnych - Ill pietro - inwentaryzacja skala 1:100

ab-07. Rzut weztéw sanitarnych - parter skala 1:100
ab-08. Rzut weztéw sanitarnych - | pietro skala 1:100
ab-09. Rzut weztow sanitarnych - Il pietro skala 1:100
ab-10. Rzut weztéw sanitarnych - Il pietro skala 1:100
ab-12. Rzut parteru - wyburzenia i zamurowania skala 1:100
ab-13. Rzut | pietra - wyburzenia i zamurowania skala 1:100
ab-14. Rzut Il pietra - wyburzenia i zamurowania skala 1:100
ab-15. Rzut lll pietra - wyburzenia i zamurowania skala 1:100
ab-17a. Zestawienie stolarki b.s.

ab-19. Nadproze stalowe skala 1:10/1:5
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

odstawa opracowania:

1. Zlecenie i Umowa z Inwestorem — Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach
2. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

3. Uproszczona inwentaryzacja obiektu

4. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

5. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

6

P
1
1.2.
1
1
1
1 Przepisy odrebne, dotyczgce obiektdéw Policji

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany weztéw sanitarnych
w budynku E Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:
e Inwentaryzacje ogolnobudowlang fragmentow obiektu
e Remont i przebudowe weztoéw sanitarnych
e Prace wykonczeniowe na wybranych fragmentach

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administarcyjno-biurowe i socjalne inwestora.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie podziatu inwestycji na zasadnicze etapy. Realizacja inwestycji bedzie

sie odbywata trybem cigglym - bedzie roztozona w czasie w zaleznosci od mozliwosci
finansowych i lokalowych inwestora.

6. Charakterystyczne informacje o budynku (stan istniejacy)

Ukfad ogdlny - przedmiotowy obiekt jest czescia kompleksu zabudowan Komendy
Wojewoddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19. Budynek ,E” jest obiektem
czterokondygnacyjnym, czteroskrzydtowym, z wewnetrznym dziedzincem; wykonany
w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej; dach ptaski - kryty papa; Sciany zewnetrzne -
murowane, wykonane jako ostonowe; schody zelbetowe monolityczne.

Do budynku doprowadzone sg wszystkie niezbedne dla funkcjonowania media: woda,
energia elektryczna, gaz, teletechnika, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
ogrzewanie

Ukfad funkcjonalny pomieszczen, dostosowany jest do potrzeb Komendy Wojewddzkiej
Policji. W budynku ,E” znajduja sie gtdwnie pomieszczenia administarcyjno-biurowe
i pomieszczenia techniczne - np. serwerownia na | pietrze. Na lll pietrze ze wzgledow
funkcjonalnych wydzielono strefy ograniczonego dostepu. W zachodnim skrzydle
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budynku, na kazdym pietrze znajdujg sie dwa wezty sanitarne. Nie spetniajg one jednak
obecnie obowigzujgcych przepisdbw, a ich stan techniczny i uzytkowy jest
niezadowalajgcy. Komunkacja w budynku odbywa sie korytarzami, czterema klatkami
schodowymi oraz windg (umiejscowiong w potudniowej czesci budynku), tgczacymi
wszystkie pietra;

Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym
stanie technicznym, a przewidywany zakres prac nie ma wptywu na prace ukfadu
konstrukcyjnego. Ewentualne przebicia lub wyburzenia odbywajg sie tylko w obrebie
Scian dziatowych.

7. Opis oddziatlywania inwestycji na sSrodowisko
7.1. Hatas - nie wystepuje
7.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje
7.3. Skazenie wdd i gleby - nie wystepuje
7.4. Strefy ochronne nie wymagane
7.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziatki
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INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH POMIESZCZENIACH

1. WEZtY SANITARNE

o PARTER

0.01— wezet sanitarny (meski) - tréjstopniowy; wydziela sie w jego obrebie przedsionek
z dwoma umywalkami (stanowigcy pierwszy stopien dla toalety meskiej), cze$¢ z dwoma
pisuarami (drugi stopien) oraz dwie kabiny z muszlg ustepowg (trzeci stopien); w drugim
stopniu projektuje sie  wpust podtogowy i zawor ze zigczka; drzwi z korytarza do
przedsionka i z przedsionka do drugiego stopnia toalety powinny by¢ wyposazone w dolnej
czesci w kratke nawiewng; $ciany i drzwi kabin ustepowych nalezy wykonac
z systemowych $cianek z ptyt wiérowo-zywicznych (np. system META — seria 30) do
wysokosci 2,15m; armatura tazienkowa - typowa;

0.02— wezet sanitarny (damski) — z wydzielonym przedsionkiem i pomieszczeniem,
w obrebie ktérego projektuje sie umywalke, kabine ustepowq i dwie kabiny prysznicowe;
drzwi przedsionka na lezy wyposazy¢ w kratki nawiewne; sciany i drzwi kabiny ustepowej —
z ptyt widrowo-zywicznych do wysokosci 2,15m; przewiduje sie zastosowanie typowe;j
armatury tazienkowe;.

0.03— wezet sanitarny (damski) — z wydzielonym przedsionkiem, dwoma kabinami
wyposazonymi w miski ustepowe i pomieszczeniem z kabing natryskowa; w przedsionku
przewiduje sie zamontowanie dwéch umywalek; drzwi przedsionka i do pomieszczenia
z prysznicem nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne; sciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt
widrowo-zywicznych do wysokos$ci 2,15m; armatura fazienkowa - typowa

0.04— pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci — dostepne z przedsionka
toalety damskiej, zamykane drzwiami posiadajgcymi kratke nawiewng w dolnej czesci,
wyposazone w zlew zainstalowany na wysokosci 50cm od poziomu posadzki, wpust
podiogowy i zawor ze ztgczka; Sciana wydzielajaca pomieszczenie ustawiona na wysokosc
10 cm wyzszg od poziomu sufitu podwieszonego (wys. ok. 2,65m),

0.05— wezet sanitarny (meski) — dostepny z szatni; z przedsionkiem wyposazonym w dwie
umywalki, toalete z wydzielonymi dwoma kabinami ustepowymi i pisuarem oraz
pomieszczeniem z kabing natryskowag; w przedsionku i w pomieszczeniu prysznica
zastosowac drzwi z kratkami nawiewnymi; sciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt wiérowo-
zywicznych do wysokosci 2,15m; armatura tazienkowa - typowa

0.06— szatnia meska — pomieszczenie do przebierania dla mezczyzn, wyposazone w szafki
szatniowe; szatnia wykorzystywana okazjonalnie, dla oséb czasowo korzystajacych
z sitowni,
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« 1PIETRO

1.01— pomieszczenie socjalne — przewidziane dla pracownikdw Komendy; wyposazone
w zlewozmywak, blat roboczy oraz stoty z krzestami; pomieszczenie przeznaczone do
przygotowania napojow cieptych oraz przygotowanie przyniesionego z zewnatrz drugiego
Sniadania; w szafce pod zlewozmywakiem nalezy umiesci¢ pojemnik na odpadki state;

1.02— pomieszczenie socjalne — dla sprzataczek; wyposazone w zlewozmywak, blat
roboczy, stot z krzestami oraz szafki szatniowe; w pomieszczeniu socjalnym bedg
przygotowywane ciepte napoje i przyniesione z zewnatrz drugie sniadanie; w szafce pod
zlewozmywakiem nalezy umiesci¢ pojemnik na odpadki state,

1.03— wezet sanitarny (damski) — z wydzielonym przedsionkiem z dwoma umywalkami,
toaletg z dwoma kabinami wyposazonymi w miski ustepowe i pomieszczeniem z kabing
natryskowgq; drzwi w przedsionku i w pomieszczeniu z prysznicem powinny by¢
wyposazone w kratki nawiewne; Sciany i drzwi kabiny ustepowej — z piyt wiérowo-
zywicznych do wysokosci 2,15m; armatura tazienkowa - typowa

1.04— pomieszczenie na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci — dostepne z przedsionka
toalety damskiej, z drzwiami wyposazonymi w kratke nawiewng w dolnej czesci, ze zlewem
zainstalowanym na wysokosci 50cm od poziomu posadzki, wpustem podtogowym
i zaworem ze ztgczka; Sciana wydzielajgca pomieszczenie ustawiona na wysokos¢ 10 cm
wyzszg od poziomu sufitu podwieszonego (wys. ok. 2,65m);

1.05— wezet sanitarny (meski) — z przedsionkiem wyposazonym w dwie umywalki, toaletg
z wydzielonymi dwoma kabinami ustepowymi i dwoma pisuarami oraz pomieszczeniem
z kabing natryskowg; w przedsionku i w pomieszczeniu prysznica zastosowac drzwi
z kratkami nawiewnymi; Sciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt wiérowo-zywicznych do
wysokosci 2,15m; armatura tazienkowa — typowa

1.06— pokdgj biurowy — typowe pomieszczenie biurowe;

« Il PIETRO

2.01— wezet sanitarny (meski) — z przedsionkiem wyposazonym w dwie umywalki, toaletg
z wydzielonymi dwoma kabinami ustepowymi i dwoma pisuarami oraz pomieszczeniem
z kabing prysznicowa; w przedsionku i w pomieszczeniu z prysznica zastosowac¢ drzwi
z kratkami nawiewnymi; Sciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt wiérowo-zywicznych do
wysokosci 2,15m; w wezle przewiduje sie zamontowanie typowej armatury fazienkowej.

2.02— pomieszczenie na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci — dostepne z przedsionka
toalety damskiej, z drzwiami wyposazonymi w dolnej czesci w kratke nawiewng, ze zlewem
zainstalowanym na wysokosci 50cm od poziomu posadzki, wpustem podtogowym
i zaworem ze ztaczka; $ciana wydzielajgca pomieszczenie ustawiona na wysokos¢ 10 cm
wyzszg od poziomu sufitu podwieszonego (wys. ok. 2,65m);
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2.03 i 2.04— wezly sanitarne (damskie) — z wydzielonym przedsionkiem i pomieszczeniem,
w obrebie ktorego wydzielone bedg dwie kabiny ustepowe oraz pomieszczeniem z kabing
prysznicowq; w przedsionku projektuje sie dwie umywalki; drzwi przedsionka i natrysku
nalezy wyposazyC w kratki nawiewne; sciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt wiérowo-
zywicznych do wysokosci 2,15m; przewiduje sie zastosowanie typowej armatury
tazienkowej.

2.05— pomieszczenie na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci — dostepne z przedsionka
toalety damskiej, zamykane drzwiami posiadajgcymi kratke nawiewng w dolnej czesci,
wyposazone w zlew zainstalowany na wysokosci 50cm od poziomu posadzki, wpust
podtogowy i zawor ze ztgczka; sciana wydzielajaca pomieszczenie ustawiona na wysokosc
10 cm wyzszg od poziomu sufitu podwieszonego (wys. ok. 2,65m),

2.06— wezet sanitarny (meski) — z przedsionkiem wyposazonym w dwie umywalki, toaletg
z dwoma pisuarami oraz wydzielonymi trzema kabinami ustepowymi; kabiny wyposazone
w miski ustepowe, jedna dodatkowo posiada rowniez pisuar. w przedsionku zastosowac
drzwi z kratkami nawiewnymi; Sciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt wiérowo-zywicznych
do wysokosci 2,15m; armatura tazienkowa — typowa

2.07— pokdj biurowy — typowe pomieszczenie biurowe;

e Il PIETRO

3.01 i 3.04— wezly sanitarne (damskie) — z wydzielonym przedsionkiem i pomieszczeniem,
w obrebie ktorego wydzielone bedg dwie kabiny ustepowe oraz pomieszczeniem z kabing
prysznicowq; w przedsionku projektuje sie dwie umywalki; drzwi przedsionka i natrysku
nalezy wyposazyC w kratki nawiewne; sciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt wiérowo-
zywicznych do wysokosci 2,15m; przewiduje sie zastosowanie typowej armatury
tazienkowej.

3.02 i 3.05— pomieszczenie na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci — dostepne
z przedsionka toalety damskiej, z drzwiami wyposazonymi w dolnej czesci w kratke
nawiewng, ze zlewem zainstalowanym na wysokosci 50cm od poziomu posadzki, wpustem
podiogowym i zaworem ze ztgczka; sciana wydzielajgca pomieszczenie ustawiona na
wysokos¢ 10 cm wyzszg od poziomu sufitu podwieszonego (wys. ok. 2,65m);

3.03 i 3.04— wezly sanitarne meskie) — z przedsionkiem wyposazonym w dwie umywalki,
toaleta z wydzielonymi dwoma kabinami ustepowymi i dwoma pisuarami oraz
pomieszczeniem z kabing prysznicowa; w przedsionku i w pomieszczeniu z prysznica
zastosowac drzwi z kratkami nawiewnymi; $ciany i drzwi kabiny ustepowej — z ptyt wiérowo-
zywicznych do wysokosci 2,15m; w wezZle przewiduje sie zamontowanie typowej armatury
tazienkowe;.
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INNE WYTYCZNE WYKOWAWCZE

1. Wykonczenie podtég w remontowanych pomieszczeniach:
a) wierzchnie wykonczenie podtég

podtogi w pomieszczeniach sanitarnych, szatni oraz pomieszczeniach na srodki
czystosci i sprzet porzadkowy - ptytki ceramiczne,
podtogi w pomieszczeniach socjalnych, biurowych - wyktadzina przemystowa,

b) szczegdtowe rozwigzania wykonawcze

wszystkie istniejgce wierzchnie warstwy wykonczeniowe podtdg nalezy zdemontowac
do warstwy pozwalajgcej na trwate i stabilne utozenie nowych warstw
wykonczeniowych,
w obrebie pomieszczen sanitarnych przewiduje sie likwidacje warstw podtogowych do
gtebokosci pozwalajgcej na wykonanie nowej wylewki betonowej; przyjmuje sie, ze
grubos¢ warstw istniejgcych (przeznaczonych do rozbiérki) miesci sie w granicach do
6cm,
prace rozbiorkowe posadzek nalezy wykonac tak, aby po wykonaniu wszystkich
nowych warstw podtogowych ostateczny poziom wykonczonej posadzki byt taki sam
jak istniejgcy lub wyzszy nie wiecej niz 2cm w pomieszczeniach ze spadkami,
przed uktadaniem nowych warstw wykonczeniowych nalezy powierzchnie podktadowg
oczyscic¢, zatrze¢ ewentualnie zaprawg cementowg dla uzyskania rownej powierzchni
oraz zagruntowac,
w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu na sprzet porzadkowy oraz w innych,
zgodnie z opisem na rysunkach:
-na przygotowanym podtozu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg w postaci 2
warstw papy na lepiku, wywinietej na sciany na wysokos$¢ nie mniejszg niz 20cm,
-nastepnie nalezy wykona¢ wylewke betonowg o grubosci srednio 5¢cm przy
zastosowaniu zaprawy betonowej uszlachetnionej domieszkami uszczelniajgcymi
beton przeciw dziataniu wilgoci; w pomieszczeniach z przewidzianymi spadkami
minimalna grubos¢ wylewki wynosi 4cm, a maksymalng grubos¢ nalezy
potraktowac jako wynikowg dla uzyskania odpowiednich spadkéw (min. 1%) w
kierunku wpustow, jednak nie wiekszg niz 6¢cm,
-wylewke betonowg nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo, stosujac siatke zgrzewang
0 okach 120x120mm z pretdéw stalowych gtadkich srednicy 4,5 mm,
-przy wykonywaniu wylewek wyréwnawczych nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na
dokfadnos¢ wykonania i mozliwos¢ uzyskania poziomej warstwy wierzchniej oraz
uzyskania odpowiednich spadkow w miejscach wystepowania wpustow
podtogowych,
-w pomieszczeniach sanitarnych po wykonaniu, wyréwnaniu i wyschnieciu wylewki
betonowej przewiduje sie utozenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej w postaci 2
warstw folii w ptynie,
-w pomieszczeniach sanitarnych na warstwie folii nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne
podtogowe, klejone na kleju specjalnym (o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie
wody); fugi w podtodze nalezy wykona¢ z zapraw fugowych specjalnych (o
zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie wody),
-w pomieszczeniach sanitarnych wszystkie sciany bedg pokryte ptytkami
ceramicznymi, dlatego nie przewiduje sie dodatkowo listew podtogowych
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w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
-po wyréwnaniu wylewki betonowej, oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza,
przewiduje sie:
-wykonczenie podtdég wyktadzing przemystowg, antyposlizgowsq i
antyelektrostatyczng oraz wykonanie listew podtogowych z PCV lub wywiniecie na
Sciany fragmentu wyktadziny na wysokosc¢ nie mniejszg niz 10 cm; w przypadku
trudnosci z wyréwnaniem podktadu zaprawg cementowa, nalezy wykona¢ wylewke
samopoziomujaca, (grubosci ok. 0,5cm),

2. Wykonczenie Scian
a) wierzchnie wykonczenie scian:

w pomieszczeniach sanitarnych, w tym w pomieszczeniu na sprzet porzadkowy - ptytki
ceramiczne do wysokosci 2.05 m na wszystkich scianach,
w pozostatych pomieszczeniach - farba emulsyjna,

b) szczegdtowe rozwigzania wykonawcze:

we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych dla
Scian nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkéw - tynki luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢ i
wykonac¢ w tych miejscach nowe cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetnic;
nalezy rowniez zlikwidowac¢ wykonczenia scian z ptytek ceramicznych,

po wykonaniu uzupetnien sciany (poza $cianami pod ptytki ceramiczne) nalezy
wyroéwnac¢ w miejscach tego wymagajacych gtadzig gipsowa,

dla nowych fragmentow $cian i scianek dziatowych przewiduje sie wykonczenie
tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie wiekszej niz 1,5cm; w przypadku
uktadania na nowych $cianach innych warstw wykonczeniowych (np. ptytki
ceramiczne) nalezy je tak wykonac, by ostateczna grubos$¢ warstw wykonczeniowych
nie byta wieksza niz 2cm,

na wszystkich scianach wykanczanych ptytkami ceramicznymi, na odlegtos¢ min. 1,5m
w obydwie strony od osi punktu poboru wody, nalezy przed utozeniem ptytek wykonac
izolacje w postaci dwoch warstw folii w ptynie,

ptytki ceramiczne nalezy uktadac na kleju specjalnym (o zwiekszonej wytrzymatosci na
dziatanie wody); fugi nalezy wykonac¢ z zapraw fugowych specjalnych (o zwiekszonej
wytrzymatosci na dziatanie wody),

Sciany lub fragmenty scian nieokreslone powyzej nalezy malowac farbg emulsyjna;
ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych producenta - zaleca sie
nie mniej niz dwie warstwy,

piony instalacyjne prowadzone poza scianami nalezy obudowac ptytami G-K
hydrofobowymi na ruszcie stalowym,

3. Wykonczenie sufitéw
a) wykonczenie sufitow

w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach na sprzet porzadkowy i srodki
czystosci - syfity podwieszane z ptyt GK, na ruszcie stalowym

w projektowanych pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach socjalnych - sufit
podwieszany - rastrowy (60x60cm)

b) szczegbtowe rozwigzania wykonawcze:

przewiduje sie wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyty GK (w pomieszczeniach
sanitarnych - z ptyty hydrofobowej); sufity te stosowane sg dla ukrycia elementéw
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instalacji wewnetrznych; dolna ptaszczyzna powinna by¢ wykonana nie nizej niz 255
cm nad poziomem wykoncznonej podtogi; jednoczesnie poziom sufitu nie powinien
by¢ ponizej gérnej krawedzi otworu okiennego,

- sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy malowac farbg emulsyjng; ilos¢ warstw
nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych producenta - zaleca sie nie mnie;j
niz dwie warstwy,

- sufity rastrowe - montowac zgodnie z wytycznymi producenta,

4. Scianki dziatowe
-w budynku przewiduje sie wykonanie Scianek dziatowych z pustakow ceramicznych
pionowo drgzonych grubosci 11,5 cm (np. POROTHERM); pod ustawiane Scianki dziatowe
zaleca sie wykona¢ postument betonowy o szerokosci pustaka i wysokosci 8-10cm,
zbrojony dwoma pretami ze stali A-0 sr. 10mm (dla réwnomiernego rozprowadzania
naprezen na elementy stropu); alternatywnie dopuszcza sie wykonanie scianek dziatowych
z ptyt G-K na ruszcie stalowym, wzmocnionym;
-piony kanalizacyjne i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy
obudowac ptytg GK na ruszcie stalowym,
-8ciany kabin ustepowych - wykonacC jako systemowe z ptyt widrowo-zywicznych na
nézkach aluminiowych (np. system META seria 30), do wysokosci 2,15m,
- Sciana w serwerowni, wydzielajgca pomieszczenie komputerowe od biurowego, bedzie
wykonana jako $ciana warstwowa, zgodnie z opisem na rysunku; nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na koniecznos¢ wiasciwego utozenia wetny mineralnej, co jest zwigzane
z uzyskaniem odpowiedniej izolacyjnosci termicznej i dzwiekowej,

5. Armatura tazienkowa - przewiduje sie zastosowanie typowej armatury fazienkowej, biatej,
ceramicznej (brodzik natryskowy metalowy, emaliowany) we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych w budynku oraz w innych pomieszczeniach, wyposazonych w elementy
armatury. Przewidywane w budynku zlewozmywaki nalezy stosowac z blachy nierdzewnej.

6. Przewody wentylacyjne i wentylacja - przewiduje sie adaptacje istniejacych przewodow
wentylacyjnych dla pomieszczen w pionie sanitarnym; okresla sie dobry stan techniczny
przewodow, jednak trzeba mie¢ na uwadze konieczno$S¢ lokalnego udroznienia i
odgruzowania fragmentow; dla pomieszczen sanitarnych przyjeto uktad wentylacii
wspomagany mechanicznie - szczegoly uktadu wentylacyjnego zawarto w oddzielnym
opracowaniu branzowym; w ramach opracowania budowlanego przewiduje sie:

a) wykonanie kilku przewodow pionowych z blachy stalowej (Il i Il pietro w toaletach)
Srednicy 150mm; przewody zostang wyprowadzone ponad dach i obudowane
systemowg obrébka blacharska,

b) wykonanie fragmentu przewodu poziomego, pozwalajgcego na  wentylacje
pomieszczenia biurowego na pietrze (w pionie sanitarnym),

c) wyprowadzenie kilku kratek wentylacyjnych na przewodach grawitacyjnych,

W ramach usprawnienia przeptywu powietrza w pomieszczeniach sanitarnych drzwi bedg
wyposazone w kratki nawiewne, a ukfad wentylacji mechanicznej bedzie uruchamiany przy
wigczaniu oswietlenia w pomieszczeniu. Ponadto przewiduje sie zainstalowanie
nawiewnikow higrosterowanych okiennych, a jezeli uktad ram okiennych nie bedzie na to
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pozwalat (profile aluminiowe), nalezy zainstalowa¢ nawiewniki higrosterowane, montowane
w Scianie zewnetrznej,

Okna i drzwi - drzwi do prysznica z okienkiem

a) stolarka okienna - w ramach zadania przewiduje sie oczyszczenie istniejgcych okien
(profile aluminiowe),

b) stolarka drzwiowa - przewiduje sie wymiane drzwi w obrebie remontowanych
pomieszczen; drzwi bedg wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki; zasadniczo drzwi
beda wykonane jako ptycinowe w os$cieznicach stalowych, a w zaleznosci od lokalizacji
wyposazone bedg w kratki nawiewne (pomieszczenia sanitarne) oraz w fragmentaryczne
przeszklenia (kabiny prysznicowe - dla zapewnienia swiatta w przedsionku toalet),

7. Nadproza stalowe - nad powiekszanymi otworami drzwiowymi w $cianach dziatowych
grubosci 25cm przewiduje sie wprowadzenie nadprozy stalowych; przewiduje sie wykonanie
nadprozy z profili stalowych zgodnie z rysunkiem z dwuteownikow IPE 120 skreconych
Srubami; nadproza nalezy uktada¢c na murze za posrednictwem poduszki betonowej
z betonu B25 grubosci 5¢cm; gteboko$¢ oparcia nalezy dostosowaé do konkretnej lokalizacji
nadproza, jednak nie powinna ona by¢ mniejsza niz 30cm; nadproza skfadajace sie
z dwoch belek nalezy ksztattowac stopniowo, wykuwajgc bruzde najpierw z jednej strony;
po osadzeniu belki i jej podklinowaniu mozna wyku¢ bruzde z drugiej strony i osadzic¢
pozostatg czesc¢ belki podklinowywujac jg; belki nalezy ze sobg skreci¢; po wykonaniu
otworu belki owiniete siatkg stalowg nalezy obetonowac,

8. Inne ustalenia - w ramach realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ dodatkowe zagadnienia:

a) likwidacja parapetéw podokiennych i wymiana grzejnikéw - przewiduje sie likwidacje
rozbudowanych parapetéw, przy czym réwniez nalezy zlikwidowac stare grzejniki; w ich
miejsce przewiduje sie wykonanie nowych parapetow podokiennych z PCV oraz
zamontowanie nowych grzejnikdw, ktdére bedg zapewniaty niegorsze ogrzewanie dla
pomieszczenia; nalezy mie¢ na uwadze roznice w docelowej kubaturze do ogrzania,

b) czyszczenie stolarki okiennej - we wszystkich pomieszczeniach pionu sanitarnego oraz w
serwerowni przewiduje sie oczyszczenie aluminiowej stolarki okiennej oraz konserwacje
okuc¢ okiennych i mechanizmoéw otwierajgcych,

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl




AAG/07/0026 Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19 Strona 12

UWAGI

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali technicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wiasnosciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw oraz technologii zamiennych gwarantujgce
zatozone w projekcie parametry.

Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany
w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujagcym sie na budowie.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawcy przedmiotu projektu obowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.09.2003 roku
(Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr47, poz. 401),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

W obiekcie nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
materiatdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

opracowanie: lipiec 2007r

Projektanci

architektura

mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz nr upr. 35/03/SLOKK/II
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

konstrukcja

mgr inz. Marian Sokotowski, upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j
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ZAt ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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