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płytki ceramiczn
węzeł sanitarny (k)

m płytki ceramiczne13.53 2
3    1.04

płytki ceramiczn
pom. porządkowe

m płytki ceramiczne2.39 2
4    1.05

płytki ceramiczn
węzeł sanitarny (m)

m płytki ceramiczne16.19 2
5    1.06

wykł. przemysłow
pokój biurowy

m wykł. przemysłowa18.15 2
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1.50

rzut węzłow sanitarnych - I piętro
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Wykonanie węzłów sanitarnych, pomieszczeń serwerowni i klimatyzacji na III piętrze
w budynku E Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19
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wykł. przemysłow
pom. socjalne

m wykł. przemysłowa17.57 2
2    1.02

wykł. przemysłow
pom. socjalne

m wykł. przemysłowa17.55 2
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wentylacja grawitacyjna
- istniejący przewód wentylacyjny

nadproże staloweNS-1

UWAGA!
w pomieszczeniach sanitarnych
i w pomieszczeniu na sprzęt porządkowy
- sufit podwieszany z płyt GK hydrofobowych
na wys. 2,55m

w pomieszczeniach socjalnych i w pokoju biurowym
- sufit podwieszany, rastrowy (60x60cm)
na wys. 2,55m


