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Zataczniki:

Ip nazwa

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Czesé rysunkowa:
Ip nazwa rysunku

Rzut parteru - kanalizacja sanitarna i deszczowa

Rzut | pietra - kanalizacja sanitarna i deszczowa

uwagi

4
5
6. Razut Il pietra - kanalizacja sanitarna i deszczowa
7 Rzut Il pietra - kanalizacja sanitarna i deszczowa
8 Rzut parteru - instalacja wodna
9. Razutl pietra - instalacja wodna
10. Razut Il pietra - instalacja wodna

11. Rzut lll pietra - instalacja wodna

12. Schemat kanalizacji sanitarnej
13. Rozwiniecie instalacji wodnej

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podkfady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
- wewnetrznych instalacji wody zimniej
- wewnetrznych instalacji wody cieptej i cyrkulacji

- instalacji kanalizacji sanitarnej

na potrzeby modernizowanego budynku Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, Katowice

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:

- instalacje kanalizacji sanitarnej



- instalacje wewnetrzng wody pitnej do celéw socjalnych

- instalacje wody cieptej uzytkowej i cyrkulacje (przygotowang centralnie)

Zakres opracowania nie obejmuje:

- odprowadzenia - kanalizacji deszczowej

- przytaczy kanalizacji deszczowej

- odprowadzenia kanalizacji sanitarnej

- przylaczy kanalizacji sanitarnej

- uzbrojenia wodnego i kanalizacji na dziatce Inwestora

- sieci wod-kan za obszarem dziatki Inwestora

- przytacza wodociggowego (ujetego w oddzielnym opracowaniu)
- zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- pomieszczenia serwerowni

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. istniejaca instalacja wewnetrzna wod-kan
W stanie istniejagcym budynek posiada instalacje:
- kanalizacji sanitarnej
- instalacje wodng
Stan instalaciji jest zly.
Ze wzgledu na zmiany funkcjonalne przewiduje sie:
- demontaz catej instalaciji

- czesciowe wykorzystanie istniejgcych przewoddw w piwnicy

4. Bilans wody i sciekéw

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne

W wyniku modernizacji budynku zapotrzebowanie wody pozostanie jak dotychczas.



5. Obliczenia

5.1. instalacje wewnetrzne
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dob6r materiatdw, urzgadzen i armatury
wykonano w oparciu o :
- wytyczne i zalecenia producenta
- obowigzujace przepisy i nhormy

- sugestie Inwestora

5.2. instalacje wewnetrzne - rury z tworzyw sztucznych
Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji wykonano w oparciu o :
- wytyczne i zalecenia producenta
- program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft

- obowigzujgce przepisy i normy

Wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy Wavin.
Doktadne obliczenia znajdujq sie w archiwum biura.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykona¢ we wiasnym zakresie i na swoj

koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe i przedstawic projektantowi do akceptacji.

5.3. dobor wodomierza

Modernizacja nie obejmuje istniejgcego zestawu wodomierzowego.

6. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

6.1. instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekbw 2z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie,
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi DN50+DN160PVC. Przewody te utozone bedg pod posadzkg
ze spadkiem i = 2 + 5%. Piony kanalizacyjne wprowadzone bedg do istniejacych przewoddow kanalizacyjnych
Piony kanalizacyjne DN160PVC zakonczone beda;
— kominkami wentylacyjnymi i wyprowadzone ponad dach budynku.

Doktadna lokalizacja i sposéb zakohczen piondéw kanalizacyjnych wg. czesci rysunkowej.

6.2. skropliny z urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W budynku bedg powstawaty skropliny pochodzace z urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Miejsce wigczenia, lokalizacja i srednica przewoddéw — wedtug oddzielnego opracowania



6.3. instalacja wody zimnej
Woda zimna doprowadzana bedzie do urzadzen sanitarnych znajdujacych sie w weztach sanitarnych poprzez
projektowane przewody wodne utozone wewnatrz budynku.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych, ukfadanych w szachtach instalacyjnych,
przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach $ciennych doprowadzajgcych instalacje do
poszczegolnych odbiornikéw.
Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

6.4. instalacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji
Ciepta woda bedzie przygotowana w istniejgcej kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku (projekt kottowni
zostat ujety w osobnym opracowaniu).
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wodociggowych uktadanych w szachtach
instalacyjnych, przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach sciennych doprowadzajgcych instalacje do
poszczegolnych odbiornikéw.
Na kazdym odgatezieniu do grupy przybordéw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajace.

7. Materialy i armatura — instalacje wewnetrzne

7.1. materiat
Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
- dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych — rury ci$nieniowe PP typ 3 PN16 Dz63+Dz16,
- dla instalacji wody cieptej — rury cisnieniowe PP typ3 stabilizowane z wkiadkg aluminiowg
PN Dz16+Dz50
- dla instalacji kanalizacji sanitarnej — rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe DN50+DN160PVC — Wavin
Sp z.0.0.

Jako armature zaprojektowano:

- zawory kulowe odcinajgce gwintowane DN15+63, (PN16)
- zawory antyskazeniowe typu HA DN15 (PN16)

- zawory MTCV typu B Dn15

- filtry z osadnikiem

7.2. prowadzenie przewodow
Instalacje wodng zaprojektowano jako:
- podtynkowa utozong w bruzdach sciennych w pomieszczeniach socjalnych
- natynkowg w pozostatych pomieszczeniach
Przewody bedg mocowane do $cian i sufitu przy pomocy typowych obejm.
Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi(w cm) dla polipropylenu typ3 przedstawiono w tabeli



Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [C]

20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85

Odlegtos¢ pomiedzy podporami przesuwnymi(w cm) dla polipropylenu typ3 stabilizowanego wkladka

aluminiowg przedstawiono w tabeli

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [C]
20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125
40 185 185 180 170 160 145

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za pomoca typowych

obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podpar¢.

7.3. kompensacja
Instalacja wodna:
- wody zimnej
- wody ciepfej
- wody c.w.u.
zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy samo kompensacje i nie wymaga dodatkowej kompensaciji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

7.4. izolacja przewodoéw
Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm. np. Thermaflex (grubos¢ izolacji wg. zestawienia

materiatow)

7.5. przejscie przez fundament i Sciany
W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub
stali. Wolng przestrzeh miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna

by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.



7.6. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Pozostate rury i urzadzenia beda zabezpieczone przez producenta.

8. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejace

warunki Srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

¢

,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

10. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)
Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

Zawory ze zlgczkg do weza wody nalezy zabezpieczyé zaworem antyskazeniowym



11. Zestawienie materiatéw - instalacje wewnetrzne

11.1. instalacja kanalizacji sanitarnej

Ip. nazwa elementu jedn. ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacji np. WAVIN ,Metalplast” = podano srednice zewnetrzng
wewnetrznej PVC-U jak dla rur z tworzyw
Dz160 mb. 110 sztucznych
Dz110 40
Dz75 55
Dz50 70
2 Whpust podtogowy PVC np. WAVIN ,Metalplast”
DN50 szt. 14
3 Rewizja PVC Dz160 szt. 6 np. WAVIN ,Metalplast”
4 Rura wywiewna np. WAVIN ,Metalplast”
160/110 PVC szt. 6
5 Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur
PVC dla kanalizacji
wewnetrznej
11.2. instalacja wodociaggowa
Ip nazwa elementu jedn. | ilo$é norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
6 Rura PP-R typ3 PN16 mb. np.WAVIN ,Metalplast”
Dz16x2,2 120
Dz20x2,8 60
Dz25x3,5 45
Dz32x4,4 40
Dz40x5,5 30
Dz50x6,9 30
Dz63x8,6 10
7 Rura PP-R typ3 PN20 mb. np.WAVIN ,Metalplast”
stabilizowana
Dz16x2,7 165
Dz20x3,4 40
Dz25x4,2 30
Dz32x5,4 30
Dz40x6,7 35
Dz50x8,3 10
8 Zawoér antyskazeniowy szt. np. Danfoss
PN10, DN15, HA 12
9 Zawor kulowy odcinajacy | szt. np.Valex
gwintowany
Dn50 1
Dn32 1
Dn25 3
Dn20 23
Dn15 31
10 Termostatyczny zawér szt. np. Danfoss
cyrkulacyjny 4
MTCV typu B
Dn15
11 Zawoér Ewiercobrotowy szt. np.Valvex
Dn15 86



Ip nazwa elementu jedn. | ilo$é norma, katalog, uwagi

producent
12 Filtr z osadnikiem szt. np. Danfoss
gwintowany wewn.
Dn15 4
13 Otulina z pianki PE - mb. np. Thermaflex
podtynkowa
Sr.wew.18mmgr.13mm 165
Sr.wew.22mmgr.13mm 40
$r. wew. 28mm gr.13mm 30
sr. wew. 35mm gr.13mm 30
$r. wew. 48mm gr.13mm 35
$r. wew. 54mm gr.20mm 10
14 Obejmy i uchwyty do rur Typowe uchwyty do rur

PP-R i stalowych

11.3. ceramika wraz z armaturg czerpalng

Ip nazwa elementu jedn. ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Natrysk + kabina + szt. 13 np. Kofo
arnatura nascienna
2 | Muszla ustepowawrazz szt 28 ceramika np. Koto
stelazem stelaz np. Geberit
3 Pisuar wraz z stelarzem  szt. 15 ceramika np. Koto
i zaworem sptukujacym stelaz np. Geberit
4 Umywalka + po6t szt. 29 np. Koto, KFA
postument + bateria
stojgca
5 Zlew gospodarczy szt. 6 np. Koto, KFA
jednokomorowy + bateria
stojaca
6 Zawor ze zlgczka do szt. 14 np. Koto, KFA
weza

Cato$¢ ceramiki ujetej w ramach projektu nalezy dostarczy¢ od jednego producenta w kolorze biatym.

Doktadny typ i serie nalezy bezposrednio ustali¢ z Inwestorem lub na podstawie odrebnego opracowania
aranzacji wnetrz.



Piotr Kurzbauer sierpien 2007
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE

| projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czlonkdéw stosownej izby oraz opfacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice

Radostaw Radziecki sierpien 2007
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/I1S/8125/02

OSWIADCZENIE

| sprawdzajacego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czlonkdéw stosownej izby oraz opfacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC

Oswiadczenie dotyczy branzy wodno-kanalizacyjnej dla obiektu:

Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19, Katowice
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