= —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953),

= —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 gbzn. zm.),

= —Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

10.1Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), w tym w szczeg6Inosci:

1. PN-IEC-60364 (wszystkie arkusze) Instalacje elekne w obiektach budowlanych

2. PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzanipomontazowych badan odbiorczych.
3. PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa kibig budowlanych. Zasady ogdlne.

4. PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowaiekibw budowlanych. Zasady ogélne Wybor

poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

5. PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektévddwlanych. Zasady ogélne Przewodnik Badanie,

Projektowaniemontaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

6. PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impaislektromagnetycznym. Zasady ogélne.

7. PN-IEC61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg$¢2: Ekranowanie
obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

8. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogoine.

9. PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budeydh. Ochrona obostrzona.

10. PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona specjalna.

11. PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprze¢tem informatycznym.

12. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

13. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemowy (kod IP).

14. PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

15. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

16. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

17. PN-EN 12464-1:2004 Technika $wietlna. Os$wietlenie miejsc pracy. Czg§¢l: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen.

18. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa.

19. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijiie kablowe. Projektowanie i budowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych w polskim prawie.



10.

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncowka kablowa lub zaprasowana tulejka.

Na przewodach nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okre$lajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne
potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej i zielone;.

5.3.Koordynacja prac

= Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywac tacznie z projektem aranzacji elewacji. W przypadku
niezgodno$ci nalezy zatozy¢, Ze instalacje elektryczne maja by¢ dostosowane do w/w projektu.

= Wykonawca robot elektrycznych musi uczestniczy¢ w catym procesie wykonywania elewacji i ich konstrukcji
wykonujac na biezaco wszelkie niezbgdne prace zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych (mocowanie
przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej, przygotowanie podtoza pod osprzgt oswietleniowy,
przewody oraz rozdzielnice elektryczne).

= Przed przystapieniem do realizacji instalacji nalezy na roboczo potwierdza¢ parametry rzeczywiscie
instalowanych urzadzen, w szczego6lnosci dotyczy to urzadzen rozdzielczych oraz opraw oswietleniowych i
skrzynek rewizyjnych instalacji odgromowej. Urzadzenia przyjete na etapie projektowania nalezy traktowac
jako przykladowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST 0. Przestrzega¢ nalezy wymagania stawiane przez Aprobaty
Techniczne i instrukcje producenta.

OBMIAR ROBOT

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robdt wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozong przez $redni przekro;j.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami projektu,
przedmiaru robét lub ST.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej sa:

= dlarozdzielnic —kpl.
= dla urzadzen, opraw o$wietleniowych — szt.
= dla kabli i przewodéw -m

ODBIOR ROBOT

Og0blne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymaganialoga

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

Sprawdzeniu podlegaja:

= materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,

Do odbioru nalezy przedtozyc¢:

= dokumentypotwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

= $wiadectwa jakosci oraz aprobaty techniczne i deklaracje zgodnoS$ci dostarczone przez dostawcow,

= protokoty odbioréw czgsciowych,

= protokoty z pomiarow stanu izolacji linii kablowych, rozdzielnic oraz poszczegdlnych obwodow o$wietleniowych,
= protokoty z pomiardow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien,

protokoty z pomiaréw uziemien oraz ciaglosci przewodow instalacji odgromowe;.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.4 ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

= —Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 20262003r. zpézn. zm.) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

= —Ustawa z dnia 27.03.2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWDNr 80, poz. 717 gézn. zm.)
i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

= —Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz1%0



5.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

TRANSPORT
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty, aparaty , urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz 25°C, w wiazkach odpowiednio ggsto wiazanych z dala od
urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w sposob jak wyzej
lecz w krggach zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi warunkami:

= kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac na bgbnach, dopuszcza sig sktadowanie krotkich odcinkow

w krggach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
= bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawegdziach tarcz, a kregi ulozone
poziomo,

= konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i odpowiednio
ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze
Wykonawca robot elektrycznych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, Ze roboty budowlane sa na etapie umozliwiajacym ich wykonywanie.
Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie kanatow, szacht, wnek i
przepustow.
5.2.Roboty instalacyjno-montazowe
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podloza w
sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbgdne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca sig
mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozylowymi
nalezy:
= w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe
i neutralny) w jednym przepuscie (rurze),
= przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowangmegycznie od siebie.
W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na
miejscu i polaczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie podktadki okragle (pod teb sruby i nakrgtke).
Jezeli otwory do $rub taczacych sa owalne; przed skrgceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potlaczenia Srubowe
mocujace szyny zbiorcze na izolatorach. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykrgcei¢ do
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;j.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich konstrukcja nosna, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podlozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy
unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
= w urzadzeniach zlozonych z zestawdw transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,
= zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
= zalozy¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,
= dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
= zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu.



B-04 Instalacje elektryczne

Kod wedtug Wspodlnego Stownika zamowien (CPV) 4531000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

1. WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych w Komisariacie Policji
przy ulicy 3maja 53 w Zabrzu.

1.2.0kreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi (aktualnymi)
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z
dokumentacja projektowa i obejmuja:
= o$wietlenie podstawowe,
= os$wietlenie awaryjne,
=  wymiang przylacza napowietrznego,
= instalacja telefoniczna i sieci komputerowe;j .

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jestdpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacja
projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Mozna zastosowaé tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: — Polska Norma lub — aprobatg techniczna,
Produkty przemystowe musza posiada¢ wydane przez producenta ww. dokumenty, ktore w razie potrzeby zostana
potwierdzone wynikami badan. Dokumenty te zostana zataczone do protokotéw odbioru wykonanych robot.
2.1.0prawy o$wietleniowe
W instalacji zastosowano oprawy produkcji Philipgut:
= Oprawy do $wietlowek OPK 236, OPK 136, OPK 218
= Oprawy do $wietlowek ORZ 236
= Oprawy sodowa SGS 102
= Oprawa zarowa OON 100
2.2.Kable i przewody
= Kable jedno-i wielozylowe typu YDYpzo, YLYZo na napigcie 0,6/1kV, przewody jedno-i wielozytowe YLY,
YLYzZo na napigcie 450/750V, skretka kat Se,
2.3.Rozdzielnice
= Rozdzielnice w obudowie plastykowej, min IP30, kl. II, wngkowe, z drzwiami pelnymi, kompletna,
zmontowana, oszynowanaoprzewodowana. Parametry rozdzielnic: napigcie znamionowe: 400V, napigcie
izolacji: 1000V, system szyn zbiorczych: w uktadzie TN-S.
2.4.0chrona przepigciowa
= Zespolone ogranicznilprzepig¢ TNC-S klasy I i Il produkc;ji firmy Dehn.
2.5.Instalacja polaczen wyrownawczych
= Przewody wyréwnawcze sztuczne z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



