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Miejsce i data: Zywiec, 30 lwnalzé0201{>{

Starosta Zywiecki
ul. Krasinskiego 13
34-300 Zywiec
O D P I S z PROTOKOLU Nr6630.30/2018
z Narady Koordynacyjnej zdn. 28032018

W dniu 28.03.2018 odbyta sie Narada Koordynacyjna zorganizowana przez Staroste
Zywieckiego na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
art. 28b--28g (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z pézniejszymi zmianami).

Uwzgledniajac: mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, opinie jednostek branzowych oraz innych zainteresowanych
podmiotow

uzgodniono dokumentacje projektowg
Temat:

Sieci: wodociggowa wraz z przytgczami, teletechniczna (wtasnos¢ PKP TELKOL), kanalizacyjna
deszczowa i techniczna oraz elektroenergetyczna NN a takze przytacza kanalizacji sanitarnej i
teletechniczne w ramach planowanej budowy posterunku policji.

Lokalizacja:
Miléwka, Miléwka, dz.: 859/4, 859/7, 1133, 4082, 4108.

Platnik: Inwestor: )
AN ARCHI GROUP SP. Z 0.0. ul. Chorzowska 64 KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W
44-100 Gliwice NIP: 631-225-64-68 KATOWICACH ul. Lompy 19

40-038 Katowice
Projektant:
MIROSEAW WYDERKAMARIUSZ SZLENK

Na podstawie zlecenia nr: 9073/2018 z dnia 19.03.2018 , Data wptywu: 27.03.2018

Uwagi i zalecenia:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu przez jednostk
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow geodezyjnych prawnie chronionych przy
realizacji inwestycji, Inwestor zobowigzany jest na wiasny koszt do ich odtworzenia.




Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej i uwagi

Temat: Sieci: wodociggowa wraz z przylaczami, teletechniczna (wlasnosé PKP TELKOL), kanalizacyjna
deszczowa i techniczna oraz elektroenergetyczna NN a takze przylacza kanalizaciji sanitarnej i teletechniczne
w ramach planowanej budowy posterunku policji.

Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajacego

MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1
KANALIZACIH W ZYWCU
SPOLKA Z 0.0.

Nie dotyczy MPWiK Zywiec.

NETIA S.A.

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.

Bezuwag.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Bez uwag.

POWIATOWY ZARZAD
DROG

Trase urzgdzen w pasie drogi powiatowej opiniuje sig pozytywnie.
Nalezy uzyskaé decyzje zezwalajgeg na lokalizacje urzgdzen w pasie drogowym.

TAURON DYSTRYBUCJA
S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej
RD ZYWIEC

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w
odleglogci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgeych
fundamentow slupow linii energetycznych: linii NN - Im, linii SN - 2m. linii WN - 5m.
Uzgadnia si¢ z uwagy, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie W rurze
oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0.5m poza jezdnig/wiazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastgpujgee Srednice rur ochronnych: dla kabli
1kV rury o érednicy min. 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury o $rednicy min. 160mm
koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stan owigeymi zalgeznik
do uzgodnienia.
Przed przystapieniem do pracy w odleglodci mniejszej niz: 3m od skrajnych przewodow linii
napowietrznej NN, 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej SN, 15m od skrajnych
przewodéw linii napowietrznej WN, nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolkg
eksploatujgey sieé. Odleglodci powyzsze dotyczg rdwniez uzycia dzwignic, liczge odleglosé od
najdalej wysunietej czedei maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie naruszaé ustrojow slupow linii jw., inaczej bedy musialy by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Uzgadnia sig zuwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé rgeznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczefstvo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja
S.A. Oddzial Bielsko-Biala o nadzor branzowy.

WYDZIAL BUDOWNICTWA I
ARCHITEKTURY -
STAROSTWO POWIATOWE W
7YWCU

Bez uwag.

WYDZIAL GEODEZIL
KARTOGRAFILT
GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI - P
| ZYWIEC

Projekt sporzgdzono na mapie do celéw projektowych powstalej na bazie aktualnej mapy
zasadnicze], zaktualizowanej w obszarze projektowania pomiarem; operat P.2417.2018.835.
przyjety do zasobu geodezyjnego w  dniu 06.03.2018r.

Zespol Parkow Krajobrazowych
Wojewadztwa Slgskiego w
Katowicach 42-500 Bedzin, ul.
[Crasickiego 25 - Oddzial Biura
Parkow w Zyweu 34-300 Zywiec,
ul. Lyczki 44a

Bez uwag.
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Sporzadzil: Mirostaw Mozdzen
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