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. Dokfadng lokalizacje wigczenia ustali¢ na montazu
. Doktadna lokalizacja przyborow i urzgdzen

wg. proj. architektonicznego

. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty

muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

. Przewody prowadzone beda:

- pod posadzkag

- w bruzdach sciennych/ scianach instalacyjnych

- podwieszone pod stropem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢

z projektantem wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

. Przy przejsciu przez sciany oddzielenia p-poz.

zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostong ogniochronng
- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng

. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym

i schematami

Podtgczenie odptywu

rura
spustowa

0x80mm Z1 10
PVC

Podtaczenie odptywu

z Zlewozmywaka na
nizszej kondygnacii

kondygnacji

Z wpustu na nizszej

Podigczenie odptywu

z umywalki na
' nizszej kondygnacii
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LEGENDA:

proj. przewod kanalizacji sanitarnej

proj. odpowijetrzenie do sgsiedniego
pionu kanalizacyjnego

pion kanlizacji sanitarnej

umywalka

umywalka przystosowana dla os6b niepetnospawnych

zlew gospodarczy

zlewozmywak1-komorowy z rusztem ociekowym

miska ustepowa

miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnospawnych

prysznic

zawor ze ztaczkg do weza
wpust podtogowy

kierunek prowadzenia pionu
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Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
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