UWAGI:

LEGENDA:

—— W———  proj. przewdd wody zimnej
1. Doktadng lokalizacje wtaczenia ustali¢ na montazu — — -——  proj. przewdd wody cieptej
2. Doktadna lokalizacja przybordw i urzadzen
wg. proj. architektonicznego —~ —~ ——  proj. przewod wody cyrkulacyjnej
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia o . ) )
4. Przewody prowadzone beda: pion instalacji wodociggowej
- pod posadzka
- w bruzdach sciennych
- w $ciankach instalacyjnych / obudowach z K-G umywalka
- przestrzeni sufitu podwieszanego
:fﬂ ;f”i‘k]:;f;f 5. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢
A ®) @) z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie umywalka przystosowana dla os6b niepetnospawnych
T‘ 6. Przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p-poz.
| zabudowac¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe:
| - dla rur palnych ostone ogniochronng zlew gospodarczy
004 @ \ - dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng
L X-- e ; " 7. Rysunki rozpatrywac tacznie z opisem technicznym
a ul - 7 i schematami )
N : T = zlewozmywak1-komorowy z rusztem ociekowym
:I \\ //
1 ~ -
X il N~ R I~ Proj. sterownik instalagji
| W Yzz, oy -: S~ -7 : nawadniania zieleni 5 miska ustepowa
=) // \\
qs_@ 1o 2 Hi I //// \\\\ I __B_F miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnospawnych
i - ~
rura N 09 | magazyn oleju HE I/—/ —————————————————— \_ \I
;U:Z‘[%v}‘\?\ ; ph 4.97M? | plytki gresowe J i ii Ub‘g‘{‘v‘}@
_>l’ 1 —
@ = o @7 natrysk
;i d 8 3
Prowadzi¢ pod stropem . EE i
— \100 )
NI e N O 126 , .
@ s . it Z.Z. zawor ze ztgczkg do weza
s tech /k 3
Zasilanie kottowni z inst. Prowadsic 7o — X wpust podiogowy
wody zimnej, podigczenie T r?\t/va Z('jc W rzeslrZen N7 iR
do zasobnika c.w.u. wg _Dz25 Sultiu podwieszancgo I rura spusiowa
oprac. c.0. Dzf6 | 5 * &bsaomm
(3 - r
Zestaw wodomierzowy Hoatmm || Toga I T ] R e W_ﬂ
N [N zizfi 1 h
(wg opr. instal. zewn.) T 00 [ | et AT 5 I
} 3.33 m? }” ytki grefawe 1| ):(: \ 1.8 Dz = ! | )
H | N 2 M 2/kpo 0.06 I
Proj. przytacze : N D71 o Pw1
m? Tyt G
wodociggowe Dz40 | : Dz16] P ‘ | \
PE100 SRD11 1? Prowadzic pod i/ | 1] KF
| V], 1 i
(wg opr. instal. zewn.) Proj. rura ochronna schoda po skosie |, 4., Dz16 !I: #E)
Ry Dz20 1L
L - M2 D5
@ =
: rura spustowa
= = 80x80mm
O ; — \Prowadzi¢ w przestrzeni
e sufitu podwieszanego
=449,25
? 0 FE
3 iE o :
Ot 2 3)
N\
P 1 OT) m
€D, %
0— 7 I
003 | ]
- STom | Py gesome |
ﬂ Jednostka projektowa: Nazwa inwestycji: Projektant: Numer projektu:

Budowa nowej siedziby Posterunku Policji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz [ mgr inz. Mirostaw Wyderka U1nh;lu_
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; i drogowa, zlokalizowanej w Miléwce na dz. nr 859/7, 859/4, 1133, 4082, 4108 sanitamej nr SLK/2776/PWOS/09
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