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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
I. CZESC OPISOWA
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2. Opis ogdiny.

2.1. Lokalizacja.

2.2. Charakterystyka budynkow.
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5. Sposdb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi - przytacza.
5. Opis stanu technicznego.

II. DOKUMENTACIA RYSUNKOWA

Nr rys. TreS¢ rysunku Skala
ZT/01 Lokalizacja obiektu 1:500
AI/01 Elewacja potudniowa 1:100
AI/02 Elewacja zachodnia 1:100
AI/03 Elewacja poétnocna 1:100
AI/04 Rzut piwnic 1:50
AI/05 Rzut parteru 1:50
AI/06 Rzut dachu 1:50
AI/07 Rzut piwnic — instalacje 1:50
AI/08 Rzut parteru — instalacje 1:50
AI/09 Przekrdj A-A 1:50
AI/10 Przekrdj B-B 1:50

AI/11 Rzut parteru — maszyny i urzadzenia technologiczne 1:50




III. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Nr fotografii Tres¢

Fot. nr 1.  Widok budynku od strony potudniowo — zachodniej.

Fot. nr 2. Widok budynku od strony potudniowo — wschodniej.

Fot. nr 3.  Widok budynku od strony zachodnie;j.

Fot. nr4. Widok budynku od strony pétnocno - zachodniej.

Fot. nr 5.  Widok budynku od strony pétnocnej.




I. CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja istniejacych budynku nr 7 —
budynku warsztatowego - rusznikarni, zlokalizowanego na terenie Oddziatéw
Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Przedmiotowa inwentaryzacja budynku realizowana jest dla potrzeb remontu
i modernizacji przedmiotowego budynku.

Opracowanie zawiera:

i Opis techniczny budynku okreslajacy: lokalizacje, technologie wykonawstwa, opis
stanu technicznego.

i Dokumentacje rysunkowa.

i Dokumentacje fotograficzna.

2. Opis ogoiny.

2.1. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Koszarowej, na
dziatkach nr ewid. 24/5; 11; obreb ewid. Srédmiescie-Zateze 35.

Budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu budynkéw Oddziatdw Prewenciji
Policji w Katowicach.

2.2. Charakterystyka budynkow.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w o rzucie
prostokata, budynek czesSciowo podpiwniczonym, przekryty dachem jednospadowym
wykonanym jako stropodach wentylowany.

Konstrukcja budynku tradycyjna, sciany murowane z cegly petnej ceramicznej, strop
nad piwnicami zelbetowy monolityczny, strop na parterem w czesSci zelbetowy na
belkach stalowych, czeSciowo drewniany, dach konstrukcji drewnianej kryty papa.
Strop nad parterem i dach z przestrzenia wentylacyjng tworza stropodach
wentylowany.

Budynek uzytkowany jako budynek warsztatowy — rusznikarnia.

2.3. Charakterystyczne parametry budynkow.
Powierzchnia zabudowy ok. 267,35m2

Dtugosc i szerokoS¢ budynku 24,77x11,43m
Wysokos$¢ do kalenicy ok. 5,35m

Wysokos¢ do okapu ok. 3,84m

3. Opis techniczny budynku oraz jego elementéw.

3.1. Fundamenty.
Budynek posadowiony na bezposrednich tawach fundamentowych.

3.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne - murowane z cegty petnej.



Rodzaj i sposdb ocieplenia istniejgcych S$cian zostanie okreSlony na etapie
opracowania projektu budowlanego dla planowanego remontu i modernizacji.

3.3. Strop.

Strop nad piwnicg wykonany jako zelbetowy - monolityczny.

Strop nad parterem w czeSci wykonany jako Zelbetowy — monolityczny oraz jako
drewniany.

Rodzaj i sposdb ocieplenia istniejacych stropu nad kondygnacjg parteru zostanie
okresSlony na etapie opracowania projektu budowlanego dla planowanego remontu i
modernizacji.

3.4. Klatka schodowa.
Klatka schodowa — schody wewnetrzne z poziomy parteru do piwnicy wykonane jako
zelbetowe, monolityczne na gruncie.

3.5. Kominy.
Kominy - murowane z cegty petne;j.

3.6. Nadproza.
Nadproza wykonane jako belki zelbetowe oraz jako nadproza Kleina.

3.7. Dach.
Dach o konstrukcji drewnianej.

3.8. Podtogi.
Podtogi w zasadniczej czeSci wykonane jako betonowe. Wykonczenie podtog
stanowig czesSciowo plytki gresowe oraz posadzki zywiczne.

3.9. Elewacje.
Elewacje budynku tynkowana.

3.10. Stolarka okienna.
Stolarka okienna wykonana jako PCW.

3.11. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana jako stalowa.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna w wiekszosci wykonana jako drewniana ptycinowa.

W pomieszczenia wymagajacych szczegdlnego zabezpieczania stolarka wykonana
jako stalowa — antywlamaniowa.

4. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest we wszelkie niezbedne podstawowe
instalacje - instalacje wodno — kanalizacyjng, instalacje C.O., instalacje sprezonego
powietrza, instalacje elektryczng, instalacje teletechniczng, instalacje sieci
strukturalnej — komputerowg LAN, instalacje monitoringu, instalacje alarmowa.

5. Sposob powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi -
przytacza.



Przedmiotowy budynek wyposazony jest we wszelkie niezbedne podstawowe
przytacza - przytacz wodny, przytacz kanalizacji sanitarnej, przytacz kanalizacji
deszczowej, przytacz elektroenergetyczny.

Wszystkie powyzsze przytacza nie wykazujq potrzeb przebudowy. Istniejace
zapotrzebowania nie wykazujg potrzeb zwiekszenia mocy dostarczanej energii.

6. Opis stanu technicznego.

Stan techniczny budynku okresli¢ mozna jako dobry. Budynek jest uzytkowany. Przez
okres eksploatacji w budynku dokonywano biezacych remontéw i napraw.
Szczegotowy opis stanu technicznego budynku dotyczacy poszczegdlnych elementéw
konstrukcji przedstawiono w ,Ekspertyzie technicznej”.



II. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1

Widok budynku od strony potudniowo — zachodniej.




Fot. nr 3. Widok budynku od strony z_qchodniej.
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Fot. nr 4. idok budnku od strony poétnocno - zachodniej.

Fot. nr 5. Widok budynku od strony pétnocnej.
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